Pуководство по эксплуатации

радиостанции Kenwood TK-6118А
1.  Общие характеристики (Function and characteristics)

· миниатюрная, лёгкая, удобная в использовании рация

· жидкокристаллический дисплей (LCD) и подсветка

· до 99 каналов

· ввод частот цифровыми клавишами

· автоматическое сканирование и запоминание канала

· функция экономии энергии

· применение экспандера позволяет улучшить качество разговорного тракта

· применение разъёма SMA для антенны позволяет повысить эффективность передачи и приёма

2. Внешний вид устройства и дисплей (Function keys and Departamental name)

Внешний вид устройства (Departamental name)














1.блокировка клавиатуры 

2. WRITE NOTHING HERE

3. рабочая частота, меню, каналы.

4. изображает текущий сохранённый номер канала.

5.канал загружен данными

6. канал заблокирован

7.в режиме подавления шумов

8. индикация силы сигнала при передаче / приеме или уровень разрядки аккумулятора

9.функциональная клавиша 

10.ниже установленной частоты приема

11.выше установленной частоты приёма

12.в режиме “реверса частот”

3. Как начать (Getting started)

Присоединение антенны

Вставьте антенну в разъём SMA, крутите её по часовой стрелке до упора - антенна установлена. Для её снятия крутите антенну против часовой стрелке.

Вкл. и выкл. устройства

Крутите кнопку регулировки громкости по часовой стрелке до «щелчка» - устройство включено. Индикация параметров высветится на дисплее. Для выключения устройства крутите кнопку регулировки громкости против часовой стрелки до «щелчка».

Регулировка громкости

После вкл. устройства, благодаря установленной функции автоматического удаления шумов, динамик будет молчать до приёма вызова. Удерживая нажатой клавишу [MON], крутите регулятор громкости для увеличения громкости по часовой стрелке, для уменьшения - против часовой стрелки.

Контроль

Удерживая нажатой кнопку [MON], крутите регулятор громкости для поиска подходящего уровня шума. Затем, удерживая нажатой кнопку [Mon], прослушайте выбранный Вами канал.

Выбор частоты

Для настройки частоты с шагом 1 МГц, нажмите ［*］, а затем нажимайте кнопки [[image: image1.png]


] или [[image: image2.png]


] или Вы можете ввести нужный диапазон частоты нажатием цифровых клавиш.

Передача

Удерживая нажатой кнопку [MON] для подтверждения нахождения канала в свободном состоянии, нажмите кнопку [РТТ] и говорите в микрофон на передней панели устройства.  Индикатор будет гореть во время нажатия клавиши [РТТ]. Отпустите клавишу [РТТ] для получения ответа от Вашего собеседника.

4. Основные функции  (Basic functions)

Регулировка уровня шумов 

Эта функция предназначена для подавления шумов динамика при отсутствии звукового сигнала. 

· Нажмите［FUNC］, а затем［1］- появится текущий уровень шумов.

· Нажмите клавиши [[image: image3.png]


] или [[image: image4.png]


] для выбора подходящего уровня шумов в пределах от 00 до 09.

· Режим  00  позволяет отключить регулировку уровня шумов.

· Нажмите клавиши［VFO］или［PTT］для выхода.

Установка смещения частоты

Эта функция позволяет настроить частоту передатчика  выше (+) или ниже (-) частоты приёмника.

· Нажмите［FUNC］, затем［4］- на дисплее появится текущий статус

· +  обозначает: частота передатчика выше частоты приёмника

· -  обозначает: частота передатчика ниже частоты приёмника

· Нажмите клавиши［VFO］или［PTT］для выхода.

Установка частоты отклонения

Эта функция позволяет определить разность частот между приёмником и передатчиком. Большинство участников общения пользуются разными частотами передатчика и приёмника. Вы можете настроить частотный сдвиг, следуя следующим шагам:

· Нажмите клавишу［FUNC］, затем［5］- на дисплее появится текущий статус.

· Нажмите клавиши [[image: image5.png]


] или [[image: image6.png]


] для выбора подходящего модуля в пределах 100КН2~15МН2（порог 100КН2）
· Либо нажмите цифровые клавиши для ввода требуемого модуля.

· Нажмите клавиши［VFO］или［PTT］для выхода.

Установка шага изменения частоты

Установка шага изменения частоты позволяет подобрать точную частоту приёма.

· Нажмите клавишу［FUNC］, затем［6］ - появится индикация текущей функции.

· Нажмите клавиши [[image: image7.png]


] или [[image: image8.png]


] для выбора подходящего шага частоты настройки (10К, 12.5К, 25К).

· Нажмите клавиши［VFO］или［PTT］для выхода.

Подсветка

Эта функция удобна при использовании устройства ночью.

При желании Вы можете выключить этот параметр.

· Нажмите клавишу［FUNC］, затем［7］
· “OFF” обозначает: текущая функция “подсветка” выкл.

· “ON” обозначает: текущая функция “подсветка” вкл.

· Нажмите клавиши [[image: image9.png]


] или [[image: image10.png]


] для переключения параметров

· Нажмите клавиши［VFO］или［PTT］для выхода.

Тон клавиатуры

Эта функция помогает Вам подтверждать нажатие клавиш звуком. Вы можете выключить этот параметр при желании.

· Нажмите клавишу［FUNC］, затем［8］.

· “ON” обозначает: текущая функция вкл. Звучит “Di-Di” во время нажатия клавиши (по умолчанию).

· “OFF” обозначает: текущая функция выкл.

· Нажмите клавиши [[image: image11.png]


] или [[image: image12.png]


] для переключения параметров.

· Нажмите клавиши［VFO］или［PTT］для выхода.

Функция реверса частот передатчика и приёмника

Если в Ваших устройствах установлены разные диапазоны частот передатчика и приёмника, то нажмите клавишу［#］- на дисплее появится значение REV.

Примечание: диапазон частоты передатчика и приёмника обязательны в рамках рабочей частоты устройства. Во время передачи нельзя выкл. или вкл. данную функцию.

Блокировка клавиатуры

· Удерживайте нажатой клавишу［FUNC］в течение 3 секунд, на дисплее появится “┷о” - клавиатура заблокирована.

· После повторного 3-х-секундного удержания нажатой клавиши［FUNC］значок “┷о”  исчезнет - клавиатура разблокирована.

Сканирование

· В режиме “Запись каналов / индикация каналов”, после 3-x-секундного удержания нажатой клавиши “MR”, начнётся сканирование каналов. 

· Нажмите клавиши [[image: image13.png]


] или [[image: image14.png]


] для изменения направления сканирования. После обнаружения канала сканирование продолжится после 4-х-секундной паузы.

· В режиме “полный диапазон” после З-х-секундного нажатия клавиши［VFO］начнется сканирование диапазона.

· Нажмите клавиши [[image: image15.png]


] или [[image: image16.png]


] для изменения направления сканирования.

· Нажмите клавиши［FUNC］или［РТТ］ для выхода.

5. Запоминание каналов (Storing channel data)
Запоминание канала

В режиме индикации диапазона, выберете диапазон для запоминания.

· Нажмите клавишу［FUNC］, нажмите клавиши [[image: image17.png]


] или [[image: image18.png]


] для выбора нужного номера канала (номер канала будет мигать)

· Нажмите клавишу［MR］для сохранения выбранного номера канала.

· Во время нажатия  клавиш  [[image: image19.png]


] или [[image: image20.png]


] под сохраненным номером канала появится “▲”.

Вывод сохраненного канала

Нажмите клавишу［MR］, затем клавиши [[image: image21.png]


] или [[image: image22.png]


] для просмотра сохранённого канала.

Переключение между рабочей частотой и сохранённой частотой

Нажмите клавишу ［MR］ для вывода ранее сохранённого номера канала.

Нажмите ［VFO］для переключения на рабочий канал.

Индикация каналов

· Удерживая нажатой клавишу［2］и вкл. устройство, на дисплее появится:


· Удерживая нажатой клавишу［2］и вновь вкл. устройство, на дисплее восстановится индикация диапазона.

Блокировка сохраненных каналов

Прежде всего выведите номер сохранённого канала нажатием［FUNC］+［О］, на дисплее появится “★”-текущий канал заблокирован.


Удаление одного из сохраненных каналов

· После вывода номера канала, удерживайте нажатой клавишу［1］и вкл. устройство.

· Нажмите［FUNC］для подтверждения.

Удаление сохраненных каналов (кроме заблокированных каналов).

· Удерживайте нажатой клавишу［3］и вкл. устройство, на дисплее появится:


· Нажмите клавишу［FUNC］для подтверждения.

Удаление всех сохраненных каналов

· Удерживайте нажатой клавишу［VFO］- на дисплее появится:


· Нажмите клавишу［FUNC］для подтверждения.

6.Технические характеристики (Standards)

Технические характеристики:

Диапазон частоты: 430-450МНz
Рабочая температура: -20℃~+55℃

Потребляемое напряжение: DC 6V (1 перезаряжаемый никель-кадмиевый аккумулятор 600 mA/часов)

Количество каналов: 99

Режим работы: симплексный, одинаковой или неодинаковой частоты

Размеры: 99×49×24

Вес: около 275g

Передатчик: (Emission parts)

Выходная мощность: 2.5W
Режим модуляции: частотная

Максимальная девиация частоты: ±5KH2
Коэффициент гармоник на выходе: ＜-60dB
Ток потребления: ≤800 mA
Приёмник: (Receiving parts)

Чувствительность: ＜0.13 мКв (12Db SINAD)

Чувcтвительность SQL: ＜0.13 мКв

Выходная звуковая мощность: ≥300mW
Ток потребления на приём: ≤140 mA
Потребление тока: ≤10mA (вкл. режим экономии энергии)

7. Комплектация: (Accessories)

· Радиостанция
        1 ШТ.

· Антенна                                   1 ШТ.  

· Аккумуляторные батареи
        1 ШТ.

· Зарядное устройство
        1 ШТ.

· Зажим для ношения на ремне            
   1 ШТ.

· Руководство по эксплуатации
        1 ШТ. 

Дополнительные возможности: (Extra)

   гарнитура
        1 ШТ.

8. Меры предосторожности: (Safety and maintenance guidelines)

   Ваша рация - устройство, воплотившее в себе новейшие технологические достижения и требующее бережного обращения. Инструкции помогут Вам пользоваться устройством многие годы.

· Не пытайтесь разбирать устройство. Устройство не содержит деталей, которые потребитель может отремонтировать самостоятельно. Ремонт должен производиться только в сервисных центрах.

· Напряжение источника питания необходимо 6V~8V.

Не оставляйте рацию под прямыми солнечными лучами или на сильно нагревшемся месте для продления продолжительности работы электронных элементов. Высокие температуры могут вызвать деформацию пластмассовых компонентов.

· Не используйте и не храните рацию в пыльных и грязных местах.

· Держите рацию в сухом месте. Испарения, влажность и влагосодержащие минералы могут вызвать коррозию электронных элементов.

· В случае появления запаха или дыма, немедленно выключите устройство и вытащите аккумуляторную батарею из устройства. 

· Не делайте вызов при отсутствии антенны.
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