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Instrukcja użytkownika kabla y pamiętać, że mini-złącza 
 programowania CPS nie 

o używać do łączenia 
zeń innych niż podane w 

i 1. Używanie akcesoriów, 
 nie są zalecane przez firmę 
rola może stworzyć ryzyko 
ru, porażenia prądem 
rycznym bądź odniesienia 
eń.
zas odłączania przewodu, 
u zmniejszenia ryzyka 
odzenia kabla 
ramowania CPS, należy 
gać za wtyczkę, a nie za 
ód. 

ymalna temperatura 
enia wokół zasilacza nie 
 przekraczać 40°C (104°F).
ód należy koniecznie 
ścić w miejscu, w którym 
tnieje ryzyko nadepnięcia 
otknięcia się ani zalania, 
odzenia czy nacisku.
programowania CPS 
HKLN4280A
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 Informacje o kablu Zestaw zawiera:

 oprogramowaniem CPS 
ramowania CPS 
 WEEE 
ukcji
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programowania CPS
Radiotelefony serii XTNi™ i XTNiD™ 

można programować korzystając z 

oprogramowania programowania 

komputera (Computer Programming 

Software – CPS). Oprogramowanie CPS 

umożliwia użytkownikowi 

zaprogramowanie takich funkcji, jak 

częstotliwości, kody PL/DPL, szerokość 

pasma, miernik końca czasu, wybór 

zasilania, wybór rodzaju baterii, lista 

skanowania, dzwonki przywołania, 

kodowanie itd. Kabel programowania 

CPS pomoże w odczycie i zmianie tych 

funkcji w radiotelefonie.

• Płyta CD z
• Karta prog
• Dyrektywa
• Karta instr
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Sposób postępowania 2. Sprawdź w swoim komputerze, czy 
ałeś najnowszą wersję 
puter Programming 

złącze kabla CPS do 
łaskiej. Drugą końcówkę 
rtu USB komputera. 
programowanie CPS i 
telefon (ON). 
ę „read” (odczyt) na 
sku menu (Uwaga: Ikona 
stanie zacieniona do 

ycia przez komputer kabla 
ania CPS).
niu przez CPS 

nu, użytkownik usłyszy 
kanie i otworzy się nowe 
jące informacje o profilu 
.

z można odczytać i 
tkie funkcje radiotelefonu 
Odczytywanie i zmienianie 
funkcji radiotelefonu
1. Wyłącz radiotelefon (OFF) i umieść 

go w ładowarce płaskiej. Sprawdź, 
czy ładowarka jest tak ustawiona, 
aby dobrze wchodziła w prowadnice 
akumulatora radiotelefonu. Więcej 
szczegółów znajduje się w części 
„Akumulatory i ładowarki” w instrukcji 
użytkownika radiotelefonu.

zainstalow
CPS (Com
Software). 

3. Włóż mini-
ładowarki p
włóż do po

4. Uruchom o
włącz radio

5. Kliknij ikon
górnym pa
„read” pozo
chwili wykr
programow

6. Po odczyta
radiotelefo
wyraźne pi
okno ukazu
urządzenia

Uwaga: Tera
zmieniać wszys

Radio to be  
programmed  

CPS
Programming

Cable 

Drop-in 
Charger 

Tray
Mini-connector

USB
Connector

CPS Software 

Radiotelefon, 
który należy 
zaprogramować

Mini-złacze
Kabel 

programowania 
CPS

Ładowarka 
płaska

Oprogramowanie 

CPS

Złącze 
USB
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 korzystając z opcji dostępnych w menu z KOMPONENTY 
WANE PRZEZ 
OROLA
mowania CPS jest 
y do łączenia portu 
era z następującymi 
 płaskimi:

: Ładowarki płaskie 
e przez firmę Motorola 

wy Opis

SZYBKA 
ŁADOWARKA 
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lewej strony w oknie profilu. Więcej 
informacji o sposobie odczytywania, 
pisania i zmieniania funkcji radiotelefonu 
znajduje się w menu kontekstowym 
Pomoc CPS  Spisie treści i 
Indeksie. 
Więcej informacji o sposobie klonowania 
radiotelefonów są dostępne w menu 
Pomocy CPS 

Spisie treści i Indeksie 
Klonowanie radiotelefonów.

AUTORYZO
FIRMĘ MOT
Kabel progra
przeznaczon
USB komput
ładowarkami

Tabela 1
autoryzowan

Nr katalogo

RLN6304
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WYKRYWANIE I USUWANIE 
 

 

 

Sprawdź, czy radiotelefon 
jest włączony. 
Ponownie sprawdź, czy 
model radiotelefonu jest 
zgodny z wersją i 
regionem 
oprogramowania CPS, 
ponieważ powinny być 
one kompatybilne, aby ta 
funkcja zadziałała.
Wersję oprogramowania 
CPS można sprawdzić 
klikając ikonę „about” 
(Informacje) w górnym 
pasku narzędziowym.

 

Więcej szczegółów 
znajduje się w części 
„Klonowanie 
radiotelefonów” w pliku 
Pomocy CPS.

Problem Rozwiązanie

USTEREK
Problem Rozwiązanie
CPS nie 
odczytuje 
radiotele-
fonu lub nie 
zapisuje do 
niego

Sprawdź, czy radiotelefon 
styka się prawidłowo ze 
stykami ładowarki. 
Ponownie sprawdź, czy 
wyjmowalna część 
ładowarki jest ustawiona 
tak, aby odpowiadała 
rodzajowi baterii 
używanej w radiotelefonie 
(więcej informacji 
znajduje się w części 
„Akumulatory i ładowarki” 
w instrukcji użytkownika 
radiotelefonu).
Sprawdź, czy kabel CPS 
jest prawidłowo 
połączony z portem USB 
komputera.

CPS wyświetla
„Error: 
communica-
tion error” 
(Błąd: błąd 
komunikacji) 
podczas próby
odczytywania 
lub 
zapisywania w
radiotelefonie

Podczas 
klonowania 
radiotelefonu, 
CPS wyświetla
komunikat o 
błędzie lub 
nie można 
wykonać 
klonowania
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 Więcej szczegółów na temat tych 
najduje się w części 
cy” oprogramowania 

gramowania CPS 
wialny. Przewód jest 
ą ograniczoną 
my Motorola. 
eby zamów zapasowy 
mowania CPS.

7AR*
-A

orola, Inc.
zarejestrowanymi znakami 
y Motorola Inc.
 zastrzeżone.
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problemów z
menu „Pomo
CPS. 
Przewód pro
jest nienapra
objęty roczn
gwarancją fir
W razie potrz
kabel progra

CPS wyświetla 
komunikat 
„your radio 
doesn't match 
your region” 
(radiotelefon 
nie jest 
zgodny z 
regionem)

Ponownie sprawdź, czy 
model radiotelefonu jest 
zgodny z wersją i 
regionem 
oprogramowania CPS, 
ponieważ powinny być 
one kompatybilne, aby 
ta funkcja zadziałała. 
Wersję oprogramowania 
CPS można sprawdzić 
klikając ikonę „about” 
(Informacje) w górnym 
pasku narzędziowym.
Więcej informacji 
znajduje się w części 
„Zasady klonowania” 
w powyższym polu.

Problem Rozwiązanie

*IXEN400
IXEN4007AR

© 2007 by Mot
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	Instrukcja u¿ytkownika kabla programowania CPS HKLN4280A
	Nale¿y pamiêtaæ, ¿e mini-z¸¶cza kabla programowania CPS nie wolno u¿ywaæ do ¸¶czenia urz¶dzeñ innych ni¿ podane w tabeli 1. U¿yw...
	Podczas od¸¶czania przewodu, w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia kabla programowania CPS, nale¿y poci¶gaæ za wtyczkê, a nie za przewód.
	Maksymalna temperatura otoczenia wokó¸ zasilacza nie mo¿e przekraczaæ 40˚C (104˚F).
	Informacje o kablu programowania CPS
	Radiotelefony serii XTNi™ i XTNiD™ mo¿na programowaæ korzystaj¶c z oprogramowania programowania komputera (Computer Programming ...
	Zestaw zawiera:
	Sposób postêpowania
	Radiotelefon, który nale¿y zaprogramowaæ

	Odczytywanie i zmienianie funkcji radiotelefonu
	1. Wy¸¶cz radiotelefon (OFF) i umieœæ go w ¸adowarce p¸askiej. SprawdŸ, czy ¸adowarka jest tak ustawiona, aby dobrze wchodzi¸a w...
	2. SprawdŸ w swoim komputerze, czy zainstalowa¸eœ najnowsz¶ wersjê CPS (Computer Programming Software).
	3. W¸ó¿ mini-z¸¶cze kabla CPS do ¸adowarki p¸askiej. Drug¶ koñcówkê w¸ó¿ do portu USB komputera.
	4. Uruchom oprogramowanie CPS i w¸¶cz radiotelefon (ON).
	5. Kliknij ikonê „read” (odczyt) na górnym pasku menu (Uwaga: Ikona „read” pozostanie zacieniona do chwili wykrycia przez komputer kabla programowania CPS).
	6. Po odczytaniu przez CPS radiotelefonu, u¿ytkownik us¸yszy wyraŸne pikanie i otworzy siê nowe okno ukazuj¶ce informacje o profilu urz¶dzenia.
	Uwaga: Teraz mo¿na odczytaæ i zmieniaæ wszystkie funkcje radiotelefonu korzystaj¶c z opcji dostêpnych w menu z lewej strony w ok...

	KOMPONENTY AUTORYZOWANE PRZEZ FIRMÊ MOTOROLA
	Kabel programowania CPS jest przeznaczony do ¸¶czenia portu USB komputera z nastêpuj¶cymi ¸adowarkami p¸askimi:
	Tabela 1: £adowarki p¸askie autoryzowane przez firmê Motorola


	WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
	Wiêcej szczegó¸ów na temat tych problemów znajduje siê w czêœci menu „Pomocy” oprogramowania CPS.
	Przewód programowania CPS jest nienaprawialny. Przewód jest objêty roczn¶ ograniczon¶ gwarancj¶ firmy Motorola.
	W razie potrzeby zamów zapasowy kabel programowania CPS.
	*IXEN4007AR*
	IXEN4007AR-A
	© 2007 by Motorola, Inc. B i Motorola s¶ zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Motorola Inc. Wszystkie prawa zastrze¿one.
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