HKLN4280A CPS
Programlama Kablosu
Kullanici Kilavuzu

A

WARNING

Bu CPS Programlama
kablosunun mini konektoriiniin,
Tablo 1’de belirtilen cihazlarin
haricindeki cihazlarin
baglantisinda kullanilmamasi
gerektigini unutmayin. Motorola
tarafindan 6nerilmeyen
aksesuarlarin kullanimi yangina,
elektrik garpmasina veya
yaralanmaya yol agabilir.

CPS Programlama Kablosuna
hasar verme riskini azaltmak
icin, elektrik baglantisindan
ayirirken kablodan tutarak
¢ekmeyin, fisi ¢ekin.

Gii¢ kaynagi ekipmaninin
cevresindeki maksimum ortam
sicakhgi 40°C’yi gegmemelidir.
Kablonun iistiine basilmayacak,
ayaga takilmayacak, suyla
temas etmeyecek, hasar
gormeyecek veya gerilmeyecek
sekilde yerlestirildiginden emin
olun.
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CPS Programlama Kablosu Bu paket asagidakileri igerir:

Hakkinda + CPSCD’si
XTNi™ ve XTNiD™ serisi telsizlerin e  CPS Programlama Brosiirii
. WEEE

Bilgisayar Programlama Yazilimi (CPS) «  Talimat brosiirii
ile programlanabilme o6zelligi

bulunmaktadir. CPS, kullanicinin

frekanslar, PL/DPL kodlari, Bant

Genisligi, Zaman Asimi Zamanlayicisi,

Gii¢ Se¢imi, Pil Tiirii Segimi, Tarama

Listesi, Gagr Tonlarn, Sinyal Degistirme,

vb gibi 6zellikleri programlamasini

HKLN4280A CPS PROGRAMLAMA
KABLOSU KULLANICI KILAVUZU

saglar. CPS Programlama Kablosu ise
telsizinizdeki bu tiir 6zellikleri okumaniza

ve degistirmenize yardimci olur.




Caligtirma Talimatlari

uss
Konektorl

7 cps
Programlama
Kablosu

Telsizinizin 6zelliklerini nasil

okuyacak ve degistireceksiniz?

1. Telsizi OFF (KAPALI) konuma getirin
ve yuval sarj aletine yerlestirin. Sarj
cihazinizin, telsizin pil kilavuzlarina
uyacak sekilde yapilandirildigindan
emin olun. Ayrintili bilgi icin, Telsiz
Kullanici Kilavuzundaki “Piller ve Sarj
Cihazlar” konusuna basvurun.

2. Bilgisayariniza en yeni CPS
(Bilgisayar Programlama Yazilimi)
versiyonunu yukleyin.

3. CPS kablosu mini konektortini yuvali
sarj aletine takin. Kablonun diger
ucunu bilgisayarinizin USB girigine
takin.

4. CPS yazilimini agin ve telsizinizi ON
(ACIK) konuma getirin.

5. Ustteki menii gubugundaki “read
(oku)” ikonuna tiklayin (Not: “read
(oku)” ikonu, bilgisayar CPS
Programlama Kablosunu algilayana
kadar secilemez).

6. CPS telsizi basariyla okudugunda bip
sesleri duyulur ve telsizin profil
bilgisini gosteren yeni bir pencere
acllir.

Not: Artik profil penceresinin sol
tarafindaki meni segeneklerini kullanarak
telsizinizin tim 6zelliklerini okuyabilir veya
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KABLOSU KULLANICI KILAVUZU

degistirebilirsiniz. Telsiz 6zelliklerini
okuma, yazma ve degistirme ile ilgili
ayrintili bilgi icin CPS Help (Yardim)

- Menisi Content and Index
(igerik ve indeks) sekmesine basvurun.
Telsiz klonlama ile ilgili detayli bilgiye CPS
Help (Yardim) Meniisii

< Content and Index
(igerik ve indeks)

- Cloning Radios
(Telsiz Klonlama) sekmesinden
ulagabilirsiniz.

MOTOROLA ONAYLI
BILESENLER

CPS Programlama Kablosu,
bilgisayarinizin USB girisi ile
asagidaki yuvali sarj aletlerinden
herhangi birinin arasindaki
baglantiyi1 saglamak igin
tasarlanmistir:

Tablo 1: Motorola Onayl Yuvali Sarj

Aletleri
Parga No. Aciklama
RLN6304 YUVALI HIZLI
SARJ ALETI




ARIZA GIDERME

Sorun I(}éziim

Sorun I(}ézijm

CPS telsizi Telsizinizin sarj aleti
okumuyor ya |kontaklari ile

da telsize baglantisinin diizgiin
yazmiyor yapildigindan emin olun.

Sarj aletinin ¢ikarilabilir
pargasinin telsizinizin pil
tipine uyacak sekilde
ayarlandigini iki kez
kontrol edin (ayrintili bilgi
icin Kullanici
Kilavuzundaki “Piller ve
Sarj Clhazlar” konusuna
bagvurun).

CPS kablosunun
bilgisayarin USB girigine
diizglin baglandigindan
emin olun.

Telsizi
okumaya veya
telsize

Telsizinizin ON (ACIK)
konumda oldugundan
emin olun.

yazmaya Okumak ve yazmak igin

calisirken CPS |her iki bilesenin de

ekraninda birbiriyle uyumlu olmasi

“Error: gerektiginden, telsiz

Communica- |modelinin CPS verisyonu

tion error ve bolgeye uygun

(Hata: lletisim |oldugunu iki kez kontrol

hatasi)” edin.

mesaji CPS versiyonunu kontrol

beliriyor etmek icin, Ust arag
cubugundaki “about
(hakkinda)” ikonuna
tiklayin.

Radyo Klonlama kurallart ile ilgili

klonlamaya detayh bilgi icin CPS Help

calisirken CPS
hata veriyor
veya klonlama
islemi
basarisiz
oluyor

(Yardim) Dosyasindaki
“Telsiz Klonlama”
konusuna bagvurun.
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Sorun I(}ézijm

CPS “your Okumak veya yazmak
radio dosn’t icin her iki bilegenin de
match your birbiriyle uyumlu olmasi
region gerektiginden, telsiz
(telsiziniz modelinin CPS verisyonu

bulundugunuz |ve bdlgeye uygun
bolgeye uygun |oldugunu iki kez kontrol
degil)” edin. CPS versiyonunu
mesajini kontrol etmek igin, Gst
goriintulilyor |ara¢ cubugundaki “about
(hakkinda)” ikonuna
tiklayin.

Yukaridaki kutucukta
anlatildig sekilde
“Klonlama Kurallari”
bolimine bagvurun.

Diger biitiin sorunlar igin CPS
Yaziliminin igindeki “Help
(Yardim)” Meniisiine bagvurun.
CPS Programlama Kablosu
onarilamaz. Motorola’nin 1 yillik
sinirli garanti kapsamindadir.
Gerekirse CPS Programlama
Kablosunun yedegini siparis edin.

IXEN4007AR-A
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