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Guide d’utilisation des lez remarquez que ce mini-
ecteur du câble de program-
n LP ne devrait pas être 

é pour des dispositifs de 
n autres que ceux indiqués 
 le Tableau 1. L’utilisation 
essoires non recommandés 
otorola peut provoquer des 
es d’incendie, de décharge 
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 réduire les risque de dom-
 encourus par le Câble de 

rammation LP, en le débran-
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t qu’à partir du cordon. 
mpérature ambiante 
male autour du bloc 

entation de l’équipement 
it pas excéder 40°C (104°F).
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A propos du Câble de Cette offre inclut les articles suivants :

Programmation LP 
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Programmation LP
Les radios des séries XTNi™ et XTNID™ 

ont la capacité d’être programmées en 

utilisant le Logiciel de Programmation 

(LP). Le LP permet à l’utilisateur de 

programmer des fonctions telles que les 

fréquences, les codes PL/DPL, la bande 

passante, le Temporisateur, la Sélection 

de la Puissance, la Sélection du type de 

Batterie, la Liste de Balayage, les 

Tonalités d’appel, le Brouillage, etc. Votre 

Câble de Programmation LP vous aidera 

à lire et modifiera ce type de fonctions 

dans vos radios.

• CD du LP 
• Feuille de 
• DEEE 
• Notice d’u



3

G
U

ID
E

 D
’U

T
IL

IS
A

T
IO

N
 D

E
S

 C
Â

B
L

E
S

 D
E

 
P

R
O

G
R

A
M

M
A

T
IO

N
 H

K
L

N
4280A

 L
P

Français

Notice d’utilisation 2. Dans votre ordinateur, assurez-vous 
allé le dernier LP (Logiciel 
mation).

e mini connecteur du câble 
 support chargeur. 
’autre extrémité du câble 
B de votre ordinateur. 
re logiciel LP et allumez 
. 
r l’icône « lecture » située 
tie supérieure de la barre 
ote : L’icône de 

 est estompée jusqu’à ce 
ateur détecte le Câble de 
ation LP).
P detectera la radio, vous 
des signaux sonores 
t une nouvelle fenêtre 
 affichant les informations 
 la radio.
Comment lire et modifier les 
fonctions de votre radio
1. Eteignez la radio et placez-la sur le 

support chargeur. Veillez à ce que le 
chargeur soit configuré pour équipper 
la batterie de votre radio. Pour de 
plus amples informations, veuillez 
consulter « Batteries et Chargeurs » 
dans le Guide de l’Utilisateur de la 
radio.

d’avoir inst
de Program

3. Branchez l
LP dans le
Branchez l
au port US

4. Ouvrez vot
votre radio

5. Cliquez su
dans la par
du menu (N
« lecture »
que l’ordin
Programm

6. Quand le L
entendrez 
distinctifs e
s’ouvrira en
du profil de

Radio to be  
programmed  

CPS
Programming

Cable 

Drop-in 
Charger 

Tray
Mini-connector

USB
Connector

CPS Software 

Radio à 
programmer

Mini connecteur

Logiciel LP

Connecteur 
USB

Câble de 
programmation 

LP

Support 
chargeur
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Note : Vous pourrez maintenant lire et LES COMPOSANTS AGREES 
OLA
rogrammation LP est 
tre connecté entre le 
votre ordinateur et 
uel des supports 
ivants :

: Supports chargeurs 
és par Motorola

icle Description

SUPPORT 
CHARGEUR 
RAPIDE
G
U

ID
E

 D
’U

T
IL

IS
A

T
IO

N
 D

E
S

 C
Â

B
L

E
S

 D
E

 
P

R
O

G
R

A
M

M
A

T
IO

N
 H

K
L

N
42

80
A

 L
P

Français

modifier toutes les fonctions de votre 
radio avec les options disponibles dans 
le menu situé à gauche de la fenêtre de 
votre profil. Pour de plus amples 
informations sur la façon de lire, écrire 
ou modifier les fonctions de votre radio, 

veuillez consulter  Contenu et 
l’Index du Menu de l’Aide LP. 
Des informations détaillées sur la façon 
de cloner les radios sont disponibles dans 

 Contenu du Menu de l’Aide du LP

 Cloner les radios.

PAR MOTOR
Le Câble de P
conçu pour ê
port USB de 
n’importe leq
chargeurs su

Tableau 1 
agré

Code d’art

RLN6304
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DEPANNAGE

 

 

Veillez à ce que la radio 
soit allumée. 
Vérifiez à nouveau que 
les modèles de la radio 
correspondent à la 
version du LP et la zone, 
ils doivent être 
compatibles afin que les 
deux composants 
puissent lire et écrire.
Pour vérifier votre version 
LP, cliquez sur l’icône « à 
propos » située dans la 
partie supérieure de la 
barre d’outil.

Consultez « Clonage des 
radios » dans le fichier 
d’aide du LP pour obtenir 
de plus amples 
informations sur les 
règles de clonage.

Solution
Problème Solution

Le LP ne 
détecte pas la 
radio et n’émet 
pas vers la 
radio

Assurez-vous que votre 
radio ait un bon contact 
avec les contacts du 
chargeur Vérifiez à 
nouveau que la pièce 
amovible de votre 
chargeur soit configurée 
pour s’adapter au type de 
batterie de votre radio 
(veuillez consulter la 
section dans le guide de 
l’utiisateur de la radio sur 
les « Batteries et 
Chargeurs » pour de plus 
amples informations. 
Veillez à ce que le câble 
LP soit bien connecté au 
port USB de l’ordinateur.

Le LP indique 
« Erreur : 
communicatio
n d’un erreur »
lorsqu’il 
essaie de lire 
ou d’écrire à la
radio

Lorsque vous 
essayez de 
cloner une 
radio, le LP 
indique une 
erreur ou le 
clonage 
échoue

Problème
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Pour toutes autres questions, 
ulter le Menu « Aide » 
iel LP. 
rogrammation LP 
arable. Il couvert par 

itée d’une année de 

 un remplacement 
 de Programmation 

aire.

7AR*
-A

torola, Inc.
st une marque de commerce 
otorola Inc.
vés.
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veuillez cons
dans le logic
Le câble de p
n’est pas rép
la garantie lim
Motorola. 
Commandez
pour le Câble
LP si nécess

Le LP indique 
« votre radio 
ne correspond 
pas à votre 
région »

Vérifiez à nouveau que 
les modèles de la radio 
correspondent à la 
version du LP et la zone, 
ils doivent être 
compatibles afin que les 
deux composants 
puissent lire et écrire. 
Pour vérifier votre version 
LP, cliquez sur l’icône « à 
propos » située dans la 
partie supérieure de la 
barre d’outil.
Consultez la section 
« Règles de clonage » 
selon la case ci-dessus.

Problème Solution

*IXEN400
IXEN4007AR
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