HKLN4280A CPS

Let er op dat de ministekker van

Programming Cable User de CPS-programmeerkabel niet
Manua| A mag worden gebruikt voor het
aansluiten van andere apparatuur

WARNING |dan die is aangegeven in Tabel 1.
Het gebruik van accessoires die
niet door Motorola worden gead-
viseerd, kan leiden tot brand,
elektrische schokken of letsel.
/> Trek om schade aan de CPS-
programmeerkabel te vermijden,
aan de stekker en niet aan het
snoer als de stekker uit het appa-
raat wordt gehaald.
Gebruik de voedingsapparatuur
niet in een omgeving met een
temperatuur die hoger is dan
40°C.
Let er op dat het snoer zo ligt dat
niemand er op kan gaan staan of
er over kan struikelen, en dat het
niet in aanraking kan komen met
water, beschadigd kan raken of
strak kan komen te staan.
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De CPS-programmeerkabel Dit pakket bevat de volgende items:

XTNi™ en XTNiD™ Serie portofoons « CPSCD
¢  CPS Programming Sheet

(programmeerblad)
behulp van de Computer Programming « WEEE

¢  Gebruiksaanwijzing

kunnen worden geprogrammeerd met

Software (CPS, programmeersoftware).
Met de CPS kan de gebruiker functies
programmeren zoals frequenties, PL/

DPL-codes, bandbreedte, Time-out

CABLE USER MANUAL

Timer, Power Select, Battery Type Select,

scanlijsten, Call Tones, Scramble, enzo-

HKLN4280A CPS PROGRAMMING

voort. Met de CPS-programmeerkabel
kunt u deze functies in uw portofoons

uitlezen en aanpassen.

Nederlands




Instructies

Te programmeren
portofoon

Oplaad-_,\
station

Functies van de portofoon

uitlezen en wijzigen

1. Zet de portofoon uit en plaats het
toestel in het oplaadstation. Zorg
ervoor dat de oplader juist is
geconfigureerd voor uw toestel
met batterij. Raadpleeg “Batterijen
en opladers” in de
gebruikershandleiding van de
portofoon voor meer informatie.

Zorg dat de meest recente versie van
de CPS (Computer Programming
Software) is geinstalleerd in de
computer.

Sluit de ministekker van de CPS-
kabel aan op het oplaadstation. Sluit
het andere uiteinde van de kabel aan
op de USB-aansluiting van de
computer.

Start de CPS-software en zet de
portofoon aan.

Klik op het pictogram voor “uitlezen”
in de bovenste menubalk.
(Opmerking: Het pictogram voor
“uitlezen” wordt grijs weergegeven
tot de computer de CPS-
programmeerkabel opmerkt.)

Als de CPS de portofoon met succes
kan uitlezen, klinkt er een duidelijk
geluidssignaal en wordt een nieuw
venster geopend met informatie over
het profiel van de portofoon.
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Opmerking: U kunt vervolgens alle
functies van de portofoon uitlezen en
wijzigen met behulp van de opties in het
menu links in het profielvenster.
Raadpleeg CPS Help B Content
and Index voor meer informatie over het
uitlezen, wijzigen en wegschrijven van
functies van de portofoon.

Uitgebreide informatie over het klonen
van portofoons staat in CPS Help

- Content and Index
- Cloning Radios.

HKLN4280A CPS PROGRAMMING
CABLE USER MANUAL

Nederlands

DOOR MOTOROLA
GOEDGEKEURDE
ONDERDELEN

De CPS-programmeerkabel is
ontworpen als verbinding tussen
de USB-aansluiting van de
computer en een van de volgende
oplaadstations:

Tabel 1: Door Motorola goedgekeurde
oplaadstations

Onderdeel-
nummer

RLN6304 SNELLADER

Beschrijving




PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem I Oplossing

Probleem I Oplossing

CPS kan por-
tofoon niet
uitlezen of
schrijven naar
portofoon

Controleer of de porto-
foon goed contact maakt
met de contacten van de
oplader. Controleer gron-
dig of de verstelbare
beugel in de oplader is
geconfigureerd voor het
type batterij in de porto-
foon (raadpleeg “Batte-
rijen en opladers” in de
gebruikershandleiding
van de portofoon voor
uitgebreide informatie).
Zorg ervoor dat de CPS-
kabel goed is aange-
sloten op de USB-aan-
sluiting van de computer.

De CPS geeft
“Error: com-
munication
error” (com-
municatie-
fout) aan
tijdens het uit-
lezen van of
schrijven naar
de portofoon

Controleer of de porto-
foon is ingeschakeld.
Controleer of het model
van de portofoon over-
eenkomt met uw CPS-
versie en regio, want
anders kunnen er geen
gegevens worden uitge-
wisseld.

Klik op het info-picto-
gram op de bovenste
werkbalk om de

versie van de CPS te
controleren.

Tijdens het
klonen van
een porto-
foon geeft de
CPS een fout-
bericht weer
of mislukt het
klonen

Raadpleeg “Cloning
Radios” in de CPS Help
voor meer informatie
over de vereisten voor
klonen.
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Probleem I Oplossing

De CPS geeft | Controleer of het model
aan dat de van de portofoon
portofoon niet | overeenkomt met uw
geschikt is CPS-versie en regio,

want anders kunnen er
geen gegevens worden
uitgewisseld. Klik op het
info-pictogram op de
bovenste werkbalk om
de versie van de CPS
te controleren.
Raadpleeg de vereisten
voor klonen (zie boven).

voor uw regio

Raadpleeg voor alle andere
problemen het menu “Help” in de
CPS-software.

De CPS-programmeerkabel kan
niet gerepareerd worden. De kabel
valt onder de beperkte Motorola
garantie van één jaar.

Indien nodig kan een vervangende
CPS-programmeerkabel worden
besteld.

IXEN4007AR-A

‘b’
© 2007 by Motorola, Inc.
@ en Motorola zijn gedeponeerde

handelsmerken van Motorola Inc.
Alle rechten voorbehouden.



	HKLN4280A CPS Programming Cable User Manual
	De CPS-programmeerkabel
	Functies van de portofoon uitlezen en wijzigen
	1. Zet de portofoon uit en plaats het toestel in het oplaadstation. Zorg ervoor dat de oplader juist is geconfigureerd voor uw toestel met batterij. Raadpleeg “Batterijen en opladers” in de gebruikershandleiding van de portofoon voor meer informatie.
	2. Zorg dat de meest recente versie van de CPS (Computer Programming Software) is geïnstalleerd in de computer.
	3. Sluit de ministekker van de CPS- kabel aan op het oplaadstation. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de USB-aansluiting van de computer.
	4. Start de CPS-software en zet de portofoon aan.
	5. Klik op het pictogram voor “uitlezen” in de bovenste menubalk. (Opmerking: Het pictogram voor “uitlezen” wordt grijs weergegeven tot de computer de CPS- programmeerkabel opmerkt.)
	6. Als de CPS de portofoon met succes kan uitlezen, klinkt er een duidelijk geluidssignaal en wordt een nieuw venster geopend met informatie over het profiel van de portofoon.


	DOOR MOTOROLA GOEDGEKEURDE ONDERDELEN
	Tabel 1: Door Motorola goedgekeurde oplaadstations

	PROBLEMEN OPLOSSEN



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /3GICON10
    /A630
    /A780
    /A780F
    /A780ICON
    /A780K
    /A780Key
    /A840
    /A845
    /A860
    /A860Icon
    /A925
    /AAMedtronicLogo
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AkzidenzGroteskBQ-BdCnd
    /AkzidenzGroteskBQ-Bold
    /AkzidenzGroteskBQ-Cnd
    /AkzidenzGroteskBQ-Super
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /BarcodeThreeOfNine
    /Barshort
    /Btooth2
    /C115
    /C150
    /C151
    /C200
    /C210
    /C210Icn2
    /C210Icon2
    /C212
    /C300
    /C300Icon
    /C300Icon2
    /C330
    /C332
    /C333C
    /C336
    /C340Icon
    /C340Keypad
    /C341
    /C350
    /C357
    /C380
    /C39HrP72Dl
    /C550
    /C650
    /C975
    /CaiHong
    /CLRICON
    /CLS
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /E1000
    /E1KICON
    /E1KSTATUS
    /E310
    /E310LA
    /E360icon
    /E365
    /E375
    /E380
    /E398
    /E399
    /FunctionKeyFont
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-ExtraBold
    /GillSans-Italic
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Compressed
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-BlackObl
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Light
    /Helvetica-Condensed-LightObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-ExtraCompressed
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaRounded-Black
    /HelveticaRounded-BlackObl
    /HelveticaRounded-Bold
    /HelveticaRounded-BoldCond
    /HelveticaRounded-BoldCondObl
    /HelveticaRounded-BoldObl
    /Helvetica-UltraCompressed
    /HUM2
    /I55srkeypad
    /Icon15
    /Icon1e
    /Interstate-BoldCondensed
    /Interstate-LightCondensed
    /Interstate-RegularCondensed
    /ITCSymbol
    /MDPhones
    /MPx100
    /MPx200Keypad
    /MPx220
    /MPxICN
    /MPxKeypad
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-Oblique
    /P280-2
    /Patagrafix
    /PDAkey
    /PHX5
    /PHX7Sprint
    /PHXPTT
    /PTTIcons1
    /Ran1Icon
    /Ran2Icon
    /RioToronto
    /Rosewood-Fill
    /Rosewood-Regular
    /Symbol
    /SynergyIcons
    /SYNICN14
    /T190Icons
    /T190Keys
    /T191Icons
    /T191Key
    /T280i
    /T300p
    /T300pICN
    /T300pIcons
    /T6200
    /T720
    /T720ICN
    /T720ICN2
    /T725
    /Talon3
    /TalonIcon3
    /TAR3
    /Techfont
    /Techpubskeycap-Regular
    /TheSansBold-Caps
    /TheSansExtraBold-Caps
    /TheSansExtraBold-Plain
    /TheSansExtraLight-Italic
    /TheSans-Plain
    /TheSansSemiBold-Caps
    /TheSansSemiBold-Italic
    /TheSansSemiBold-Plain
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesRoman
    /Times-Roman
    /Umbra
    /UmbraBT-Regular
    /Univers
    /Univers-Black
    /Univers-BlackExt
    /Univers-BlackExtObl
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldExt
    /Univers-BoldExtObl
    /Univers-BoldOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-CondensedLight
    /Univers-CondensedLightOblique
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-Extended
    /Univers-ExtendedObl
    /Univers-ExtraBlack
    /Univers-ExtraBlackExt
    /Univers-ExtraBlackExtObl
    /Univers-ExtraBlackObl
    /UniversityRomanBT-Bold
    /UniversityRomanBT-Regular
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /Univers-LightUltraCondensed
    /Univers-Oblique
    /Univers-ThinUltraCondensed
    /Univers-UltraCondensed
    /UptightNeon
    /Usherwood-Black
    /Usherwood-BlackItalic
    /Usherwood-Bold
    /Usherwood-BoldItalic
    /Usherwood-Book
    /Usherwood-BookItalic
    /Usherwood-Medium
    /Usherwood-MediumItalic
    /V150
    /V180
    /V220
    /V240
    /V260
    /V290
    /V290Icon
    /V300
    /V3Icon
    /V3Razor
    /V400p
    /V400PNS
    /V400PTNS
    /V400ptt1
    /V500
    /V551
    /V600
    /V600ICN
    /V600ICNS
    /V60COL
    /V60G
    /V60v
    /V65p
    /V66i
    /V710
    /V80
    /V810
    /V975
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [297.648 419.544]
>> setpagedevice


