Instrukcja uzytkownika kabla Nalozy pamieta, 2o mini-zlacza

programowania CPS kabla programowania CPS nie
HKLN4280A A wolno uzywacé do taczenia
urzadzen innych niz podane w

WARNING | tabeli 1. Uzywanie akcesoriow,
ktore nie sa zalecane przez firme
Motorola moze stworzy¢ ryzyko
pozaru, porazenia pradem
elektrycznym badz odniesienia
obrazen.

Podczas odtaczania przewodu,
w celu zmniejszenia ryzyka
uszkodzenia kabla
programowania CPS, nalezy
pociagac¢ za wtyczke, a nie za
przewaod.

Maksymalna temperatura
otoczenia wokot zasilacza nie
moze przekraczaé 40°C (104°F).
Przewod nalezy koniecznie
umiesci¢ w miejscu, w ktorym
nie istnieje ryzyko nadepniecia
go, potkniecia si¢ ani zalania,
uszkodzenia czy nacisku.
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Informacje o kablu Zestaw zawiera:

programowania CPS *  Plyta CD z oprogramowaniem CPS

Radiotelefony serii XTNi™ i XTNiD™ e  Karta programowania CPS
o Dyrektywa WEEE

mozna programowac korzystajac z +  Karta instrukcji

oprogramowania programowania
komputera (Computer Programming
Software — CPS). Oprogramowanie CPS
umozliwia uzytkownikowi
zaprogramowanie takich funkcji, jak
czestotliwosci, kody PL/DPL, szerokos$¢
pasma, miernik konca czasu, wybér

zasilania, wybér rodzaju baterii, lista

INSTRUKCJA UzYTKOWNIKA KABLA
PROGRAMOWANIA CPS HKLN4280A

skanowania, dzwonki przywotania,
kodowanie itd. Kabel programowania
CPS pomoze w odczycie i zmianie tych

funkcji w radiotelefonie.




Sposoéb postepowania

tadowarl
plaska

Radiotelefon,
ktéry nalezy
zaprogramowac

A\
ka

Mini-ztacze

Odczytywanie i zmienianie

fun
1.

kcji radiotelefonu

Wytacz radiotelefon (OFF) i umiesé
go w tadowarce ptaskiej. Sprawdz,
czy tadowarka jest tak ustawiona,
aby dobrze wchodzita w prowadnice
akumulatora radiotelefonu. Wiecej
szczegotow znajduje sie w czesci
~LAkumulatory i fadowarki” w instrukc;ji
uzytkownika radiotelefonu.

2. Sprawdz w swoim komputerze, czy
zainstalowates$ najnowsza wersje
CPS (Computer Programming
Software).

3. Widz mini-ztacze kabla CPS do
tadowarki ptaskiej. Drugg koncowke
wioz do portu USB komputera.

4. Uruchom oprogramowanie CPS i
wigcz radiotelefon (ON).

5. Kliknij ikone ,read” (odczyt) na
gornym pasku menu (Uwaga: Ikona
,read” pozostanie zacieniona do
chwili wykrycia przez komputer kabla
programowania CPS).

6. Po odczytaniu przez CPS
radiotelefonu, uzytkownik ustyszy
wyrazne pikanie i otworzy sie nowe
okno ukazujace informacje o profilu
urzgdzenia.
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Uwaga: Teraz mozna odczytad i
zmienia¢ wszystkie funkcje radiotelefonu
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INSTRUKCJA UzYTKOWNIKA KABLA
PROGRAMOWANIA CPS HKLN4280A

korzystajac z opcji dostepnych w menu z
lewej strony w oknie profilu. Wiecej
informaciji o sposobie odczytywania,
pisania i zmieniania funkcji radiotelefonu
znajduje sie w menu kontekstowym

Pomoc CPS - Spisie tresci i
Indeksie.
Wiecej informaciji o sposobie klonowania
radiotelefondw sg dostepne w menu
Pomocy CPS

- Spisie tresci i Indeksie

- Klonowanie radiotelefonow.

KOMPONENTY
AUTORYZOWANE PRZEZ
FIRME MOTOROLA

Kabel programowania CPS jest
przeznaczony do fagczenia portu
USB komputera z nastepujacymi
tadowarkami ptaskimi:

Tabela 1: tadowarki pfaskie
autoryzowane przez firme Motorola

Nr katalogowy | Opis
RLN6304 SZYBKA
LADOWARKA
PLASKA
4



WYKRYWANIE | USUWANIE

USTEREK

Problem IRozwiqzanie

Problem |Rozwiqzanie

CPS nie
odczytuje
radiotele-
fonu lub nie
zapisuje do
niego

Sprawdz, czy radiotelefon
styka sie prawidiowo ze
stykami tadowarki.
Ponownie sprawdz, czy
wyjmowalna czes¢
tadowarki jest ustawiona
tak, aby odpowiadata
rodzajowi baterii
uzywanej w radiotelefonie
(wiecej informaciji
znajduje sie w czesci
~Akumulatory i fadowarki”
w instrukcji uzytkownika
radiotelefonu).

Sprawdz, czy kabel CPS
jest prawidiowo
potaczony z portem USB
komputera.

CPS wyswietla
»Error:
communica-
tion error”
(Btad: btad
komunikaciji)
podczas proby
odczytywania
lub
zapisywania w
radiotelefonie

Sprawdz, czy radiotelefon
jest wigczony.

Ponownie sprawdz, czy
model radiotelefonu jest
zgodny z wersjg i
regionem
oprogramowania CPS,
poniewaz powinny by¢
one kompatybilne, aby ta
funkcja zadziatata.
Wersje oprogramowania
CPS mozna sprawdzi¢
klikajac ikone ,about”
(Informacje) w gérnym
pasku narzedziowym.

Podczas
klonowania
radiotelefonu,
CPS wyswietla
komunikat o
btedzie lub
nie mozna
wykonaé
klonowania

Wiecej szczegotow
znajduje sie w czesci
+Klonowanie
radiotelefonéw” w pliku
Pomocy CPS.
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Problem IRozwiqzanie

CPS wyswietla
komunikat
,your radio
doesn't match
your region”
(radiotelefon
nie jest
zgodny z
regionem)

INSTRUKCJA UzYTKOWNIKA KABLA
PROGRAMOWANIA CPS HKLN4280A

Ponownie sprawdz, czy
model radiotelefonu jest
zgodny z wersjq i
regionem
oprogramowania CPS,
poniewaz powinny by¢
one kompatybilne, aby
ta funkcja zadziatata.
Wersje oprogramowania
CPS mozna sprawdzi¢
klikajac ikone ,about”
(Informacje) w gérnym
pasku narzedziowym.
Wiecej informaciji
znajduje sie w czesci
.Zasady klonowania”

w powyzszym polu.

Wiecej szczeg6iéw na temat tych
probleméw znajduje sie w czesci
menu ,,Pomocy” oprogramowania
CPS.

Przewéd programowania CPS

jest nienaprawialny. Przewéd jest
objety roczng ograniczona
gwarancja firmy Motorola.

W razie potrzeby zamoéw zapasowy
kabel programowania CPS.
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