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Руководство по Пожалуйста, обратите внимание 
 что мини-соединитель 
 Кабеля программирования 
е должен использоваться 
одсоединения устройств, 
ые не указаны в Таблице 1. 
ьзование 
огательного оборудования, 
омендуемого компанией 

ola, может привести к риску 
кновения пожара, 
ения электрическим током 
олучения телесного 
ждения.
нижения риска повреждения 
я программирования CPS 
соединении кабеля следует 
ь за штекер, а не за кабель. 
ратура окружающей среды 
те размещения источников 
ия не должна превышать 
104°F).
 питания должен быть 
щен таким образом, чтобы 
о нельзя было наступить, 
льзя было зацепить, кроме 
он не должен подвергаться 
вию воды, излому или 
нию.
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 О Кабеле программирования считывать и изменять эти 

и в Ваших 

х.

 включает следующее: 

 CPS 
ный бланк CPS 
 WEEE (Директива ЕС об 
ектрического и 
ого оборудования) 
я
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CPS
Радиостанции серий XTNi™ and 

XTNiD™ можно программировать 

используя программное обеспечение 

для компьютерного программирования 

(CPS). CPS позволяет пользователю 

программировать такие 

характеристики как частоты, коды PL/

DPL, диапазон частот, таймер 

ограничения продолжительности 

передачи, выбор питания, выбор типа 

аккумулятора, список сканирования, 

сигналы тонального вызова, 

шифрование и т.д. Ваш Кабель 

программирования CPS поможет Вам 

характеристик

радиостанция

Данный пакет

• CD-диск с
• Программ
• Директива

отходах эл
электронн

• Инструкци
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Руководство по более подробной информации, 
а, см. Руководство 
еля «Аккумуляторы и 
устройства».
, чтобы в Вашем 
е было установлено 
 CPS (Программное 
ие для компьютерного 
рования). 
ини-соединитель кабеля 
ядное устройство. 
ругой конец кабеля в 
компьютера. 
программное 
ие CPS и включите 
цию (ON). 
а иконку «read» в 
роке меню 
ние: Иконка «read» 
я неактивной, пока 
 не обнаружит Кабель 
рования CPS).
использованию

Как считывать и изменять 
характеристики вашей 
радиостанции
1. Выключите (OFF) радиостанцию и 

вставьте ее в зарядное устройство. 
Убедитесь в том, что ваше 
зарядное устройство полностью 
подходит для разъема 
аккумулятора вашей 
радиостанции. Для получения 

пожалуйст
пользоват
зарядные 

2. Проверьте
компьютер
последнее
обеспечен
программи

3. Вставьте м
CPS в зар
Вставьте д
USB-порт 

4. Откройте 
обеспечен
радиостан

5. Нажмите н
верхней ст
(Примеча
становитс
компьютер
программи

Radio to be  
programmed  

CPS
Programming

Cable 

Drop-in 
Charger 

Tray
Mini-connector

USB
Connector

CPS Software Програм
мное 

обеспеч
ение 

CPS

Кабель 
программирования 

CPS

Соединитель 
USB

Радиостанция, для которой 
выполняется 
программирование

Настольное 
зарядное 
устройство

Mини-соединитель
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 6. Когда CPS установит связь с КОМПОНЕНТЫ, 
НЫЕ КОМПАНИЕЙ 

раммирования 
значен для 
ния USB-порта 
ьютера к любому из 
зарядных устройств:

арядные устройства, 
е компанией Motorola

а Описание

БЫСТРОЕ 
ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО
Ру
ко
во

дс
тв
о 
по

 э
кс
пл

уа
та
ци

и 
Ка

бе
ля

пр
ог
ра
м
м
ир

ов
ан
ия

 C
P

S
 H

K
L

N
42

80
A

Русский

радиостанцией, Вы услышите 
характерные гудки, и откроется 
новое окно, в котором указывается 
информация о параметрах 
радиостанции. 

Примечание: Теперь Вы сможете 
считывать и изменять любые 
характеристики радиостанции с 
помощью опций, имеющихся в меню на 
левой стороне окна. Для получения 
более подробной информации о том, 
как считывать или изменять 
характеристики радиостанции, 
пожалуйста, см. в Справке CPS Меню 

Содержание и указатель. 
Подробную информация от том, как 
клонировать радиостанции, можно 
найти в Меню помощи 

Содержание и Указатель 

Клонирование радиостанций.

РАЗРЕШЕН
MOTOROLA
Кабель прог
CPS предна
подсоедине
вашего комп
следующих 

Таблица 1: З
разрешенны

Номер 
Компонент

RLN6304
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 

 

 

Убедитесь в том, что 
радиостанция включена 
(ON). 
Проверьте еще раз, чтобы 
модель радиостанции 
подходила к версии и 
региону вашего 
программного обеспечения 
CPS, так как они должны 
быть совместимы, чтобы 
эти оба компонента могли 
считывать и записывать 
информацию.
Для проверки версии 
вашего программного 
обеспечения CPS нажмите 
на иконку «about» на 
верхней панели 
инструментов.

См. «Клонирование 
радиостанций» в 
Справочном файле для 
получения более 
подробной информации о 
правилах клонирования.

Решение

НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблема Решение

CPS не 
считывает 
информацию с 
радиостанции 
или не 
записывает 
информацию 
на 
радиостанцию

Убедитесь в том, что 
контакты радиостанции 
надлежащим образом 
соединены с контактами 
зарядного устройства. Еще 
раз проверьте, чтобы 
съемная часть вашего 
зарядного устройства была 
правильно настроена для 
аккумулятора вашей 
радиостанции (для 
получения более 
подробной информации, 
пожалуйста, см. раздел 
«Аккумуляторы и Зарядные 
устройства» в Руководстве 
пользователя к вашей 
радиостанции).
Убедитесь в том, чтобы 
кабель CPS был хорошо 
подсоединен к USB-порту 
компьютера.

CPS выводит 
на экран 
сообщение 
«Error: 
communication 
error» 
(«Ошибка: 
ошибка связи»)
при попытке 
считать 
информацию с 
радиостанции 
или записать ее
на 
радиостанцию

При попытке 
клонировать 
радиостанцию 
CPS указывает 
на ошибку или 
клонирование 
не удается

Проблема
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 При каких-либо других 
м. Меню «Помощь» 
ом обеспечении 

раммирования CPS 
 для ремонта. На 
страняется действие 
й гарантии Motorola 
 год. 
бходимости 

каз на замену Кабеля 
ования CPS.

7AR*
-A

ании Motorola, Inc.
ляются 
нными торговыми марками 
ola Inc.
щены.
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проблемах с
в программн
CPS. 
Кабель прог
не пригоден
него распро
ограниченно
сроком один
В случае нео
сделайте за
программир

CPS выводит 
на экран 
сообщение 
«your radio 
doesn’t match 
your region» 
(«Ваша 
радиостанция 
не подходит к 
вашему 
региону»)

Проверьте еще раз, чтобы 
модель радиостанции 
подходила к версии и 
региону вашего 
программного обеспечения 
CPS, так как они должны 
быть совместимы, чтобы 
эти оба компонента могли 
считывать и записывать 
информацию. Для 
проверки версии вашего 
программного обеспечения 
CPS нажмите на иконку 
«about» на верхней панели 
инструментов.
См. раздел «Правила 
клонирования» согласно 
ячейке выше.

Проблема Решение

*IXEN400
IXEN4007AR

© 2007 от комп
B и Motorola яв
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	Ãóêîâîäñòâî ïî Æêñïëóàòàöèè Êàáåëˇ ï²îã²àììè²îâàíèˇ CPS HKLN4280A
	Î Êàáåëå ï²îã²àììè²îâàíèˇ CPS
	Êàê ñ÷èòûâàòü è èçìåíˇòü õà²àêòå²èñòèêè âàøåé ²àäèîñòàíöèè
	1. Âûêë ÷èòå (OFF) ²àäèîñòàíöè  è âñòàâüòå åå â çà²ˇäíîå óñò²îéñòâî. Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî âàøå çà²ˇäíîå óñò²îéñòâî ïîëíîñòü  ïîä...
	2. Ï²îâå²üòå, ÷òîáû â Âàøåì êîìïü òå²å áûëî óñòàíîâëåíî ïîñëåäíåå CPS (Ï²îã²àììíîå îáåñïå÷åíèå äëˇ êîìïü òå²íîãî ï²îã²àììè²îâàíèˇ).
	3. Âñòàâüòå ìèíè-ñîåäèíèòåëü êàáåëˇ CPS â çà²ˇäíîå óñò²îéñòâî. Âñòàâüòå ä²óãîé êîíåö êàáåëˇ â USB-ïî²ò êîìïü òå²à.
	4. Îòê²îéòå ï²îã²àììíîå îáåñïå÷åíèå CPS è âêë ÷èòå ²àäèîñòàíöè  (ON).
	5. Íàæìèòå íà èêîíêó «read» â âå²õíåé ñò²îêå ìåí  (Ï²èìå÷àíèå: Èêîíêà «read» ñòàíîâèòñˇ íåàêòèâíîé, ïîêà êîìïü òå² íå îáíà²óæèò Êàáåëü ï²îã²àììè²îâàíèˇ CPS).
	6. Êîãäà CPS óñòàíîâèò ñâˇçü ñ ²àäèîñòàíöèåé, Âû óñëûøèòå õà²àêòå²íûå ãóäêè, è îòê²îåòñˇ íîâîå îêíî, â êîòî²îì óêàçûâàåòñˇ èíôî²ìàöèˇ î ïà²àìåò²àõ ²àäèîñòàíöèè.

	ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ, ÃÀÇÃÅØÅÍÍÛÅ ÊÎÌÏÀÍÈÅÉ MOTOROLA
	Òàáëèöà 1: Çà²ˇäíûå óñò²îéñòâà, ²àç²åøåííûå êîìïàíèåé Motorola

	ÏÎÈÑÊ È ÓÑÒÃÀÍÅÍÈÅ ÍÅÈÑÏÃÀÂÍÎÑÒÅÉ
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