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Typ 5253 0129
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Dekor NuBbaum
Dekor Rio-Palisander
Dekor Teak
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Dekor NuBbaum
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Technische Daten

NetzanschiuB
Sicherungen

Lelstungsaufnahme
Bestlickung

Abmessungen und
Gewicht
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Wellenbereiche

Krelse
ZF

Schwundregelung
Eingebaute Antennen

Empfindlichkeiten

Rauschzahl bel FM
ZF-Festigkelt

Splegelwellen-
selektion

Deemphasis
Stereo-Decoder

Begrenzung
Automatische
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@127 v, 227 V, 50/60 Hz !
eltrage bei 110/127 V~
mitteltrage bei 220 V-~
mitteltrdge (Skalenbeleuchtun
eo-Anzeige)

8 A mitteltrage (Kanalsicherung)
imum 8 W, Maximum 30 W .
27 Transistoren, 18 Dioden, 2 Gleichrichter
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Breite um_m._ cm, Hohe 8,65 cm, Tiefe 205 cm;
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L 145-3285 kHz 2070— 1053 m
M 1 510-$062 kHz  588— 283 m
M 2 989-3605 kHz 303— 187 m
K 1 58-85,37 MHz 51,71— 47,1 m (49 m band)
K 2 6828821 MHz 4399-16.47 m
U 875-8104 MHz 3,42— 288 m
AM 7 dédvon 2 veranderlich durch C

FM 12 davon 4 veranderlich durch C
AM 5 Kreise, 460 kHz

FM 8 Kreise, 10,7 MHz, FM-Begrenzung
AM auf 3 Stufen

Ferritantenne fir M 1, M 2 und L
Netzantenne fir K 1, K 2 und U

AM: L besser als 25 pV bei 30 %
M1 besserals 25 uV Modulation
M2 besserals 20 uV und 6 dB
K1 besser als 30 uV

K2 besserals 30 uV Rauschabstand
FM: ca. 2 uV bei 225 kHz Hub
und 20 dB Rauschabstand
ca. 45 r.ﬁo
AM besser als 46 dB
FM besser als 75 dB
AM: M1, M2 und L besser als 35 dB
K 1 und K2 besser als 12 dB
FM: besser als 60 dB
50 pusec nach Norm
integriert, Stereo-Leuchtanzeige,
nach dem Schalterprinzip
5 pV Einsatzpunkt

Decodierung

NF am Decoderausgang
a) Obertragungsbereich

b) Unterschiede der
ObertragungsmabBe
der Kandle

&) Klirrfaktor
d} Ubersprech-
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Ausgangsleistun

Frequenzbereich
Démpfungsfaktor
Obersprechdémpfung
Fremdspannungs-
abstand D
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Lautstérke-Einsteller

Balance-Elinsteller
Klang-Einsteller

40 - 50 Hz
Gber 50 — 6300 Hz
dber 6300 — 12500 Hz

besser als 3 dB im Be
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eich 250 — 6300 Hz

besser als 2% nach DIN 45500

besser als 26 dB bei 1

00 Hz und 40 kHz Hub

40 — 15000 Hz 50 dB fdr Stereo und Mono

bei 75 kHz Hub

40 — 15000 Hz 60 dB f{r Stereo und Mono

bei 75 kHz Hub

besser als 30 dB bei 194 kHz
besser als 40 dB bei 3§ kHz

Daiertonleistung: 2 x 1
i 2x1

cher-Normbu
(fur Lauisprecher 4—16

nach DIN 45500

- ”.AD_m Angaben gelten f{r gleichzeitige
sifiAyssteuerung beider K

anale)
W an 4,5 Q bei k
bW an 45 Q bei k

10 %
10 %
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Tonband 200 mV an 100 kOhm

TA-Kristall 450 mV an
fir den AnschluB von
magnetischem System
einem Stereo-Entzerrer
nachgeristet werden
mit 2 Anzapfungen zur
Lautstarkeeinstellung
jeder Kanal bis Null re
Regelbereich des Béss
+ 10 dB/— 20 dB
Regelbereich des Hdhe|
+ 10 dB/— 20 dB

1 MOhm
Plattenspielern mit
kann das Gerat mit
vorverstarker

gehdrrichtigen
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n-Einstellers

Nachstimmung + 300 kHz Fangbereich, abschaitbar Mono/Stereo wahlweise schaltbar dyrch Drucktaste
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