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Автоинформатор-24DX 

описание 

Данное программное обеспечение предоставляется бесплатно по принципу «As is» («Как есть»). 

Автор не несет ответственности за проблемы, возникающие в процессе эксплуатации или установки 

данного программного обеспечения. Программа работает на компьютерах под управлением 

операционной системы Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10. 

1. Структура каталогов и файлов 

AUDIO – каталог расположения аудио и текстовых файлов сообщений. 

LOG – каталог для файлов логирования ошибок (error.log) и файла сохранения экстренных 

сообщений полученных через FTP сервис (rx_message.log). 

MSG – каталог для временных файлов полученных через FTP сервис. 

AutoInfo24DX.exe – основной исполняемый файл программы. 

Setings.ini – файл хранения настроек программы. 

Schedule.sav – файл хранения установленного расписания. 

 

2. Настройка программы 

Вкладка – Настройки 

 

COM порт – выбор порта из имеющихся в системе. 
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RTS/DTR – выбор сигнала для управления PTT. 

Кнопка «Проверить PTT» – нажатие на кнопку подает сигнал включения PTT на радиостанцию. 

Запускать приложение при старте Windows – автоматический запуск программы при старте 

Windows. 

Включать автоинформатор при запуске приложения – при запуске программа автоинформатора 

автоматически переходит в режим работы. 

Пауза для «хвоста» репитера (сек.) – устанавливается задержка в секундах после каждой передачи 

для работы через репитеры. 

Макс. длительность одной передачи (сек.) – устанавливается максимальная длительность одной 

передачи в секундах, с шагом в 5 секунд. Допустимый интервал 30…180 секунд. 

Уровень аудио выхода – регулировка уровня на аудио устройстве назначенным по умолчанию, 

обычно это выход на звуковые колонки. 

Проигрывать файл погоды с МЕТЕОНОВА (ссылка) – позволяет проигрывать WAV или MP3 файл из 

сети интернет по ссылке. 

Уровень аудио выхода для МЕТЕОНОВА – регулировка уровня проигрываемого файла по ссылке 

из сети интернет относительно общего аудио уровня системы. 

Включить прием сообщения через FTP сервер – включает возможность приема экстренных 

сообщений через FTP сервис. 

FTP-сервер:порт – адрес используемого FTP сервера. По умолчанию порт 21. 

Логин/пароль – учетные данные для доступа к FTP серверу, устанавливаются на стороне FTP 

сервера. 

Схема сопряжения с радио станцией и компьютером 

 

Вкладка – Speech API 
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Text-To-Spech Engines – список установленных для выбора голосовых движков, установленных в 

системе Windows для платформы SAPI 5.1. 

Настройки Text-To-Spech Engines – управление громкостью и скоростью чтения текста. 

Чтение текста – в поле ввода можно указать текст для проверки работы Speech API. Текст для чтения 

можно набрать, загрузить из текстового файла или выгрузить в текстовый файл, контекстное меню 

загрузки/выгрузки текста отображается при нажатии на правую кнопку мыши в поле текста. 

Кнопка «Прочитать» – активирует чтение указанного текста. 

Кнопка «Прочитать в эфир» - активирует чтение указанного текста с включением PTT. 
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Вкладка – Расписание 

 

На данной вкладке настраивается расписание вещания автоинформатором выбранных сообщений 

в виде звуковых WAV или MP3 файлов либо текстовых файлов для чтения голосом. Записи в 

расписании можно добавлять/редактировать/удалять/воспроизвести c включением PTT 

радиостанции либо без включения PTT. 

Окно редактирования записи 

 

Статус записи – устанавливает флаг активности записи в процессе работы программы, если статус 

установлен как неактивный данная запись в расписании будет игнорироваться в процессе работы 

программы. 

Описание – текстовое поле для обозначения записи. 
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Файл для проигрывания/озвучивания – выбор звукового либо текстового файла. Если в процессе 

работы программы данный файл будет удален либо поврежден, проигрывания или озвучивание 

будет пропущено без остановки работы программы, соответствующая запись будет сделана в 

файле логирования ошибок error.log. 

Триггеры – набор условий для проигрывания или чтения выбранного файла. 

Не активно с 20:00 до 08:00 – если данная опция включена запись будет игнорироваться в 

указанном интервале времени. 

Описание триггеров: 

1. Триггер - Ежедневно – запись будет проигрываться/озвучиваться каждый день. 

Условие триггера – каждый час в 00 минут, каждый четный час в 00 минут, каждый нечетный час в 

00 минут. 

2. Триггер – Еженедельно – запись будет проигрываться/озвучиваться в указанные дни 

недели. 

 

Условия триггера – указанный день, выходные дни, рабочие дни, каждый час в 30 минут, каждый 

четный час в 30 минут, каждый нечетный час в 30 минут. 

3. Триггер - Ежемесячно – запись будет проигрываться/озвучиваться ежемесячно первые пять 

дней либо последние пять дней.  
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Условия триггера – каждый час в 45 минут, каждый четный час в 45 минут, каждый нечетный час в 

45 минут. 

4. Триггер – Сразу после – запись будет проигрываться/озвучиваться разу после выбранной 

другой записи в расписании. 

 

 

3. Работа программы 

Работа программы в режиме вещания начинается при наличии записей в расписании и по 

нажатию на кнопку «Включить сейчас», после чего окно программы примет следующий вид. 

 

Рекомендуется синхронизировать локальное время компьютера. Отключение режима вещания 

происходит по нажатию на кнопку «Отключить». 
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4. Работа с FTP сервисом приема экстренных сообщений 

При активации FTP сервиса, программа каждые пять секунд производит подключение к 

указанному FTP серверу и проверяет наличие на FTP сервере текстового файла message.txt. При 

наличии данного файла программа копирует файл к себе в папку MSG, удаляет файл с FTP сервера, 

производит анализ полученного файла, в части наличия тегов в виде скобок «{}», выбранным 

голосовым движком читает текст, заключенный в скобки «{}». После чего копирует содержимое 

файла message.txt в файл логирования экстренных сообщений rx_message.log, расположенный в 

папке LOG и удаляет файл message.txt из папки MSG. 

Пример файла message.txt отправленного посредством бота интернет мессенджера Telegramm: 

2018-02-26T12:19:33+07:00 Саша R0AEK   

{Проверка передачи экстренных сообщений} 

В данном примере файла содержится дата/время/имя отправителя/текст сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С информацией о новых релизах программы, историей развития проекта можно ознакомится на 

форуме 24DX.RU. 

 2018г. Идея ©RU0AB, программирование ©R0AEK, поддержка Telegramm бота ©RV0AEV, 

материальна поддержка на приобретение компьютера для автоинформатора г. Красноярска – 

участники АРК и радиолюбители г. Красноярска 24DX.RU. 

http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2706
http://24dx.ru/

