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�ПРЕДИСЛОВИЕ



Перед использованием приемника 

прочтите всю инструкцию. 

БЕРЕГИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ - Эта инструкция

содержит важные операционные команды для IC-R5.



�

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

�



WARNING! НИКОГДА не используйте приемник с наушниками

или другими звуковыми принадлежностями при большом уровне звука. Если


вы используе
те наушники, уменьшите уровень громкости

или прекратите использование.

ИЗБЕГАЙТЕ использование или перемещение приемника в прямом солнечном свете или в области с температурами ниже -10°C (+14°F) или выше

+60°C (+140°F).

Даже когда питание приемника ВЫКЛЮЧЕНО, небольшой ток потребляется. 

Удалите батарею из приемника когда

не используете эго в течение долгого времени, иначе, установленные батареи

разрядятся.УДАЛИТЕ кабель  [DC 6V] из гнезда после действия или

зарядки батареи.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: изменение или модификация этого устройства , не 

одобренное Icom Inc, лишает вас горантии.





���

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

�

Принадлежности включенные с приемником:          кол-во.

1. Антенна (FA-B03RE) ..................................................... 1

2. Зажим на пояс ............................................................... 1

3. Ш
н
рурок на руку .................
........................................... 1

4. Комплект батарей* (BP-206) ......................................... 1

5. Зарядное устройстко* (BC-136A/D) .............................. 1

�

*не включено в некоторых версиях.



АНТЕННА

�

Вставьте поставляемую Icom антенну в устройство,

как показано справа.Держите гнездо антены закрытым, 

чтобы избежать плохого контакта от попадании пыли и 

влажности.Внешнии антены (BNC) могут увеличивать 

чувствительность приемника.



УСТАНОВКА БАТАРЕИ

�

�

1. Удалите крышку с отделения для 

батарей.

2.Установите 2 R6 (AA) батареи.

3.Убедитесь в соблюдении правильной

полярности.



� Следите за тем , что бы контакты батарей были 

чистыми. Для профилактики протирайте их раз

в неделю.



ЗАЖИМ НА ПОЯС

�

�

Удобно крепится на вашем поясе.

Вставьте зажим в пластмассовую 

петлю на задней части приемника.







�ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ



�

Вставьте Ni-Cd батарею.

Вставьте A/C адаптер в разетку.

Вставьте адаптер в [DC 6V] разьём 

приёмника.

Появится надпись Nicd‘N’

�

Вращайте ручку [DIAL], что-бы 

загорелось Nicd’Y’, затем нажмите 

клавишу [BAND*LOCK].

Появится индикатор CHG’N’,

вращайте ручку [DIAL],  должно 

отображаться    CHG’Y’.

�

Во время зарядки будет мигать 

индикатор зарядки.

*по окончанию будут мигать две составляющие

индикатора зарядки.

�

�





�ВАШЕ ПЕРВОЕ СКАНИРОВАНИЕ.



Включение приёмника 

нажмите клавишу [PWR] (около 1 сек.)

2.  Настройка уровня звука.

Выстовите нужный вам уровень клавишами

[с] и [т]. 



Настройка уровня шумо подавления.

Во время нажатия клавиши [SQL] вращайте

ручку [DIAL] для выбора ужного уровня.

Выбор желаемой частоты.

Вращение ручки [DIAL] позволит вам выбрать

нужную вам частоту.

Нажатия клавиш [BAND*LOCK]  позволит

вам переключаться между желаемыми полосами                    частот.

     *для выбора нужной полосы частот во время нажатия

клавиши [BAND*LOCK] вращайте [DIAL].

Выбор режима приёма.

Жмите клавишу [MODE*SCAN] для выбора 

      нужного вам режима приёма. 











I. Назначение и основные области применения приемника



Профессиональный обнаружительный приемник IC-R5 представля�ет собой сложное электронное устрой�ство, выполненное по передовой тех�нологии и сочетающее в себе малые габариты и вес с мощными возмож�ностями работы в автоматизирован�ном режиме и высокими технически�ми характеристиками.

Высокая чувствительность и из�бирательность, широкий диапазон ра�бочих частот, развитые сервисные функции и возможности гибкого про�граммирования встроенного микропро�цессора, помноженные на малые га�бариты определяют широту областей его применения.

К основным областям примене�ния приемника IC-R5 относятся:

Обнаружение излучений радио�электронных средств при отсутст�вии исходных данных по назна�ченным частотам. Одной из наи�более эффективно решаемых за�дач может быть обнаружение из�лучений подслушивающих устройств в ходе технических проверок помещений, офисов, автомобилей и т.п.

Мощные возможности встроенного процессора в режиме автоматической записи частот обнаруженных при сканировании сигналов превращают приемник IC-R5 в малогабаритный разведывательный комплекс.

3.  Определение местоположения источника выявленного излучения. Наличие у приемника индикатора уровня принимаемого сигнала позволяет решать задач поиска маломощных радиопередающих устройств (типа радиомикрофонов и др.) .

      4.    Слуховой контроль открытых переговоров в системах радиосвязи.















�ПРОГРАМ
М
ИРОВАНИЕ ПАМЯТИ



IC-R5 может запомнить 1250 каналов. (200 автоматически записываемых канала, 1000 операционных каналов для сохранения частоты и 50 каналов для задания диапозонов сканирования )

Установка частоты.

В режиме VFO выберите желаемый режим приёма.

когда горит индикатор «MR» нажмите клавишу [V/M*S.MW*skip] для выбора режима VFO.

Выбор канала из памяти.

�Нажмите клавишу [V/M*S.MW*skip] около 1 сек. , затем ращайте ручку [DIAL] для выбора номера желаемого канала.

    Загорается индикатор «MR» 


    и мигает номер канала
.



Запись канала в память.

Нажмите клавишу [V/M*S.MW*skip] (около 1 сек) выберите желаемый номер канала для записи, затем удерживайте клавишу [V/M*S.MW*skip] до звукового сигнала.



ПРОГРАМ
М
ИРОВАНИЕ СКАНЕРА.

�

25 пар, 50 каналов может быть использовано для сканирования нужных частотных участков.

Сканер сканирует частоты между «xxA» и  «xxB» (xx=0 до xx=24). Перед тем как начинать сканирование в этом режиме слудет запрогра
м
мировать каналы xxA и xxB.

   

ПРОГРАМ
М
ИРОВАНИЕ СКАНИРУЕМОГО УЧАСТКА.

�

Начальная частота должна быть запрограм
м
ирована в «xxA» , а конечная в «xxB».

Установка частоты канала ххА.

В режиме VFO, выбирайте любую начальную частоту диапозона сканирования. Далее нажмите клавишу  [V/M*S.MW*skip] около 1 сек. для включения режима записи в память, выберите номер ‘xxA’ , например ‘01А’ ; Удерживайте клавишу [V/M*S.MW*skip] до звукового сигнала.

Установка частоты канала ххВ.

В режиме VFO выберите желаемую конечную частоту. Далее для входа в режим записи удерживайте клавишу [V/M*S.MW*skip] до звукового сигнала, выберите номер канала ‘xxB’ , например ‘01B’ ; Удерживайте клавишу [V/M*S.MW*skip] до звукового сигнала.



�Пример записи.

Запись диапозона для сканирования радио станций 88-108Мгц.

В режиме VFO выберите частоту 88Мгц.

Удерживайте клавишу [V/M*S.MW*skip] до звукового сигнала.

Выберите номер записываемого канала, к примеру 01А, для этого вращайте ручку [DIAL].

Удерживайте клавишу [V/M*S.MW*skip] для записи канала в память.

Повторите выше указанные действия для записи канала 01В .



СКАНИРОВАНИЕ.

� 

Выберите режим VFO. Нажмите  [V/M*S.MW*skip] для выбора режима VFO, для полного, програм
м
ируемого и диапозонного сканирования.

Выбор типа сканирования.

Нажмите (около 1 сек.) клавишу [MODE*SCAN], затем вращайте ручку [DIAL] для выбора одного из желаемых режимов.

Доступные режимы: 

  ALL - для сканирования всех частот

BANK- для сканирования каналов из банка памяти

PROGxx - для сканирования запрограм
м
ированного пользователем диапозона.

Сканирование

Нажмите [MODE*SCAN] до звукового сигнала, для начала сканирования.

Отмена сканирования.

Нажмите клавишу [MODE*SCAN] для остановки сканирования.









ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ.

�

�





Разъем под антенну.

Разъем под внешний динамик. (во время его использования внутренний динамик работать не будет.) 

Включение дополнительных функций клавишь. [FUNC]

Во время нажатия клавиши , даёт доступ к дополнительным функциям.

Уровень шумоподавления [SQL].

во время нажатия клавиши [SQL] вращайте ручку [DIAL] для выбора желаемого уровня.

Больше/Меньше (Up/Down) [с] и [т] выбор уровня громкости.

Клавиша [BAND*LOCK]

нажать для выбора частотного диапозона.

при нажатой клавиши [FUNC], нажати клавиши [BAND*LOCK] (около 1 сек), для включения/выключеня функциии блокировки клавиатуры.

[DIAL]

при вращении меняется частота приёма.

во время сканирования меняется направление сканирования.

при нажатай клавише [SQL] , выставляет уровень шумопоглощения.

при нажатой клавиши [FUNC] меняет частоту с шагом : 100КГц, 1Мгц, 10Мгц.

в режиме памяти при удержании [FUNC] позволяет выбрать один из 10и каналов.

При нажатии клавиши [BAND*LOCK], выставляет диапозоны.

Внешний DC-IN

Подключается AC адаптер или шнур от прикуривателя, для зарядки батарей или работы приёмника от сети.

[V/M*S.MW*skip]

переключение между режимами VFO и режимом памяти.

при нажатии около 1 сек. включается режим редактирования памяти

при нажатии [FUNC], меняет режим выбора сканировающего условия.

Включени/Выключение питания.

Режим сканирования [MODE*SCAN]

нажмите для выбора режима приёма

нажать около 1 сек. для начала выбора режимов сканирования, повторное нажатие включает сканер.

при нажатой клавише [FUNC], нажмите для тонового сканирования.

Настройка шага [TS*SET]

нажмите для выбора шага.

нажмите около 1 сек. для входа в режим настроек.

при нажатой клавише [FUNC] нажмите [TS*SET] , ручка [DIAL] и клавиши  [с]/[т] поменяются функциями.









�ИНДИКАТОРЫ ДИСПЛЕЯ

�



Индикарор текущей частоты

во время сканирования мигает точка.

Индикатор блокировки клавиатуры

загорается когда клавиатура заблокирована

Индикатор режимов приёма.

показывает текущий режим

доступные режимы FM/WFM и AM.

Индикатор дуплекса.

Индикатор тона.

Индикатор автоматической записи в память.

Индикатор пропуска

SKIP появляется когда пропускаются указанные каналы из памяти.

P SKIP 
-
 
/
 
-
 
/
 
-
 
/
 
-
 
/
 
-
 
/
 
-
 
и програмируемые каналы.
 


Индикатор временного приоритета.

Индикатор памяти.

Индикатор номера канала записанного в память.

Индикатор мощьности сигнала. Показывает мощьность принимаемого сигнала.

Индикатор замены громкости.

появляется когда клавиши [с] и [т] и ручка [DIAL] меняются функциями.

Индикатор уровня заряда батареи.

Индикатор ослабления.

когда используется ослабленный RF. 



УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ И КАНАЛА

�

У приёмника IC-R5 есть 2а операционных режима: режим VFO и режим памяти.

Режим VFO для выбора любых частот, режим памяти для работы с частотами записанными в память.



ВЫБОР РАБОЧЕЙ ПОЛОСЫ

�

нажмите клавишу [BAND*LOCK] несколько раз для выбора желаемой полосы частот.

�









УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ

�

Нажмите  [V/M*S.MW*skip] для выбора режима VFO, если это нужно.

Выберите желаемую полосу частот клавишей [BAND*LOCK].

Вращайте ручку [DIAL] для выбора желаемой частоты.

частоты меняются с запрограм
м
ированным шагом.

вращение ручки [DIAL] при нажатой клавиши [FUNC] меняет частоту на 1Мгц.



�Шаг в 1Мгц может быть изменён на 

100Кгц, 1Мгц или 10Мгц.







НАСТОРОЙКА ШАГА

�

Шаги доступные в IC-R5

5.0Кгц 

10.0Кгц

25.0Кгц

6.25Кгц

12.5Кгц

30.0Кгц

8.33Кгц

15.0Кгц

50.0Кгц

9Кгц

20.0Кгц

100.0Кгц





ВЫБОР ШАГА

�

Войдите в режим VFO

Нажимая клавишу [BAND*LOCK] выберите желаемую частотную полосу.

Нажмите клавишу [TS*SET] для входа в режим настройки шага.

Вращайте ручку [DIAL] для выбора нужного шага.

Нажмите [TS*SET] для возврвщения в режим VFO.



ВЫБОР КАНАЛА ИЗ ПАМЯТИ

�

Нажмите  [V/M*S.MW*skip] для входа в режим работы с памятью.

загорится индикатор «MR»

Вращайте ручку [DIAL] для выбора желаемого канала из памяти.

для выбора каналов с шагом 10, при нажатой клавише [FUNC] вращайте ручку [DIAL].



ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ КЛАВИШЬ ОТ СЛУЧАЙНЫХ НАЖАТИЙ

�

Используется для предотвращения случайных нажатий клавиш.

Во время нажатия клавиши [FUNC] нажмите [BAND*LOCK] около 1сек. для включения и выключения блокирующей функции.

����индикатор               появится при активизации функций.

клавиши [SQL] и [с] и [т] могут быть использованы с активизированной блокировкой.





БАЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

�

ПРИЁМ

Убедитесь, что аккомулятор заряжен или новые батареи вставлены.

Нажмите клавишу [PWR] (около 1 сек ) для включения приёмника.

Нажмите клавиши [с] и [т] для выбора желаемого уровня звука.

Выберите принимаемую частоту.

Выберите уровень шумоподавления 

* при нажатой клавише [SQL] вращайте [DIAL]

первое вращение ручки [DIAL] показывает текущий уровень шумоподавления.

LEVEL1 - низкий уровень

LEVEL2 - высокий уровень

AUTO - автоматически выбирается уровень шумоподавления.

Удерживание клавиши [SQL] вручную убирает систему шумоподавления.

При приёме сигнала:

S метер показывает мощьность принимаемого сигнала.



УСТАНОВКА ГРОМКОСТИ

�

При установки громкости есть 32а уровня.

Нажмите клавиши [с] и [т] для выбора желаемого уровня звука.



ВЫБОР УРОВНЯ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

�

при нажатой клавише [SQL] вращайте ручку [DIAL] для выбора уровня шумоподавлени 

LEVEL1 низкий уровень

LEVEL9 высокий уровень

AUTO - автоматический выбор уровня.

OPEN - шумоподавление выключено.



ОПЕРАЦИИ С ДУПЛЕКСОМ

�

Дуплексные системы имеют две частоты , одна для приёма ,другая для передачи.



УСТАНОВКА ДЛЯ РАБОТЫ С ДУПЛЕКСНЫМИ СИГНАЛАМИ

�

Установите принимаемую частоту.

Нажмите [TS*SET] около 1 сек. для входа в режим настроек.

Вращайте ручку [DIAL] для выбора опции «EXPAND»

после 1 сек. индикатор «EXPAND» исчезает и появляется индикатор состояния опции, по умолчанию «OFF».

Во время нажатия клавиши [FUNC] вращайте ручку [DIAL] для выбора «ON»

Вращайте [DIAL] для выбора опции «OFFSET»

При нажатой клавише [FUNC], вращайте ручку [DIAL] для выставления промежутка «приемник-передатчик» с диапозоном от 0.000-159.995Мгц.

Вращайте [DIAL] для выбора опции «DUP»

При нажатой клавише [FUNC] вращайте ручку [DIAL] для выбора «-DUP» или «+DUP»

Для выхода из режима настроек нажмите клавишу [TS*SET] 

Нажмите и удерживайте клавишу [SQL], что-бы увидеть передающею/приёмную частоту.

�



�НАСТРОЙКА ШАГА



У IC-R5 есть шаги для быстрого перемещения в 1Мгц, 10Мгц и 100Кгц.

Установите режим VFO

Нажмите клавишу [TS*SET] (около 1 сек.) для входа в режим настроек.

Вращайте ручку [DIAL] до выбора опции «D SEL»

При нажатой клавише [FUNC] вращайте ручку [DIAL] для выбора желаемого шага.

Для выхода нажмите [TS*SET] 



�РАБОТА С ПАМЯТЬЮ



Програм
м
ирование каналов памяти.

Включите режим VFO

Выберите желаемую частоту:

выберите желаемую полосу частот, нажатием [BAND*LOCK] 

уставовите желаемую частоту ручкой [DIAL]

выставьте другую другие опции, если нужно. (

Нажмите клавишу [V/M*S.MW*skip] около 1сек. для входа в режим записи каналов.

за коротким звуковым сигналом последует длинный.

индикатор «MR» cтанет мигать

Вращайте ручку [DIAL] для выбора желаемого канала.

Удерживайте клавишу [V/M*S.MW*skip] около 1 сек.

�

три звуковых сигнала последует за нажатием клавиши [V/M*S.MW*skip].















  НАСТРОЙКА БАНКА ПАМЯТИ

�

IC-R5 сожержит 18 банков памяти.

Обычные каналы из памяти от 000 до 999 могут быть определены в желаемый банк, для более лёгкого доступа к ним.

Нажатие клавиши  [V/M*S.MW*skip] для выбора режима записи в память.

Вращайте ручку [DIAL] для выбора желаемого канала из памяти (000-999).

При нажатой клавише [MODE*SCAN] вращайте ручку [DIAL] для выбора опции «BANK»

При нажатой клавише [BAND*LOCK] вращайте [DIAL] для выбора желаемог группы.

Простое вращение ручки [DIAL] позволяет выбрать нужный номер в банке.

Нажатие клавиши [V/M*S.MW*skip] для записи канала в память.



ВЫБОР БАНКА ПАМЯТИ

�

Войдите в режим работы с памятью, клавиша [V/M*S.MW*skip].

При нажатой клавише [BAND*LOCK] вращайте ручку [DIAL] для выбора желаемого банка памяти.

Вращайте [DIAL] для выбора номера канала из банка.

Для возвражения в обычный режим работы с памятью, при нажатой клавише [BAND*LOCK] вращайте ручку [DIAL] или нажмите клавишу [BAND*LOCK] несколько раз.













ПРОГРАМ
М
ИРОВАНИЕ ИМЕН БАНКА И КАНАЛОВ.

�

Войдите в режим работы с памятью. Нажатие клавиши [V/M*S.MW*skip].

Вращайте ручку [DIAL] для выбора желаемого канала из памяти (000-999).

Нажмите [V/M*S.MW*skip] около 1 сек. для выбора работы с памятью.

При нажатой клавише [MODE*SCAN] вращайте [DIAL] для выбора режимов «M NAME» или «B NAME» для программирования имени канала или банка памяти. 

Нажимая клавишу [FUNC] вращайте ручку [DIAL] для выбора желаемого символа.

Вращайте [DIAL] для перемещения курсора вправо/влево.

Повторяйте пункты 5 и 6 пока не наберёте любой текст (до 6и символов) 

Нажмите клавишу [MODE*SCAN] несколько раз или зажатой клавише [MODE*SCAN] вращайте ручку [DIAL], для выбора пункта «S.MW»

Удерживайте клавишу   [V/M*S.MW*skip] около 1 сек. для выхода из режима программирования имён каналов.





ВЫБОР РЕЖИМА ИНДИКАЦИИ КАНАЛОВ

�

Во время работы с памятью любой из запрограммированных каналов/банков может быть отображён именем, взамен частоты. 



Нажмите клавишу  [V/M*S.MW*skip] для выбора режима памяти.

клавиша [BAND*LOCK] для выбора желаемой группы банка.

При нажатой клавиши [FUNC] жмите [BAND*LOCK] для переключения между режимами дисплея; «B NAME»- имя банка  «M NAME» – имя канала.



КОПИРОВАНИЕ КАНАЛА В ПАМЯТИ

�

ПРИМЕР:

Копирование канала 20 на 50й 

�





























 







ОЧИСТКА ПАМЯТИ

�

Войдите в режим редактирования памяти (нажатие клавиши [V/M*S.MW*skip] около 1сек ).

Вращая ручку [DIAL] выберите желаемый канал из памяти который вы хотите стереть.

При нажатой клавише [MODE*SCAN] вращайте [DIAL] для выбора опции «CLEAR».

Удерживайте клавишу [V/M*S.MW*skip] около 1сек. для удаления канала из памяти.

�















ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КАНАЛА В ПАМЯТИ

�

Пример переноса канала из 20ой в 30ю ячейку.

Войдите в режим работы с памятью (нажатие клавиши [V/M*S.MW*skip] около 1сек.)

Вращайте ручку [DIAL] выбирая канал для перемещения.

 Удерживая [MODE*SCAN] вращайте [DIAL] для выбора опции «CLEAR».

Нажмите [V/M*S.MW*skip] около 1сек.

Выберите номер канала куда вы хотите перенести запись.

Нажатие [V/M*S.MW*skip] около 1сек. для завершения переноса.

�

Вместо пунктов 3 и 4 , при нажатой клавише [FUNC] нажать клавишу [V/M*S.MW*skip] около     1сек., произойдет очистка каналов.









ОЧИСТКА/ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ БАНКА ПАМЯТИ

�

1.     Выбрать желаемый банк для удаления/перемещения.

Нажать [V/M*S.MW*skip] для выбора режима работы с памятью.

Удерживая клавишу [BAND*LOCK] вращайте ручку [DIAL] для выбора желаемой группы из банка памяти.

Вращайте [DIAL] для выбора канала из памяти.

2.     Удерживайте клавишу [V/M*S.MW*skip] около 1сек. для входа в режим редактирования записей.

Удерживая [MODE*SCAN] вращайте [DIAL] для выбора наименования банка.

Удерживая [BAND*LOCK] вращайте [DIAL] для выбора желаемого канала, куда произойдёт перемещение.

Вращайте [DIAL] для выбора желаемого канала.

Удерживая [MODE*SCAN] вращайте [DIAL] для выбора «S.MW» опции.

7.     Нажатие  [V/M*S.MW*skip] около 1 сек. для завершения операций.







ТИПЫ СКАНИРОВАНИЯ

�





�











�



�







�







�





�ПОЛНЫЙ/ДИАПАЗОННЫЙ/ПРОГРАМ
М
ИРУЕМЫЙ ПОИСК.



Выберите режим VFO.

Выберите желаемый частотный диапозон клавишей [BAND*LOCK]

     если это требуется.

Выставите уровень шумоподавления, на котором не слышно шума.

Нажмите клавишу [MODE*SCAN] около 1 сек. для входа в режим выбора.

Вращайте [DIAL] для выбора желаемого типа саканирования.

Для начала сканирования нажмите клавишу [MODE*SCAN]

�

Вместо пунктов 3 и 5 можно , при нажатии и удержании [MODE*SCAN] вращать ручку [DIAL] для выбора желаемого типа сканирования , сканирование начнётся когда вы отпустите клавишу [MODE*SCAN].



  

�СКАНИРОВАНИЕ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПИСЬЮ В ПАМЯТЬ.



Этот режим сканирования полезен для сканирования заданного частотного диапозона и автоматической записью занятых частот в память.



Выберите режим VFO.

Удерживайте клавишу [MODE*SCAN] около 1 сек. для входа в режим выбора нужного типа сканирования.

Вращайте ручку [DIAL] для выбора нужного типа сканирования.

Для начала сканирования нажмите [MODE*SCAN].

Нажмите клавишу [V/M*S.MW*SKIP] для включения функции автоматической записи.

индикатор «MR» будет мигать.


Нажмите [V/M*S.MW*SKIP] для
 остановки сканирования.







ВО ВРЕМЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ КАНАЛОВ В ПАМЯТЬ.


�



Когда обнаружен сигнал, сканер останавливается и записывает частоту в память.


при записи звучат два коротких сигнала.


после записи сканирование продолжается

когда все 200 каналов записаны , сканирование автоматически останавливается и звучит 1 длинный сигнал.






ПРОСМОТР ЗАПИСАННЫХ ЧАСТОТ.


�



Нажмите 
[
V/M*S.MW*SK
IP
]
 для выбора режима памяти.


Нажмите клавишу [
BAND*LOCK
]
 несколько раз раз или при нажатой клавише [
BAND*LOCK
]
 вращайте [
DIAL
]
 для выбора автоматически записываемой группы памяти.


отображаетсяиндикатор 
«
R
»



Вращайте [
DIAL
]
 для выбора желаемого канала.




ОЧИСТКА ЗАПИСАННЫХ ЧАСТОТ.


�



Выберите группу автоматически записываемых каналов.


При нажатой клавише [
FUNC
]
 нажмите клавишу 
[
V/M*S.MW*SK
IP
]
 около 1сек. 


прозвучит 1 длинный и 1 короткий сигналы.






УСТАНОВКА ПРОПУСКА ЧАСТОТ/К
АНАЛА



�



Можно установить каналы из памяти которые будут пропущены при сканировании памяти.

Это позволит увеличить скорость сканирования.


Выберите канал из памяти.


нажатие 
[
V/M*S.MW*SK
IP
]
 для выбора режима памяти.


вра
щайте
 [
DIAL
]
 для выбора желаемого канала который вы хотите
 пропускать.


Нажмите 
 
[
V/M*S.MW*SK
IP
]
  для входа в режим редактирования памяти.


Нажмите [
MODE*SCAN
]
 
несколько раз 
для выбора параметра
 
«
SKIP
»



При нажатии [
FUNC
]
 вращайте [
DIAL
]
 
для выбора режима 
«
SKIP
»
, 
«
PSKIP
»
 или 
«
OFF
»



SKIP - канал пропускается во время сканирования памяти или банка памяти.


PSKIP - 
канал пропускается во время сканирования памяти или банка памяти
, также при програм
м
ируемом 
сканировании.

OFF - сканируется при любом сканировании.


Нажатие [
MODE*SCAN
]
 несколько раз для выбора опции 
«
S.M.W
»
.


Удерживайте клавишу 
[
V/M*S.MW*SK
IP
]
 около 1 сек. для завершения.




























УСТАНОВКИ В РЕЖИМЕ ОПЦИЙ



�









�









D SEL



В
ыбирайте
 шаг набора при нажатой клавише [
FUNC
]
 
:
 100kHz,
 
1
 Mhz
 
и 10Mhz
 
 
 



BEEP



«
ON
»
 сигналы при нажатии клавиш включены



«
OFF
»
 сигналы при нажатии клавишь выключены



LIGHT



В приёмнике автоматически включается свет на 5 сек. для работы в ночных условиях. Свет можно включить на продолжительную работу если выбрать 
«
ON
»
, выключить 
«
OFF
»
 , или сделать так что бы он автоматически вкл
ючался при нажатии любых клавиш , опция 
«
AUTO
»
.



ANT



«
EXT
»
 
использовать внешню
ю ант
е
ну 
(
по умолчанию
)



«
BAR
»
 использовать встроенную внутреннию антену (только для работы с AM)



PRIO



«
ON
»
 начинает приоритетный после выхода из режема установок



«
BELL
»
 
испускае сигналы и мигает 
индикатор 
((
.
))
 когда на приоритетной частоте получен сигнал.
 



BEEPLV



Позволяет вы
брать любой из 32 у
ровней громкости нажатия клавиш, если выбрать
 
VOLUME
, то громкость нажатия клавишь будет совпадать с громкостью приёмника.



P SAVE



«
ON
»
 
включение режима сохр
анеия 
заряда ботареи



«
OFF
»
 выключение



LOCK



Блокировани
е клавиш от случайного нажатия.








PAUSE



2-20
сек
 сканер останавливается на 
частоте 
с обнаруженной активностью на устаковленное время
.



HOLD сканер останавливается до того времени как будет повёрнута ручка [
DIAL
]



STOP B



При 
обнаружении активности звучит 
сигнал.



AP OFF



Ав
томатическое отключение питания в минутах.



RESUME



0 сканирование продолжается сразу при исчезновении сигнала


1~5 задерживается на 1
~
5 секунд.



HOLD задерживается до вращения ручки [
DIAL
]



OFF SET


При работе в дуплексном режиме выставляет расстояние между приёмником и передатчиком. (
0
~159.995MH
z
)



CONT



контраст монитора 1~4












