
Программирование процессора радиомодема.

Необходимое оборудование: преобразователь последовательного интерфейса RS232 в UART (кабель-переходник).


Для перепрошивки ПО радиомодема необходимо выполнить следующие действия:

1. Установите программу SAM-BA, запустив файл Install AT91-ISP v1.9.exe.
2. Выключить ВИП-МК.

3. Снять верхнюю крышку ВИП-МК.

4. Подключить преобразователь интерфейса к разъему XS2 радиомодема и последовательному порту компьютера.

5. Установить перемычку в разъем Х6 или замкнуть ее металлическим предметом.

6. Включить питание ВИП-МК на время 8-10 сек, не снимая перемычку Х6, затем выключить питание ВИП-МК.

7. Убрать перемычку с разъема Х6.

8. Включить питание ВИП-МК. 
9. Запустить программу SAM-BA

10. Выбирать в выпадающем списке номер используемого COM-порта и модель платы AT91SAM7S256-EK, нажать «OK». 

В случае если появится сообщение об ошибке «NO Valid processor ID found», проверить питание модема, шлейф подключения, проверить отсутствие перемычки в разъема X6 (см. рис. 1), повторить действия пунктов 5-10.

11. В открывшемся окне Рис.1, выбрать  файл прошивки модема, например «ModemV4_9.bin» в поле «Send File Name» или прописать путь к данному файлу вручную, нажать «Send File» запустив тем самым процедуру прошивки.
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Рис. 1 Диалоговое окно программы прошивки радиомодема.

12. На предложение диалогового окна Рис. 2, ответить «YES».  
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Рис. 2 Первое диалоговое окно.

13. По окончанию прошивки на предложение диалогового окна Рис. 3, ответить «YES».
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Рис. 3 Второе диалоговое окно.

Прошивка завершена.

14. Выключить питание ВИП-МК.

15. Вынуть кабель преобразователя интерфейсов.  

Радиомодем готов к работе

[image: image4.jpg]YR

® e

T p—

R e

| | }
v ¥

if ¢ Ntk Jﬁ!m

—_—— : SONRRRNNNNNNNNNNNNNNNNY
:‘v‘ .)J .: l ‘H"..
Uh l‘ ( -t
"y

e -
- A 1

"

0o I

trnnrnntaeel

! .
1
) 1

°

Y

?’_\
Y

¢

Bt

r.;l"”m\-"::
&

:.,;‘21\\ r.’:
N =

SO0 Bt

U

s “fon? h'o_lfn"-.‘[”' "

oy e T, 3 = »

!rfrr!rriiioEéégéiéézzzzﬁ)

l.l
=
m— -~
——— s G
—— ’ b
S—— p:l /
——— s
—t \J 4 Jioe
PUBE—N s
LI

5 Rl 8" *$
te = ESENED Tl ra AR

15 el e e e T
: L L — » .

Paszbem XS2 ana noaknovyeHuUs
npeobpa3oBartens nHrepdenca

B

= L]
A i< ! ’
SO i ‘ .

Mepembiuka X6 '

J (MporpammupoBaHue) W H

LLinend coegunHAaowmnn
moaem u BUIN-MK

b
>

U

> i





Рис. 4 Вид печатных плат ВИП-МК

Возможные проблемы при программировании:

При запуске нет возможности выбрать номер порта  и тип платы (не видно значка выпадающего списка)

 Такое может быть, если настройки оформления экрана установлены не стандартным образом (увеличена величина шрифта от значения по умолчанию). 

Необходимо изменить настройки Windows на стандартные. 
Действие: 

Панель управления -> Экран -> Параметры -> Дополнительно

В закладке Общие – Экран выберите : Обычный размер (96 точек / дюйм)
При запуске нет нужного порта

 Проверьте не используется ли данный порт в другой запущенной программе, например server.exe. Закройте все программы использующие порт и запустите SAM-BA заново.

Ошибка при запуске основного окна программы - No valid processor ID found
Нет связи с процессором. 
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Возможные причины:

 - не правильно выбран порт.

 - не подключен преобразователь интерфейса 
 - не включено питание модема

 - не произведен сброс программы процессора. Повторите пункты 5-10.
 - ВИП-МК влияет на сигналы модема. Это возможно в некоторых (очень редких) случаях, ПО ВИП-МК может влиять на прошивку модема. Для исключения влияния необходимо использовать специальный шлейф-проводник для подключения модема к ВИП-МК. (см. рис. 4, «шлейф, соединяющий модем и ВИП-МК». Временно замените штатный шлейф на специальный шлейф-проводник (имеет вырез в кабеле) и повторите снова пункты прошивки.
Внимание! Перепрошивка модема через преобразователь USB-COM, приводит к значительному увеличению времени прошивки и в некоторых случаях может быть не возможной, из за превышения таймаута программы SAM-BA. Поэтому рекомендуется по возможности использовать встроенные COM порты стационарного компьютера.










