AR16

ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ ПРИЕМНИК 


Руководство по эксплуатации


ВОЗМОЖНОСТИ

· Широкий диапазон частот (0.5 – 1300 МГц)

· Предустановка 21 диапазона частот

· Модуляция WFM, NFM, AM

· 500 каналов памяти (5 банков по 100 каналов)

· Низкое потребление питания (2 батареи АА)

· Встроенная функция дескремблирования

· Автоматическая установка порога шумоподавления для простоты работы

· Функция отключения порога для прослушивания слабых сигналов

· Встроенный S-метр

· Различные режимы работы

· Подсветка клавиатуры и дисплея

· 12 шагов настройки

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

· Приемник

· Гибкая антенна

· 2 батареи АА alkaline
· Инструкция по эксплуатации

· Ремешок

2. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

(1)
DIAL – настройка. Используется для выбора частоты/канала/установок

(2)
VOL – громкость 

(3)
ANT –  гнездо типа "SMA" для антенны 

(4)
LCD – Жидкокристаллический индикатор

(5)
Громкоговоритель

(6)
Отверстие для ремешка

(7)
SER – гнездо последовательного интерфейса для связи с ПК

(8)
EAR – гнездо для наушников (громкоговоритель > 8 Ом)

(9) 
Отсек батарей

3. ЖК Дисплей

1. Индикатор режима приема

2. Индикатор функции дескремблирования

3. Режим памяти

4. Функция APO
5. Функция сохранения батарей

6. Блокирование клавиатуры

7. Частота

8. Уровень сигнала

9. Функция удержания HOLD
10. Номер канала

4. НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

POWER
ВКЛ/ВЫКЛ питания. Для вкл/выкл нажмите и удерживайте 1 секунду

LAMP
Подсветка клавиатуры и ЖКД. По истечении 5 сек. Выключается автоматически

BANK
В режиме поиска SEARCH нажимайте эту кнопку для выбора частотного банка. Может приниматься  любая частота в диапазоне. В режиме памяти MEMORY нажимайте эту кнопку для выбора одного из 5 банков памяти от А до Е.

SET
Вызов режима установок

SC/SE
Нажатие этой кнопки переключает между режимами  SEARCH BANK и MEMORY BANK.

PASS
В режиме сканирования SCAN   и в режиме поиска SEARCH нажимайте эту кнопку для пропуска текущего канала памяти  и принимаемой частоты.

MONI
Открытие порога шумоподавления для прослушивания слабых сигналов.

FUNC
Доступ к вторичным функциям кнопок

START
Начало процесса поиска SEARCH или сканирования по памяти MEMORY SCAN

5. ОСНОВЫ РАБОТЫ С ПРИЕМНИКОМ

5.1. Как начать работать с приемником

1. Подключите антенну

2. Вставьте две батареи АА

3. Настройте громкость (положение "10 часов")

4. Нажмите и подержите кнопку [POWER] для включения питания

5. Выберите необходимый частотный банк нажимая кнопку [BANK] 

6. Вращайте ручку [DIAL] для выбора интересующей частоты

7. Установите громкость в требуемое положение

8. Если принимаемый сигнал слишком слаб, нажимайте кнопку [MONI] для отключения порога шумоподавления

5.2. Выбор способа установки частоты

5.2.1. Режим поиска по банку BANK SEARCH

Нажимайте кнопку [BANK] для выбора интересующего диапазона

ПРИМЕР. Нажмите кнопку [SC/SE] для выбора режима поиска по банку и нажимайте [BANK] для выбора требуемого частотного банка. (Вращение ручки [DIAL] при нажатой кнопке [BANK] делает то же самое).

5.2.2. Режим сканирования по банку BANK SCAN

Нажимайте кнопку [BANK] для выбора интересующего частотного банка

ПРИМЕР. Нажмите кнопку [SC/SE] для выбора режима сканирования по банку (надпись на дисплее “MEMO”), а затем нажимайте  [BANK] для выбора требуемого частотного банка. (Вращение ручки [DIAL] при нажатой кнопке [BANK] делает то же самое).

РЕЖИМ РУЧНОГО ПРИЕМА

Для выбора частоты вручную нажмите кнопку [BANK] и вращайте ручку [DIAL] для выбора частоты.

КОМБИНИРОВАНИЕ БАНКОВ В РЕЖИМАХ ПОИСКА/СКАНИРОВАНИЯ

Для объединения банка с другими банками нажмите кнопку [FUNC] при нажатой кнопке [FUNC]. Для отмены объединения нажмите кнопку [BANK] повторно.

МОНИТОРИНГ

Для наблюдения слабых сигналов нажмите кнопку [MONI] для открытия порога. Для постоянного открытия порога нажмите [MONI] при нажатой [FUNC]. Для отмены функции нажмите [MONI] повторно.

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ СКАНИРОВАНИЯ

Нажимайте кнопку [START] для начала сканирования вверх. Для сканирования вниз нажмите [START] при нажатой [FUNC].

5.2.3. СОХРАНЕНИЕ ЧАСТОТ В ПАМЯТИ

1. Нажмите [SC/SE] для выбора режима поиска по банку

2. Выберите требуемую частоту вращением ручки [DIAL]
3. При нажатой [FUNC] нажмите [SC/SE] для вывода буквы банка и номера  в левой части дисплея.

4. Вращайте ручку [DIAL] для выбора требуемого канала памяти

5. Нажмите [SC/SE] при нажатой [FUNC]. Будет слышен звуковой сигнал и операция будет завершена.

При повторении указанных действий, надпись [MEMO] будет мигать на некоторых каналах. Это говорит о том, что выбранный канал памяти уже был сохранен.

ПРИМЕР. Нажмите [SC/SE] длы выбора режима поиска по банку. Вращайте [DIAL] для выбора нужной частоты.

Нажмите [SC/SE] при нажатой [FUNC]. На дисплее появится надпись “MEMO” и номер канала. 

Вращайте [DIAL] для выбора требуемого номера канала. (Замечание: если надпись MEMO мигает, данный канал уже занят). При нажатой [FUNC] нажмите кнопку [SC/SE].

Выбранная частота появится на дисплее на половину секунды. Это подтверждение сохранения частоты в памяти.

Дисплей будет показывать первоначальную частоту .

Повторение описанных шагов будет выводить следующий пустой канал памяти. При отсутствии свободных каналов необходимо удалить ненужный. 

ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

Нажатие [LAMP] включает подсветку на 5 сек. Для постоянного горения нажмите [LAMP] при нажатой [FUNC]. Для отмены нажмите [LAMP]

6. РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Нажатие [SET] вызывает режим установок, где программируются различные параметры.  Для изменения какого-либо из параметров вращайте [DIAL] при нажатой [FUNC]. Отпуск [FUNC] завершает операцию. Для выхода нажмите [SET].

6.1. Установка шага настройки

Нажмите [SET] и вращайте [DIAL] пока не появится надпись “St ”. При нажатой кнопке [FUNC] вращайте [DIAL] для выбора требуемого шага (от 1 до 100 кГц).

6.2. Выбор модуляции

Нажмите [SET] и вращайте [DIAL] пока не появится надпись “AM        on ”. При нажатой кнопке [FUNC] вращайте [DIAL] для выбора нужной модуляции (AM, NFM, WFM).

6.3. Очистка содержимого каналов памяти

Нажмите [SC/SE] для вывода на дисплей канала памяти подлежащего очистке. (Надпись “MEMO”).

Нажмите [SET] и вращайте [DIAL] пока не появится надпись “cLr ”. При нажатой кнопке [FUNC] поверните [DIAL]. Звуковой сигнал подтвердит удаление выбранного канала памяти.

Очистка всех каналов

Нажмите [SC/SE] для вывода на дисплей любого канала памяти  (Надпись “MEMO”).

Нажмите [SET] и вращайте [DIAL] пока не появится надпись “ALL cLr ”. При нажатой кнопке [FUNC] поверните [DIAL]. Звуковой сигнал подтвердит очистку каналов памяти.

6.4. Установка функции сохранения батарей

Нажмите [SET] и вращайте [DIAL] пока не появится надпись “oFF SV ”. При нажатой кнопке [FUNC] вращайте [DIAL] для выбора параметра – 1 (300 мс), 3 (500 мс), 6 (1 с). Для подтвержения отпустите [FUNC].

6.5. Установка функции автоотключения

Нажмите [SET] и вращайте [DIAL] пока не появится надпись “oFF AUP ”. При нажатой кнопке [FUNC] вращайте [DIAL] для выбора параметра – OFF (Откл), 30 (30 мин), 60 (60 мин). Для подтвержения отпустите [FUNC].

6.6.  Установка режима Задержка/Удержание

Нажмите [SET] и вращайте [DIAL] пока не появится надпись “DE oFF ”. При нажатой кнопке [FUNC] вращайте [DIAL] для выбора параметра – “DE On ”, “HO   ”. Для подтвержения отпустите [FUNC].

6.7.  Установка звукового сигнала
Нажмите [SET] и вращайте [DIAL] пока не появится надпись “bE   on/oFF ”. При нажатой кнопке [FUNC] вращайте [DIAL] для выбора параметра – “DE On ”, “HO   ”. Для подтвержения отпустите [FUNC].

6.8.  Включение/выключение блокирования клавиатуры
Нажмите [SET] и вращайте [DIAL] пока не появится надпись “Loc oFF ”. При нажатой кнопке [FUNC] поверните [DIAL] для активации функции. Все кнопки отключатся кроме [SET], [POWER], [LAMP]. Для отключения блокирования повторите указанные действия.

6.9. Деактивация режима пропуска PASS

В режиме сканирования: 

нажатие кнопки [PASS] будет вызывать пропуск канала.

Отключение пропуска канала:

Нажмите [SET] и вращайте [DIAL] пока не появится надпись “PAS  MEMO ”. При нажатой кнопке [FUNC] поверните [DIAL] для выбора требуемого канала. Нажмите [PASS] для подтверждения. Звуковой сигнал подтвердит выбор. 

Для задействования всех каналов нажмите [SET] и вращайте [DIAL] пока не появится надпись “P ALL  MEMO ”. Нажмите [PASS] для подтверждения. Теперь все каналы будут сканироваться.

В режиме поиска:

нажатие кнопки [PASS] будет вызывать пропуск частоты.

Отключение пропуска частоты:

Нажмите [SET] и вращайте [DIAL] пока не появится надпись “ SE  PAS”. При нажатой кнопке [FUNC] поверните [DIAL] для выбора требуемой частоты. Нажмите [PASS] для подтверждения. Звуковой сигнал подтвердит выбор. 

Для отключения пропуска всех частот нажмите [SET] и вращайте [DIAL] пока не появится надпись “ SE  P ALL”.  Нажмите [PASS] для подтверждения. Теперь все частоты будут сканироваться.

7. УСТАНОВКА РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ С ПК

Включите питание при нажатой кнопке [SET]. На дисплее появится надпись “232 on”. В этом режиме при помощи ПК можно читать/записывать в память, вести поиск/сканирование, ввод частоты  и т.д.

Для выход из режима просто выключите питание.

ЗАМЕЧАНИЕ: Для использования этой функции требуются интерфейс и программное обеспечение.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1
Диапазон частот
0.5 – 1300 МГц

2
Режимы приема
АМ, NFM, WFM

3
Шаг настройки
1 – 100 кГц

4
Количество каналов памяти
500

5
Количество банков поиска
25

6
Чувствительность
0.35 мкВ NFM выше 5 МГц

1 мкВ АМ

4 мкВ WFM

7
Антенное сопротивление
50 Ом

8
Антенный коннектор
SMA

9
Рабочее напряжение питания
2.4 – 3.0 В 

10
Аудиовыход
60 мВт на 8 Ом

11
Ток потребления
130 мА в режиме NFM с открытым порогом

90 мА в режиме NFM с закрытым порогом

46 мА в режиме NFM с функцией сохранения батарей

12
Скорость сканирования
20 каналов/с

13
Стабильность частоты
+/- 5 ppm (14-122 градусов по Фаренгейту)

14
Размеры
2.4 х 4.2 х 1.2 дюйма

15
Вес
5.4 унций

16
Принадлежности
Антенна, 2 батареи, ремешок, руководство

ПРИМЕЧАНИЕ

Для установки требуемой частоты необходимо выбрать банк поиска, диапазон которого покрывает частоту. При производстве, банки приемника  были запрограммированы следующим образом:

Номер
Начальная частота, МГц
Конечная частота, МГц
Шаг настройки, кГц
Модуляция

1
0.531
1.602
9
AM

2
76.500
107.800
25
WFM

3
108.000
135.900
50
AM

4
225.000
400.000
100
AM

5
144.000
146.000
20
FM

6
146.020
150.490
10
FM

7
154.470
155.600
10
FM

8
156.000
157.450
10
FM

9
430.000
440.000
20
FM

10
380.000
381.325
12.5
FM

11
466.200
467.375
10
FM

12
870.000
885.000
6.25
WFM

13
860.000
870.000
6.25
FM

14
843.000
846.000
6.25
FM

15
450.000
451.500
12.5
FM

16
340.850
399.375
12.5
FM

17
797.1375
809.750
12.5
WFM

18
850.000
860.000
6.25
FM

19
903.025
905.000
12.5
FM

20
134.000
154.585
5
FM

21
339.450
442.900
5
FM

22
0.500
108.000
5
FM

23
108.000
350.000
5
FM

24
350.000
780.000
5
FM

25
780.000
1300.000
5
FM
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