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18-3  Мягкий сброс центрального процессора	� GOTOBUTTON _Toc377921338  � PAGEREF _Toc377921338 �214��

18-4  Конфигурация цепи прохождения НЧ сигнала	� GOTOBUTTON _Toc377921339  � PAGEREF _Toc377921339 �214��

18-5  Что делать дальше - обратиться к дилеру	� GOTOBUTTON _Toc377921340  � PAGEREF _Toc377921340 �215��

18-6  Специальные клавиатурные комбинации, выполняемые в момент включения  радиоприемника	� GOTOBUTTON _Toc377921341  � PAGEREF _Toc377921341 �216��

(19)  Дополнительные принадлежности	� GOTOBUTTON _Toc377921342  � PAGEREF _Toc377921342 �217��

(20)  Антенны и системы заземления	� GOTOBUTTON _Toc377921343  � PAGEREF _Toc377921343 �219��

(21)  Распространение радиоволн в диапазоне КВ	� GOTOBUTTON _Toc377921344  � PAGEREF _Toc377921344 �226��

(22)  Технические характеристики	� GOTOBUTTON _Toc377921345  � PAGEREF _Toc377921345 �229��

�

(2)  Введение

Благодарим Вас за приобретение широкодиапазонного многофункционального радиоприемника AR5000 производства компании AOR. В приемнике AR5000 применена новейшая технология гетеродина на основе цифрового синтезатора частот (Numerically Controlled Oscillator), что обеспечивает высочайшие показатели в части конструктивного исполнения, технических характеристик и надежности данного изделия.

Мы рекомендуем, чтобы перед тем, как начать пользоваться приемником, Вы ознакомились с его работой, внимательно прочитав данное Руководство. Были предприняты все усилия, чтобы в настоящем Руководстве отсутствовали ошибки и оно соответствовало современному состоянию конструкции радиоприемника. Однако, из-за непрерывного совершенствования конструкции, а также из-за допущенных ошибок и опущений мы признаем, что в Руководстве могут быть обнаружены некоторые несоответствия. Сбои в работе радиоприемника наиболее часто происходят вследствие непреднамеренного неправильного обращения с ним. Поэтому, перед тем, как Вы примете решение отправить изделие в ремонт, внимательно изучите настоящее Руководство от начала и до конца.

Хотя и будучи тщательно сконструированным, этот приемник (как и все радиоприемники) подвержен наличию некоторого уровня собственных паразитных излучений. Они обусловлены использованными в радиоприемнике схемотехническими решениями и не являются признаком неисправности.

( Данное Руководство защищено авторскими правами компании AOR Ltd. 1995. Любая содержащаяся в настоящей Инструкции информация не может быть скопирована или передана какими бы то ни было способами без предварительного письменного согласия на то фирмы AOR Ltd. Наименование (AOR, а также логотип AOR являются торговыми марками компании AOR Ltd. Все прочие торговые марки и наименования признаются, исключая ошибки и опущения.

Если Вы хорошо знакомы с работой аналогичной аппаратуры, а также уверены в том, что полностью осведомлены о необходимых мерах предосторожности, то Вы можете обратиться непосредственно к главе 6.

�Условности, принятые в данном Руководстве

Там, где встречаются участки текста, заключенные в квадратные скобки (например [SCAN]), следует в точном соответствии с изложенным нажимать на клавиши тастатуры.

Например: [4] [9] [ENTER]

Это означает, что следует нажать клавишу “4”, затем клавишу “9”, а затем клавишу “Ввод”.

Слова, заключенные в кавычки (например “PASS” или “F(PASS VFO”), относятся к сообщениям, отображаемым на жидкокристаллическом дисплее.

Когда в Руководстве встречается ссылка на режим ЧМ, то это означает режим частотной модуляции (узко- или широкополосной, в зависимости от выбранной ширины полосы пропускания фильтра ПЧ). Для ясности, выполняющая тройную функцию клавиша радиоприемника [MHz] [ENT] [TEXT], обозначается здесь, как [ENTER].

Примечание: Если Вы будете вводить данные в течение слишком длительного промежутка времени (около 90 секунд), то показания дисплея вернутся к своим исходным значениям.

2-1  Основные сведения и система меню

Пяти “перестраиваемым гетеродинам” (VFO) присвоен особый     статус (6-2):

VFO-A (VA)�Ручной поиск в полосе частот, ограниченной значениями, занесенными в VFO-A и VFO-B��VFO-B (VB)�Ручной поиск в полосе частот, ограниченной значениями, занесенными в VFO-A и VFO-B��VFO-C (VC)�Простой поиск��VFO-D (VD)�Простой поиск и занесение сюда значения частоты, на которой в процессе работы приемника в режиме поиска была выявлена работа радиостанции ��VFO-E (VE)�Простой поиск и занесение сюда значения частоты, на которой в процессе работы приемника в режиме сканирования была выявлена работа радиостанции ���Занесение информации в память (7-1):

Нажмите и удерживайте клавишу [ENTER] в нажатом состоянии более 1 секунды, после чего следуйте выводимым на дисплей указаниям.

Выбор режима демодуляции (6-9):

Для того, чтобы изменить режим демодуляции, кратковременно нажмите на клавишу [MODE]. На дисплее начинает мигать сообщение “MODE” в подтверждение того, что было вызвано меню выбора режима демодуляции. В этом меню предусмотрена возможность выбора следующих режимов демодуляции: “AUTO”, “FM”, “AM”, “LSB”, “USB” и “CW” (“АВТО”, “ЧМ”, “АМ”, “НБП”, “ВБП” и “ТЛГ”). Если в данный момент приемник находится в режиме автоматической установки рабочих параметров (режим АВТОВЫБОРА), то на дисплее будет высвечиваться надпись “AUTO”. После того, как Вы сделаете свой выбор, нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял установку нового параметра режима демодуляции.

Для того, чтобы установить режим автоматического выбора параметров, нажмите на клавишу [MODE] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. В подтверждение выполнения данной операции на дисплее высветится индикатор “AUTO”.

Автоматическая регулировка усиления (6-9):

Нажмите на клавиши [FUNC] [STEP]

При нахождении приемника в режиме автоматического выбора параметров на дисплее высвечивается надпись “AUT”.

AGC�OFF��AGC�FAST��AGC�MIDDLE��AGC�SLOW��Характеристики НЧ тракта(6-11):

Нажмите на клавиши [FUNC] [MODE]

A-LPF 3.O kHz

A-HPF O.O5 kHz

DE.EMP 75O

CW.PITCH O.7 kHz

AUDIO INT

�Меню опций (6-12, 6-13, 15-2, 16-2):

Нажмите на клавиши [FUNC] [ 0 ]

DE-SCR OFF (если в приемнике установлена плата DS8000)

CTCSS OFF  (если в приемнике установлена плата CT5000)

DTMF OFF

T-ELMT OFF

Меню конфигурирования (6-16, 6-17, 6-18, 6-19, 6-20, 6-21):

Нажмите на клавиши [FUNC] [kHz]

LAMP ON

BEEP 4

EXT-IF OFF

BPS 96OO

ANT 1

STD.INT 12.8 MHZ

Меню удаления (7-5, 10-5, 8-8, 12-8, 13-5):

Нажмите на клавишу [FUNC], а затем на клавишу [ ( ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды.

DEL�MEM-CH��DEL�SEL-CH��DEL�M-PASS��DEL�SRCH��DEL�F-PASS��Дополнительные функции, реализуемые в режиме сканирования (9-1, 9-2, 9-3,  9-4, 9-5):

Нажмите на клавиши [FUNC] [SCAN] [ UP ]

PAUSE OFF

DELAY 2.O

L-SQ OFF

VOICE OFF

MODE ALL

Дополнительные функции, реализуемые в режиме VFO (ручной настройки)  (12-3):

Нажмите на клавиши [FUNC] [VFO]

DELAY 2.O

L-SQ OFF

VOICE OFF

Программирование банков поиска (12-7):

Нажмите на клавиши [FUNC] [ 1 ]

LO

HI

MODE FM (если используется режим автоматического выбора рабочих

параметров, то высвечивается значение “AUTO”)

IFBW O.5 (пропускается, если используется режим автоматического 

выбора рабочих параметров)

STEP 1.OOO (пропускается, если используется режим автоматического

выбора рабочих параметров)

TXT

Дополнительные функции, реализуемые в режиме поиска    (12�14, 12-15, 12-16, 12-17, 12-19):

Нажмите на клавиши [FUNC] [SRCH] [ UP ]

PAUSE OFF

DELAY 2.O

L-SQ OFF

VOICE OFF

A.STORE OFF

Программирование часов (14-2):

Нажмите на клавишу [FUNC], а затем на клавишу [ 7 ] и удерживайте ее в нажатом состоянии более одной секунды.

SELECT 24H / SELECT 12H

6-25-OO 1 / AM.6-25-OO 1

TXT 1

4-23-30 2 / PM.4-23-30 2

TXT 2

�Программирование таймера включения приемника (14-4):

Нажмите на клавишу [FUNC], а затем на клавишу [ 8 ] и удерживайте ее в нажатом состоянии более одной секунды.

ALARM  O-OO

ALARM  LENGTH 15

ALARM  ALM RADIO / ALARM ALM BEEP

ALARM  VOLUME 8O

2-2  Комплект поставки

Сетевой блок питания

Руководство по эксплуатации

Подставки под передние ножки приемника

(3)  Основные достоинства

Крупный жидкокристаллический дисплей

Крупный жидкокристаллический дисплей (ЖКД) с функцией подсветки служит для отображения значения частоты настройки, режима демодуляции и т.п., а также буквенно-цифрового пояснительного текстового комментария, которым можно сопровождать каждый банк поиска или канал памяти.

Большой объем памяти

ЭСППЗУ (электрически-стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство) большой емкости содержит 1000 ячеек памяти (“каналов памяти”), предназначенных для хранения параметров частотных каналов (10 банков данных по 100 каналов в каждом), а также 20 банков данных, предназначенных для хранения параметров работы приемника в режиме поиска (“банков поиска”). В каждом банке поиска можно задать до 100 пропускаемых частот, а также дополнительно еще 100 частот, пропускаемых при работе приемника в режиме ручной настройки. Запоминающее устройство такого типа не требует наличия внешнего источника или встроенной батареи питания для обеспечения сохранности занесенной в него информации. Резервное питание часов обеспечивается при помощи дополнительного конденсатора большой емкости, который поддерживает правильный отсчет времени в течение около 50 часов даже в том случае, когда от приемника отсоединен внешний источник питания.

Широкий диапазон рабочих частот, все режимы демодуляции, режим автоматического выбора параметров приема.

AR5000 имеет возможность принимать радиосигналы в очень широкой полосе частот от 10 кГц до 2600 МГц (воспринимается ввод значений частоты настройки, начиная с 5 кГц) в режимах ЧМ, АМ, ВБП, НБП и ТЛГ (режим немодулированной несущей). Принципиально новая конструкция приемника, благодаря разумному схемотехническому построению его высокочастотной части (характеристики которой в результате применения электронных преселекторов оптимизированы для каждого принимаемого диапазона вплоть до частоты 1 ГГц), обеспечивает высокую чувствительность наряду с возможностью приема чрезвычайно мощных радиосигналов.

В программу работы AR5000 предварительно заложена всеобъемлющая информация о плане частотного распределения, соответствующая предполагаемому рынку сбыта изделия. Такое нововведение существенно упрощает как процесс ввода частоты настройки, так и программирование приемника для работы в режиме поиска.

Данный радиоприемник автоматически выберет соответствующие параметры режима демодуляции и шага перестройки. Безусловно, при желании Вы можете вручную изменить как режим демодуляции, так и значение шага перестройки.

Широкое разнообразие полезных эксплуатационных функций

Обеспечивающие высокое быстродействие режимы Cyber Scan и Cyber Search (“Кибер Сканирование” и “Кибер Поиск”)

Минимальное значение дискретности изменения частоты настройки 1 Гц, обеспечиваемое цифровым синтезатором частот.

Функция сдвига частоты настройки, которая может оказаться полезной при контролировании радиосвязей, осуществляемых в дуплексном режиме.

Высокочастотные предварительный усилитель и аттенюатор.

Программируемая функция автоматического выбора антенны.

Реализуемые в широкой полосе частот функции поиска и сканирования.

Предварительно запрограммированная функция автоматической установки параметров приема (режима демодуляции, шага перестройки, полосы пропускания по ПЧ).

Функция смещения шага перестройки для работы в полосах частот с нестандартным планом распределения частотных каналов.

Образцовый кварцевый генератор с температурной компенсацией, а также вход для подключения внешнего источника опорной частоты 10 МГц.

Две ручки настройки (в основной ручке настройки предусмотрена регулировка усилия вращения).

Другие полезные функции

Изменение тона звукового сигнализатора

Таймеры отключения и включения приемника

Стрелочный индикатор, обеспечивающий простоту считывания значений уровня сигнала

Выходные разъемы для подключения внешнего декодера и т.п.

Функция автоматического занесения данных в память (отключае�мая функция)

Возможность дистанционного управления приемником с ПЭВМ через интерфейс RS232

ЭСППЗУ большой емкости, обеспечивающее сохранность данных при отсоединении источника питания

Шаг перестройки, изменяемый в пределах от 1 Гц до 999,999 кГц

(4)  Меры предосторожности

4-1  Размещение радиоприемника

Не пользуйтесь радиоприемником и не оставляйте его под воздействием прямых солнечных лучей (в особенности жидкокристаллический дисплей). Будет лучше всего избегать мест, где можно ожидать возникновения повышенной температуры, влажности, запыленности или вибрации. Всегда бережно обращайтесь с радиоприемником.

Примите меры к предотвращению попадания жидкостей внутрь корпуса радиоприемника и сетевого блока питания. Следует уделить особое внимание тому, чтобы предотвратить попадание жидкости через гнезда подключения источника питания и головных телефонов.

Избегайте разрядов статического электричества с дискоконусных антенн или антенн с электрической длиной, значительно превышающей рабочую длину волны. Для того, чтобы снять заряд, перед подключением к радиоприемнику заземляете антенный кабель на радиатор системы центрального отопления или аналогичную заземленную точку. Обязательно отсоединяйте и заземляйте любую наружную антенную систему при приближении грозы.

Не следует быстро последовательно включать и выключать радиоприемник. Если Вы выключили приемник, то подождите по крайней мере 2 секунды перед тем, как включить его повторно. Убедитесь в том, что сетевая вилка внешнего источника питания плотно вставлена в розетку, а другие подключения по постоянному току (например, к автомобильному прикуривателю) произведены надежно.

Избегайте сильных высокочастотных полей от расположенных поблизости радиопередатчиков. При возникновении сомнений отсоедините антенну от AR5000 и выключите радиоприемник.

4-2  Уход за радиоприемником

Не допускайте попадания на радиоприемник пыли и влаги. При чистке корпуса приемника аккуратно протирайте его сухой мягкой тканью. Ни в коем случае не применяйте такие химические соединения, как бензин или растворители, которые могут привести к повреждению отдельных деталей.

4-3  Электропитание

Электропитание радиоприемника AR5000 осуществляется от внешнего источника постоянного тока напряжением 12 - 16 В с нагрузочной способностью, как минимум, около 1 А.

Обязательно используйте прилагаемый сетевой блок питания или другой стабилизированный источник питания постоянного тока с напряжением на выходе 13,5 В и отдаваемым в нагрузку током не менее 1 А, используя для этого прилагаемый соединительный кабель. Обязательно выключайте радиоприемник перед тем, как Вы будете присоединять или отсоединять кабель питания.

Примечание: В качестве розетки подключения внешнего источника питания постоянного тока применен нестандартный электрический соединитель. Элементы этого разъема (штекер и розетка) имеют литую конструкцию и были распаяны на заводе. К положительному контакту припаян проводник красного цвета. Отрицательный полюс источника питания заземлен на шасси радиоприемника.

Блок питания заранее оснащен сетевой вилкой, соответствующей предполагаемому рынку поставки радиоприемника. В блоке питания приемника AR5000 отсутствует соединение с заземляющим контактом сетевой вилки. Отдельное заземление может быть выполнено путем замыкания наружной экранирующей части расположенных на задней панели байонетного разъема, разъемов N-типа или типа SO239 на водопроводную трубу, радиатор системы центрального отопления или на внешний штырь заземления. Если Вы собираетесь оборудовать отдельный внешний штырь заземления, то внимательно продумайте возможные затруднения, которые могут возникнуть в случае, если в Вашей электросети используется система защиты от многократного заземления (Protective Multiple Earth system). При возникновении каких-либо сомнений проконсультируйтесь с опытным электриком. Ни в коем случае не производите заземление на газовые трубы!
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Предостережение: Обеспечьте возможность циркуляции воздуха вокруг блока питания. Ни в коем случае не кладите на него сверху листы бумаги, ткань и т.п. Если Вы не пользуетесь радиоприемником, то обязательно отсоединяйте блок питания от сети.



4-4  Общие сведения о подключении антенн

В радиоприемнике AR5000 для стандартного варианта подключения антенн предусмотрено два гнезда с волновым сопротивлением 50 Ом. Кроме того, к нему могут быть подключены дополнительные антенны при помощи поставляемого отдельно антенного коммутатора AS5000, команды управления на который подаются с расположенной на задней панели приемника вспомогательной розетки (ACC2).

Пользователь может запрограммировать антенный вход, который будет выбираться приемником для разных полос частот. По умолчанию устанавливается следующий режим работы:

ANT 1:�Розетка N-типа, 50 Ом�-Все частоты��ANT 2:�Розетка SO239, 50 Ом�-Частоты, выбираемые пользователем��В случае необходимости, в свободной продаже можно приобрести переходники с разъема N-типа или SO239 на байонетный разъем или разъемы другого типа (как вилки, так и розетки), что позволит подключать непосредственно к приемнику практически любые антенны.

Схема антенного аттенюатора позволяет произвести выбор величины вносимого ослабления из следующих значений: АВТО, 0 дБ, 10 дБ или 20 дБ. Клавиша управления аттенюатором служит для подключения и отключения схем высокочастотного предварительного усилителя и аттенюатора, влияя тем самым на чувствительность радиоприемника. Величина вносимого ослабления 20 дБ не может быть выбрана на частотах выше 230 МГц. Усилитель ВЧ может быть задействован во всех режимах работы, коэффициент усиления которого устанавливается при помощи регулятора, расположенного на передней панели приемника. Такая возможность особенно полезна для обеспечения оптимального качества звука при приеме радиопередач, осуществляемых в режиме ОБП.

Антенные тюнеры

Применение антенного тюнера может повысить избирательность любого радиоприемника при прослушивании передач в диапазоне КВ с использованием антенн, электрическая длина которых значительно превышает рабочую длину волны (в отличие от антенн в виде короткого провода длиной несколько метров). Такая полезная дополнительная избирательность достигается в результате вырезания сигналов на частотах, находящихся вне полосы приема, что позволяет приемнику выбрать один диапазон частот с одновременной режекцией возможно присутствующих нежелательных мощных радиоизлучений. В радиоприемнике AR5000 предусмотрена встроенная схема автоматической преселекции по входу, работающая на частотах вплоть до 1 ГГц.

Конструктивно антенный тюнер представляет из себя, как правило, небольшую коробочку с расположенными на ее передней панели двумя или тремя органами регулировки. Однако, имеется одно неудобство, связанное с применением антенных тюнеров, которое заключается в том, что их необходимо постоянно подстраивать при изменении частоты настройки приемника. Антенный тюнер такого типа не содержит активных цепей, поэтому является пассивным устройством.

Активные настольные рамочные антенны

Рамочные антенны, предназначенные для осуществления радиоприема в диапазоне коротких волн (например, антенна LA320 производства компании AOR), по сравнению с антеннами, электрическая длина которых значительно превышает рабочую длину волны, обладают таким преимуществом, как малые габаритные размеры, а также тем, что при условии их расположения в пределах досягаемости оператора обеспечивается возможность их ориентирования, позволяя тем самым использовать такую характеристику антенн данного типа, как их направленность. Схемотехника таких антенн обеспечивает невысокий коэффициент усиления, наряду с таким достоинством, как избирательность, аналогичная той, которая достигается в случае применения антенных тюнеров.

( Для получения более полной информации в отношении антенных систем и систем заземления обратитесь, пожалуйста, к главе 20 настоящего Руководства.

�(5) Органы управления и выполняемые ими функции

Радиоприемник AR5000 выполнен в прочном металлическом корпусе. Органы управления расположены на передней панели приемника, а электрические разъемы - на задней.

Передняя панель

�

5-1  Выключатель питания [POWER]

Эта пластмассовая клавиша прямоугольной формы расположена в левом верхнем углу передней панели и служит для включения или выключения питания приемника.

Для того, чтобы включить радиоприемник, присоедините к нему подходящий источник питания и нажмите на клавишу [POWER]. После этого микропроцессор подаст команду на включение приемника.

Для того, чтобы выключить радиоприемник, еще раз нажмите на клавишу [POWER]. После этого микропроцессор подаст команду на выключение приемника.

5-2  S-индикатор (стрелочный индикатор уровня сигнала)

Этот имеющий функцию подсветки аналоговый стрелочный индикатор расположен в левой части передней панели приемника. Относительный уровень сигнала на входе радиоприемника отображается в стандартных S-единицах, где S1 соответствует слабому, а S9 - мощному сигналу. Калибровка прибора в диапазоне, превышающем S9, выполнена в децибелах вплоть до значения 60 дБ. Как и в других радиоприемниках, данный индикатор служит для ориентировочной оценки относительного уровня сигнала, поэтому не следует полностью полагаться на точность его показаний, в особенности при приеме радиопередач, осуществляемых в режиме ЧМ.

5-3  Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)

Отображение необходимой при работе с приемником информации (включающей в себя значения параметров частоты настройки, режима демодуляции, полосы пропускания, буквенно-цифровых комментариев к каналам памяти и банкам поиска и т.п.) производится на высококонтрастном широкоугольном ЖКД, имеющем функцию подсветки зеленого свечения.

Тестирование ЖКД
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Тестирование ЖКД может быть выполнено путем удержания в нажатом состоянии клавиши [ENTER] в момент включения питания радиоприемника нажатием на клавишу [POWER].

Убедитесь в том, что радиоприемник выключен. Нажмите на клавишу [ENTER] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии ... не отпускайте ее!

Включите AR5000, нажав для этого на клавишу [POWER]. Эта операция может выполняться двумя руками.

Отпустите клавишу [ENTER]. При этом высветятся все элементы индикации ЖКД.

Нажмите на клавишу [POWER] для того, чтобы вернуться к нормальному режиму индикации.

�

Дисплей разбит на 28 отдельных полей. Ниже приводится краткое описание каждого из них:

Индикатор “BUSY” появляется на дисплее, когда открыта схема бесшумной настройки (когда присутствует сигнал на частоте настройки приемника).

“Негативный” индикатор “FUNC” появляется на дисплее при нажатии на клавишу [FUNC] и свидетельствует о том, что микропроцессор радиоприемника ожидает нажатия еще одной клавиши. При этом будет задействована ВТОРИЧНАЯ ФУНКЦИЯ, обозначение которой нанесено рядом с клавишей белым (а не оранжевым) цветом. Например, для того, чтобы задействовать функцию блокировки клавиатуры, следует нажать на клавиши [FUNC] [ 2 ]. После того, как вторичная функция клавиши будет задействована, индикатор “FUNC” погаснет, а на дисплее зачастую высвечивается новый индикатор, подтверждающий сделанный Вами выбор.

Индикатор “ANT” номера используемой в данный момент антенны. Как правило, будут высвечиваться сообщения “ANT 1” или “ANT 2”, однако цифровое значение может быть и больше, если применяется поставляемый отдельно антенный коммутатор AS5000.

Индикатор “RMT” служит для обозначения того, находится ли радиоприемник в нормальном режиме управления с собственной клавиатуры, или в режиме дистанционного управления с какого-либо другого устройства, например, с поставляемого отдельно панорамного индикатора SDU5000 или с компьютера. Отображение на дисплее индикатора “RMT” свидетельствует о нахождении приемника в режиме дистанционного управления, а его отсутствие - об обычном режиме управления с собственной клавиатуры.

Индикатор “KEY” показывает, что ранее была введена функция блокировки органов управления приемником, которая задействуется путем последовательного нажатия клавиш [FUNC] [ 2 ]. Функция блокировки служит для предотвращения изменения параметров настройки радиоприемника в результате непреднамеренного нажатия или поворота органов управления, расположенных на его передней панели. В заблокированном состоянии будут действовать только регуляторы VOLUME, SQUELCH, а также клавиши [POWER], [FUNC].

Индикатор “ALARM” показывает, что задействован таймер включения приемника. Индикатор “ALARM” будет отображаться на дисплее даже в том случае, если AR5000 находится в выключенном состоянии (при условии того, что на радиоприемник подается напряжение питания). В назначенное время приемник автоматически включится. Имеется возможность запрограммировать время включения, выбрать режим срабатывания (радиопередача или звуковой сигнал), установить уровень громкости и длительность нахождения приемника в рабочем состоянии до момента выключения.

Для того, чтобы задействовать таймер включения, последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [ 8 ], а повторное нажатие на них отменяет данную функцию. Эта функция очень полезна для того, чтобы осуществить магнитную запись радиопередачи в отсутствие оператора, а также при использовании AR5000 в качестве будильника!

Индикатор “SLEEP” показывает, что задействован таймер выключения приемника. По истечении заданного промежутка времени приемник автоматически выключится ... очень удобно, когда Вы слушаете радиопередачи, лежа в постели.

Для того, чтобы запрограммировать длительность временного интервала до срабатывания таймера выключения, нажмите на клавишу [FUNC], а затем на клавишу [ 9 ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. На дисплее появится соответствующее меню. Воспользуйтесь основной или вспомогательной ручками настройки для того, чтобы установить требуемую длительность временного интервала (в диапазоне от 1 до 120 минут), а затем нажмите на клавишу [ENTER].

Для того, чтобы задействовать или отменить функцию таймера выключения радиоприемника, последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [ 9 ].

Индикатор “PRIO” появляется на дисплее, если приемник работает в режиме контролирования приоритетного канала, который задействуется путем нажатия на клавишу [PRIO]. 

Индикаторы “N-SQL” и “L-SQL” показывают, что в приемнике работает схема бесшумной настройки (БШН). При этом, когда схемой БШН принимается решение о присутствии радиосигнала на частоте настройки приемника, на дисплее появляется индикатор “BUSY”. В обычном режиме работы радиоприемника используется схема БШН, срабатывающая в случае превышения сигнала над уровнем фоновых шумов (“N-SQL”), в то время, как при работе приемника в режимах поиска или сканирования может быть выбрана схема БШН, срабатывающая в случае, когда сигнал на входе превышает заданный уровень (“L-SQL”). Если ни один из этих индикаторов не высвечивается, то в приемнике задействована функция усиления по ВЧ.

Индикатор “TONE” появляется на дисплее в том случае, когда при условии того, что в радиоприемнике установлена поставляемая отдельно плата CTCSS-декодера, выбирается схема бесшумной настройки, срабатывающая только на тонально-кодированные сигналы. Такие сигналы часто применяются пользователями ретрансляторов и других сервисных устройств в полосе частот, отведенной любительской радиослужбе.

Надписи “FM”, “AM”, “LSB”, “USB” или “CW” служат для обозначения режима демодуляции, выбранного в данный момент в AR5000.

Индикатор “SCAN” отображается на дисплее в процессе осуществления сканирования  по частотам (проверки присутствия на них радиосигнала), значения которых хранятся в банках данных запоминающего устройства приемника.

Индикатор “PAUSE” свидетельствует о задействовании параметра “ПАУЗА”, который можно выбрать при работе приемника в режимах СКАНИРОВАНИЯ  или ПОИСКА. При выявлении сигнала на некоторой частоте радиоприемник AR5000 будет выдерживать паузу заданной длительности перед тем, как возобновить процесс перестройки даже в том случае, если радиосигнал на этой частоте все еще присутствует. 

Индикатор “VCS” свидетельствует о задействовании параметра “VOICE” (режим работы обнаружителя, срабатывающего только на модулированные сигналы), который можно выбрать при работе приемника в режимах СКАНИРОВАНИЯ  или ПОИСКА. Можно за�программировать AR5000 таким образом, чтобы он игнорировал определенные типы немодулированных несущих и нежелательных радиосигналов. Значение этого параметра может быть выбрано в диапазоне от 1 до 255 или “OFF” (выключено) через соответствую�щие подменю программирования работы приемника в режимах сканирования или поиска.

Индикатор “L-BANK”. В отличие от индикатора “BANK”, отображение на дисплее такого индикатора свидетельствует о том, что было выбрано более одного банка сканирования (или поиска) для того, чтобы приемник осуществлял сканирование или поиск по ним, как по единой группе. Другими словами, эти банки были ОБЪЕДИНЕНЫ.

Индикатор “BANK”, показывает, что радиоприемник в данный момент находится в режиме вызова информации из памяти (если индикатор “SCAN” не высвечивается), в режиме сканирования (если высвечиваются две строки, отображающие номер банка данных и номер канала) или в режиме поиска.

В режиме поиска на дисплее отображается только номер банка данных и сообщение “SR”, а номер канала не высвечивается.

Отображаемое в этом поле одно- или двузначное число обозначает номер выбранного банка сканирования или поиска. В режиме сканирования отображается число в диапазоне от 0 до 9 (десять банков данных), а в режиме поиска - от 00 до 19 (двадцать банков данных).

Установленный параметр аттенюатора. Показания дисплея в этом поле всегда начинаются с индикатора “ATT” (что означает “аттенюатор”), а заканчиваются индикатором “dB” (“децибел”). Сообщение “ATT ОО dB” означает, что аттенюатор выключен; сообщение “ATT 1О dB” означает уровень вносимого аттенюатором ослабления 10 дБ, а  “ATT 2О dB” - что вносится ослабление 20 дБ. Меню выбора параметров аттенюатора вызывается нажатием на клавишу [ATT].

Примечание: На частотах выше 230 МГц уровень вносимого ослабления можно выбрать только из значений 0 дБ и 10 дБ, а предварительный УВЧ постоянно подключен (на дисплее отображается индикатор “AMP”). На частотах ниже 230 МГц индикатор “AMP” высвечивается только при выборе параметра “ОО”.

Это поле дисплея служит для отображения значения частоты настройки, текстовых комментариев и различных сообщений о состоянии радиоприемника. Здесь предусмотрено десять знакомест, чем обеспечивается возможность считывания значения частоты с разрешением до 1 Гц. В текстовом режиме в этом поле может отображаться вплоть до восьми символов комментариев, которыми можно сопровождать банки поиска или каналы памяти. Отсчет значения частоты всегда сопровождается индикаторами единицы измерения: “kHz” (килогерц) или “MHz” (мегагерц).

Примечание: Значения частот ниже 3,0 МГц (3000 кГц) всегда приводятся в килогерцах.

Индикатор “AMP” высвечивается на дисплее, когда включен предварительный УВЧ. Подключение этого усилителя производится в подменю установки параметров аттенюатора, которое вызывается путем нажатия на клавишу [ATT].

Примечание: На частотах выше 230 МГц на дисплее постоянно отображается индикатор “AMP”. На частотах ниже 230 МГц индикатор “AMP” высвечивается только при выборе параметра аттенюатора “ОО”.

Индикатор “STEP” отображается на дисплее в процессе ввода значения ШАГА ПЕРЕСТРОЙКИ (дискретности приращения значения частоты при настройке приемника в ручном режиме или в режиме поиска). Индикатор “STEP-ADJ” отображается на дисплее, когда задействована функция СМЕЩЕНИЯ ШАГА ПЕРЕСТРОЙКИ, которая используется для того, чтобы можно было точно настраиваться на радиопередачи с нестандартным частотным распределением.

Индикатор “AUTO” отображается на дисплее, когда установлен режим автоматического выбора параметров настройки радиоприемника. В этом состоянии AR5000 будет автоматически выбирать такие режим демодуляции и шаг перестройки (и многие другие параметры), которые соответствуют значению частоты, введенному в режиме ручной настройки или в процессе программирования работы приемника в режиме поиска. Тем самым упрощается работа с приемником и ускоряется процесс изменения вручную частоты настройки.

Индикатор “FR-OFS” отображается на дисплее, когда задействована функция СДВИГА ЧАСТОТЫ НАСТРОЙКИ. Эта функция позволяет занести фиксированную величину смещения частоты настройки в специальный банк данных, что обеспечит возможность быстрой перестройки приемника при контролировании радиосвязей, осуществляемых в дуплексном режиме (например, входной и выходной частот радиолюбительских ретрансляторов или каналов связи морской подвижной радиослужбы в ОВЧ диапазоне).

Индикатор отключения схемы автоматической регулировки усиления (АРУ) “=”. Когда схема АРУ отключена, передачи мощных радиостанций могут прослушиваться с искажениями. Однако, отключение АРУ может оказаться полезным при проведении дальнего приема, если приемник дополнительно оборудован поставляемым отдельно механическим фильтром незатухающей гармонической волны (Collins) с полосой пропускания 500 Гц. В подтверждение того, что схема АРУ не была отключена случайно, между индикаторами “MHz” и “kHz” жидкокристаллического дисплея высвечиваются две параллельные черточки. В приемнике предусмотрена возможность выбора следующих режимов работы схемы АРУ: “OFF” (выключена), “FAST” (быстродействующая), “MIDDLE” (среднего быстродействия) и “SLOW” (медленнодействующая).

В этом поле ЖКД отображается значение ширины полосы пропускания фильтра ПЧ, выраженное в килогерцах. Предусмотрена возможность выбора следующих значений этого параметра:

“22O”, “11O”, “3O”, “15”, “6”, “3”, (“O.5” - по отдельному заказу), то есть показания дисплея “3К” соответствуют ширине полосы пропускания фильтра ПЧ 3,0 кГц.

Отображение на дисплее индикатора “PASS” свидетельствует о том, что некоторый канал памяти ранее был ИСКЛЮЧЕН с тем, чтобы он не опрашивался в процессе сканирования, аналогично значению частоты, которая будет пропускаться в процессе осуществления поиска.

Отображение на дисплее индикатора “AS-M” свидетельствует о том, что значения частот, на которых в процессе осуществления поиска были выявлены радиосигналы, будут автоматически заноситься в банк “О” запоминающего устройства. То есть отображение этого индикатора свидетельствует о работе радиоприемника в режиме Автоматического Занесения в Память.

Отображение в этом поле ЖКД двузначного числа в диапазоне от 00 до 99 показывает, что AR5000 находится в режиме вызова информации из памяти или в режиме сканирования  (если на дисплее высвечивается индикатор “SCAN”). Это двузначное число обозначает номер канала памяти. Номер банка данных можно выбрать при помощи клавиш [UP]/[DOWN] или вспомогательной ручки настройки, номер канала памяти - при помощи основной ручки настройки, а с клавиатуры можно непосредственно ввести трехзначный адрес банка и канала памяти. То есть нажатие клавиш [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] соответствует выбору 23 канала 1 банка данных, при этом нет необходимости нажимать на клавишу [ENTER].

В режиме поиска в этом поле, расположенном в правом нижнем углу ЖКД, высвечиваются буквы “SR”, а над ними - номер банка данных.

�5-4  Основная ручка настройки

На передней панели корпуса радиоприемника располагается значительно выступающая над ее поверхностью ручка большого диаметра. Эта ручка настройки служит для изменения частоты настройки радиоприемника в сторону ее увеличения или уменьшения в соответствии с предварительно установленным шагом перестройки, значение которого можно выбрать в диапазоне от 1 Гц до 999,999 кГц. Такой орган управления часто называют перестраиваемым гетеродином (VFO) - довольно старое название механизма настройки. В данном Руководстве он называется “основная ручка настройки”.

5-5  Вспомогательная ручка настройки

Эта ручка меньших размеров может быть запрограммирована на выполнение различных функций. Как и основная ручка, она так же широко используется для настройки радиоприемника. Предполагается, что ее использование упрощает процесс настройки в тех полосах частот, где действует жесткое распределение частотных каналов (например, распределение ЧМ каналов в двухметровом радиолюбительском диапазоне и т.п.). Этот орган управления широко используется в процессе ввода и изменения значений рабочих параметров систем приемника, таких как уровень вносимого аттенюатором ослабления, ширина полосы пропускания по ПЧ и т.п. В данной Инструкции этот орган управления называется “вспомогательная ручка настройки”.

5-6  Регулятор момента вращения ручки настройки

�

Этот малогабаритный ползунковый регулятор оказывает влияние на легкость вращения основной ручки настройки, что может оказаться полезным для предотвращения случайного изменения частоты в результате ее непреднамеренного поворота. Когда рычажок находится в ВЕРХНЕМ положении, основная ручка настройки вращается свободно. Перемещение рычажка вниз вносит дополнительное трение, притормаживая тем самым движение ручки настройки.

Примечание: В верхней части щели перемещения этого рычажка скрытно расположена кнопка сброса микропроцессора. Операция приведения микропроцессора в исходное состояние может оказаться полезной в случае возникновения сбоев в работе радиоприемника в результате разрядов статического электричества или бросков напряжения питания. Подробное описание этой процедуры приведено в главе 18 настоящего Руководства.

5-7  Съемные ножки

Передняя часть радиоприемника приподнята от поверхности стола, что обеспечивает легкость доступа к органам управления, расположенным на его передней панели, и оптимальную видимость показаний ЖКД. Однако, при пользовании приемником в автомобиле передние ножки могут быть сняты (если отвернуть их в направлении против часовой стрелки, взявшись рукой за диск с насечкой). Можно дополнительно приподнять переднюю часть корпуса, если добавить к ножкам две вставки, входящие в комплект принадлежностей радиоприемника.

�

5-8  Встроенный громкоговоритель

В радиоприемнике AR5000 предусмотрен встроенный громкоговоритель, смонтированный в нижней части его корпуса. В целях обеспечения наилучшего распространения звука, к днищу корпуса прикреплен специально разработанный рупор (который виден со стороны передней панели радиоприемника).

5-9  Регулятор схемы БШН (совмещенный с регулятором коэффициента усиления УВЧ)

Схема бесшумной настройки (БШН) используется для устранения нежелательных фоновых шумов при контролировании частот, на которых большую часть времени радиосигналы отсутствуют. Схема БШН также используется микропроцессором AR5000 для определения факта активности (занятости) некоторого частотного канала. Радиоприемник не сможет работать в режимах сканирования или поиска в присутствии фоновых шумов.
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Для того, чтобы обеспечить оптимальные рабочие характеристики, необходимо тщательно отрегулировать порог срабатывания схемы БШН. Поверните регулятор SQUELCH в направлении по часовой стрелке вплоть до момента пропадания фоновых шумов (порог срабатывания схемы БШН). В этом положении регулятора обеспечивается максимальная чувствительность приемника. На практике, во избежание срабатывания радиоприемника на шумовые или очень слабые и неразборчивые радиосигналы, ручку регулятора поворачивают по часовой стрелке чуть дальше этого порогового положения.

Если повернуть регулятор слишком далеко в направлении по часовой стрелке, то более слабые сигналы будут полностью подавлены, а будут прослушиваться только мощные сигналы местных радиостанций.

Когда регулятор SQUELCH поворачивают против часовой стрелки так, что при этом начинают прослушиваться фоновые шумы, то говорят, что схема БШН ОТРЫТА. По аналогии с этим, когда регулятор SQUELCH поворачивают по часовой стрелке так, что при этом фоновые шумы оказываются подавленными, то говорят, что схема БШН ЗАКРЫТА.

Как правило, при прослушивании радиопередач в диапазоне коротких волн схемой бесшумной настройки не пользуются из-за относительно высокого уровня фоновых шумов в диапазоне КВ. Обычно, при прослушивании радиопередач КВ диапазона регулятор SQUELCH устанавливают в крайнее положение против часовой стрелки (схема БШН открыта).

Когда схема БШН ОТКРЫТА, в левой части ЖКД высвечивается индикатор “BUSY” (занято).

Примечание: Даже в том случае, когда схема БШН полностью ЗАКРЫТА, все еще может прослушиваться очень слабый уровень фоновых шумов. Это объясняется тем, что в целях обеспечения быстродействия AR5000 в режимах поиска и сканирования, а также эффективности открывания схемы БШН, схема УНЧ радиоприемника постоянно находится в работающем состоянии. Это явление характерно для всех представленных на сегодняшний день на рынке широкодиапазонных радиоприемников,.

�Когда схема БШН отрегулирована так, как это необходимо для нормальной работы радиоприемника, чуть правее середины верхней строки ЖКД высвечивается надпись “N-SQL”, что означает “Шумоподавитель”.

УСИЛИТЕЛЬ ВЧ

Существует возможность сконфигурировать регулятор SQUELCH таким образом, чтобы он выполнял функцию регулировки коэффициента усиления УВЧ, набрав для этого на клавиатуре комбинацию [FUNC] [ 6 ]. В подтверждение выполнения данной операции индикатор “N�SQL” пропадает с экрана ЖКД. В этом режиме работы данный регулятор служит для уменьшения коэффициента усиления, реализуемого в цепях тракта ПЧ радиоприемника. В результате чувствительность приемника понижается точно так же, как и при использовании аттенюатора, но с большей возможностью регулирования этого параметра.

Обычно регулятор усиления по ВЧ поворачивают в крайнее положение в направлении против часовой стрелки, в котором обеспечивается максимальная чувствительность радиоприемника. По мере вращения этого регулятора в направлении по часовой стрелке показания стрелочного прибора AR5000 будут меняться, показывая уровень сигнала, необходимый для обеспечения уверенного и разборчивого приема.

Применение этого регулятора наиболее полезно при прослушивании радиопередач, осуществляемых в режиме ОБП (SSB), где его следует устанавливать таким образом, чтобы на пиках ОБП сигнала стрелка прибора лишь слегка отклонялась. Тем самым существенно понижается уровень фоновых шумов, особенно в паузах между речевыми сообщениями или во время отсутствия радиопередач.

При использовании усилителя ВЧ (т.е. когда схема БШН отключена) слово “N-SQL” в верхней строке ЖКД не высвечивается.

5-10  Регулятор громкости 

Регулятор громкости AF GAIN расположен в левой части передней панели радиоприемника под стрелочным индикатором уровня сигнала. Он используется для установки требуемой громкости звука во встроенном громкоговорителе или в головных телефонах. При повороте ручки в крайнее положение по часовой стрелке громкость звука максимальна, а в крайнем положении против часовой стрелки - минимальна.

5-11  Первая вспомогательная розетка АСС 1

В этой розетке, расположенной в левом нижнем углу передней панели радиоприемника, предусмотрены контакты выхода сигнала по НЧ, дискриминатора и управления электродвигателем магнитофона.

�

Она представляет из себя розетку миниатюрного восьмиконтактного электрического разъема стандарта DIN (ответную часть которого можно приобрести в свободной продаже или воспользоваться поставляемым отдельно кабелем CR5000, предназначенным для подключения радиоприемника AR500 к магнитофону). Разводка контактов разъема ACC 1 выполнена следующим образом:

Выход напряжения 12 В постоянного тока с максимальной нагрузочной способностью 30 мА (используется для питания электретных микрофонов и иных маломощных устройств). Величина напряжения на этом контакте может изменяться, в зависимости от подаваемого на AR5000напряжения питания.

Выход детектора (без низкочастотной фильтрации). Используется для улучшения характеристик некоторых декодеров, например, пейджеров и т.п. На этом выходе обеспечивается уровень сигнала 180мВ (среднеквадратическое значение) при импедансе не менее 100 кОм.

Вход сигнала по НЧ. Каскад УНЧ AR5000 можно сконфигурировать таким образом, чтобы подавать на него сигнал с какого-либо внешнего устройства, а не от собственных цепей радиоприемника. Тем самым имеется возможность вывести принятый сигнал для его обработки (в устройстве цифровой обработки сигналов и т.п.), после чего снова подать его на радиоприемник для дальнейшего усиления. Эта входная цепь предусматривает подачу на нее сигнала с уровнем 180 мВ при номинальном импедансе 100 кОм.

Так как для обеспечения отвода низкочастотного сигнала нужно организовать разрыв цепи его прохождения внутри приемника, то необходимо соответствующим образом сконфигурировать микропроцессор. Для того, чтобы выбрать режим работы от внешнего источника НЧ сигнала, нажмите на клавиши [FUNC] [MODE], а затем четыре раза нажмите на клавишу [UP], пока на дисплее не появится сообщение “AUDIO INT” (“внутренний источник НЧ сигнала”). Поверните вспомогательную ручку настройки до момента появления на дисплее сообщения “AUDIO EXT” (“внешний источник НЧ сигнала”) и нажмите на клавишу [ENTER]. При этом звук в громкоговорителе приемника будет отсутствовать до тех пор, пока не будет подан низкочастотный сигнал от внешнего источника (возвращен обратно).

Безусловно, через розетку “ACC 1” из приемника может быть выведен собственный сигнал по НЧ и через нее же возвращен в него обратно, что существенно повышает гибкость применения AR5000 в конкретных ситуациях при проведении профессионального радиоконтроля.

Примечание: При повышенном уровне громкости во встроенном громкоговорителе радиоприемника может прослушиваться незначительное проникание собственного звукового сигнала... Это нормальное явление и не является признаком неисправности (или причиной для беспокойства).

Контакты включения электродвигателя магнитофона при помощи неполяризованного фотореле на основе МОП структуры. Этот выход рассчитан на коммутацию низкого напряжения (12 В) постоянного тока при максимальном токе в нагрузке 350 мА, напряжение пробоя - 40 В. Импеданс контактов реле в замкнутом состоянии составляет 1,2 Ом.

Низкочастотный выход высокого уровня. В радиоприемнике AR5000 предусмотрены низкочастотные выходы как высокого, так и низкого уровня для подачи сигнала на магнитофон или другие внешние устройства. Уровень сигнала на этих выходах не зависит от положения регулятора громкости. Уровень сигнала на контакте 6 составляет 700 мВ (среднеквадратическое значение) на нагрузке 600 Ом, что соответствует требованиям, предъявляемым к линейному выходу.

Низкочастотный выход низкого уровня. Уровень сигнала на контакте 7 составляет 2 мВ (среднеквадратическое значение) на нагрузке 600 Ом, что оптимально для подключения к микрофонному входу магнитофона.

Общий провод.

5-12  Гнездо подключения головных телефонов

Это четвертьдюймовое гнездо (6,3 мм) расположено в левой части передней панели приемника непосредственно под клавишами [POWER] и [FUNC]. К нему можно подключить пару головных телефонов или наушник с импедансом не менее 8 Ом. При использовании этого гнезда встроенный и внешний (если таковой имеется) громкоговорители автоматически отключаются.

5-13  Клавиши, расположенные на передней панели
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[POWER] - Выключатель питания

Эта прямоугольная пластмассовая клавиша, расположенная в левом верхнем углу передней панели, служит для включения и выключения питания радиоприемника.

[FUNC] - Функциональная клавиша

Эта клавиша, расположенная в левом верхнем углу передней панели, служит для выбора вторичной функции клавиш управления радиоприемником. При нажатии на эту клавишу в левом верхнем углу ЖКД появляется негативная надпись “FUNC”. Обозначения Первичной функций клавиш нанесены непосредственно на их поверхности (оранжевым цветом - для слов или белым цветом - для цифр), а обозначения вторичных функций нанесены белым цветом на передней панели приемника непосредственно над соответствующей клавишей.

Например, для того, чтобы задействовать функцию блокировки клавиатуры (KEY LOCK), последовательно нажмите на клавиши [FUNC] и [ 2 ].

Если Вы желаете отменить вызов вторичной функции клавиш (удалить индикатор “FUNC” с дисплея), то повторно нажмите на клавишу [FUNC], нажмите на клавиши [CLR] или [ENTER], или же перестройте приемник при помощи основной или вспомогательной ручек настройки.

[SRCH] - SR.MODE

Нажатие на клавишу [SRCH] переводит радиоприемник в режим программного поиска. Всего в AR5000 предусмотрено двадцать банков данных, предназначенных для программирования параметров работы приемника в режиме поиска (банков поиска), пронумерованных от 00 до 19. Для того, чтобы сменить банк поиска, поверните вспомогательную ручку настройки, при этом в правом верхнем углу ЖКД появится номер банка. Если приемник в процессе осуществления поиска останавливается на нежелательном занятом канале (на частоте работы не представляющей интерес радиостанции), то процесс перестройки можно возобновить принудительно, нажав для этого на клавиши [ UP ] / [DOWN] или повернув основную ручку настройки. Для того, чтобы выйти из режима поиска, повторно нажмите на клавишу [SRCH] или на клавишу [ VFO ].

Последовательное нажатие на клавиши [FUNC] [SRCH] выводит на экран дисплея подменю, в котором можно будет сконфигурировать такие параметры, как объединение банков, пауза, задержка, условия срабатывания схемы БШН по сигналам с заданным уровнем или только по модулированным радиосигналам, а также выбрать режим поиска с автоматическим занесением в память.

[SCAN] - SC.MODE

Кратковременное нажатие на клавишу [SCAN] переводит радиоприемник в режим ВЫЗОВА ИНФОРМАЦИИ ИЗ ПАМЯТИ. Номер банка данных может быть выбран при помощи вспомогательной ручки настройки, а номер канала памяти - при помощи основной ручки настройки, или же с цифровой клавиатуры можно ввести трехзначный адрес банка и канала памяти. 

Повторное нажатие на клавишу [SCAN] переводит радиоприемник в режим СКАНИРОВАНИЯ ПО КАНАЛАМ ПАМЯТИ. Всего в AR5000 предусмотрено десять банков данных, предназначенных для хранения параметров настройки приемника при его работе в режиме сканирования (банков сканирования), пронумерованных от 0 до 9. Если приемник в процессе сканирования останавливается на нежелательном занятом канале, то процесс перестройки можно возобновить принудительно, нажав для этого на клавиши [ UP ] / [DOWN] или повернув основную ручку настройки. Для того, чтобы выйти из режима сканирования, повторно нажмите на клавишу [SCAN] или на клавишу [ VFO ].

Последовательное нажатие на клавиши [FUNC] [SCAN] выводит на экран дисплея подменю, в котором можно будет сконфигурировать такие параметры, как объединение банков, пауза, задержка, условия срабатывания схемы БШН по сигналам с заданным уровнем и только по модулированным радиосигналам, а также задать режим выборочного сканирования по каналам с заданным режимом демодуляции.

[PRIO] - PR.SET

Клавиша [PRIO], как переключатель, задействует и отменяет функцию контролирования приоритетного канала. В подтверждение работы радиоприемника в режиме контролирования приоритетного канала в центре верхней строки ЖКД высвечивается индикатор “PRIO”, а появление в правой части дисплея сообщения “Pr” свидетельствует о том, что в данный момент на приоритетной частоте присутствует радиосигнал.

Если последовательно нажать на клавиши [FUNC] [PRIO], то можно выбрать тот канал, который будет использоваться в качестве приоритетного, а также задать периодичность его опроса (по умолчанию значение этого параметра устанавливается равным 5 секундам).

[ VFO ] - V.MODE

В радиоприемнике AR5000 предусмотрена система, состоящая из ПЯТИ “перестраиваемых гетеродинов” (VFO), обозначение которых приводится в правой части ЖКД в виде символов “VA”, “VB”, “VC”, “VD” и “VE”. Аббревиатура “VFO” исторически означает “Перестраиваемый Гетеродин”, а на сегодняшний день под этим подразумевается ячейка памяти с параметрами настройки радиоприемника, в которой содержатся данные о частоте настройки, режиме демодуляции, шаге перестройки, уровне вносимого аттенюатором ослабления и другая необходимая информация.

Когда Вы впервые вводите значение частоты настройки с цифровой клавиатуры, будет лучше всего сначала перевести радиоприемник в знакомый Вам режим работы, нажав для этого на клавишу [ VFO ], пока на дисплее не появится сообщение “VA”. Такое состояние приемника, когда Вы оперируете с VFO (A-VFO, B-VFO и т.д.), обычно называют РЕЖИМОМ РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ.

Если последовательно нажать на клавиши [FUNC] [ VFO ], то Вам представится возможность задать дополнительные параметры, влияющие на работу радиоприемника в режиме ручного поиска: “DELAY” (поиск с задержкой), “L-SQ” (поиск с остановкой на сигналах, превышающих заданный уровень) и “VOIСE” (поиск с остановкой только на модулированных радиосигналах).

[ 1 ] - SR.PROG

Цифра ОДИН при вводе значений частот, номеров банков данных, каналов памяти и т.п.

При последовательном нажатии клавиш [FUNC] [ 1 ] на дисплей выводится меню ПРОГРАММИРОВАНИЯ  ПАРАМЕТРОВ ПОИСКА, в котором можно запрограммировать номер банка данных, значения верхней и нижней граничных частот диапазона поиска, режим демодуляции, а также текстовый комментарий.

[ 2 ] - K.LOCK

Цифра ДВА при вводе значений частот, номеров банков данных, каналов памяти и т.п.

При последовательном нажатии клавиш [FUNC] [ 2 ] задействуется функция БЛОКИРОВКИ КЛАВИАТУРЫ, в результате чего отключается вся клавиатура, расположенная на передней панели приемника, за исключением клавиш [FUNC] и [POWER]. Кроме того, в целях предотвращения непреднамеренной перестройки приемника во время прослушивания радиопередач на представляющей для Вас интерес частоте, также блокируется и действие ручек настройки (основной и вспомогательной). Регуляторы громкости и установки порога срабатывания схемы БШН остаются при этом в работоспособном состоянии.

В подтверждение задействования функции блокировки клавиатуры, чуть левее середины верхней строки ЖКД высвечивается индикатор “KEY”. Для того, чтобы разблокировать клавиатуру, следует повторно набрать клавиатурную комбинацию [FUNC] [ 2 ], которая действует, как переключатель.

[ 3 ] - IF BW

Цифра ТРИ при вводе значений частот, номеров банков данных, каналов памяти и т.п.

При последовательном нажатии клавиш [FUNC] [ 3 ] на дисплей выводится меню программирования полосы пропускания фильтра ПЧ. В нормальном режиме работы в центре ЖКД будет высвечиваться индикатор “AUTO”, свидетельствуя о том, что AR5000 находится в режиме автоматического выбора рабочих параметров. При этом значения ширины полосы пропускания по ПЧ, режима демодуляции и шага перестройки будут устанавливаться радиоприемником автоматически в соответствии с подробным планом частотного распределения, предварительно заложенным на заводе в его запоминающее устройство. Новое значение ширины полосы пропускания по ПЧ может быть выбрано при помощи вспомогательной ручки настройки из следующего списка: 220, 110, 30, 15, 6 и 3 кГц. Выбор значения 0,5 кГц возможен только при условии оснащения приемника поставляемым по отдельному заказу фильтром для приема радиопередач, осуществляемых в телеграфном режиме, который.

После того, как режим автоматической установки рабочих параметров был отменен, его можно задействовать вновь из меню выбора режима демодуляции, воспользовавшись для этого специальной клавиатурной комбинацией: выберите режим “AUTO”, для чего нажмите на клавишу [MODE] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды.

[ 4 ] - S.SCAN

Цифра ЧЕТЫРЕ при вводе значений частот, номеров банков данных, каналов памяти и т.п.

При последовательном нажатии клавиш [FUNC] [ 4 ] приемник переводится в режим ВЫБОРОЧНОГО СКАНИРОВАНИЯ. Это особая форма сканирования, осуществляемого в пределах отдельного списка каналов памяти, которым временно была присвоена соответствующая метка.

[ 5 ] - OFFSET

Цифра ПЯТЬ при вводе значений частот, номеров банков данных, каналов памяти и т.п.

При последовательном нажатии клавиш [FUNC] [ 5 ] задействуется функция СДВИГА ЧАСТОТЫ, когда частота настройки радиоприемника автоматически скачкообразно изменяется на ранее запрограммированную величину. Это может оказаться полезным для контролирования передач второго корреспондента сеанса связи, осуществляемого в дуплексном режиме (например, входной частоты радиолюбительских ретрансляторов или каналов связи морской подвижной радиослужбы в ОВЧ диапазоне).

Если нажать на клавишу [FUNC], а затем удерживать клавишу [ 5 ] в нажатом состоянии более одной секунды, то на дисплей выводится меню СДВИГА ЧАСТОТЫ, в котором можно задать новые значения величины скачка и сохранить их в одной из 48 специальных ячеек памяти с целью обеспечения возможности в нужный момент просто вызвать из них требуемое значение.

[ 6 ] - RF GAIN

Цифра ШЕСТЬ при вводе значений частот, номеров банков данных, каналов памяти и т.п.

При последовательном нажатии клавиш [FUNC] [ 6 ] ручка SQUELCH переводится из режима установки порога срабатывания схемы БШН в режим регулятора усиления по ВЧ. В подтверждение выполнения данной операции индикатор “N-SQL” пропадает с экрана ЖКД. В этом режиме работы данный регулятор служит для уменьшения коэффициента усиления, реализуемого в цепях тракта ПЧ радиоприемника. В результате понижается чувствительность приемника точно так же, как и при использовании аттенюатора, но с более широкими возможностями регулировки этого параметра.

Обычно регулятор усиления по ВЧ поворачивается в крайнее положение в направлении против часовой стрелки, в котором обеспечивается максимальная чувствительность радиоприемника. По мере вращения этого регулятора в направлении по часовой стрелке показания стрелочного прибора AR5000 будут меняться, показывая уровень сигнала, необходимый для обеспечения уверенного и разборчивого приема радиопередач.

Использование данного регулятора наиболее полезно при прослушивании радиопередач, осуществляемых в режиме ОБП (SSB), где его следует устанавливать таким образом, чтобы на пиках ОБП сигнала стрелка прибора лишь слегка отклонялась. Тем самым существенно понижается уровень фоновых шумов, особенно в паузах между речевыми сообщениями или во время отсутствия радиопередач.

При использовании усилителя ВЧ (т.е. когда схема БШН отключена), обычно отображаемое чуть правее середины верхней строки ЖКД слово “N-SQL” не высвечивается.

[ 7 ] - CLOCK

Цифра СЕМЬ при вводе значений частот, номеров банков данных, каналов памяти и т.п.

Если последовательно нажать на клавиши [FUNC] [ 7 ], то на дисплей будут выведены показания часов. При помощи вспомогательной ручки настройки можно выбрать одни из двух часов (вторые часы, как правило, используются для отсчета поясного времени в месте нахождения радиостанции, передачи которой Вы регулярно прослушиваете при проведении дальнего приема).

Если нажать на клавишу [FUNC], а затем удерживать клавишу [ 7 ] в нажатом состоянии более одной секунды, то на дисплей выводится меню установки часов, в котором можно выбрать 12- или 24-часовой формат показаний времени, установить время для обоих часов и присвоить каждым из них трехбуквенный текстовый комментарий.

[ 8 ] - ALARM

Цифра ВОСЕМЬ при вводе значений частот, номеров банков данных, каналов памяти и т.п.

При последовательном нажатии на клавиши [FUNC] [ 8 ] задействуется ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ, который может быть запрограммирован на автоматическое включение AR5000 для того, чтобы использовать его в качестве будильника или для обеспечения магнитной записи радиопередач при работе приемника в необслуживаемом режиме. При этом может быть запрограммирована длительность нахождения приемника во включенном состоянии, задаваемая в диапазоне от 1 до 120 минут.

Если нажать на клавишу [FUNC], а затем удерживать клавишу [ 8 ] в нажатом состоянии более одной секунды, то на дисплей будет выведено меню программирования параметров таймера включения.

[ 9 ] - SLEEP

Цифра ДЕВЯ ТЬ при вводе значений частот, номеров банков данных, каналов памяти и т.п.

При последовательном нажатии на клавиши [FUNC] [ 9 ] задействуется ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ, который может быть запрограммирован на автоматическое выключение радиоприемника по истечении заданного промежутка времени, длительность которого может быть запрограммирована в диапазоне от 1 до 120 минут... очень удобно, если Вы ложитесь спать и используете AR5000 в качестве прикроватного радиоприемника. 

Если нажать на клавишу [FUNC], а затем удерживать клавишу [ 8 ] в нажатом состоянии более одной секунды, то на дисплей будет выведено меню программирования параметров таймера выключения.

[ 0 ] - OPTION

Цифра НОЛЬ при вводе значений частот, номеров банков данных, каналов памяти и т.п.

При последовательном нажатии клавиш [FUNC] [ 0 ] на дисплей выводится меню ВЫБОРА ОПЦИЙ, в котором могут быть выбраны опции отображения на дисплее результатов декодирования DTMF сигналов или подавления пилот-тона “T-ELMT”. При условии оснащения радиоприемника поставляемыми по отдельному заказу платами, в этом меню могут быть также сконфигурированы параметры дескремблера “DE�SCR” (разрешен к поставке не во всех странах мира) или системы CTCSS (тонально-кодированной системы БШН).

[ ( ] - DELETE

Используется при вводе значений частоты в мегагерцах для отделения единиц мегагерц от остальной части вводимого числа (разрядов килогерц и герц). Например, для того, чтобы ввести значение частоты 88,300000 МГц, надо будет набрать на клавиатуре следующую комбинацию: [ 8 ] [ 8 ] [ ( ] [ 3 ] [ENTER].

Примечание: Значения частот ниже 3,0 МГц (3000 кГц) всегда выводятся на дисплей в килогерцах, независимо от способа ввода.

Последовательное нажатие на клавиши [FUNC] [ ( ] во время нахождения приемника в режиме вызова информации из памяти приводит к стиранию содержимого канала памяти, отображаемого в данный момент на дисплее.

Если нажать на клавишу [FUNC], а затем удерживать клавишу [ ( ] в нажатом состоянии более одной секунды, то на дисплей будет выведено меню УДАЛЕНИЯ, в котором можно будет выбрать объект, который требуется стереть:

MEM-CH�содержимое канала памяти��SEL-CH�канал выборочного сканирования��M-PASS�метку пропуска с канала памяти��SRCH�содержимое банка поиска��F-PASS�метку пропуска со значения частоты��[ kHz ] - CONFIG

Эта клавиша используется при вводе с клавиатуры значений частоты в формате килогерц. Например, для того, чтобы ввести значение частоты 954 кГц, надо будет набрать на клавиатуре следующую комбинацию: [ 9 ] [ 5 ] [ 4 ] [ kHz ]. При этом на ЖКД будет выведено значение “954.000 kHz”. Тот же самый результат будет получен, если Вы будете вводить это же значение частоты в формате “0,954 МГц” или “.954 МГц”.

Примечание: Ввод децимальной точки [ ( ] перед значащими разрядами числа приводит к автоматическому добавлению перед ней нуля. 

Метод ввода значения частоты в килогерцах сокращает количество нажатий клавиш при работе на низких частотах и упрощает работу со справочниками по КВ радиостанциям, в которых значения частот приводятся, как правило, в килогерцах. Например: частота океанической воздушной подвижной радиослужбы - 5616 кГц; или рабочие частоты радиовещательной станции “Радио Нидерланды” в КВ диапазоне - 5955 кГц и 6045 кГц. 

При последовательном нажатии на клавиши [FUNC] [ kHz ] на дисплей выводится меню КОНФИГУРИРОВАНИЯ, в котором можно сконфигурировать такие функциональные параметры приемника, как: включить или выключить подсветку, отключить тональный сигнализатор нажатия клавиш или установить громкость его звучания, подать сигнал ПЧ на внешний выход, задать скорость передачи данных в режиме дистанционного управления, задать режим автоматического переключения антенн, а также выбрать внутренний или внешний генератор опорной частоты.

[MODE] - AF.SET

Эта клавиша используется, в первую очередь, для выбора режима демодуляции. Для того, чтобы установить режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ, нажмите на клавишу [MODE] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. При этом режим демодуляции, значения ширины полосы пропускания по ПЧ и шага перестройки будут устанавливаться радиоприемником автоматически в соответствии с подробным планом частотного распределения, предварительно заложенным в запоминающее устройство AR5000.

При работе радиоприемника в режиме автоматического выбора рабочих параметров, на дисплее над крайним справа разрядом значения частоты настройки (разряд единиц Герц) высвечивается индикатор “AUTO”.

Для того, чтобы изменить режим демодуляции, кратковременно нажмите на клавишу [MODE]. При этом на дисплей будет выведено соответствующее меню, в котором можно выбрать одну из следующих опций: “FM” (ЧМ), “AM”, “LSB” (НБП), “USB” (ВБП), “CW” (ТЛГ) или “AUTO” (автоматический выбор режима демодуляции). Режим широкополосной ЧМ реализуется в том случае, когда выбирается соответствующее значение ширины полосы пропускания фильтра ПЧ (то есть 100 или 220 кГц).

При последовательном нажатии на клавиши [FUNC] [MODE] на дисплей выводится меню КОНФИГУРИРОВАНИЯ  ТРАКТА НЧ “AF.SET”, в котором можно установить значения следующих параметров: ФИЛЬТР НИЖНИХ ЧАСТОТ (3,0 кГц, 4,0 кГц, 6,0 кГц или 12 кГц), ФИЛЬТР ВЕРХНИХ ЧАСТОТ (0,05 кГц, 0,2 кГц, 0,3 кГц или 0,4 кГц), КОРРЕКЦИЯ НЧ ПРЕДЫСКАЖЕНИЙ (25, 50, 75, 750 или THRU (отсутствует)), ТОН ПОДКРАСКИ В РЕЖИМЕ ТЛГ (0,4 кГц, 0,5 кГц, 0,6 кГц, 0,7 кГц, 0,8 кГц, 0,9 кГц, 1,0 кГц или 1,1 кГц) и ВХОД СИГНАЛА ПО НЧ(ВНУТРЕННИЙ или ВНЕШНИЙ). 

[STEP] - AGC

Эта клавиша используется, в первую очередь, для выбора значения приращения частоты, используемого при настройке радиоприемника. Если на дисплее отображается индикатор “AUTO”, то величина шага перестройки будет устанавливаться автоматически в соответствии с заложенным в память AR5000 планом частотного распределения до того момента, пока режим автоматической установки рабочих параметров на будет отменен в результате выбора иного значения шага перестройки.

Перестройку приемника при помощи основной ручки настройки можно производить в соответствии со следующими стандартными значениями величины шага перестройки: 0,001 кГц (1 Гц), 0,010 кГц (10 Гц), 0,050 кГц (50 Гц), 0,100 кГц (100 Гц), 0,500 кГц (500 Гц), 1,000 кГц, 5,000 кГц, 6,250 кГц, 9,000 кГц, 10,000 кГц, 12,500 кГц, 20,000 кГц, 25,000 кГц, 30,000 кГц, 50,000 кГц, 100,000 кГц и 500,000 кГц.

Кроме того, с цифровой части клавиатуры быть введены нестандартные значения шага перестройки могут (например, [ 2 ] [ 2 ] [ENTER] - для шага в 22 кГц; или [ 0 ] [ ( ][ 2 ] [ENTER] - для шага в 200 Гц).

Вспомогательная ручка настройки также может быть сконфигурирована для работы в режиме: MAIN (так же, как и основная ручка настройки), с десятикратным по сравнению с основной ручкой шагом перестройки, с шагом в 0,1 кГц, 0,5 кГц, 1,0 кГц, 5,0 кГц, 10,0 кГц, 50,0 кГц, 100,0 кГц, 500 кГц или 1000,0 кГц (1 МГц).

АРУ

При последовательном нажатии на клавиши [FUNC] [STEP] на дисплей выводится меню конфигурирования параметров системы АРУ (Автоматической Регулировки Усиления).

При работе радиоприемника в режиме ЧМ в этом меню предлагаются опции: АРУ Включена/Выключена, а в других режимах демодуляции - опции: Выключена, Быстродействующая, Среднего Быстродействия и Медленнодействующая АРУ. Если выбрать опцию отключения схемы АРУ, то на ЖКД между индикаторами “kHz” и “MHz” высвечиваются две горизонтальные черточки “=”.

Режим ЧМ:�AGC  OFF�АРУ Выключена���AGC  ON�АРУ Включена��Прочие режимы:�AGC  OFF�АРУ Выключена���AGC  FAST�Быстродействующая АРУ���AGC  MIDDLE�АРУ Среднего быстродействия ���AGC  SLOW�Медленнодействующая АРУ��Примечание: Если AR5000 находится в режиме АВТОВЫБОРА рабочих параметров, то в правом верхнем углу ЖКД будет высвечиваться сообщение “AUT” (что означает “Автоматический выбор схемы АРУ”). При этом выбор схемы АРУ соответствующего типа будет осуществляться радиоприемником автоматически.

[PASS] - S.SET

Эта клавиша используется для того, чтобы при работе приемника в режимах поиска или сканирования ПРОПУСКАТЬ (проскакивать без остановки) частоты, на которых присутствуют не представляющие интерес радиосигналы. При работе в режиме поиска значения таких нежелательных частот хранятся в специальном ПЕРЕЧНЕ ПРОПУСКАЕМЫХ ЧАСТОТ, к которому их можно добавлять, стирать или просматривать. При работе в режиме сканирования каналу памяти присваивается метка пропускаемого, в результате чего приемник будет перескакивать через него в процессе осуществления сканирования. 

Такой перечень пропускаемых частот закладывается в 20 банков поиска (от 00 до 19), а кроме того, еще один дополнительный список предусмотрен для частот, пропускаемых в режиме ручной настройки (режим VFO).

Если нажать на клавишу [PASS] при условии нахождения AR5000 в режимах вызова информации из памяти или сканирования, то это приведет к блокировке текущего канала памяти, в результате чего приемник будет через него перескакивать. Для обозначения того, что некоторому каналу памяти была присвоена метка пропускаемого, слева от номера канала (над буквой “М”) высвечивается индикатор “PASS”. Клавиша [PASS] действует по принципу переключателя, поэтому для того, чтобы удалить метку пропуска, просто повторно нажмите на эту клавишу.

Если во время нахождения AR5000 в режимах вызова информации из памяти или сканирования последовательно нажать на клавиши [FUNC] [PASS], то выведенный в данный момент на дисплей канал памяти будет добавлен к списку каналов для ВЫБОРОЧНОГО СКАНИРОВАНИЯ. Это специальный временно организуемый банк данных, который можно сравнить с блокнотом для рабочих записей. Для обозначения того, что некоторый канал памяти был занесен в список для ВЫБОРОЧНОГО СКАНИРОВАНИЯ, на дисплее над номером канала памяти слева от номера банка данных высвечивается буква “S” (смотрите главу 10 настоящего Руководства).

Примечание: Если случайно нажать на данную клавишу, то может создаться впечатление, что AR5000 не принимает радиопередачи на некоторых частотах... поэтому убедитесь в том, что Вы ознакомились с функцией ПРОПУСКА.

При работе с меню клавиша [PASS] позволяет также включать или выключать определенные опции (например, смещенный шаг перестройки) или выбирать установки по умолчанию в других меню.

[ENTER] - [MHz] - [ENT] - TEXT (Cyber Scan)

Данная клавиша выполняет три основные функции:

MHz - эта клавиша используется для ввода значения частоты в мегагерцах при условии нахождения радиоприемника в режиме ручной настройки (режим VFO). Например, для того, чтобы ввести значение частоты 88,300 МГц, надо будет набрать на клавиатуре следующую комбинацию: [ 8 ] [ 8 ] [ ( ] [ 3 ] [ENTER]. При этом, если используется клавиша [ ( ], то нет необходимости вводить нулевые младшие разряды числа справа от последней значащей цифры, так как они будут добавлены микропроцессором AR5000 автоматически. Показания дисплея будут выглядеть следующим образом: “88.3OOOOO MHz”.

Примечание: Значения частот ниже 3,0 МГц (3000 кГц) будут всегда выводиться на дисплей в килогерцах, независимо от формата ввода числа. Как правило, значения частот СВ и ДВ диапазона более удобно вводить в формате килогерц. 

ENT - эта клавиша используется в качестве клавиши ENTER (Ввод) при выполнении многих операций, а также для завершения клавиатурных комбинаций в подавляющем большинстве меню.

Если при условии нахождения AR5000 в режиме ручной настройки (режим VFO) удерживать клавишу [ENTER] в нажатом состоянии более одной секунды, то радиоприемник переходит в режим занесения информации в память. Воспользуйтесь: основной ручкой настройки для того, чтобы выбрать номер канала, в котором следует переписать информацию; вспомогательной ручкой настройки - для того, чтобы номер банка данных; или же введите трехзначный адрес ячейки памяти с цифровой части клавиатуры. Если нажать на клавиши [ENTER], [UP] / [DOWN], то Вам представится возможность снабдить каждый из каналов памяти текстовым комментарием длиной до 8 символов.

Если нажать на клавишу [FUNC], а затем нажать на клавишу [ENTER] и удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды, то радиоприемник переходит в режим “Кибер Сканирования” (CYBER SCAN), в котором скорость осуществления сканирования или поиска возрастает примерно в два раза (во время работы приемника в режимах CYBER SCAN и CYBER SEARCH на поле дисплея, предназначенного для отображения значения частоты настройки, информация не выводится).

TEXT - Если нажать на клавишу [FUNC], а затем кратковременно нажать на клавишу [ENTER], то это приведет к тому, что при работе радиоприемника в режимах вызова информации из памяти, сканирования и поиска на дисплей будут выводиться ТЕКСТОВЫЕ КОММЕНТАРИИ (вместо значения частоты настройки).

[ATT] - ANT

При нажатии на эту клавишу на дисплей выводится меню выбора параметров высокочастотного аттенюатора.

Система антенного аттенюатора позволяет установить следующие значения уровня вносимого ослабления: АВТО, 0 дБ, 10 дБ или 20 дБ. В этом меню можно подключить или отключить схемы предварительного УВЧ и аттенюатора, что оказывает влияние на чувствительность радиоприемника. Ослабление в 20 дБ не может быть выбрано на частотах выше 230 МГц. При помощи ручки, расположенной на передней панели AR5000, также возможна регулировка усиления по ВЧ во всех режимах работы приемника, что особенно удобно для получения оптимального качества звучания при приеме радиопередач, осуществляемых в режиме ОБП.

Выбор рабочих параметров аттенюатора осуществляется при помощи вспомогательной ручки настройки, а ввод выбранного значения подтверждается нажатием на клавишу [ENTER].

При последовательном нажатии на клавиши [FUNC] [ATT] на дисплей выводится меню выбора антенны. При помощи вспомогательной ручки настройки может быть выбран сигнал, который будет поступать на вход радиоприемника с одного из двух антенных разъемов, расположенных на его задней панели (“ANT 1” - для разъема N-типа или “ANT 2” - для розетки типа SO239). В случае установки поставляемого по отдельному заказу антенного коммутатора AS5000 также можно будет осуществлять управление и дополнительными антеннами. Можно выбрать параметр “AUTO”: при этом переключение антенн будет осуществляться автоматически на основании запрограммированных данных о соответствии “частота - антенна”.

Если нажать на клавишу [FUNC], а затем нажать на клавишу [ATT] и удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды, то на дисплей выводится меню выбора режима ручной (“M.TUNE”) или автоматической (“AUTO”) предварительной селекции по РЧ входу, осуществляемой на частотах вплоть до 999,999999 МГц. По умолчанию устанавливается режим “AUTO”, в котором управление предварительной селекцией на входе РЧ тракта осуществляется микропроцессором радиоприемника. Однако, если наблюдаются помехи приему, вызванные присутствием мощного радиосигнала на соседнем частотном канале, то в целях снижения этих помех можно вручную отстроить характеристику преселектора. В результате чувствительность приемника на частоте настройки, как правило, несколько понизится, поэтому не следует перестраивать преселектор вручную слишком далеко от исходного положения.

Переключение между режимами “AUTO” и “M.TUNE” осуществляется при помощи клавиш [ UP ] [DOWN], а регулировка предварительной селекции - при помощи вспомогательной ручки настройки. Для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения, нажмите на клавишу [ENTER].

[CLR] - ОТМЕНИТЬ

Эта клавиша используется для отмены ввода значения частоты в процессе программирования или для выхода из меню. 

Если удерживать клавишу [CLR] в нажатом состоянии в момент включения радиоприемника нажатием на клавишу [POWER], то это приведет к “мягкому сбросу” микропроцессора AR5000.

[ UP ] - ВВЕРХ

Эта клавиша выполняет три функции:

ВВЕРХ - если кратковременно нажать на эту клавишу при условии нахождения приемника в режиме ручной настройки, то это приведет к увеличению отображаемого на дисплее значения частоты на величину одного шага перестройки. Эту клавишу можно нажимать для принудительного возобновления процесса поиска или сканирования после его остановки на занятых частоте или канале, а также для того, чтобы изменить направление осуществления поиска или сканирования на противоположное.

Если удерживать эту клавишу в нажатом состоянии при условии нахождения AR5000 в режиме ручной настройки, то это приведет к переходу радиоприемника в режим поиска. Если удерживать ее в нажатом состоянии при условии нахождения AR5000 в режиме вызова информации из памяти, то это приведет к тому, что радиоприемник перейдет в режим сканирования. 

ПЕРЕХОД НА 1 ПОЗИЦИЮ - эта клавиша часто используется для перехода на очередную опцию, предлагаемую в меню (например, с “DTMF” на “T.ELMT” и т.п.). В режиме записи текстовых комментариев, при нажатии на клавишу [ UP ] курсор переместится на одну позицию вправо.

ВОЗВРАТ НА 1 ПОЗИЦИЮ - если Вы допустили ошибку в наборе значения частоты при условии нахождения AR5000 в режиме ручной настройки, то можно воспользоваться клавишей [ UP ] для стирания крайних справа разрядов введенного значения. После того, как все разряды будут стерты, на экран дисплея будет вновь выведено значение частоты, предшествующее началу операции ввода.

[DOWN] - ВНИЗ

Если кратковременно нажать на эту клавишу при условии нахождения приемника в режиме ручной настройки, то это приведет к уменьшению отображаемого на дисплее значения частоты на величину одного шага перестройки. Эту клавишу можно нажимать для принудительного возобновления процесса поиска или сканирования после его остановки на занятых частоте или канале, а также для того, чтобы изменить направление поиска или сканирования на противоположное.

Если удерживать эту клавишу в нажатом состоянии при условии нахождения AR5000 в режиме ручной настройки, то это приведет к переходу радиоприемника в режим поиска. Если удерживать ее в нажатом состоянии при условии нахождения AR5000 в режиме вызова информации из памяти, то это приведет к тому, что радиоприемник перейдет в режим сканирования. 

ПЕРЕХОД НА 1 ПОЗИЦИЮ - эта клавиша часто используется для перехода на очередную опцию, предлагаемую в меню (например, с “DTMF” на “T.ELMT” и т.п.). В режиме записи текстовых комментариев при нажатии на клавишу [DOWN] курсор переместится на одну позицию влево.

�Задняя панель
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5-14  Разъем подключения внешнего источника питания “DC 12V”

Эта трехконтактная розетка электрического соединителя нестандартной конструкции предназначена для подключения внешнего источника питания постоянного тока с номинальным напряжением 13,5 В при отдаваемом в нагрузку токе 1,0 А и отрицательным полюсом, соединенным с общим проводом. Вы можете подключить к ней либо входящий в комплект поставки сетевой адаптер, либо иной подходящий источник питания (например, автомобильную аккумуляторную батарею напряжением 12 В), воспользовавшись для этого поставляемым по отдельному заказу кабелем питания DC3000 и соблюдая полярность:

КРАСНЫЙ�= положительный��БЕЛЫЙ (черный в некоторых кабелях)�= отрицательный��Если смотреть на заднюю панель радиоприемника, то эта розетка имеет форму пирамиды с тремя электрическими контактами. Верхний контакт не используется, левый контакт - отрицательный, а правый - положительный. В обычных условиях Вам незачем об этом беспокоиться, так как ответная часть этого разъема предварительно распаивается и отливается воедино с соединительным кабелем.

Примечание: Ни в коем случае не следует подавать на эту розетку сетевое напряжение (100/110/120/220/230/240 В переменного тока). В противном случае могут возникнуть серьезные повреждения, включая опасность возгорания и причинения телесных повреждений.

5-15  Вторая вспомогательная розетка “ACC 2”

Эта восьмиконтактная миниатюрная розетка предназначена для подключения поставляемого по отдельному заказу антенного коммутатора AS5000, обеспечивающего возможность подключения к AR5000 более двух (до четырех) антенн и управления их переключением автоматически или вручную с передней панели радиоприемника.

Антенный коммутатор AS5000 соединяется с гнездом ANT 1, а сигнал управления переключением антенн поступает на него с розетки ACC 2. К оставшемуся свободным (не подверженным воздействию коммутатора) гнезду ANT 2 можно присоединить антенну, в то время, как доступ к антеннам ANT 1, ANT 3 и ANT 4 обеспечивается при помощи устройства AS5000.

Примечание: В качестве ACC 2 использован электрический разъем отличного от ACC 1 типа. В качестве типовой вилки для ACC 2 может быть применено изделие торговой марки Hoshiden, каталожный номер ТСР6180-01-1120.

Внешний вид�Разводка контактов����1  12 В  50 мА макс.

2  10 В  50 мА макс.

3  АРУ  4,5 - 3,0 В

4  Не подключен

5  ANT SW А (линия данных)

6  ANT SW B (линия данных)

7  Не подключен

8  Земля���Таблица истинности команд управления имеет следующий вид:

Номер антенны�1�3�4��ANT SW А (данные)��G�G��ANT SW B (данные)���G��Открытый коллектор, 100 мА макс.

G - соединение с общим проводом

5-16  Гнездо подключения внешнего громкоговорителя “EXT SP”

Это гнездовая часть монофонического разъема диаметром 3,5 мм обеспечивает выход сигнала по НЧ и предназначена для подключения внешнего громкоговорителя. При подключении к этому гнезду внешнего устройства встроенный громкоговоритель радиоприемника автоматически отключается, но головные телефоны (если они подключены к соответствующему гнезду на передней панели) продолжают работать.

Внешний громкоговоритель должен иметь полное электрическое сопротивление 8 Ом и обеспечивать мощность не менее 2 Вт.

5-17  Порт RS232C для подключения к компьютеру “REMOTE”

В стандартном варианте исполнения радиоприемника предусмотрен порт управления RS232C, представляющий из себя данную 9-контактную розетку электрического разъема D-типа и соответствующее внутреннее схемное решение. Это позволяет подключать AR5000 непосредственно к компьютеру для решения задач дистанционного управления приемником при его использовании в необслуживаемом режиме.

В настоящее время разрабатывается программное обеспечение для управления AR5000 с персонального компьютера в среде Windows 95, а по отдельному заказу можно приобрести приложение для программиста с описанием протокола команд управления RS232C.

Соединение с IBM-совместимой ПЭВМ осуществляется следующим образом:

AR5000�Последовательный порт ПЭВМ���9-контактный�25-контактный��2�2�3��3�3�2��5�5 (Земля)�7 (Земля)��7�7�4��8�8�5��5-18  Выход сигнала по ПЧ - “IF OUT (10.7 MHz)”

Данная розетка миниатюрного байонетного разъема позволяет подключать к AR5000 поставляемую по отдельному заказу панорамную приставку SDU5000 производства компании AOR, обеспечивающую возможность наблюдения на ее экране спектра сигналов, присутствующих в полосе частот (5 МГц. Для того, чтобы подать на этот выход сигнал по ПЧ, необходимо войти в меню конфигурирования AR5000 нажатием на клавиши [FUNC] [ kHz ], выбрать в нем третий пункт “EXT�IF”, в котором предусмотрены три опции: “OFF”, “1” или “2”.

5-19  Вход образцового генератора - “STD IN (10 MHz)”

Данная розетка миниатюрного байонетного разъема может быть задействована через меню конфигурирования AR5000, вызываемого нажатием на клавиши [FUNC] [ kHz ], с тем, чтобы подавать на нее опорный сигнал частотой 10 МГц от внешнего высокостабильного образцового генератора. В стандартной конфигурации в радиоприемнике используется опорный сигнал частотой 12,8 МГц от встроенного кварцевого генератора с температурной компенсацией.

5-20  Розетка управления приглушением звука- “MUTE”

Данная низкочастотная розетка типа RCA используется для приглушения звука в AR5000, когда он используется совместно с радиопередатчиком (для приглушения звука в AR5000, когда Вы переходите в режим передачи). В радиопередатчике должны быть предусмотрены нормально замкнутые контакты, размыкающиеся на время работы на передачу.

Примечание: Контакты этой розетки закорочены внутри корпуса перемычкой из провода желтого цвета для того, чтобы обеспечить возможность нормальной работы радиоприемника без необходимости вставлять в розетку закорачивающий штекер. Если Вы соединяете приемник с радиопередатчиком, то этот желтый проводник необходимо перекусить. Если в дальнейшем Вы будете пользоваться приемником отдельно от передатчика, то для обеспечения его нормальной работы закороченный штекер СЛЕДУЕТ оставить вставленным в розетку, в противном случае AR5000 не будет принимать радиосигналы и не будет слышно звука в громкоговорителе.

В режиме приема:�Цепь замкнута��В режиме передачи (звук подавлен):�Цепь разомкнута��Задействование функции подавления звука

Для того, чтобы получить доступ к месту нахождения желтой перемычки, понадобится снять только верхнюю секцию корпуса AR5000. Выключите радиоприемник и отсоедините от него кабель питания. 

Для того, чтобы снять верхнюю секцию корпуса, аккуратно (тщательно подобрав отвертку требуемой формы и размеров) отверните 4 винта на верхней поверхности корпуса и по 3 винта с каждой из его боковых стенок (те винты крепления боковых стенок, которые расположены ближе к передней панели приемника, имеют больший размер по сравнению с остальными). На задней кромке верхней панели корпуса имеется отбортовка, а на ее боковых стенках - по два свободных отверстия (для крепления радиоприемника в автомобиле). 
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Найдите перемычку из желтого провода, расположенную над разъемом “MUTE”, и перекусите ее.

Установите на место верхнюю секцию корпуса приемника.

5-21  Антенный вход - “ANT 2”

Это дополнительный антенный вход AR5000. Переключением приемника на этот вход можно управлять с передней панели, либо запрограммировать радиоприемник таким образом, чтобы переключение на него осуществлялось автоматически.

На этом входе установлена розетка типа SO239 с волновым сопротивлением 50 Ом, для соединения с которой применяется соответствующая ей вилка PL259. В свободной продаже Вы также можете приобрести разнообразные переходники, обеспечивающие возможность соединения с разъемами типа BNC, N, а также с разъемами других типов, используемыми в антенно-фидерных линиях.

5-22  Антенный вход - “ANT 1”

Это основной антенный вход AR5000. Переключением приемника на этот вход можно управлять с передней панели, либо запрограммировать радиоприемник таким образом, чтобы переключение на него осуществлялось автоматически.

На этом входе установлена высококачественная розетка разъема типа N с волновым сопротивлением 50 Ом. В свободной продаже Вы также можете приобрести разнообразные переходники, обеспечивающие возможность соединения с разъемами типа BNC, PL259/SO239, а также с разъемами других типов, используемыми в антенно-фидерных линиях.

(6)  Работа приемника в режиме ручной настройки

Для того, чтобы в максимальной степени реализовать все технические возможности и функции радиоприемника, очень важно при помощи данного Руководства в полной мере ознакомиться с порядком его эксплуатации.

Подберите соответствующую антенну и подключите ее ко входу ANT 1, расположенному на задней панели корпуса радиоприемника. Выбор антенны зависит от Вашего местонахождения и предъявляемых Вами требований. Тем не менее, можно использовать симметричный вибратор, дискоконусную антенну, коллинеарную антенну или антенну с электрической длиной, значительно превышающей рабочую длину волны. В главе 20 настоящего Руководства приведена более подробная информация о применении антенн. В случае возникновения сомнений обратитесь, пожалуйста, за консультацией к торговому агенту, у которого Вы приобрели радиоприемник.

Подключите AR5000 к соответствующему источнику питания постоянного тока, воспользовавшись для этого либо прилагаемым сетевым адаптером, либо поставляемым по отдельному заказу кабелем питания по постоянному току DC3000.

Примечание: Ни в коем случае не подключайте AR5000 непосредственно к электросети переменного напряжения.
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Перед тем, как включить радиоприемник, установите регулятор громкости AF GAIN в положение “10 часов”, а регулятор порога срабатывания схемы бесшумной настройки  SQUELCH - в положение “12 часов”.

6-1  Первое включение радиоприемника

Нажмите и отпустите клавишу [POWER], при этом включится питание радиоприемника и подсветка жидкокристаллического дисплея (ЖКД).

Нажмите несколько раз на клавишу [VFO], пока в правом нижнем углу ЖКД не высветится сообщение “VA”. Для того, чтобы перевести радиоприемник в режим автоматической установки рабочих параметров, нажмите на клавишу [MODE] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды, пока в центральной части ЖКД над крайним справа разрядом значения частоты настройки (разряд единиц Герц) не высветится индикатор “AUTO”. В результате этих действий приемник переходит в общеизвестный режим работы и готов к вводу значения частоты настройки, к изменению режима демодуляции и т.п. Как и вся современная аппаратура с микропроцессорным управлением, радиоприемник AR5000 обладает громадными потенциальными возможностями.

Примечание: Для хранения информации о параметрах настройки и других данных в радиоприемнике AR5000 применяется ЭСППЗУ (электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство). Преимущество ЭСППЗУ состоит в том, что для обеспечения сохранности данных оно не требует применения резервной батареи даже в случае отсоединения от приемника источника питания. Информация в ЭСППЗУ может переписываться многие тысячи раз.

�6-2  Смена VFO

Аббревиатура “VFO” исторически означает Variable Frequency Oscillator (“перестраиваемый гетеродин”), а на сегодняшний день под ней подразумевается некая ячейка памяти для хранения информации о настройке радиоприемника, в которой содержатся данные о значениях частоты настройки, шага перестройки, режиме демодуляции и уровне вносимого аттенюатором ослабления.

Всего в радиоприемнике AR5000 предусмотрено ПЯТЬ VFO, в которых хранятся данные о значениях частоты настройки, шага перестройки, ширины полосы пропускания фильтра ПЧ, режиме демодуляции, уровне вносимого аттенюатором ослабления и т.д. Приемник переводится в режим VFO (режим ручной настройки) нажатием на клавишу [VFO]. В правом нижнем углу ЖКД высвечивается сообщение, служащее для обозначения того VFO, который в текущий момент находится в активном состоянии: “VA”, “VB”, “VC”, “VD” или “VE”. Для того, чтобы поочередно пройти по этим пяти VFO, нажмите несколько раз на клавишу [VFO], пока на ЖКД не высветится индикатор требуемого “перестраиваемого гетеродина”.

Каждый из VFO может быть использован для настройки радиоприемника или для ввода значений частоты, при этом каждый из них может хранить в себе различные параметры. Удобно использовать один VFO для настройки в полосе частот диапазона ОВЧ, выделенном воздушной подвижной радиослужбе (АМ), второй - для настройки в полосе частот диапазона ОВЧ, выделенном морской подвижной радиослужбе (ЧМ), третий - для настройки в 20-метровом радиолюбительском диапазоне и т.д.

Кроме того, этим пяти VFO присвоен дополнительный статус:

VFO-A���VFO-B�Ручной поиск радиостанций в полосе, ограниченной значениями частот, занесенными в VFO-A и VFO-B��Если во время отображения на дисплее сообщения “VA” или “VB” перевести радиоприемник в режим автоматического поиска частот работающих радиостанций, то этот процесс начнется со стартовой частоты, значение которой хранится в VFO-A, и будет продолжаться до тех пор, пока частота настройки радиоприемника не достигнет значения, хранящегося в VFO-B. Затем приемник вернется к стартовой частоте VFO-A и этот цикл будет повторяться снова и снова. 

При последовательном нажатии на клавиши [FUNC] [VFO] на дисплей выводится меню, в котором для режима поиска в полосе частот между VFO-A и VFO-B могут быть установлены опции задержки (DELAY), поиска только сигналов, превышающих заданный уровень (L-SQ) или только модулированных радиосигналов (VOICE).

VFO-C���VFO-D�Занесение значения частоты, на которой был выявлен радиосигнал при работе приемника в режиме поиска ��Если ввести с клавиатуры значение некоторой частоты в VFO-C или VFO-D и удерживать клавишу [VFO] в нажатом состоянии более одной секунды, то процесс поиска начнется с частоты, значение которой отображается на дисплее. 

Если при условии нахождения радиоприемника в режиме ПОИСКА нажать на клавишу [ENTER], то значение активной частоты (на которой в процессе поиска был выявлен радиосигнал) будет занесено в VFO-D, а AR5000 автоматически переключится в режим ручной настройки (на VFO-D), где Вы сможете продолжить контролировать выбранную частоту или перестроиться с нее.

VFO-E�Занесение значения частоты, на которой был выявлен радиосигнал при работе приемника в режиме сканирования��Если ввести с клавиатуры значение некоторой частоты в VFO-Е и удерживать клавишу [VFO] в нажатом состоянии более одной секунды, то процесс поиска начнется с частоты, значение которой отображается на дисплее. 

Если при условии нахождения радиоприемника в режиме СКАНИРОВАНИЯ нажать на клавишу [ENTER], то значение активной частоты (на которой в процессе сканирования был выявлен радиосигнал) будет занесено в VFO-Е, а AR5000 автоматически переключится в режим ручной настройки (на VFO-Е), где Вы сможете продолжить контролировать выбранную частоту или перестроиться с нее.

Примечание: Если Вы будете удерживать клавишу [VFO] в нажатом состоянии в течение одной секунды или более, то радиоприемник переводится в режим ПОИСКА.

�6-3  Настройка радиоприемника при помощи поворотных органов управления

Настройку радиоприемника можно осуществлять при помощи поворотных органов управления (основной и вспомогательной ручек настройки), которые используются для изменения частоты настройки, для выбора канала памяти при нахождении радиоприемника в режиме работы с памятью и т.д.

Рисунок: 14

Ручка настройки и в настоящее время остается наиболее традиционным органом управления при работе в диапазоне коротких волн. Основная ручка настройки обеспечивает приятные ощущения от плавности ее вращения и представляет собой наилучший метод организации интерфейса пользователя, в особенности при прослушивании радиопередач, осуществляемых в режиме ОБП, в телеграфном режиме или в режиме факсимильной связи. Вспомогательная ручка настройки при вращении издает легкие щелчки, поэтому она лучше всего подходит для поканальной настройки радиоприемника в диапазонах ОВЧ/УВЧ.

Таким образом можно перестраивать приемник во всем его рабочем диапазоне частот от 10 кГц до 2600 МГц. Вращение основной и вспомогательной ручек настройки в направлении по часовой стрелке приводит к возрастанию отображаемого на дисплее значения частоты (и к перестройке радиоприемника вверх по диапазону), а в направлении против часовой стрелки - к убыванию отображаемого на дисплее значения частоты (и к перестройке радиоприемника вниз по диапазону).

Для увеличения или уменьшения частоты настройки также можно воспользоваться клавишами [ UP ] / [DOWN].

В AR5000 предусмотрена функция автоматической установки рабочих параметров, при задействовании которой выбор режима демодуляции, шага перестройки и фильтра ПЧ осуществляется автоматически микропроцессором радиоприемника в соответствии с заложенной в его память подробной информацией о плане частотного распределения (с учетом предполагаемого рынка поставки изделия). Это существенно упрощает и ускоряет работу с приемником, в особенности на ранних стадиях процесса ознакомления с его возможностями.

Если приемник находится в режиме автоматической установки рабочих параметров, то над крайним справа разрядом значения частоты настройки (разряд единиц Герц) высвечивается индикатор “AUTO”. Если он не высвечивается, то нажмите на клавишу [MODE] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды, пока в подтверждение выполнения Вашего выбора на ЖКД не появится индикатор “AUTO”.

6-4  Ввод значения частоты с цифровой клавиатуры

Переведите радиоприемник в режим ручной настройки и выберите один из пяти предусмотренных в нем VFO (“VA”, “VB”, “VC”, “VD” или “VE”), для чего нажмите несколько раз на клавишу [VFO], пока в правом нижнем углу ЖКД не высветится индикатор требуемого “перестраиваемого гетеродина” (например, “VA”).

Рисунок: 15

Теперь AR5000 находится в знакомом Вам режиме работы и готов к вводу данных.

Существует два способа ввода значения частоты - в мегагерцах и в килогерцах:

МГц

Если радиоприемник находится в режиме ручной настройки (режим VFO), то клавиша [ENTER] используется для ввода значения частоты в мегагерцах. Например, для того, чтобы ввести значение частоты 88,300 МГц, надо будет набрать на клавиатуре следующую комбинацию: [ 8 ] [ 8 ] [ ( ] [ 3 ] [ENTER]. При этом нет необходимости вводить нулевые младшие разряды числа справа от последней значащей цифры, так как если была нажата клавиша [ ( ], то они будут добавлены микропроцессором AR5000 автоматически. Показания дисплея будут выглядеть следующим образом: “88.3OOOOO MHz”.

Рисунок: 16

кГц

Клавиша [ kHz ] используется при вводе значений частоты с клавиатуры в формате килогерц. Например: для того, чтобы ввести значение частоты 954 кГц, надо будет набрать на клавиатуре следующую комбинацию: [ 9 ] [ 5 ] [ 4 ] [ kHz ]. При этом на ЖКД будет выведено значение “954.OOO kHz”. Тот же самый результат может быть получен, если Вы будете вводить это значение частоты в формате “0,954 МГц” или “.954 МГц”. (Примечание: Ввод децимальной точки [ ( ] перед значащими разрядами числа приводит к автоматическому добавлению нуля перед ней). 
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Метод ввода значения частоты в килогерцах сокращает требуемое количество нажатий клавиш при прослушивании радиопередач на низких частотах и упрощает работу со справочниками по КВ радиостанциям, в которых значения частот приводятся, как правило, в килогерцах. Например: частота океанической воздушной подвижной радиослужбы в - 5616 кГц; или рабочие частоты радиовещательной станции “Радио Нидерланды” в КВ диапазоне - 5955 кГц и 6045 кГц. 

Примечание: Значения частот ниже 3,0 МГц (3000 кГц) будут всегда выводиться на дисплей в килогерцах, независимо от формата ввода числа. Как правило, значения частот СВ и ДВ диапазона более удобно вводить в формате килогерц. 

Если AR5000 находится в режиме автоматической установки рабочих параметров (над крайним справа разрядом значения частоты настройки высвечивается индикатор “AUTO”), то Вы можете продолжать контролировать радиопередачи на этой частоте или перестроить радиоприемник, воспользовавшись для этого основной или вспомогательной ручками настройки. Микропроцессор AR5000 будет автоматически выбирать требуемые параметры режима демодуляции, шага перестройки и ширины полосы пропускания фильтра ПЧ в соответствии с предварительно заложенной в память радиоприемника подробной информацией о плане частотного распределения (с учетом предполагаемого рынка его поставки). Если режим автоматической установки рабочих параметров не задействован, то нажмите на клавишу [MODE] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. В подтверждение выполнения данной операции на ЖКД появится индикатор “AUTO”.

Рисунок: 18

6-5  Исправление ошибок при вводе значения частоты с цифровой клавиатуры

Если при нахождении радиоприемника в режиме ручной настройки Вы допустили ошибку в процессе ввода значения частоты с клавиатуры, то можно воспользоваться клавишей [ UP ] для того, чтобы стереть крайние справа разряды введенного числа. Если будут стерты все разряды, то на дисплей будет снова выведено значение частоты, которое отображалось на нем перед началом операции ввода.

6-6  Выбор шага перестройки

Решения о распределении частотных каналов, интервале между ними (разнесении каналов) и режиме работы (модуляции) принимаются компетентными государственными организациями в соответствии с ранее достигнутыми международными соглашениями.

Неудивительно, что распределение частотных диапазонов отличается в разных странах мира, а разнос каналов (шаг) отличается от диапазона к диапазону. Например, в Европе принята величина разнесения каналов (шага) в диапазоне средних волн 9 кГц, а в США - 10 кГц.

По вышеуказанным причинам необходимо изменять значение шага перестройки в соответствии с частотным распределением, принятым в данной местности. На заводе в программу AR5000 закладывается полная информация о плане частотного распределения (с учетом особенностей предполагаемого рынка сбыта), поэтому AR5000 будет автоматически устанавливать тот режим демодуляции и то значение шага перестройки, которые соответствуют выбранному значению частоты настройки. Тем самым существенно упрощается работа с радиоприемником, когда Вы находитесь на стадии ознакомления с его возможностями.

Предварительное программирование величины шага перестройки можно обойти, введя его значение вручную. Поэтому Вы можете выбрать другие установки при возникновении у Вас такого желания или при обновлении планов частотного распределения.

Шаг перестройки (который часто называется скоростью перестройки или дискретностью) обычно устанавливается приемником AR5000 автоматически на основании информации о плане частотного распределения - КОГДА ЗАДЕЙСТВОВАН РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫБОРА РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ.

Для того, чтобы перевести приемник в режим АВТОВЫБОРА рабочих параметров, нажмите на клавишу [MODE] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. В подтверждение выполнения данной операции на ЖКД над крайним справа разрядом значения частоты настройки появится индикатор “AUTO”.

В AR5000 предусмотрено большинство известных значений шага разнесения каналов, за исключением ТВ каналов, которые распределены с разносом 6 МГц или 4 МГц. Могут возникнуть ситуации, когда Вы пожелаете выйти из режима автоматической установки рабочих параметров с тем, чтобы получить возможность самостоятельно задать величину шага перестройки при помощи основной или вспомогательной ручек настройки (шаг перестройки также может быть запрограммирован и при работе радиоприемника в режиме поиска радиостанций).

Основная ручка настройки

Основная ручка может быть использована для изменения частоты настройки только в случае нахождения радиоприемника в режиме VFO (в режиме ручной настройки). Для изменения частоты настройки радиоприемника поверните основную ручку настройки. В качестве альтернативного способа также можно воспользоваться клавишами [ UP ] и [DOWN]. Значение частоты будет изменяться дискретно в соответствии с ранее запрограммированной величиной шага перестройки, которая заложена в плане частотного распределения (в случае, если в приемнике задействована функция автоматической установки рабочих параметров).

При помощи клавиши [STEP] пользователь может самостоятельно задать величину шага перестройки радиоприемника.

Нажмите на клавишу [STEP], после чего на ЖКД начинает мигать индикатор “STEP”, свидетельствуя о том, что было вызвано МЕНЮ ВЫБОРА ШАГА ПЕРЕСТРОЙКИ. Если несколько выше справа от этого индикатора высвечивается сообщение “AUT”, то значение шага перестройки устанавливается в соответствии с данными плана частотного распределения (в том случае, если в приемнике задействована функция автоматической установки рабочих параметров). После того, как Вы выберите другое значение, функция автоматической установки рабочих параметров будет отменена.
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На данном этапе можно воспользоваться вспомогательной ручкой настройки для того, чтобы выбрать для основной ручки настройки новое значение шага перестройки из следующего списка: 0,001 кГц (1 Гц), 0,010 кГц (10 Гц), 0,050 кГц (50 Гц), 0,100 кГц (100 Гц), 0,500 кГц (500 Гц), 1,000 кГц, 5,000 кГц, 6,250 кГц, 9,000 кГц, 10,000 кГц, 12,500 кГц, 20,000 кГц, 25,000 кГц, 30,000 кГц, 50,000 кГц, 100,000 кГц и 500,000 кГц.

После того, как выбор будет сделан, нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял внесенные Вами изменения. Если Вы передумали изменять шаг перестройки, то нажмите на клавишу [CLR].

Кроме того, с цифровой части клавиатуры могут быть введены нестандартные значения шага перестройки (например: [ 2 ] [ 2 ] [ENTER] - для шага в 22 кГц; или [ 0 ] [ ( ][ 2 ] [ENTER] - для шага в 200 Гц). Приемник воспринимает ввод значений шага перестройки в диапазоне от 1 Гц до 999,999 кГц.

Внимание: Значение частоты настройки радиоприемника должно быть кратно величине шага перестройки, так как в противном случае он не сможет настроиться на заданную частоту или перестраиваться в соответствии с планом частотного распределения.

Примеры:

Частота настройки / Шаг перестройки должно быть = целому числу

433,200МГц/20кГц�=�Кратна�(433200/20=21660 - все нормально)��152,010МГц/20кГц�=�Не кратна�(152010/20=7600,5 - необходимо использовать специальную функцию смещения шага, подробное описание которой приводится в разделе 6-7 настоящего Руководства).��Примечание: Так как основная ручка настройки представляет из себя механическое кодирующее устройство, то могут наблюдаться небольшие отклонения в настройке или же частота настройки может незначительно изменяться после прекращения поворота ручки. Это нормальное явление. В целях обеспечения максимального срока службы и плавности работы кодирующего устройства поворачивайте время от времени ручку для того, чтобы поддерживать в чистоте дорожку кодера.

Вспомогательная ручка настройки

Вспомогательная ручка настройки также может быть использована для изменения частоты настройки радиоприемника тремя различными способами:

С тем же самым шагом, что и основная ручка настройки

В 10 раз быстрее, чем основная ручка настройки

С одним из следующих значений шага перестройки: 0,1 кГц (100 Гц), 0,5 кГц (500 Гц), 1,0 кГц, 5,0 кГц, 10,0 кГц, 50,0 кГц, 100,0 кГц, 500,0 кГц или 1000,0 кГц (1 МГц).

Клавиша [STEP] позволяет выбрать величину шага перестройки для вспомогательной ручки настройки.

Нажмите на клавишу [STEP], после чего на ЖКД начинает мигать индикатор “STEP”, свидетельствуя о том, что было вызвано МЕНЮ ВЫБОРА ШАГА ПЕРЕСТРОЙКИ. Это первое меню, которое предназначено для выбора шага для основной ручки настройки, поэтому нажмите на клавишу [ UP ] или [DOWN] для того, чтобы перейти к меню установки параметров вспомогательной ручки настройки (если задействована функция смещения шага, то на дисплее будет высвечиваться индикатор “(” - в этом случае для того, чтобы перейти к меню конфигурирования вспомогательной ручки настройки, потребуется два раза нажать на клавишу [ UP ] или [DOWN]). Мигание на дисплее индикаторов “STEP” и “SUB” свидетельствует о вызове меню выбора шага перестройки для вспомогательной ручки настройки. Воспользуйтесь вспомогательной ручкой настройки для того, чтобы выбрать один из следующих параметров:

SUB�MAIN��SUB�X 1O��SUB�O.1 kHz��MAIN = Скорость изменения частоты у вспомогательной ручки настройки такая же, как и у основной ручки настройки.

x10 = Скорость изменения частоты с использованием вспомогательной ручки настройки будет в десять раз выше, чем при помощи основной ручки настройки (например, если для основной ручки настройки выбран шаг 25 кГц, то у вспомогательной ручки будет установлен шаг перестройки 250 кГц).

0.1 kHz (100 Гц), 0,5 кГц (500 Гц), 1,0 кГц, 5,0 кГц, 10,0 кГц, 50,0 кГц, 100,0 кГц, 500,0 кГц или 1000,0 кГц (1 МГц) = значения скорости (шага) перестройки для вспомогательной ручки настройки.

После того, как выбор будет сделан, нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял внесенные Вами изменения и вернулся в режим ручной настройки. Если Вы передумали изменять шаг перестройки, то нажмите на клавишу [CLR].

6-7  Смещенный шаг

В AR5000 предусмотрена мощная функция, обеспечивающая возможность точной настройки радиоприемника в соответствии с нестандартными планами частотного распределения. При ее задействовании в центральной части ЖКД высвечивается индикатор “STEP-ADJ”.
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Функция смещения шага перестройки используется в том случае, когда значение частоты настройки не кратно интервалу разнесения частотных каналов (возможно, что для некоторых рынков предполагаемого сбыта изделия смещение шага уже было предварительно запрограммировано в плане частотного распределения для работы радиоприемника в режиме автоматического выбора рабочих параметров). Таким образом, функцию смещенного шага перестройки целесообразно использовать при проведении радиоконтроля в определенных полосах частот, таких, как диапазон работы систем сотовой связи, который в некоторых странах начинается с частоты 917,0125 МГц, а затем используется разнесение каналов с интервалом в 25 кГц. В качестве другого примера можно привести применяемое в некоторых странах распределение частот в “гражданском диапазоне” (в полосе частот, отведенной для службы персональной радиосвязи), который начинается с частоты 27,60125 МГц, а затем используется разнесение каналов с интервалом в 10 кГц.

Пример:

Необходимо осуществить радиоконтроль на частотах “гражданского диапазона”, принятых в Великобритании: начальная частота - 27,60125 МГц; разнесение каналов - 10 кГц; режим модуляции - ЧМ; полоса пропускания фильтра ПЧ - 15 кГц.

Выбор частоты настройки: Выберите начальную частоту настройки (в данном примере - 27,60125 МГц): [ 2 ] [ 7 ] [ ( ] [ 6 ] [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 5 ] [ENTER]
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Задание шага перестройки: Нажмите на клавишу [STEP] для того, чтобы войти в меню задания шага перестройки. Выберите величину шага 10 кГц, нажав на клавиши [ 1 ] [ 0 ] [ENTER]. Задействуйте функцию смещения шага, нажав для этого на клавишу [PASS]. В подтверждение выполнения данной операции на дисплее появляется значок “(”. Завершите ввод нажатием на клавишу [ENTER].

Рисунок: 22

В меню задания шага перестройки Вы можете просмотреть или изменить величину смещения, которое вносится при задействовании соответствующей функции. Нажмите на клавишу [STEP] для того, чтобы войти в меню задания шага перестройки. В первый момент на дисплее отображается значение шага перестройки. Для того, чтобы вывести на него значение величины смещения, нажмите на клавишу [ UP ].

Рисунок: 23

Примечание: Можно ввести новое значение величины смещения, воспользовавшись для этого вспомогательной ручкой настройки или цифровой клавиатурой (например, [ 7 ] [ kHz ]) и одновременно наблюдая за показаниями дисплея. Вы можете поэкспериментировать и получить очень интересные результаты! Если Вы предполагаете заняться непосредственным программированием, то обратитесь, пожалуйста, к математическим пояснениям, приведенным в конце данного раздела 6-7.

Половинный шаг: Если значение начальной частоты настройки является целым числом (например, 145,000 МГц) и выбран шаг перестройки, скажем, 25 кГц, то устанавливаемая по умолчанию величина смещения будет равна половине исходного значения шага перестройки (12,5 кГц). 

В завершение нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял внесенные Вами изменения и вернулся в режим ручной настройки. Если Вы передумали вносить изменения, то нажмите на клавишу [CLR], после чего приемник вернется в режим ручной настройки.

Выбор режима демодуляции: Нажмите на клавишу [MODE] и при помощи вспомогательной ручки настройки выберите режим “FM” (режим частотной модуляции). Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения и вернулся в режим ручной настройки. 

Рисунок: 24

Выбор ширины полосы пропускания фильтра ПЧ: При контролировании двухпунктовых (прямых) радиосвязей оптимальным является выбор ширины полосы пропускания 15 кГц. Тем не менее, если наблюдаются помехи от соседнего канала, то выбор полосы 6 кГц может обеспечить получение более лучших результатов. Нажмите на клавиши [FUNC] [ 3] для того, чтобы войти в меню задания ширины полосы пропускания фильтра ПЧ, а затем при помощи вспомогательной ручки настройки выберите требуемое значение (в данном примере выберите полосу 15 кГц). Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял внесенные Вами изменения и вернулся в режим ручной настройки. 

Рисунок: 25

Если поворачивать основную ручку настройки, то значение частоты будет изменяться с дискретностью в 10 кГц, однако при этом смещение в 1,25 кГц будет соблюдаться: 27,60125 МГц, 27,61125 МГц, 27,62125 МГц и т.д. Младшие значащие разряды не будут обнуляться, позволяя приемнику перестраиваться в соответствии с нестандартными планами частотного распределения.

При использовании основной ручки настройки приемник следует смещенной сетке распределения частотных каналов, в то время, как при использовании вспомогательной ручки настройки младшие значащие разряды обнуляются и изменение частоты происходит строго по округленным значениям.

Отмена функции смещенного шага

Проще всего отменить функцию смещения шага путем возврата в режим автоматической установки рабочих параметров. Для этого следует нажать на клавишу [MODE] и удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. Функция смещенного шага будет отменена, а частота настройки радиоприемника скачкообразно изменится на ближайшее значение, кратное величине шага перестройки (определенной в плане частотного распределения, который используется приемником в режиме автоматической установки рабочих параметров).

Вы также можете отменить функцию смещения шага через меню задания шага перестройки. Войдите в меню задания шага перестройки, нажав для этого на клавишу [STEP]. Если функция смещения шага задействована, то в левой части ЖКД высвечивается значок “(”. Нажмите на клавишу [PASS] для того, чтобы задействовать или отменить данную функцию. Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял отмену функции смещения шага и вернулся в режим ручной настройки.

Другой пример:

Необходимо осуществить поиск работающих радиостанций на частотах, распределенных следующим образом:

145,210  145,224  145,238  145,252  145,266  145,280  145,294  145,308

Прежде всего определим величину разнесения частотных каналов:

145,224 - 145,210 = 0,014   ШАГ ПЕРЕСТРОЙКИ

Для ввода этого значения шага перестройки и других данных воспользуемся самым простым способом!

Сначала введите с клавиатуры значение начальной частоты при условии того, что радиоприемник находится в режиме ручной настройки:

[ 1 ] [ 4 ] [ 5 ] [ ( ] [ 2 ] [ 1 ] [ENTER]

Войдите в меню задания шага перестройки, нажав на клавишу [STEP]

Введите с клавиатуры требуемое значение шага: [ 1 ] [ 4 ] [ENTER]

Задействуйте функцию смещенного шага нажатием на клавишу [PASS]. В подтверждение выполнения этой операции в левой части дисплея высвечивается значок “(”. Завершите ввод нажатием на клавишу [ENTER].

Теперь при вращении основной ручки настройки приемник будет перестраиваться с шагом 14 кГц, сохраняя при этом смещение, содержащееся в младших значащих разрядах. При повороте вспомогательной ручки настройки приемник перестраивается с шагом 14 кГц, однако в этом случае смещение округляется до значения, кратного шагу перестройки (т.е. до нуля).

Примечание: Вы очень легко можете посмотреть величину смещения... При условии нахождения радиоприемника в режиме ручной настройки последовательно нажмите на клавиши [STEP] и [ UP ] для того, чтобы войти в подменю задания функции смещения шага перестройки. В вышеприведенном примере величина смещения шага будет равна 2,0 кГц. Обратитесь к приведенным ниже по тексту математическим пояснениям... это вовсе не обязательно, однако можно будет почитать на досуге, лежа в постели!!!

Математические пояснения о порядке расчета смещения

Изложенная здесь информация предназначена для тех, кто желает более подробно ознакомиться с применяемым математическим аппаратом... AR5000 делает все это за Вас автоматически! Приведенные ниже примеры служат для пояснения того, как в теории работает функция смещения шага перестройки.

Необходимо осуществить поиск радиостанций, работающих на частотах, распределенных следующим образом:

145,210    145,224    145,238    145,252    145,266    145,280    145,294  145,308 (МГц)

Прежде всего определим величину разнесения частотных каналов:

145,224 - 145,210 = 0,014 - ШАГ ПЕРЕСТРОЙКИ (МГц)

Тем самым Вы нашли, что все частоты распределены с разносом по отношению друг к другу 0,014 МГц (14 кГц). Теперь Вам необходимо рассчитать значение частоты, требуемое для внутренней обработки:

145,210 / 0,014 = 10372,14285

Это значение следует округлить до 10372 - ВЕЛИЧИНА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБРАБОТКИ

Для того, чтобы получить значение частоты для внутренней обработки, умножьте ШАГ ПЕРЕСТРОЙКИ на ВЕЛИЧИНУ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБРАБОТКИ:

0,014 х 10372 = 145,208 - ЧАСТОТА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБРАБОТКИ (МГц).

Теперь рассчитайте ВЕЛИЧИНУ СМЕЩЕНИЯ ШАГА путем вычитания значения ЧАСТОТЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБРАБОТКИ из значения ТРЕБУЕМОЙ ЧАСТОТЫ:

145,210 - 145,208 = 0,002 (МГц) = 2 кГц - ВЕЛИЧИНА СМЕЩЕНИЯ ШАГА

В заключение можно сказать, что в данном случае требуется внести смещение величиной 2 кГц.

Для того, чтобы приемник перестраивался по частотам, распределенным вышеуказанным образом, Вам понадобится применить шаг перестройки 14 кГц со смещением в 2 кГц.

Для того, чтобы задать значение шага перестройки 14 кГц со смещением в 2 кГц:

Переведите радиоприемник в режим ручной настройки нажатием на клавишу [VFO] и выберите желаемый VFO (ориентируясь по индикатору, отображаемому в правом нижнем углу ЖКД).

Войдите в меню задания шага перестройки, нажав для этого на клавишу [STEP]

Задействуйте функцию смещения шага, нажав для этого на клавишу [PASS]. В подтверждение выполнения этой операции в левой части дисплея высвечивается значок “(”. 

Введите с клавиатуры требуемое значение шага перестройки (в данном случае 14 кГц): [ 1 ] [ 4 ] [ENTER].

Нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы войти в меню функции смещения шага перестройки. В центре ЖКД будет мигать индикатор “STEP-ADJ”, приглашая Вас ввести значение величины смещения (в данном случае 2,0 кГц). Нажмите на клавиши [ 2 ] [ENTER].

Еще раз нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы вернуть приемник в режим ручной настройки. Обратите внимание, что на дисплее появится индикатор “STEP-ADJ”, свидетельствуя о том, что задействована функция смещения шага перестройки.

Введите с клавиатуры значение начальной частоты (в данном примере 145,210 МГц): [ 1 ] [ 4 ] [ 5 ] [ ( ] [ 2 ] [ 1 ] [ENTER]. Для того, чтобы убедиться в том, что приемник работает должным образом, измените частоту настройки, воспользовавшись для этого основной ручкой настройки или клавишами [ UP ] / [DOWN].

6-8  Сдвиг частоты настройки

Эта функция позволяет быстро (путем нажатия двух клавиш) СКАЧКООБРАЗНО ИЗМЕНЯТЬ частоту настройки радиоприемника на предварительно заданную величину, что упрощает процесс контролирования дуплексных радиосвязей или входной и выходной частот ретранслятора.

Величины скачков могут быть предварительно запрограммированы на заводе и заложены в используемый при работе приемника в режиме автоматической установки рабочих параметров план частотного распределения (для некоторых рынков предполагаемой поставки изделия). Величина сдвига частоты настройки также может быть запрограммирована вручную.

Программирование величины скачка

Перед тем, как можно будет воспользоваться функцией СДВИГА ЧАСТОТЫ НАСТРОЙКИ, предварительно надо будет задать ее параметры (если только они уже не были запрограммированы на заводе для некоторых полос частот).

Для того, чтобы вызвать меню задания параметров функции сдвига частоты настройки, нажмите на клавишу [FUNC], а затем нажмите на клавишу [ 5 ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды.

Пример показаний дисплея:

OFF

+ 45.OOOOOO   O2

+ O.6OOOOO   O1

Величину скачка можно выбрать в диапазоне значений от 0 до 999,999999 МГц, либо задать параметр “OFF” (отмена функции сдвига частоты). Используемые значения величины скачка частоты могут быть занесены в специальные ячейки памяти с номерами от 01 до 47. Выбор ячейки с номером 00 всегда расценивается, как отмена функции сдвига частоты настройки (OFF), поэтому данные в ней не могут быть переписаны.

Ячейки памяти с 20 по 47 зарезервированы для предварительного программирования на заводе. Можно вызвать информацию из этих ячеек и изменить направление сдвига частоты настройки (положительный/отрицательный) нажатием на клавишу [PASS], однако в них нельзя занести новые цифровые значения величины скачка.

Ячейки памяти с 01 по 19 доступны пользователю для занесения новых значений величины скачка.

00�OFF��01 ( 19�Доступны пользователю для занесения новых значений величины скачка��20 ( 47�Зарезервированы для предварительного программирования на заводе��То, что имеется несколько готовых для выборки предварительно запрограммированных значений величины скачка, делает эту функцию еще более удобной при смене частотных диапазонов, в которых приняты различные значения разнесения частот для ретрансляторов и дуплексных каналов связи.

Во время мигания на дисплее индикатора “FR-OFS”, свидетельствующего о вызове на индикацию меню задания параметров функции сдвига частоты, при помощи вспомогательной ручки настройки выберите новую (свободную) ячейку памяти (например, 02).

Введите с цифровой клавиатуры значение величины скачка частоты настройки в мегагерцах (например: для скачка в 600 кГц последовательно нажмите на клавиши [ ( ] [ 6 ] [ENTER]). Дисплей возвращается к отображению показаний в режиме ручной настройки, работы с памятью, сканирования или поиска (в зависимости от того, который из них использовался перед этим).

При редактировании ранее сохраненных значений скачка имеется возможность выбора того, будет ли сдвиг происходить в сторону увеличения (+) или уменьшения (-) по отношению к отображаемому на дисплее значению частоты настройки. Если величина скачка Вас удовлетворяет, а следует лишь изменить его направление, то войдите в меню задания параметров сдвига частоты, для чего нажмите на клавишу [FUNC], а затем нажмите на клавишу [ 5 ] и удерживайте ее в нажатом состоянии более одной секунды. Для изменения направления сдвига частоты нажмите на клавишу [PASS]: в подтверждение выполнения этой операции на дисплее высвечиваются индикаторы “+” или “-“. Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял внесенные Вами изменения.

Примечание: Выбор направления сдвига частоты (“+” или “-“) нажатием на клавишу [PASS] оказывает общее воздействие на все ячейки памяти, предназначенные для хранения значений величины скачка. По умолчанию устанавливается положительное направление сдвига частоты настройки - “+”.

Задействование функции сдвига частоты настройки

Для того, чтобы задействовать функцию сдвига частоты настройки, нажмите на клавиши [FUNC] [ 5 ]. В подтверждение выполнения этой операции на дисплее над индикатором “MHz” высветится индикатор “FR-OFS”. Отображавшееся ранее на ЖКД значение частоты настройки изменится на величину скачка, а радиоприемник перестроится на эту новую частоту.

Для отмены функции сдвига частоты повторно нажмите на клавиши [FUNC] [ 5 ]. При этом индикатор “FR-OFS” пропадает с экрана дисплея, а радиоприемник перестраивается на исходную частоту. В отношении задания направления сдвига частоты настройки (“+” или “-“) обратитесь к информации, изложенной выше по тексту (п. 4).

Примечание: Применение функции сдвига частоты настройки выводит AR5000 из режима автоматического выбора рабочих параметров. Для того, чтобы снова вернуться в режим автовыбора, нажмите на клавишу [MODE] и удерживайте ее в нажатом состоянии более 1 секунды. В подтверждение выполнения этой операции на ЖКД высвечивается индикатор “AUTO”.

Занесение параметров сдвига частоты в каналы памяти

Все вышеизложенное может показаться несколько запутанным, однако функция сдвига частоты занимает свое собственное место, когда в процессе выполнения обычной процедуры записи информации в память (смотрите главу 7 настоящего Руководства) ее параметры заносятся в ячейку памяти для хранения параметров частотного канала наряду со значением частоты настройки, режимом демодуляции и т.п. При этом никакой особой последовательности нажатия клавиш не требуется. В память заносятся как величина скачка, так и его направление, и они могут быть быстро вызваны из нее.

6-9  Изменение режима демодуляции (АВТОВЫБОР)

Как уже ранее упоминалось в настоящем Руководстве, решения о распределении частотных каналов и задании режима работы (класса излучения) радиостанций принимаются компетентными государственными организациями в соответствии с ранее достигнутыми международными соглашениями. Так же, как и значение шага перестройки, информация о режиме демодуляции была предварительно заложена на заводе в программу AR5000, что упрощает работу с радиоприемником, когда Вы находитесь на стадии ознакомления с его возможностями.

Предварительно запрограммированные установки можно в любой момент обойти, введя вручную другой параметр режима демодуляции для любой частоты, находящейся в пределах рабочего частотного диапазона радиоприемника. 

В обычных условиях следует использовать режим АВТОВЫБОРА. При этом на дисплее над крайним справа разрядом значения частоты настройки высвечивается индикатор “AUTO”, свидетельствуя о нахождении радиоприемника в режиме автоматической установки рабочих параметров.

Рисунок: 26

Перевод приемника в режим АВТОВЫБОРА

Для того, чтобы перевести приемник в режим автоматической установки рабочих параметров, нажмите на клавишу [MODE] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. При этом информация о режиме демодуляции, ширине полосы пропускания фильтра ПЧ, шаге перестройки, смещении шага и сдвиге частоты будет автоматически считана из данных плана частотного распределения, предварительно запрограммированных на заводе для каждого из предполагаемых рынков сбыта изделия.

Изменение вручную любого из этих параметров на значение, отличное от предусмотренного в плане частотного распределения, приведет к выходу радиоприемника из режима автоматической установки рабочих параметров. Для того, чтобы вернуться в режим автовыбора, снова нажмите на клавишу [MODE] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды.

Перевод радиоприемника в режим автовыбора приведет к отмене всех заданных пользователем значений перечисленных ниже параметров, которые будут автоматически установлены AR5000 в соответствии с данными, заложенными в плане частотного распределения:

Режим демодуляции

Сдвиг частоты настройки

Ширина полосы пропускания фильтра ПЧ

Фильтр нижних частот

Фильтр верхних частот

Коррекция предыскажений

Шаг перестройки

Смещение шага

АРУ

Информация, содержащаяся в используемом в режиме автовыбора плане частотного распределения, может быть запрограммирована только в заводских условиях или при помощи специализированной компьютерной программы.

Изменение вручную режима демодуляции

Для того, чтобы изменить режим демодуляции и выйти из режима автоматического выбора рабочих параметров, кратковременно нажмите на клавишу [MODE]. На дисплее начнет мигать сообщение “MODE”, свидетельствуя о том, что было вызвано меню выбора режима демодуляции. В этом меню можно выбрать одну из следующих опций: “AUTO”, “FM”, “AM”, “LSB”, “USB” и “CW” (АВТОВЫБОР, ЧМ, АМ, НБП, ВБП и ТЛГ).
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Если в данный момент в приемнике задействован режим автоматического выбора рабочих параметров, то на дисплее будет высвечиваться сообщение “AUTO”.

Рисунок: 28

Для того, чтобы выйти из этого меню, нажмите на клавишу [CLR].

Для изменения режима демодуляции используется вспомогательная ручка настройки. После того, как Вы сделаете свой выбор, нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял изменение режима демодуляции. Дисплей вернется к отображению информации в режиме ручной настройки, а AR5000 будет осуществлять прием радиосигналов с использованием вновь выбранного демодулятора. Режим автоматической установки рабочих параметров будет отменен, а индикатор “AUTO” исчезнет с экрана дисплея.

Каждый из пяти “перестраиваемых гетеродинов” (“VA”, “VB”, “VC”, “VD”, “VE”) можно запрограммировать на разные режимы демодуляции. Целесообразно один из них оставить работать в режиме АВТОВЫБОРА и использовать в целях общей настройки, а остальные запрограммировать на определенные режимы демодуляции и использовать для решения конкретных задач радионаблюдения. 

Запомните: Для того, чтобы вернуться в режим автоматической установки рабочих параметров, нажмите на клавишу [MODE] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды.

Хотя для любого значения частоты настройки в пределах рабочего частотного диапазона радиоприемника и может быть выбран любой режим демодуляции, однако, если говорить в целом, то при его выборе обычно придерживаются следующих соображений:

AM

Амплитудная модуляция (АМ) - Повсеместно применяется радиовещательными службами, работающими в диапазонах длинных, средних и коротких волн. Режим АМ применяется также в полосах частот, отведенных в ОВЧ диапазоне радиослужбе гражданской авиации, в УВЧ диапазоне - радиослужбе военной авиации, а также в некоторых системах персональной мобильной радиосвязи и системах радиосвязи общественного пользования.

FM

Говоря в целом, существуют два типа Частотной Модуляции, а именно:

УЧМ - Узкополосная Частотная Модуляция - Обеспечивает высокое качество радиосвязи при работе на сравнительно небольшие расстояния. По сравнению с другими классами излучения (например, ОБП) частотно-модулированные радиосигналы занимают более широкую полосу частот, поэтому этот вид модуляции является менее эффективным.

Режим узкополосной ЧМ наиболее широко применяется на частотах выше 30 МГц, за исключением полос, отведенных для работы воздушной подвижной радиослужбы. Режим УЧМ широко используется в диапазоне ОВЧ: морской радиослужбой в полосах частот, отведенных ей в ОВЧ диапазоне; в 2-метровом (145 МГц) и 70-сантиметровом (433 МГц) диапазонах любительской радиослужбы; в системах персональной мобильной радиосвязи и системах радиосвязи общественного пользования. 

В отсутствие на входе радиоприемника полезного радиосигнала может оказаться так, что будет довольно сильно прослушиваться фоновый белый шум. В целях повышения комфортности при работе с приемником следует повернуть регулятор схемы БШН (“SQUELCH”) в направлении по часовой стрелке вплоть до момента пропадания фоновых шумов, причем эту операцию следует выполнять при условии отсутствия полезного радиосигнала на входе. Положение регулятора, соответствующее моменту подавления фоновых шумов, называется пороговым. Не следует поворачивать регулятор порога срабатывания схемы БШН дальше по часовой стрелке, чем это действительно необходимо. В противном случае чувствительность приемника понизится и более маломощные радиосигналы могут оказаться пропущенными.

ШЧМ - В радиоприемнике AR5000 не предусмотрено выбираемого отдельно режима Широкополосной Частотной Модуляции - он устанавливается в результате выбора соответствующего значения ширины полосы пропускания фильтра ПЧ. Выберите широкополосный фильтр (например, 110 кГц или 220 кГц), и приемник будет работать в режиме ШЧМ.

Режим Широкополосной Частотной Модуляции - применяется радиовещательными станциями в диапазонах ОВЧ и УВЧ, так как благодаря относительно широкой полосе частот, занимаемой ШЧМ сигналом, обеспечивается превосходное качество передачи звука. Используется только службами местного вещания, например, стереофонического вещания во втором диапазоне (Band-II) ОВЧ (радиоприемником AR5000 принимается в монофоническом режиме), а также для передачи сигналов звукового сопровождения телевизионных передач в диапазоне УВЧ.

LSB

Режим Нижней Боковой Полосы (НБП) - является одной из форм однополосной модуляции (SSB, ОБП, одна боковая полоса). Радиостанции, работающие на коммерческой основе, предпочитают не применять режим НБП. В то же время он широко используется радиолюбителями на частотах ниже 10 МГц. Это способствует разграничению пользователей коммерческих и любительских радиостанций в частотных диапазонах, которые по традиции используются ими совместно, и препятствует им проводить радиосвязи друг с другом.

Режим ОБП является чрезвычайно эффективным методом радиопередачи, так как он предусматривает подавление нежелательной второй боковой полосы спектра радиосигнала и его несущей. При этом вся мощность радиопередатчика полностью используется для передачи полезной информации, содержащейся в оставшейся боковой полосе. В результате этого, при работе в режиме ОБП обеспечивается возможность осуществления радиосвязей на значительно большие расстояния и требуется более узкая ширина полосы частот, если сравнивать его с большинством других режимов модуляции.

Для того, чтобы принятый речевой сигнал стал разборчивым, при работе в режиме ОБП в приемнике AR5000 применяется подстановка подлинной несущей и специальный фильтр ПЧ. Однако, по объективным причинам речевой сигнал при приеме в режиме ОБП никогда не звучит естественным на все 100%. Слушатели часто характеризуют такое звучание слегка похожим на голос Дональда Дака или Мики Мауса, но это нормальное явление, и через некоторое время Вы скоро к нему привыкнете. Не расценивайте это, как критику AR5000, так как эти высказывания в той или иной мере можно отнести ко ВСЕМ радиоприемникам, имеющим режим ОБП... радиоприемник AR5000 очень хорош!

При настройке радиоприемника в режиме НБП и аналогичных ему режимах ВБП и ТЛГ следует устанавливать минимальные значения шага перестройки 10 Гц (или в худшем случае - 100 Гц).

В режиме ОБП на дисплее отображается не смещенное значение частоты настройки (в отличие от некоторых других радиоприемников). Однако, учитывая малые габариты приемника при таком широком рабочем частотном диапазоне, не будет ничего особенного в том, что при приеме в режиме ОБП передачи радиостанции с известной частотой (например, работающей в полосе частот воздушной подвижной радиослужбы системы передачи метеорологических прогнозов VOLMET), отображаемое на дисплее значение частоты настройки будет слегка отличаться от известного. 

USB

Режим Верхней Боковой Полосы (ВБП) - К этому режиму модуляции можно отнести те же самые комментарии, что и к режиму НБП. По соглашению радиолюбители работают в режиме ВБП на частотах выше 10 МГц.

Все работающие на дальние расстояния бортовые корабельные и самолетные радиостанции (включая самолеты, принадлежащие военным ведомствам) работают в режиме ВБП. При использовании ВБП демодулятора обеспечивается возможность приема радиопередач, несущих цифровую информацию, например, RTTY, SITOR, PACKET, факсимильных передач и т.п.

CW

Телеграфный режим (ТЛГ) - Этот режим также часто называют режимом Незатухающей Гармонической Волны, Несущей или Кодом Морзе (точки и тире). Как правило, он применяется любительской радиослужбой в полосах частот коротковолнового диапазона ближе к нижним границам каждой из выделенных ей для работы полос. Все еще встречаются факты использования этого режима коммерческими радиостанциями морской подвижной радиослужбы, хотя благодаря внедрению автоматизированных радиостанций их становится все меньше и меньше. При работе радиоприемника в телеграфном режиме AR5000 предоставляет оператору возможность выбрать частоту тона подкраски через меню установки параметров НЧ тракта (AF.SET).

Примечание в отношении системы АРУ 

Если не выставить должным образом параметры схемы Автоматической Регулировки Усиления (АРУ), то сигнал будет прослушиваться с искажениями. Для того, чтобы вызвать меню схемы АРУ, нажмите последовательно на клавиши [FUNC] [STEP].

При работе радиоприемника в режиме ЧМ в этом меню предлагаются опции: АРУ Включена/Выключена, а в других режимах демодуляции - опции: Выключена, Быстродействующая АРУ, АРУ Среднего Быстродействия и Медленнодействующая АРУ. Если выбрать опцию отключения схемы АРУ, то на ЖКД между индикаторами “kHz” и “MHz” высвечиваются две горизонтальные черточки “=”.

Режим ЧМ:�AGC  OFF�АРУ Выключена���AGC  ON�АРУ Включена��Прочие режимы:�AGC  OFF�АРУ Выключена���AGC  FAST�Быстродействующая АРУ���AGC  MIDDLE�АРУ Среднего быстродействия ���AGC  SLOW�Медленнодействующая АРУ��Примечание: Если AR5000 находится в режиме автоматической установки рабочих параметров, то в правом верхнем углу ЖКД будет высвечиваться сообщение “AUT” (что означает “Автоматический выбор схемы АРУ”). При этом выбор схемы АРУ соответствующего типа будет осуществляться радиоприемником автоматически.

6-10  Ширина полосы пропускания фильтра ПЧ

Выбор ширины полосы пропускания фильтра ПЧ влияет на то, насколько избирательным будет приемник при контролировании радиосигналов. Однако, это не означает, что просто всегда следует использовать самый узкополосный фильтр. Радиопередачи, осуществляемые в различных режимах модуляции, занимают в эфире разную полосу частот, поэтому для их приема следует устанавливать и соответствующую ширину полосы пропускания фильтра ПЧ. В противном случае радиоприемник не обеспечит разборчивого звучания!

Для обеспечения оптимального приема необходимо всегда правильно выбирать режим демодуляции и полосу пропускания радиоприемника по ПЧ. Если выбрать слишком узкую полосу, то могут возникнуть искажения или полное разложение сигнала. Если выбрать слишком широкую полосу, то могут наблюдаться помехи от соседних каналов.

По этим причинам в стандартном варианте исполнения радиоприемника предусмотрен набор фильтров ПЧ с различной шириной полосы пропускания. Ниже приведены типовые варианты соответствия режима демодуляции и полосы пропускания фильтра ПЧ:

ЧМ 220 кГц�ЧМ вещание в диапазоне ОВЧ (также может быть использован фильтр ПЧ 110 кГц - только для монофонических радиопередач).��ЧМ 110 кГц�Канал звукового сопровождения ТВ передач (также может быть использован для приема радиопередач ЧМ вещания в диапазоне ОВЧ - только для тех из них, которые осуществляются в монофоническом режиме).��ЧМ 100 или 30 кГц�Бесшнуровые микрофоны и т.п. (фильтр 30 кГц также может быть использован при приеме спутниковых факсимильных передач).��ЧМ 15 кГц�Системы персональной мобильной радиосвязи, радиолюбительский диапазон и т.п. Также может быть использован режим ЧМ 6 кГц.��АМ 6 кГц�Полосы частот ОВЧ/УВЧ диапазона, отведенные для работы воздушной подвижной радиослужбы, служба радиовещания в диапазонах КВ, СВ и ДВ, системы персональной мобильной радиосвязи и т.п.��ВБП/НБП 3 кГц�Полосы частот КВ диапазона, отведенные для работы любительской радиослужбы, работающие в диапазоне КВ системы радиосвязи общественного пользования и т.п.��ТЛГ 3 кГц�(0,5 кГц в случае оборудования приемника фильтром, поставляемым по отдельному заказу). Передачи, осуществляемые в диапазоне КВ в режиме ручной телеграфии (кодом Морзе) радиолюбителями и некоторыми станциями морской подвижной радиослужбы.��Если радиоприемник находится в режиме автоматической установки рабочих параметров, то выбор соответствующего фильтра ПЧ осуществляется автоматически. Тем не менее, в РУЧНОМ режиме возможна установка любого сочетания режима демодуляции и фильтра ПЧ. Когда Вы вручную выбираете ширину полосы пропускания фильтра ПЧ, режим АВТОВЫБОРА отменяется, однако установки режима демодуляции, шага перестройки и других параметров останутся прежними, пока Вы их не измените вручную.

Выбор вручную ширины полосы пропускания фильтра ПЧ

Последовательное нажатие клавиш [FUNC] [ 3 ] выводит на дисплей меню выбора ширины полосы пропускания фильтра ПЧ.

Рисунок: 29

Обычно в правом верхнем углу ЖКД будет высвечиваться сообщение “AUT”, свидетельствуя о том, что в приемнике задействован режим автоматической установки рабочих параметров и что ширина полосы пропускания фильтра ПЧ, режим демодуляции и шаг перестройки будут автоматически выбираться AR5000 из данных подробного плана частотного распределения, предварительно заложенного на заводе в программу радиоприемника.

Выбор нового значения ширины полосы пропускания из предлагаемого списка (220, 110, 30, 15, 6 и 3 кГц) выполняется при помощи вспомогательной ручки настройки. Значение 0,5 кГц предлагается только в том случае, если в приемнике установлен поставляемый по отдельному заказу фильтр на немодулированную несущую. Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял сделанный Вами выбор нового фильтра ПЧ.

Для того, чтобы вернуться в режим автоматической установки рабочих параметров, воспользуйтесь меню выбора режима демодуляции или нажмите на клавишу [MODE] и удерживайте ее в нажатом состоянии более одной секунды.

Таблица параметров фильтра ПЧ:

Фильтр, кГц�Полный подъем

(ширина полосы�Полный спад

кГц / дБ)��0,5 (500 Гц)  дополн.�0,5�-3�2,0�-60��2,5  дополн.�2,5�-3�5,2�-60��3�2,4�-6�4,5�-60��5,5  дополн. �5,5�-3�11,0�-60��6�9,0�-6�20�-50��15�15�-6�30�-50��30�30�-6�70�-50��110�140�-3�350�-20��220�260�-3�520�-20��6-11  Установка параметров НЧ тракта приемника

В радиоприемнике AR5000 предусмотрена возможность оптимизации качества звучания, на которое можно влиять путем изменения следующих пяти параметров:

1) Фильтр нижних частот�A-LPF   3.O kHz��2) Фильтр верхних частот�A-HPF   O.3 kHz��3) Коррекция предыскажений�DE.EMP   75O��4) Тон подкраски (ТЛГ)�CW.PITCH  O.7 kHz��5) Переключение входа�AUDIO  INT��1  Фильтр нижних частот НЧ тракта приемника

Фильтр нижних частот НЧ тракта радиоприемника целесообразно использовать в целях вырезания высокочастотных составляющих звукового сигнала (фильтр пропускает только низкочастотную часть его спектра) для улучшения разборчивости звучания маломощных радиопередач в условиях проникновения помех от работающих на соседней частоте мощных радиостанций, или же для устранения шипения, что облегчает нагрузку на уши оператора при прослушивании передач в течение продолжительного времени.

В приемнике предусмотрена возможность выбора одного из четырех значений частоты среза ФНЧ: 3,0 кГц, 4,0 кГц, 6,0 кГц или 12,0 кГц. Чем ниже значение частоты среза, тем более ограниченной будет полоса звукового сигнала. Для обеспечения высококачественного звучания при прослушивании радиопередач в вещательном диапазоне Band II выбирайте значение 12,0 кГц. Если доверить установку параметров фильтра нижних частот функции автовыбора, то на дисплее будет высвечиваться сообщение “AUT”.

Первоначально параметры ФНЧ автоматически выбираются в соответствии с шириной полосы пропускания фильтра ПЧ:

Ширина полосы фильтра ПЧ�ФНЧ��от 0,5 кГц до 15 кГц�3,0 кГц��Свыше 30 кГц�12,0 кГц��Выбор параметров фильтра нижних частот НЧ тракта радиоприемника производится в соответствующем подменю:

A-LPF   3.O kHz�<<<��A-HPF   O.3 kHz���DE.EMP   75O���CW.PITCH  O.7 kHz���AUDIO  INT���Нажмите на клавиши [FUNC] [MODE]. При этом показания ЖКД будут выглядеть, например, “A-LPF   3.O kHz”.

При помощи вспомогательной ручки настройки выберите значение частоты среза ФНЧ: 3,0 кГц, 4,0 кГц, 6,0 кГц или 12,0 кГц.

Нажмите на клавиши: [ENTER] - для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения; [CLR] - для того, чтобы отменить этот выбор; [ UP ] - для того, чтобы перейти на опцию выбора параметров фильтра верхних частот НЧ тракта радиоприемника.

2  Фильтр верхних частот НЧ тракта приемника

Фильтр верхних частот НЧ тракта радиоприемника целесообразно использовать в целях подавления низкочастотных составляющих звукового сигнала (фильтр пропускает только высокочастотную часть его спектра) для улучшения при определенных обстоятельствах разборчивости звучания (например, для подавления низкочастотного рокота при приеме радиопередач в режимах АМ, ОБП или ТЛГ).

В приемнике предусмотрена возможность выбора одного из четырех значений частоты среза ФВЧ: 0,05 кГц (50 Гц), 0,02 кГц (200 Гц), 0,03 кГц (300 Гц), или 0,04 кГц (400 Гц). Чем выше значение частоты среза, тем более ограниченной будет полоса звукового сигнала. Для обеспечения высококачественного звучания при прослушивании радиопередач в вещательном диапазоне Band II выбирайте значение 0,05 кГц. Если доверить установку параметров фильтра верхних частот функции автовыбора, то на дисплее будет высвечиваться сообщение “AUT”.

Первоначально параметры ФВЧ автоматически выбираются в соответствии с шириной полосы пропускания фильтра ПЧ:

Ширина полосы фильтра ПЧ�ФВЧ��от 0,5 кГц до 15 кГц�0,3 кГц (300 Гц)��Свыше 30 кГц�0,05 кГц (50 Гц)��Выбор параметров фильтра верхних частот НЧ тракта радиоприемника производится в соответствующем подменю:

A-LPF   3.O kHz���A-HPF   O.3 kHz�<<<��DE.EMP   75O���CW.PITCH  O.7 kHz���AUDIO  INT���Нажмите на клавиши [FUNC] [MODE]. При этом сначала на ЖКД будут выведены значения параметров ФНЧ. Для того, чтобы перейти в подменю выбора параметров фильтра верхних частот, нажмите на клавишу [ UP ].

При помощи вспомогательной ручки настройки выберите значение частоты среза фильтра верхних частот: 0,05 кГц, 0,02 кГц, 0,03 кГц, или 0,04 кГц.

Нажмите на клавиши: [ENTER] - для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения; [CLR] - для того, чтобы отменить этот выбор; [ UP ] - для того, чтобы перейти на опцию выбора параметров коррекции предыскажений.

3  Коррекция предыскажений звукового сигнала

На самом деле эта функция применима только при приеме частотно-модулированных радиопередач и влияет на отчетливость звучания восстановленного сигнала. Радиовещательные передачи в диапазоне Band II в разных странах мира осуществляются с различными параметрами предыскажений, поэтому, если Вы выберите в Европе значение 750, то восстановленный сигнал будет звучать очень приглушенно.

В приемнике предусмотрена возможность выбора одного из следующих значений постоянной времени схемы коррекции предыскажений: THRU (без коррекции), 25 мкс, 50 мкс, 75 мкс или 750 мкс. 

Первоначально параметры схемы коррекции предыскажений автоматически выбираются в соответствии с шириной полосы пропускания фильтра ПЧ:

Ширина полосы по ПЧ�Режим модуляции�Коррекция

предыскажений��от 0,5 кГц до 15 кГц�ЧМ�750 мкс��Свыше 30 кГц�ЧМ�75 мкс���АМ, НБП, ВБП, ТЛГ�THRU��

Выбор параметров схемы коррекции предыскажений звукового сигнала производится в соответствующем подменю:

A-LPF   3.O kHz���A-HPF   O.3 kHz���DE.EMP   75O�<<<��CW.PITCH  O.7 kHz���AUDIO  INT���Нажмите на клавиши [FUNC] [MODE]. При этом сначала на ЖКД будут выведены значения параметров фильтра нижних частот. Нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти в подменю выбора параметров фильтра верхних частот, а затем еще раз нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти в подменю выбора параметров схемы коррекции предыскажений.

При помощи вспомогательной ручки настройки выберите значение постоянной времени: THRU (без коррекции), 25 мкс, 50 мкс, 75 мкс или 750 мкс.

Нажмите на клавиши: [ENTER] - для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения; [CLR] - для того, чтобы отменить этот выбор; [ UP ] - для того, чтобы перейти на опцию выбора тона подкраски радиопередач, осуществляемых в телеграфном режиме. 

4  Тон подкраски незатухающей гармонической волны

Комфортные условия приема радиопередач в режиме ТЛГ (в режиме ручной телеграфии, кода Морзе, незатухающей гармонической волны) обычно обеспечиваются при значениях тона подкраски, выбираемых в диапазоне от 700 до 800 Гц. Низкочастотный тракт радиоприемника AR5000 обеспечивает подъем АЧХ на этом участке спектра. Тем не менее, частоту тона можно изменять так, чтобы она удовлетворяла личным предпочтениям оператора или предъявляемым особым требованиям.

В приемнике предусмотрена возможность выбора одного из следующих значений тона подкраски: 0,4 кГц (400 Гц), 0,5 кГц (500 Гц), 0,6 кГц (600 Гц), 0,7 кГц (700 Гц) -установка по умолчанию, 0,8 кГц (800 Гц), 0,9 кГц (900 Гц), 1,0 кГц (1000 Гц) или 1,1 кГц (1100 Гц).

Нажмите на клавиши [FUNC] [MODE]. При этом сначала на ЖКД будут выведены значения параметров фильтра нижних частот. Нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти в подменю выбора параметров фильтра верхних частот, затем еще раз нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти в подменю выбора параметров схемы коррекции предыскажений, а затем еще раз нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти в подменю выбора ТОНА ПОДКРАСКИ НЕСУЩЕЙ. (Вместо этого Вы также можете последовательно нажать на клавиши [FUNC] [MODE] [DOWN] [DOWN]).

A-LPF   3.O kHz���A-HPF   O.3 kHz���DE.EMP   75O���CW.PITCH  O.7 kHz�<<<��AUDIO  INT���При помощи вспомогательной ручки настройки выберите значение тона подкраски: 0,4 кГц, 0,5 кГц, 0,6 кГц, 0,7 кГц, 0,8 кГц, 0,9 кГц, 1,0 кГц или 1,1 кГц.

Нажмите на клавиши: [ENTER] - для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения; [CLR] - для того, чтобы отменить этот выбор; [ UP ] - для того, чтобы перейти на опцию выбора внутреннего или внешнего источника звукового сигнала.

5  Переключение входов НЧ тракта

В AR5000 предусмотрена возможность коммутации цепи прохождения сигнала по низкой частоте. Демодулированный сигнал может быть подан либо непосредственно на УНЧ радиоприемника, либо на расположенную на его передней панели вспомогательную розетку (ACC 1). Через нее же он может быть снова подан на УНЧ радиоприемника после прохождения определенной обработки во внешнем устройстве (тональное устройство, фильтр цифровой обработки сигнала и т.п.). По умолчанию устанавливается ВНУТРЕННИЙ источник НЧ сигнала (выбирается параметр “INT” в соответствующем пункте меню).

Для того, чтобы войти в меню переключения цепи прохождения НЧ сигнала: 

A-LPF   3.O kHz���A-HPF   O.3 kHz���DE.EMP   75O���CW.PITCH  O.7 kHz���AUDIO  INT�<<<��Нажмите на клавиши [FUNC] [MODE]. При этом сначала на ЖКД будут выведены значения параметров фильтра нижних частот. Нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти в подменю выбора параметров фильтра верхних частот, затем еще раз нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти в подменю выбора параметров схемы коррекции предыскажений, затем еще раз нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти в подменю выбора тона подкраски, а затем еще раз нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы войти в меню переключения цепи прохождения НЧ сигнала. (Вместо этого можно один раз нажать на клавишу [DOWN]!).

При помощи вспомогательной ручки настройки выберите цепь прохождения НЧ сигнала: “INT” (внутренний источник) или “EXT” (внешний источник).

Нажмите на клавиши: [ENTER] - для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения; [CLR] - для того, чтобы отменить этот выбор; [ UP ] - для того, чтобы перейти на опцию выбора параметров фильтра нижних частот тракта НЧ радиоприемника.

6-12  Подавление тонально-модулированных сигналов

Операторам различных радиостанций общего пользования разрешено осуществлять свои передачи, сопровождая их непрерывным гармоническим звуковым сигналом (пилот-сигналом), который при передаче полезной информации перекрывается голосом оператора. Этот тональный сигнал передается непрерывно в целях повышения надежности системы радиосвязи и для обеспечения гарантии того, что представляющие важность линии связи находятся в работоспособном состоянии.

Для устранения многих из таких сигналов в AR5000 предусмотрена схема их подавления, которая позволяет закрывать схему бесшумной настройки радиоприемника при его работе в режимах поиска и сканирования, предотвращая тем самым постоянную остановку AR5000 на не представляющих интерес занятых частотных каналах.

Режимы ручной настройки, вызова информации из памяти,         поиска и сканирования

Функцию подавления радиосигналов, модулированных определенным тоном, можно независимо запрограммировать для каждого из “перестраиваемых гетеродинов” (VFO), канала памяти и банка поиска, чем обеспечивается высочайшая гибкость использования радиоприемника. Эта функция предотвращает остановку процесса поиска или сканирования на не представляющих интерес радиосигналах: в том случае, когда параметр подавления тонально-модулированных сигналов присваивается некоторому каналу памяти или банку поиска, радиоприемник будет игнорировать (перескакивать) те занятые частоты, присутствующие на которых радиосигналы несут в себе заданную тональную составляющую.

Выбор значения частоты режекции

Функция подавления тонально-модулированного сигнала выбирается в меню ОПЦИЙ (дополнительных устройств). Для того, чтобы войти в это меню, нажмите на клавиши [FUNC] [ 0 ], а затем нажимайте на клавиши [ UP ] или [DOWN], пока на дисплее не появится сообщение “T�ELMT  OFF” (одно нажатие на клавишу [DOWN], если только в приемнике не установлены дополнительные платы демаскиратора сигналов (дескремблера) или CTCSS декодера).

DE-SCR OFF�(если в приемнике установлена плата DS8000)��CTCSS OFF�(если в приемнике установлена плата CT5000)��DTMF OFF���T-ELMT OFF�<<<��Во время прослушивания радиопередачи (которая содержит в себе нежелательную тональную составляющую) поверните основную или вспомогательную ручку настройки, пока с экрана ЖКД не пропадет индикатор “BUSY”. Это свидетельствует о том, что тональный сигнал был подавлен и что он будет игнорироваться радиоприемником. В некоторых ситуациях будет лучше установить ручку настройки в такое положение, чтобы индикатор “BUSY” находился в неустойчивом состоянии и подмигивал, показывая то присутствие, то отсутствие радиосигнала. Клавиша [PASS] используется для приведения схемы подавления тонально-модулированного сигнала в выключенное состояние (OFF). Возможный диапазон установки значений параметра схемы подавления: 1 ( 255 или “OFF”.

Рисунок: 30

Обработка сигнала выполняется аналоговой схемой, поэтому от изделия к изделию могут наблюдаться некоторые отклонения значений устанавливаемого параметра. Могут быть подавлены сигналы со следующими тональными составляющими (примерный диапазон частот модулирующего сигнала составляет от 0,4 кГц (400 Гц) до 4,4 кГц):

Нежелательный тон,

кГц�Предполагаемое значение параметра��0,4�0 ( 31��0,5�50 ( 81��0,6�88 ( 113��0,8�136 ( 155��1,0�165 ( 179��1,2�184 ( 196��1,4�198 ( 208��1,6�208 ( 217��1,8�216 ( 223��2,0�223 ( 228��2,2�228 ( 233��2,4�232 ( 236��2,6�235 ( 239��2,8�242 ( 245��3,0�244 ( 247��3,2�247 ( 249��3,4�249 ( 251��3,6�247 ( 250��3,8�249 ( 251��4,0�251 ( 252��4,2�252 ( 253��4,4�253 ( 254��

В завершение операции нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял введенные Вами установки.

Примечание: На дисплее приемника не предусмотрено специального индикатора, который бы показывал, что задействована функция подавления тонально-модулированных сигналов (когда Вы выйдете из меню задания ее параметров).

Функция подавления тона оказывает влияние только на то, каким образом схема бесшумной настройки интерпретирует наличие активности на частоте настройки радиоприемника, при этом из звукового сигнала, который выдается оператору, НЕ вырезаются тональные составляющие. То есть Вы будете слышать этот тон, но предусмотрена возможность программирования радиоприемника таким образом, чтобы индикатор “BUSY” при этом пропадал с экрана ЖКД, как будто бы схема БШН закрылась.

Только тон�= расценивается, как незанятый канал��Тон и речь�= канал занят��6-13  Декодер DTMF сигналов

DTMF сигналы (двухтональные многопозиционные сигналы) используются во многих системах связи ОВЧ-УВЧ диапазона и радиолюбителями для управления устройствами переключения, а также в целях обеспечения персонального радиовызова. В радиоприемнике AR5000 предусмотрена возможность декодирования всех шестнадцати тональных комбинаций стандарта DTMF.

На дисплей могут быть выведены все 16 символов, включая: цифры от “O” до “1”, “A”, “B”, “C”, “D”, “#” и “(”. Если задействована функция DTMF декодера, то эти символы будут автоматически выводиться на экран дисплея и пропадать с него по истечении около 60 секунд (при условии того, что выявленная радиопередача содержит в себе DTMF посылку!). (Примечание: В системах радиотелефонной связи, как правило, не используются символы ABCD).

Частота�1209�1336�1447�1633��697�1�2�3�A��770�4�5�6�B��852�7�8�9�C��941�(�O�#(=)�D��

Примечание: Символ “#” отображается на дисплее AR5000 в виде “=”. Если в принятом DTMF сигнале содержится более 10 символов, то они будут выводиться на ЖКД в режиме “бегущей строки”. При этом после переполнения ЖКД первые символы пропадут и их нельзя будет снова вызвать на экран, если только к Вашему приемнику через порт RS232C не подключен внешний дисплей.

Вывод на дисплей DTMF сигналов

Функцию DTMF декодера можно задействовать (ON) или отменить (OFF). Включение этой функции оказывает влияние на работу радиоприемника во всех его режимах: ручной настройки, работы с памятью, сканирования и поиска.

Задействовать или отменить функцию DTMF декодера, а также просмотреть ее состояние можно в меню ОПЦИЙ. Для того, чтобы войти в это меню, нажмите на клавиши [FUNC] [ 0 ], а затем нажимайте на клавиши [ UP ] или [DOWN], пока на дисплее не появится сообщение “DTMF  OFF”. Последовательность смены сообщений изменится, если в приемнике дополнительно установлены платы дескремблера (DS8000) или CTCSS декодера (CT5000).

DE-SCR OFF�(если в приемнике установлена плата DS8000)��CTCSS OFF�(если в приемнике установлена плата CT5000)��DTMF OFF�<<<��T-ELMT OFF���Включите (ON) или выключите (OFF) DTMF декодер при помощи вспомогательной ручки настройки. Для отмены этой функции можно также воспользоваться клавишей [PASS].

Рисунок: 31

В завершение операции нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял введенные Вами установки.

6-14  ВЧ аттенюатор и предварительный усилитель

В радиоприемнике AR5000 предусмотрены высокочастотный ступенчатый аттенюатор и предварительный усилитель. Задействование этих схем отображается на дисплее при помощи индикаторов “ATT OO dB” и “AMP”. 

На частотах ниже 230 МГц

Используется переключаемый высокочастотный предварительный усилитель, для которого можно выбрать параметр 0 дБ, -10 дБ или �20 дБ. При установке параметра 0 дБ включается предварительный усилитель и обеспечивается максимальная чувствительность приемника. Для пояснения приведем следующую таблицу:

0 дБ�Предусилитель включен�(наибольшая чувствительность) на ЖКД высвечивается индикатор “AMP”��10 дБ�Предусилитель выключен�(чувствительность на 10 дБ меньше)��20 дБ�Предусилитель выключен�предусилитель выключен и дополнительно вносится ослабление 10 дБ, (наименьшая чувствительность)��На частотах от 230 до 999,999999 МГц

Так как на частотах настройки выше 230 МГц предварительный усилитель не используется (применяются входные каскады с более высоким коэффициентом усиления), то можно выбрать параметры 0 дБ и 10 дБ. На дисплее постоянно высвечивается индикатор “AMP”.

На частотах выше 1000 МГц (1 ГГц)

В целях минимизации потерь сигнала аттенюатор отключается, то есть данный переключатель все время находится в состоянии 0 дБ. На дисплее постоянно высвечивается индикатор “AMP”.

Во входных каскадах ВЧ-тракта радиоприемника осуществляется автоматическая преселекция на частотах вплоть до 999,999999 МГц, в результате чего обеспечивается достижение максимальной чувствительности и минимальных помех. Тем не менее, если наблюдаются помехи от расположенных поблизости мощных радиопередатчиков, то увеличьте уровень вносимого аттенюатором ослабления для того, чтобы свести до минимума влияние этих нежелательных сигналов. Возможно придется немного поэкспериментировать для того, чтобы найти для конкретной ситуации оптимальное соотношение параметров настройки радиоприемника. Для снижения помех также может оказаться целесообразным воспользоваться ручкой регулировки усиления по ВЧ, в особенности при работе в режимах ВБП, НБП или ТЛГ.

Выбор параметров ВЧ аттенюатора и предусилителя производится в меню АТТЕНЮАТОРА. Для того, чтобы войти в это меню, нажмите на клавишу [ATT]. Изменение параметров осуществляется при помощи вспомогательной ручки настройки, а ввод выбранного значения подтверждается нажатием на клавишу [ENTER].

Если выполнить вышеуказанную последовательность действий во время нахождения радиоприемника в режимах ВЫЗОВА ИНФОРМАЦИИ ИЗ ПАМЯТИ или СКАНИРОВАНИЯ  (во время остановки процесса сканирования), то можно занести параметр вносимого аттенюатором ослабления в каждый из каналов памяти. Параметр аттенюатора также можно занести в любой из банков поиска или “перестраиваемых гетеродинов” (VFO).

6-15  Меню КОНФИГУРАЦИИ - обзор возможностей

Меню КОНФИГУРАЦИИ используется для внесения изменений в порядок работы радиоприемника. В этом меню собраны те рабочие параметры, которые приходится изменять реже всего. Тем самым уменьшается требуемое количество вторичных функций клавиш и упрощается работа с приемником. Наиболее часто используемые функции располагаются в данном меню на первой и второй позициях (функции подсветки дисплея и звуковой сигнализации подтверждения нажатия клавиш).

Для перебора предлагаемых в меню КОНФИГУРАЦИИ опций используются клавиши [ UP ] [DOWN], а для выбора конкретного значения опции - вспомогательная ручка настройки (в некоторых случаях также можно воспользоваться основной ручкой настройки или клавишей [PASS].

В меню КОНФИГУРАЦИИ предоставляется возможность установки следующих параметров: подсветка дисплея, звуковая сигнализация подтверждения нажатия клавиш, выход сигнала по ПЧ на внешнее устройство, скорость обмена данными через порт RS232, автоматическое переключение антенн и переключение образцового генератора частоты (внутренний/внешний).

6-16  Меню КОНФИГУРАЦИИ - ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

Включение или выключение подсветки ЖКД осуществляется через меню КОНФИГУРАЦИИ. Для того, чтобы войти в меню КОНФИГУРАЦИИ, последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [kHz]. Первым пунктом в этом меню стоит опция “LAMP  ON”.

LAMP ON�<<<��BEEP 4���EXT-IF OFF���BPS 96OO���ANT 1���STD.INT 12.8 MHz���Для того, чтобы включить или выключить подсветку ЖКД и стрелочного индикатора уровня принимаемого сигнала, поверните вспомогательную ручку настройки. Результат Ваших действий будет очевиден, но тем не менее, на дисплей будут выведены сообщения “LAMP  ON” (подсветка включена) или “LAMP  OFF” (подсветка выключена).

Рисунок: 32

В подтверждение сделанного Вами выбора нажмите на клавишу [ENTER], после чего радиоприемник вернется в режим ручной настройки, вызова информации из памяти, сканирования или поиска, в зависимости от того, в каком из них он находился до начала выполнения данной операции.

Для того, чтобы выйти из меню, не изменяя прежних установок, нажмите на клавишу [CLR].

6-17  Меню КОНФИГУРАЦИИ - ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР

Изменение громкости звучания сигнализатора подтверждения нажатия клавиш или его отключение осуществляется через меню КОНФИГУРАЦИИ. Для того, чтобы войти в меню КОНФИГУРАЦИИ, последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [kHz]. Для перебора предлагаемых в меню опций нажмите на клавиши [ UP ] [DOWN], пока на дисплее не появится сообщение “BEEP  4”, соответствующее опции установки параметров звукового сигнализатора (где цифра “4” показывает текущую установку уровня громкости). 

LAMP ON���BEEP 4�<<<��EXT-IF OFF���BPS 96OO���ANT 1���STD.INT 12.8 MHz���Воспользуйтесь вспомогательной ручкой настройки для того, чтобы выбрать значение уровня громкости в диапазоне от 1 (наименьшая) до 255 (наибольшая), или же отключить звуковой сигнализатор полностью (OFF). Для быстрого переключения сигнализатора из выключенного состояния во включенное состояние с уровнем громкости “100” и обратно можно воспользоваться клавишей [PASS].

Рисунок: 33

В подтверждение сделанного Вами выбора нажмите на клавишу [ENTER], после чего радиоприемник вернется в режим ручной настройки, вызова информации из памяти, сканирования или поиска, в зависимости от того, в каком из них он находился до начала выполнения данной операции.

Для того, чтобы выйти из меню, не изменяя прежних установок, нажмите на клавишу [CLR].

6-18  Меню КОНФИГУРАЦИИ - Выход сигнала по ПЧ на внешнее устройство (SDU5000)

В AR5000 предусмотрен выход сигнала на промежуточной частоте 10,7 МГц, причем настолько широкополосный, что позволяет подключать к радиоприемнику поставляемую по отдельному заказу панорамную приставку SDU5000 производства компании AOR, обеспечивающую возможность наблюдения на ее экране спектра сигналов, присутствующих в полосе частот вплоть до (5 МГц. По умолчанию данный выход сигнала по ПЧ находится в отключенном состоянии, поэтому его следует задействовать перед тем, как подключать к приемнику панорамную приставку SDU5000 (или какое-либо иное аналогичное внешнее устройство).

Подача на этот выход сигнал по ПЧ осуществляется через меню КОНФИГУРАЦИИ. Для того, чтобы войти в меню КОНФИГУРАЦИИ, последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [kHz]. Для перебора предлагаемых в этом меню опций нажмите на клавиши [ UP ] [DOWN], пока на дисплее не появится сообщение “EXT-IF  OFF” (где параметр “OFF” показывает текущую установку данной опции).

LAMP ON���BEEP 4���EXT-IF OFF�<<<��BPS 96OO���ANT 1���STD.INT 12.8 MHz���Воспользуйтесь вспомогательной ручкой настройки для того, чтобы выбрать требуемый параметр из тех, которые предлагаются в данной опции:

Сигнал по ПЧ берется до его прохождения через цепи фильтрации (наименьшая избирательность), что и требуется в случае использования панорамной приставки SDU5000. Если не выбрать этот параметр, то на экране SDU5000 не появится изображение спектральной развертки.

Сигнал по ПЧ берется после его прохождения через цепи фильтрации (наибольшая избирательность) и не подходит для использования совместно с радиоприемником панорамной приставки SDU5000. 

OFF  Выход сигнала по ПЧ отключен (установка по умолчанию).

Рисунок: 34

В подтверждение сделанного Вами выбора нажмите на клавишу [ENTER], после чего радиоприемник вернется в режим ручной настройки, вызова информации из памяти, сканирования или поиска, в зависимости от того, в каком из них он находился до начала выполнения данной операции.

Для того, чтобы выйти из меню, не изменяя прежних установок, нажмите на клавишу [CLR].

6-19  Меню КОНФИГУРАЦИИ - Скорость обмена данными в режиме дистанционного управления

В AR5000 предусмотрен стандартный порт RS232 (REMOTE), предназначенный для соединения с компьютером (например, с ПЭВМ) или с другими устройствами (например, с панорамной приставкой SDU5000), чем обеспечивается возможность работы радиоприемника в режиме дистанционного управления.

Значение скорости передачи информации, с которой AR5000 будет осуществлять связь с внешним устройством, может быть задано в меню КОНФИГУРАЦИИ. Если это значение не будет ТОЧНО соответствовать тому, которое выбрано во внешнем устройстве, то связь не сможет быть установлена.

Для выбора скорости обмена данными в режиме дистанционного управления используется меню КОНФИГУРАЦИИ (а именно - его опция “BPS” - “бит в секунду”). Для того, чтобы войти в меню КОНФИ�ГУРАЦИИ, последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [kHz]. 

Для перебора предлагаемых в этом меню опций нажимайте на клави�ши [ UP ] [DOWN], пока на дисплее не появится меню REMOTE BPS. 

LAMP ON���BEEP 4���EXT-IF OFF���BPS 96OO�<<<��ANT 1���STD.INT 12.8 MHz���Воспользуйтесь вспомогательной ручкой настройки для того, чтобы выбрать требуемую скорость передачи из следующих возможных значений: 4800, 9600 и 19200 бит/с (где 9600 является установкой по умолчанию).

Рисунок: 35

В подтверждение сделанного Вами выбора нажмите на клавишу [ENTER], после чего радиоприемник вернется в режим ручной настройки, вызова информации из памяти, сканирования или поиска, в зависимости от того, в каком из них он находился до начала выполнения данной операции.

Для того, чтобы выйти из меню, не изменяя прежних установок, нажмите на клавишу [CLR].

6-20  Меню КОНФИГУРАЦИИ - Переключение антенн

Выбор антенн, подключенных к различным входам радиоприемника, производится в меню, вызываемом последовательным нажатием на клавиши [FUNC] [ATT]. Будьте осторожны при вызове данного меню, так как если Вы будете удерживать клавишу [ATT] в нажатом состоянии более одной секунды, то вместо этого меню будет вызвано меню переключения режима настройки ВЧ преселектора (автоматический / ручной). Если это все-таки произойдет, то нажмите на клавишу [CLR].

Воспользуйтесь вспомогательной ручкой настройки для того, чтобы переключить антенный вход радиоприемника на одну из двух расположенных на задней панели его корпуса розеток (ANT 1 - розетка разъема типа N или ANT 2 - розетка типа SO239). В том случае, если используется поставляемый отдельно антенный переключатель AS5000, то также можно будет управлять и переключением дополнительных антенн (ANT 3 и ANT 4). Кроме того, можно выбрать параметр “AUTO”, при установке которого переключение антенн будет происходить автоматически на основании запрограммированных данных “частота настройки / антенна”.

Общие сведения об автоматическом переключении антенн

Существует возможность запрограммировать AR5000 таким образом, чтобы переключение задействованных антенных входов (антенны 1 и 2 - по умолчанию, либо антенны 1, 2, 3 и 4 - в том случае, если используется поставляемый отдельно антенный переключатель AS5000) происходило автоматически, в зависимости от частоты настройки радиоприемника. Это позволяет оператору оптимизировать процесс радионаблюдения путем программирования AR5000 таким образом, чтобы он автоматически выбирал из числа имеющихся ту антенну, которая подходит в наибольшей степени. Программирование производится через меню КОНФИГУРАЦИИ, в рамках которого для ввода данных используются основная и вспомогательная ручки настройки, а также клавиша [PASS].

Автоматические переключение антенн (в зависимости от того, был ли выбран ручной или автоматический режим переключения антенн) может применяться при работе радиоприемника в режимах ручной настройки, вызова информации из памяти и сканирования. Работу приемника в режиме программного поиска также можно сконфигурировать на применение автоматического переключения антенн.

Прежде всего продумайте, в какой полосе частот Вам потребуется осуществлять переключение антенн. Значения частот автоматического переключения антенн могут задаваться с точностью до сотен килогерц (например: 145,100 МГц, 7,1 МГц и т.п.). Если Вам необходимо просто переключиться на антенный вход ANT 2 при настройке в полосе частот 10 кГц ( 30 МГц (на розетку типа SO239 для работы в диапазоне ВЧ), то это делается очень легко. Если порядок переключения более сложный, то целесообразно сначала составить таблицу на листе бумаги для того, чтобы представить себе ясную картину того, что Вам требуется сделать (смотрите далее в этом же разделе 6-20). Любую из антенн можно запрограммировать на 10 разных полос частот, каждая из которых будет расцениваться, как канал: ANT 1 - каналы 0 ( 9, ANT 2 - каналы 0 ( 9 и т.д.

Примечание: Если определенные Вами для разных антенн полосы частот будут перекрываться, то предпочтение будет отдаваться антенне с меньшим номером. Если для конкретных частот программирование антенны выполнено не было, то по умолчанию будет выбран антенный вход ANT 1.

Основы программирования (установки по умолчанию)

Прежде всего убедитесь в том, что выбран автоматический режим переключения антенн. Для того, чтобы посмотреть или изменить текущую установку, войдите в меню выбора антенны, последовательно нажав для этого на клавиши [FUNC] [ ATT ]. Выберите параметр “AUTO”, для чего нажмите на клавишу [PASS] (или же воспользуйтесь вспомогательной ручкой настройки). Для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения, нажмите на клавишу [ENTER]. 

ANT  AUTO�<<<��ANT 1���ANT 2���ANT 3���ANT 4���Чтобы Вам (и AR5000!) не запутаться, сначала убедитесь в том, что приемник не был ранее запрограммирован на переключение антенн. Нажмите на клавиши [FUNC] [kHz] для того, чтобы войти в меню КОНФИГУРАЦИИ. Для нахождения меню выбора антенны воспользуйтесь клавишами [ UP ] или [DOWN], пока в левой части ЖКД не начнет мигать индикатор “ANT” (два нажатия на клавишу [DOWN] или четыре нажатия на клавишу [ UP ]).

LAMP ON���BEEP 4���EXT-IF OFF���BPS  96OO���ANT 1�<<<��STD.INT 12.8 MHz���Воспользуйтесь основной ручкой настройки для того, чтобы выбрать каждую из антенн в следующем порядке: “ANT 1”, “ANT 2”, “ANT 3” и “ANT 4”.

Рисунок: 36

Рисунок: 37

После вызова каждой из антенн сотрите текущее программирование, для чего нажимайте на клавишу [PASS] до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение “- - - - - - - - - -“, свидетельствующее о том, что все относящиеся к этой антенне данные были стерты.

Рисунок: 38

Примечание: Если радиоприемник не был запрограммирован на переключение антенн, то при любой частоте настройки радиоприемника (10 кГц ( 2600 МГц) будет выбираться первый антенный вход “ANT 1”. Если антенный переключатель AS5000 отсутствует, то при выборе третьей или четвертой антенны (“ANT 3” или “ANT 4”) будет просто использоваться первая антенна.

Простой вариант программирования переключения антенн

В данном примере вторая антенна (“ANT 2”) будет запрограммирована на работу в полосе 10 кГц ( 30 МГц, а первая антенна (“ANT 1”) будет по умолчанию работать на частотах в диапазоне от 30 МГц до 2600 МГц.

Нажмите на клавиши [FUNC] [kHz] для того, чтобы войти в меню КОНФИГУРАЦИИ. Для нахождения меню выбора антенны воспользуйтесь клавишами [ UP ] или [DOWN], пока в левой части ЖКД не начнет мигать индикатор “ANT” (два нажатия на клавишу [DOWN] или четыре нажатия на клавишу [ UP ]). 

При помощи основной ручки настройки выберите второй антенный вход “ANT 2”. Показания дисплея будут свидетельствовать о том, что в текущий момент для данной антенны никаких данных не запрограммировано: “- - - - - - - - - -“. 

Рисунок: 39

Введите с клавиатуры значение нижней граничной частоты (в данном примере - 10 кГц): [ 1 ] [ 0 ] [kHz], а затем - значение верхней граничной частоты (в данном примере - 30 МГц): [ 3 ] [ 0 ] [ENTER].

Для того, чтобы AR5000 воспринял внесенные Вами изменения, нажмите на клавишу [ENTER], после чего радиоприемник вернется в режим ручной настройки (или вызова информации из памяти, сканирования или поиска, в зависимости от того, в каком из них он находился до начала выполнения данной операции). 

Если радиоприемник еще не находится в режиме ручной настройки, то нажмите на клавишу [ VFO ]. Попробуйте для проверки ввести с клавиатуры несколько значений частоты настройки, например, 5,505 МГц: [ 5 ] [ ( ] [ 5 ] [ 0 ] [ 5 ] [ENTER] (или [ 5 ] [ 5 ] [ 0 ] [ 5 ] [kHz]). В подтверждение того, что приемник переключился на второй антенный вход, на дисплее должен высветиться индикатор “ANT 2”. Если этого не произошло, то проверьте, находится ли приемник в режиме автоматического переключения антенн. Для того, чтобы посмотреть или изменить текущую установку, войдите в меню выбора антенны, последовательно нажав для этого на клавиши [FUNC] [ ATT ]. Выберите параметр “AUTO”, для чего нажмите на клавишу [PASS] (или же воспользуйтесь вспомогательной ручкой настройки). Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения.

Введите другое значение частоты настройки, на этот раз 145,5 МГц: [ 1 ] [ 4 ] [ 5 ] [ ( ] [ 5 ] [ENTER]. В подтверждение того, что приемник переключился на первый антенный вход, на дисплее должен высветиться индикатор “ANT 1”.

Примечание: Автоматическое переключение антенн работает независимо от того, находится ли приемник в режиме АВТОВЫБОРА или нет.

Сложный вариант программирования переключения антенн

Если порядок переключения антенн более сложный, то целесообразно сначала составить на листе бумаги таблицу для того, чтобы представить себе ясную картину того, как Вам потребуется выполнить программирование. Например:

�Подключаемая антенна��Канал�1�2�3�4��0  нижняя граничная частота�190 МГц�10 кГц�50 МГц�75,5 МГц��0  верхняя граничная частота�2600 МГц�30 МГц�90 МГц�120 МГц��1  нижняя граничная частота��140 МГц����1  верхняя граничная частота��150 МГц����2  нижняя граничная частота��170 МГц����2  верхняя граничная частота��200 МГц����3  нижняя граничная частота������3  верхняя граничная частота������и так далее...������9  нижняя граничная частота������9  верхняя граничная частота������В данном примере были задействованы все четыре антенны, как будто бы используется поставляемый отдельно антенный коммутатор AS5000. Сложное программирование также возможно и в случае использования двух стандартных антенных входов “ANT 1” и “ANT 2”. В приведенной выше таблице в целях еще большего повышения гибкости программирования были допущены два отклонения от нормы... Вы сможете их обнаружить? Тогда читайте дальше...

Примечание: Если блок антенного коммутатора не используется, то при программировании антенн ANT 3 и ANT 4 вместо них будет подключаться антенна ANT 1. Если не было задано конкретных значений, или если в запрограммированной полосе существуют промежутки, то на этих участках (в диапазоне от 10 кГц до 2600 МГц) по умолчанию будет использоваться антенна ANT 1.

Нажмите на клавиши [FUNC] [kHz] для того, чтобы войти в меню КОНФИГУРАЦИИ. Для нахождения меню выбора антенны воспользуйтесь клавишами [ UP ] или [DOWN], пока в левой части ЖКД не начнет мигать индикатор “ANT” (два нажатия на клавишу [DOWN] или четыре нажатия на клавишу [ UP ]). 

При помощи основной ручки настройки выберите первый антенный вход “ANT 1”. Сотрите любые ранее запрограммированные данные, для чего нажимайте на клавишу [PASS] до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение “- - - - - - - - - -“.

Рисунок: 40

Начав с нулевого канала первой антенны (смотрите таблицу), введите с клавиатуры значение нижней граничной частоты: [ 1 ] [ 9 ] [ 0 ] [ENTER], а затем - значение верхней граничной частоты: [ 2 ] [ 6 ] [ 0 ] [ 0 ] [ENTER].

При помощи основной ручки настройки выберите второй антенный вход “ANT 2”. Сотрите любые ранее запрограммированные данные, для чего нажимайте на клавишу [PASS] до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение “- - - - - - - - - -“.

Рисунок: 41

Начав с нулевого канала второй антенны (смотрите таблицу), введите с клавиатуры значение нижней граничной частоты: [ 1 ] [ 0 ] [kHz], а затем - значение верхней граничной частоты: [ 3 ] [ 0 ] [ENTER].

При помощи вспомогательной ручки настройки выберите первый канал второй антенны. Введите с клавиатуры значение нижней граничной частоты: [ 1 ] [ 4 ] [ 0 ] [ENTER], а затем - значение верхней граничной частоты: [ 1 ] [ 5 ] [ 0 ] [ENTER].

При помощи вспомогательной ручки настройки выберите второй канал второй антенны. Введите с клавиатуры значение нижней граничной частоты: [ 1 ] [ 7 ] [ 0 ] [ENTER], а затем - значение верхней граничной частоты: [ 2 ] [ 0 ] [ 0 ] [ENTER].

При помощи основной ручки настройки выберите третью антенну “ANT 3”. Сотрите любые ранее запрограммированные данные, для чего нажимайте на клавишу [PASS] до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение “- - - - - - - - - -“.

Рисунок: 42

Начав с нулевого канала третьей антенны, введите с клавиатуры значение нижней граничной частоты: [ 5 ] [ 0 ] [ENTER], а затем - значение верхней граничной частоты: [ 9 ] [ 0 ] [ENTER].

При помощи основной ручки настройки выберите четвертую антенну “ANT 4”. Сотрите любые ранее запрограммированные данные, для чего нажимайте на клавишу [PASS] до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение “- - - - - - - - - -“.

Рисунок: 43

Начав с нулевого канала четвертой антенны, введите с клавиатуры значение нижней граничной частоты: [ 7 ] [ 5 ] [ ( ] [ 5 ] [ENTER], а затем - значение верхней граничной частоты: [ 1 ] [ 2 ] [ 0 ] [ENTER].

Для того, чтобы AR5000 воспринял внесенные Вами изменения, нажмите на клавишу [ENTER], после чего радиоприемник вернется в режим ручной настройки (или вызова информации из памяти, сканирования или поиска, в зависимости от того, в каком из них он находился до начала выполнения данной операции). 

Если радиоприемник еще не находится в режиме ручной настройки, то нажмите на клавишу [ VFO ]. Попробуйте для проверки ввести с клавиатуры несколько значений частоты настройки для того, чтобы убедиться в том, что выбор антенны в зависимости от частоты настройки происходит должным образом. Если автоматического переключения не происходит, то проверьте, находится ли приемник в режиме автоматического переключения антенн. Для того, чтобы посмотреть или изменить текущие установки, войдите в меню выбора антенны, последовательно нажав для этого на клавиши [FUNC] [ ATT ]. Выберите параметр “AUTO”, для чего нажмите на клавишу [PASS] (или же воспользуйтесь вспомогательной ручкой настройки). Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения.

Исключения и отклонения от нормы

Как уже упоминалось ранее в данной главе 6-20, существует два исключения...

Первую антенну “ANT 1” надо программировать только в том случае, если Вы желаете заполнить промежутки, образовавшиеся после программирования других антенн. Например, программирование канала 0 АНТЕННЫ 1 отменяет программирование канала 2 АНТЕННЫ 2 (так как преимущество отдается антенне с наименьшим номером), в результате этого на частотах выше 190 МГц будет использоваться первая антенна. Так как на всех частотах настройки, которые не попадают в заданные полосы, по умолчанию используется первая антенна “ANT 1”, то нет необходимости программировать ее специально. Если применить творческое мышление, то программирование первой антенны может оказаться полезным для быстрой отмены подробного плана автоматического переключения антенн. Например, задайте для первой антенны диапазон частот 10 кГц ( 2600 МГц, и программа автоматического переключения будет отменена!!!

Аналогично вышеизложенному исключению, программирование АНТЕННЫ 3 в приведенном выше примере отменяет программирование АНТЕННЫ 4, в результате чего АНТЕННА 4 будет использоваться только при частоте настройки, выбираемой в полосе 90 МГц ( 120 МГц.

Автоматическое переключение антенн при работе приемника в режиме программного поиска

В целях обеспечения наивысшего быстродействия радиоприемника в режиме программного поиска, автоматическое переключение антенн не устанавливается по умолчанию при программировании параметров его работы в этом режиме. Тем не менее, Вы все же можете вручную изменить порядок выбора антенн в то время, когда приемник находится в режиме программного поиска. Для этого просто выберите требуемый банк поиска (смотрите главы 12-4 и 12-5 настоящего Руководства, в которых приводится описание работы радиоприемника в режиме программного поиска), а затем последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [ATT] [PASS] [ENTER] для того, чтобы отменить текущую установку выбора антенны и задействовать режим автоматического переключения антенн. Безусловно, в этом меню могут быть также выбраны антенны ANT 1, ANT 2, ANT 3 или ANT 4 (не нажимайте на клавишу [PASS], воспользуйтесь вместо нее вспомогательной ручкой настройки).

6-21  Меню КОНФИГУРАЦИИ - Эталон частоты

В качестве эталона частоты в AR5000 используется встроенный кварцевый генератор с температурной компенсацией на 12,8 МГц, гарантирующий предельно достижимую точность задания частоты. Тем не менее, в тех местах, где имеется передаваемый по проводам сигнал от внешнего эталона частоты 10 МГц, который обычно называют атомным эталоном (например, в заводских цехах по производству высококачественной аппаратуры или в профессиональных центрах радиоконтроля), этот сигнал от внешнего высококачественного образцового генератора частоты 10 МГц может быть подан на розетку байонетного разъема STD IN, расположенную на задней панели AR5000. Перед тем, как можно будет воспользоваться внешним образцовым генератором частоты, необходимо внести соответствующие изменения в пункте “STD.INT / EXT” меню КОНФИ�ГУРАЦИИ. По умолчанию в этой опции устанавливается параметр “INT” (внутренний генератор опорной частоты).

Для того, чтобы Вам (и AR5000!) не запутаться, предварительно убедитесь в том, что приемник не был ранее запрограммирован на переключение антенн. Нажмите на клавиши [FUNC] [kHz] для того, чтобы войти в меню КОНФИГУРАЦИИ. Для нахождения меню выбора антенны воспользуйтесь клавишами [ UP ] или [DOWN], пока в левой части ЖКД не начнет мигать индикатор “ANT” (два нажатия на клавишу [DOWN] или четыре нажатия на клавишу [ UP ]).

LAMP ON���BEEP 4���EXT-IF OFF���BPS  96OO���ANT 1���STD.INT 12.8 MHz�<<<��Для того, чтобы выбрать внешний (STD.EXT 1O.O MHz) или внутренний (STD.INT 12.8 MHz) генератор опорной частоты, воспользуйтесь вспомогательной ручкой настройки.

Для того, чтобы AR5000 воспринял внесенные Вами изменения, нажмите на клавишу [ENTER], после чего радиоприемник вернется в режим ручной настройки (или вызова информации из памяти, сканирования или поиска, в зависимости от того, в каком из них он находился до начала выполнения данной операции).

Для того, чтобы выйти из меню, не изменяя прежних установок, нажмите на клавишу [CLR].

Примечание: Если выбрать параметр “EXT” (внешний) в то время, как сигнал от образцового генератора частоты 10 МГц отсутствует, то AR5000 не будет выполнять своих функций. Не будет слышно звука в громкоговорителе (даже фонового белого шума), а в конце концов на дисплее появится сообщение “PLL-ERR” (ошибка в системе ФАПЧ).

(7)  Банки данных и каналы памяти

Очень удобно заносить значения часто используемых частот вместе с информацией о режиме демодуляции и состоянии аттенюатора в банк данных запоминающего устройства. Это освобождает Вас от необходимости снова и снова вводить эти данные с клавиатуры. Операция вызова информации из памяти выполняется очень просто и быстро, если сравнивать с повторным набором всех данных.

Считайте, что каналы памяти - это страницы блокнота, каждая из которых пронумерована для того, чтобы на нее можно было указать. Данные можно записать на любую новую страницу (канал памяти), а данные на каждой из страниц могут быть переписаны на новые, поэтому страницы можно использовать снова и снова.

Каждый из каналов памяти может хранить в себе следующие данные:

(�1�Одно значение частоты настройки��(�2�Режим демодуляции��(�3�Ширина полосы пропускания фильтра ПЧ��(�4�Фильтр нижних частот��(�5�Фильтр верхних частот��(�6�Коррекция предыскажений��(�7�Шаг перестройки��(�8�Смещение шага перестройки��(�9�Сдвиг частоты настройки��(�10�АРУ��(�11�Аттенюатор��(�12�Тон системы CTCSS��(�13�Выбор антенны��(�14�Восьмизначный текстовый комментарий��(�15�Метка пропуска и признак помещения канала в список для выборочного сканирования��Добавление текстового комментария упрощает процесс опознавания нужного канала в дальнейшем, а остальные параметры обеспечивают большое удобство и сводят до минимума необходимость выполнения трудоемкого перепрограммирования.

Всего в радиоприемнике предусмотрено 1000 каналов памяти, которые поделены на 10 банков данных по 100 каналов в каждом. Банкам данных присвоены номера от 0 до 1, а находящиеся в них каналы пронумерованы от 00 до 99.

Например, адрес “ООО” соответствует первой ячейке памяти банка данных с номером “О”, а адрес “О99” - последнему каналу того же банка данных.

Адрес “415” определяет следующие координаты: банк данных “4”, канал “15”.

Банк данных с номером “О” может быть использован так же, как и любой другой банк данных, но кроме того выполняет еще одну специальную функцию автоматического занесения в память. Она заключается в том, что когда радиоприемник, работая в режиме поиска, останавливается на активных частотах, то их значения могут автоматически заноситься в 100 каналов памяти с 000 по 099 для того, чтобы в дальнейшем их можно было вызвать из памяти, настроиться на них или организовать по ним сканирование. Для получения дополнительной информации в отношении работы радиоприемника в режиме АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ обратитесь, пожалуйста, к разделу 12-19 настоящего Руководства.

Информация, содержащаяся в банках данных и банках поиска, хранится в ЭСППЗУ (электрически-стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство), поэтому для обеспечения ее сохранности не требуется применения батареи резервного питания или конденсатора.

Сохраненные данные могут быть легко и быстро вызваны на экран дисплея, изменены или стерты при помощи функций вызова информации из памяти и удаления.

Примечание: При выключении радиоприемника нажатием на расположенную на его передней панели клавишу [POWER] все данные, содержащиеся в “перестраиваемом гетеродине” (VFO), автоматически сохраняются в запоминающем устройстве типа ЭСППЗУ. Однако, если снять питание с приемника в то время, как он находится во включенном состоянии (в результате неисправности в сети питания или разряда автомобильной аккумуляторной батареи), то данные, которые были занесены последними в канал памяти, или содержащиеся в последнем из использовавшихся VFO, могут быть утрачены.

В процессе производства и проведения испытаний радиоприемника в его банки данных вводятся различные значения тестовых частот, поэтому маловероятно, что ячейки запоминающего устройства окажутся полностью незаполненными. 

Примечание: Когда при занесении информации в память вызываются незаполненные банки данных и т.п., то показания дисплея выглядят следующим образом: “- - - - - - - - - -“. Если предпринимается попытка вызвать информацию из незаполненного канала памяти, то подается звуковой сигнал об ошибке, а радиоприемник переходит к ближайшему содержащему данные каналу памяти с номером либо больше, либо меньше того адреса, который был введен с клавиатуры (это зависит от текущего направления, определяемого клавишами [ UP ] и [DOWN]).

7-1  Сохранение в памяти данных о настройке приемника - занесение информации в память в режиме VFO

Предположим, что работая в режиме ручной настройки (в данном примере используется VFO-A), Вы пожелали сохранить значение частоты 88,3 МГц и установку АВТОВЫБОРА рабочих параметров в ячейке “ОО” банка данных “1” (адрес “100”).

Начните с того, что переведите радиоприемник в режим ручной настройки (нажимая на клавишу [VFO], пока в правом нижнем углу ЖКД не появится сообщение “VA”), а затем введите с клавиатуры значение частоты 88,3 МГц (по умолчанию для режима демодуляции и шага перестройки устанавливается параметр “AUTO”).

Например:

Нажмите на клавишу [VFO] для того, чтобы перевести радиоприемник в режим ручной настройки.

Последовательно нажмите на клавиши [ 8 ] [ 8 ] [ ( ] [ 3 ] [ENTER] для того, чтобы ввести желаемое значение частоты настройки. Параметры режима демодуляции и шага перестройки будут установлены микропроцессором AR5000 автоматически.
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Для того, чтобы перейти в режим занесения информации в память, нажмите на клавишу [ENTER] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды.

На экране ЖКД начнет МИГАТЬ введенное значение частоты настройки. Справа от значения частоты появится стрелка “- - >“, указывающая на первую свободную ячейку памяти.
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Адрес этой ячейки памяти периодически отображается в правой части ЖКД под мигающим индикатором “BANK” в виде группы из трех цифр: верхняя цифра обозначает номер БАНКА, а нижние две цифры - номер КАНАЛА.
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Мигающий индикатор “M” (первая буква английского слова “memory” - память) также служит для обозначения того, что на дисплее отображается адрес канала памяти (а не номер банка поиска, канала из списка для выборочного сканирования, пропускаемой частоты и т.п.).

Затем направление стрелки меняется на противоположное “< - -“, указывая на значение частоты. Если на этом месте отображаются символы  “- - - - - - - - - -“, то это служит подтверждением того, что текущий канал памяти в данный момент свободен. Если в выбранном канале памяти уже содержатся данные, то в этом поле будет отображаться сохраненное ранее значение частоты в качестве предостережения о том, что эти сохраненные данные сейчас могут быть переписаны.

Микропроцессор автоматически выберет самую младшую (имеющую наименьший номер) из свободных ячеек памяти. На данном этапе Вы можете сменить ячейку памяти, воспользовавшись для этого основной ручкой настройки (при помощи которой можно последовательно выбрать любой из 1000 каналов памяти), или же введя с клавиатуры трехзначное число, включающее в себя адрес БАНК+КАНАЛ (х.хх). При повороте вспомогательной ручки настройки выбирается очередная свободная  ячейка памяти.

Примечание: В режиме работы с памятью клавиши [ UP ] [DOWN] используются для выбора символов текстового комментария, поэтому не следует нажимать на них на данном этапе.

Запомните, что если Вы будете вводить данные слишком долго (около 90 секунд), то показания дисплея вернутся к исходному состоянию режима ручной настройки.

Исходя из того, что Вы желаете сохранить значение частоты 88,3 МГц в канале памяти с адресом 100 вне зависимости от того, хранятся ли там уже какие-либо данные, нажмите на клавишу [ 1 ] для того, чтобы выбрать первый банк данных, а затем [ 0 ] [ 0 ] для того, чтобы выбрать первый канал этого банка. В завершение нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял ввод адреса ячейки памяти.

Рисунок: 48

После этого на дисплей выводится меню ввода текстового комментария. При этом правее середины дисплея появляется мигающая надпись “TXT”, а в правой части ЖКД непрерывно высвечивается адрес ячейки памяти. Даже в том случае, если Вы переписываете данные в этой ячейке, любой ранее хранившийся в ней текст будет стерт, и перед Вами предстанет чистое поле, готовое для ввода текстового комментария.
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Примечание: Если Вы не собираетесь сопровождать вводимые данные буквенно-цифровым текстом, то нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы завершить операцию и занести новые данные в память. Вы сможете добавить текстовый комментарий позже.

В качестве ориентира при вводе текстового комментария справа от позиции вводимого символа высвечивается децимальная точка “.” (первоначально она высвечивается у левой границы ЖКД). Вспомогательная ручка настройки используется для выбора текста, то есть заглавных букв, цифр и символов. При нажатии на клавиши [ UP ] или [DOWN] позиция ввода текста смещается, соответственно, вправо или влево. Если в процессе ввода Вы допустили ошибку, нажмите на клавишу [DOWN] для того, чтобы вернуться на требуемую позицию, а затем просто перепишите этот символ. 

Вы заметите, что каждый раз, когда Вы перемещаетесь на следующую позицию ввода и набираете текст, в качестве очередного знака Вам предлагается не “О” или “А”, а тот знак, который следует за той буквой, цифрой или символом, который был введен последним. В приемнике предусмотрено несколько “сокращений”, реализуемых при нажатии на некоторые цифровые клавиши:

1�=�Внести пробел “ “, стереть любую букву, которая отображается на дисплее в данный момент��2�=�Начать с цифры “1”��3�=�Начать с буквы “А”��4�=�Начать с буквы “М”��5�=�Начать с буквы “Z”��6�=�Начать с цифры “9”��0�=�Начать с символа “- -“��Рисунок: 50

Если Вы остались довольны введенным буквенно-цифровым комментарием, то нажмите на клавишу [ENTER], после чего радиоприемник вернется в режим ручной настройки.

В любой момент Вы можете прервать занесение информации в память нажатием на клавишу [CLR], после чего радиоприемник вернется в режим ручной настройки.

Для переключения режимов отображения информации на дисплее (ЧАСТОТА / ТЕКСТ) во время работы радиоприемника в режимах вызова данных из памяти, сканирования или поиска, нажмите на клавишу [FUNC], а затем кратковременно нажмите на клавишу [ENTER].

7-2   Вызов информации из памяти - Порядок вызова из памяти данных о настройке радиоприемника

После того, как данные о частоте настройки и режиме демодуляции были сохранены в ячейке памяти, их можно быстро и просто оттуда вызвать.

Предположим, что Вы желаете вызвать значение частоты 88,3 МГц, которое ранее было сохранено в ячейке памяти с адресом “1ОО” (банк данных 1, канал 00), как это было описано в примере, приведенном в предыдущем разделе 7-1 настоящего Руководства.

Нажмите на клавишу [SCAN] для того, чтобы перевести радиоприемник в режим вызова информации из памяти. В подтверждение выполнения этой операции в правом верхнем углу ЖКД появляется индикатор “BANK”, а под ним - номера банка и канала. Обратите внимание на то, что в этом случае слово “SCAN” не высвечивается.

Когда Вы войдете в режим вызова информации из памяти, AR5000 перестроится в соответствии с данными того канала, адрес которого первым появится на дисплее.

На дисплей AR5000 будет выведена следующая информация: адрес ячейки памяти (номера банка и канала), режим демодуляции, ширина полосы пропускания фильтра ПЧ, состояние аттенюатора, состояние функции автоматического выбора рабочих параметров, состояние системы бесшумной настройки “N-SQL”, индикатор “BUSY” (если на частоте данного канала присутствует радиосигнал, приведший к открытию системы БШН), значение частоты настройки или текстовый комментарий (в зависимости от режима представления в этом поле информации, который выбирается нажатием на клавиши [FUNC] [ENTER]). Если ранее был выбран текстовый режим (“TXT”), но в память не было занесено никакого текстового комментария, то в том поле ЖКД, где обычно отображается значение частоты настройки, не будет выведено никакой информации!
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Если информация требуемого канала памяти не была сразу выведена на дисплей, то его можно вызвать, набрав для этого с клавиатуры адрес нужной ячейки памяти. Для того, чтобы вызвать канал памяти “1ОО”, наберите комбинацию [ 1 ] [ 0 ] [ 0 ]. При этом нет необходимости нажимать на клавишу [ENTER].

Поиск нужного канала памяти

Основной ручкой настройки или клавишами [ UP ] [DOWN] можно воспользоваться для того, чтобы просмотреть, найти и выбрать нужный канал памяти из числа тех, которые содержат информацию (причем даже тот канал, которому ранее была присвоена метка пропуска для того, чтобы приемник проскакивал через него при работе в режиме СКАНИРОВАНИЯ). Те каналы, которые не содержат данных, будут пропущены. Вспомогательная ручка настройки служит для изменения НОМЕРА БАНКА, при этом в каждом из банков данных выбирается первый или последний канал памяти (в зависимости от направления вращения этого органа управления). И в этом случае незаполненные каналы памяти так же будут пропущены.

Резюме: При условии нахождения радиоприемника в режиме ручной настройки нажмите на клавишу [SCAN] для того, чтобы перевести его в режим вызова информации из памяти (в подтверждение выполнения этой операции в правом верхнем углу ЖКД появляется индикатор “BANK”, а индикатор “SCAN” не высвечивается). Выберите требуемый канал памяти при помощи основной ручки настройки, или введя с клавиатуры его трехзначный адрес.

Основная ручка настройки удобна для просмотра хранящейся в памяти информации или для поиска определенного канала в том случае, когда Вы забыли о том, что в нем хранится! Если Вы знаете номер требуемого канала памяти, то клавиатурный метод вызова информации будет гораздо быстрее. 

При нахождении в режиме вызова информации из памяти радиоприемник будет настраиваться в соответствии с данными того канала, адрес которого отображается на дисплее.

7-3  Перенос данных из канала памяти в VFO

Если Вы желаете перестроиться с частоты, значение которой хранится в определенном канале памяти, и в то же время получить удовольствие от того, что Вам не придется снова устанавливать значение частоты настройки, режим демодуляции, параметры аттенюатора, значение шага перестройки и параметр его смещения, то все эти данные могут быть быстро перенесены из банка данных в “перестраиваемый гетеродин” VFO-E, который специально предназначен для этой цели.

Перенос данных в VFO-E:

Для того, чтобы перенести данные из выведенного на дисплей канала памяти в VFO-E, просто нажмите на клавишу [ENTER]. Все данные будут перенесены, а в подтверждение выполнения этой операции в правом углу ЖКД появится надпись “VE”. Теперь Вы можете перестроить радиоприемник, воспользовавшись для этого основной или вспомогательной ручками настройки, или же клавишами [ UP ] [DOWN].

7-4  Изменение и стирание данных, хранящихся в памяти

Наступит момент, когда Вы занесете в банки данных много значений частот и, возможно, захотите внести изменения в содержащуюся в них информацию (изменить значение частоты, текстовый комментарий, режим демодуляции и т.п.).

Перезапись информации в ячейке памяти

Проще всего изменить содержание канала памяти, если просто занести новые данные поверх старых, как это было описано в разделе 7-1 настоящего Руководства.

Например, предположим, что Вы желаете занести новое значение частоты 92,7 МГц в ячейку “ОО” банка данных “1” (адрес - 100), которая ранее использовалась для хранения частоты 88,3 МГц.

Начните с того, что переведите радиоприемник в режим ручной настройки, а затем введите с клавиатуры значение частоты 92,7 МГц (по умолчанию для режима демодуляции и шага перестройки устанавливается параметр “AUTO”).

Нажмите на клавишу [VFO] для того, чтобы перевести радиоприемник в режим ручной настройки.

Последовательно нажмите на клавиши [ 9 ] [ 2 ] [ ( ] [ 7 ] [ENTER] для того, чтобы ввести желаемое значение частоты настройки.

Для того, чтобы перейти в режим занесения информации в память, нажмите на клавишу [ENTER] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды.

Последовательно нажмите на клавиши [ 1 ] [ 0 ] [ 0 ] [ENTER] [ENTER] для того, чтобы переписать хранившиеся ранее данные.
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В любой момент Вы можете прервать занесение информации в память нажатием на клавишу [CLR], после чего радиоприемник вернется в режим ручной настройки.

Редактирование данных в ячейке памяти

Для того, чтобы внести изменения в хранящуюся в памяти информацию (значение частоты настройки, режим демодуляции, состояние аттенюатора, текстовый комментарий и т.п.), необходимо перенести эти данные в VFO-E, где их можно будет отредактировать, а затем снова сохранить в той же самой или в новой ячейке памяти.

Например: Предположим, что в канале памяти “123” хранятся следующие данные: значение частоты настройки - 119,65 МГц, установка всех рабочих параметров (режим демодуляции, шаг перестройки и т.п.) поручена функции АВТОВЫБОРА и задан текстовый комментарий “TEST 123”. Однако, Вы желаете изменить текстовый комментарий.

При условии нахождения радиоприемника в режиме ручной настройки нажмите на клавишу [SCAN] для того, чтобы перевести его в режим вызова информации из памяти.

Выберите ячейку памяти с адресом 123, нажав на клавиши [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ].

Перенесите данные из этой ячейки в VFO-E, нажав для этого на клавишу [ENTER]. Теперь VFO-E содержит данные, хранящиеся в ячейке “123”.
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Нажмите на клавишу [ENTER] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды для того, чтобы перейти в режим занесения информации в память.

На дисплее будут поочередно мигать отображавшееся на нем ранее значение частоты, которое Вы желаете сохранить, и адрес ячейки памяти (не “123”, а адрес первой свободной ячейки памяти). Выберите ячейку с адресом 123, в которой Вы желаете сохранить информацию, нажав на клавиши [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]. Так как то значение частоты настройки, которое Вы собираетесь сохранить, и то значение, которое содержится в ячейке памяти, одинаковы, то показания частоты на дисплее перестают мигать. Отображение на ЖКД меняющей свое направлений стрелки “- - >” или “< - - ” служит для подтверждения того, что данные в ячейке памяти 123 сейчас будут переписаны.

Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы переписать информацию в ячейке с адресом 123. После этого на дисплее появляется надпись “TXT”, приглашая Вас набрать новый текст, который будет сохранен в 123 ячейке памяти. 

В качестве ориентира при вводе текстового комментария справа от позиции вводимого символа высвечивается децимальная точка “.” (первоначально она высвечивается у левой границы ЖКД). Вспомогательная ручка настройки используется для выбора текста, то есть заглавных букв, цифр и символов. При нажатии на клавиши [ UP ] или [DOWN] позиция ввода текста смещается, соответственно, вправо или влево. Если в процессе ввода Вы допустили ошибку, нажмите на клавишу [DOWN] для того, чтобы вернуться на требуемую позицию, а затем просто перепишите этот символ.

Наберите новый текст, который следует сохранить, например, “XYZ”. Имейте в виду, что в приемнике предусмотрено несколько “сокращений”, реализуемых при нажатии на некоторые цифровые клавиши. Если Вы остались довольны введенным буквенно-цифровым комментарием, то в завершение операции занесения данных в память нажмите на клавишу [ENTER], после чего радиоприемник вернется в режим ручной настройки.

В любой момент Вы можете прервать занесение информации в память нажатием на клавишу [CLR], после чего радиоприемник вернется в режим ручной настройки.

Для того, чтобы во время работы радиоприемника в режимах вызова данных из памяти, сканирования или поиска переключить режим отображения информации на дисплее (ЧАСТОТА / ТЕКСТ), нажмите на клавишу [FUNC], а затем кратковременно нажмите на клавишу [ENTER].

Примечание: Этим методом можно воспользоваться для изменения любого параметра, хранящегося в ячейке памяти (частоты настройки, режима демодуляции и т.д.). Хотя на практике Вам может показаться, что будет проще заново ввести значение частоты и т.п. в режиме ручной настройки, а затем записать эти данные в требуемую ячейку памяти.

7-5  Стирание информации в каналах памяти и банках данных

Существует возможность либо стирать информацию в каналах памяти по отдельности, либо за одно действие стереть всю информацию в целом банке данных. На самом деле клавиша стирания выполняет множество действий в зависимости от того, в каком режиме работал радиоприемник (ручной настройки, сканирования или поиска) до того, как Вы обратились к функции удаления последовательным нажатием на клавиши [FUNC] [ ( ].

Стирание данных в запоминающем устройстве предполагает, что ранее уже были запрограммированы каналы памяти, содержащуюся в которых информацию Вы теперь желаете стереть! После того, как Вы сотрете хранившиеся в памяти данные, они уже не смогут быть восстановлены, поэтому пользуйтесь этой клавиатурной комбинацией с большой осторожностью.

Стирание информации в отдельных каналах памяти

Прежде всего переведите AR5000 в режим вызова информации из памяти. Включите радиоприемник и нажмите один раз на клавишу [SCAN] (если только он не находится в режиме сканирования: в этом случае будет необходимо сначала нажать на клавишу [VFO], а затем - на клавишу [SCAN]).

Выберите ячейку памяти, содержащуюся в которой информацию Вы желаете стереть, воспользовавшись для этого основной ручкой настройки или клавишами [ UP ] [DOWN]. Для смены банка данных можно воспользоваться вспомогательной ручкой настройки. Для выбора канала памяти могут быть также использованы клавиши [ UP ] [DOWN]. Кроме того, Вы можете ввести с клавиатуры полный адрес ячейки памяти. Например, для того, чтобы вызвать канал памяти “123”, при условии нахождения радиоприемника в режиме вызова информации из памяти последовательно нажмите на клавиши [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ENTER].

После того, как был вызван канал памяти “123”, нажмите на клавиши [FUNC] [ ( ] для того, чтобы стереть хранящиеся в нем данные. В левой части ЖКД высвечивается сообщение “DEL  MEM-CH”, а в правой его части - адрес ячейки памяти. При этом слово “DEL” мигает, привлекая Ваше внимание в целях предотвращения непреднамеренного стирания данных.
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В подтверждение своего решения о стирании данных нажмите на клавишу [ENTER]. При этом AR5000 переходит к ближайшему содержащему данные каналу памяти с номером либо больше, либо меньше адреса того канала, информация в котором была стерта (это зависит от того, какая из клавиш [ UP ] / [DOWN] перед этим нажималась, или в каком направлении поворачивалась основная или вспомогательная ручка настройки).

Полное стирание информации, хранящейся в банке данных

Часто бывает очень удобно полностью стереть сразу всю информацию, хранящуюся в банке данных. Хотя эту задачу можно выполнить путем стирания информации в каждом из каналов памяти, существует и более быстрый способ, в особенности в той ситуации, когда Вы ранее занесли информацию во все 100 каналов памяти некоторого конкретного банка данных. 

Убедитесь в том, что радиоприемник находится в режиме ручной настройки. Если нет, то нажмите на клавишу [VFO].

Для того, чтобы войти в меню “DEL  MEM-CH” (стирание данных в канале памяти), нажмите на клавишу [FUNC], а затем - на клавишу [ ( ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. Нажимайте на клавиши [ UP ] / [DOWN], пока на дисплее не появится сообщение “DEL  MEM-CH”. 

Примечание: Индикатор “M” на экране дисплея не высвечивается, что свидетельствует о том, что Вам предоставляется возможность стереть информацию в БАНКЕ ДАННЫХ, а не в КАНАЛЕ ПАМЯТИ. 

DEL  MEM-CH�<<<��DEL  SEL-CH���DEL  M-PASS���DEL  SRCH���DEL  F-PASS���При помощи вспомогательной ручки настройки выберите тот банк данных, содержащуюся в котором информацию Вы желаете стереть. На дисплее под номером банка данных высвечиваются значки “((”, свидетельствующие о том, что в данном банке содержатся данные и что все его каналы были отобраны для стирания хранящейся в них информации. 
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Появление значка “- -”, свидетельствует о том, что в данном банке данных информации не содержится. 

Рисунок: 56

Для того, чтобы стереть информацию в выбранном банке данных, нажмите на клавишу [PASS]. По истечении около двух секунд значок “((” изменится на “- -”, свидетельствуя о том, что вся информация была стерта.

Нажмите на клавишу [ENTER] или [CLR] для того, чтобы радиоприемник возвратился в режим СКАНИРОВАНИЯ  или РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ (в зависимости от того, в каком из них он находился перед началом выполнения данной операции).

(8)  Режим СКАНИРОВАНИЯ  -  сканирование  по каналам памяти и банкам данных

В AR5000 предусмотрен РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ, при работе в котором радиоприемник автоматически и с высокой скоростью вызывает из ячеек памяти хранящиеся в них параметры частотных каналов и проверяет их на наличие активности (на присутствие радиосигнала на данной частоте) - то есть сканирует. Высокоскоростное сканирование обеспечивается в режиме CyberScan (особая форма сканирования, при работе в которой экран дисплея остается чистым. Смотрите раздел 8-9 настоящего Руководства).

Очень важно, чтобы Вы не путали режимы СКАНИРОВАНИЯ  и ПОИСКА.

Работая в режиме ПОИСКА (который будет рассмотрен далее в настоящем Руководстве), радиоприемник автоматически ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ  ПО ВСЕМ ЧАСТОТАМ, расположенным в диапазоне между двумя задаваемыми граничными значениями, выявляя присутствие на них радиосигналов, в то время, как при работе в режиме СКАНИРОВАНИЯ  перестройка происходит в соответствии с данными, занесенными в каналы памяти.

8-1  Режим СКАНИРОВАНИЯ - обзор предоставляемых возможностей

В процессе СКАНИРОВАНИЯ  AR5000 автоматически опрашивает каждую запрограммированную ячейку памяти в порядке возрастания их адресов (настраивается в соответствии с занесенными в них параметрами) и контролирует их на наличие активности. При обнаружении активного канала памяти (на частоте которого присутствует радиосигнал и открывается схема бесшумной настройки) радиоприемник временно приостанавливает процесс сканирования.

При условии работы приемника в соответствии с устанавливаемыми по умолчанию после отгрузки с завода параметрами он будет оставаться настроенным на частоту активного канала памяти до тех пор, пока присутствующий на ней радиосигнал не пропадет и пока не закроется схема БШН. После этого AR5000 подождет еще 2 секунды на тот случай, если прослушивается ответный сигнал (такой, как при проведении радиосвязей с воздушными подвижными объектами), а затем снова возобновит сканирование по каналам памяти.

Если в процессе сканирования нажать на клавиши [ UP ] [DOWN] или повернуть основную ручку настройки, то радиоприемник продолжит сканирование в направлении, соответствующем нажатой клавише или направлению вращения основной ручки настройки. Такая возможность особенно удобна для того, чтобы повторно проконтролировать те каналы, по которым приемник только что отсканировал, или для того, чтобы принудительно возобновить процесс сканирования после его остановки на не представляющих интерес занятых каналах.

Дополнительные возможности, предоставляемые при работе в режиме СКАНИРОВАНИЯ:

Банки данных можно объединять или разъединять в целях эффективного создания более крупных или более мелких групп каналов памяти, по которым можно будет сканировать совместно.

Можно воспользоваться функцией пропуска канала, при помощи которой можно “перескакивать” через нежелательные каналы памяти (например, через такие, на частотах которых постоянно присутствуют радиосигналы), причем в дальнейшем пропускаемые каналы можно будет легко вернуть в прежнее состояние.

Другой особой формой сканирования является приоритетное сканирование, при задействовании которого определенный канал памяти (в качестве которого может быть выбран любой из 1000 каналов) будет каждые 5 секунд опрашиваться на наличие активности.

Функция ВЫБОРОЧНОГО СКАНИРОВАНИЯ предоставляет Вам возможность из общего числа ячеек всех банков данных создать один короткий список интересующих Вас каналов, по которым сканирование будет осуществляться, как по отдельной группе. Тем самым, устраняется необходимость объединять и разъединять банки данных или присваивать каналам памяти метки пропуска.

Функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ резервирует банк данных "О" с тем, чтобы обнаруженные в процессе осуществления ПОИСКА значения "активных" частот могли быть автоматически занесены в память (в отношении работы радиоприемника в режиме ПОИСКА смотрите главу 12, в частности раздел 12-19, в котором приведено описание его работы в режиме поиска с автоматическим занесением в память значений выявляемых “активных” частот). Эта функция является очень удобным средством для составления перечня редко используемых частот, в особенности при эксплуатации радиоприемника в необслуживаемом режиме.

Дополнительное программирование: Существует возможность изменять последовательность событий, которые будут происходить в процессе сканирования в зависимости от конфигурации режима сканирования, задаваемой в соответствующем подменю. Для полного удовлетворения Ваших требований предусмотрена возможность задания пяти параметров (условий) сканирования: PAUSE (пауза), DELAY (задержка), L-SQ (сканирование по сигналам, превышающим заданный уровень), VOICE (сканирование только по модулированным сигналам) и MODE (избирательное сканирование по каналам памяти, содержащим заданный параметр режима демодуляции) (смотрите раздел 9 настоящего Руководства). Имеется возможность комбинирования всех пяти этих параметров.

8-2  Работа в режиме сканирования - общие соображения

Предполагается, что ранее Вы уже занесли в банки данных излюбленные и наиболее часто используемые значения частот (как это было изложено в разделе 7 настоящего Руководства).

Всего в приемнике предусмотрено 1000 каналов памяти, которые разделены на 10 банков данных по 100 каналов в каждом. Банки данных имеют номера 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а каналы памяти пронумерованы числами от 00 до 99.

При описании работы радиоприемника в режиме сканирования эти банки данных называют БАНК СКАНИРОВАНИЯ 0, БАНК СКАНИРОВАНИЯ 1, БАНК СКАНИРОВАНИЯ 8 и т.п., а не БАНК ДАННЫХ СКАНИРОВАНИЯ 0, БАНК ДАННЫХ СКАНИРОВАНИЯ 1 и т.п. Такая терминология была принята для того, чтобы сделать изложение материала и ссылку на банки данных сканирования (банки сканирования) менее нудными и многословными.

При отгрузке радиоприемника с завода банк данных "О" зарезервирован для автоматического занесения в него значений частот радиосигналов, выявляемых в процессе осуществления поиска, причем в его каналах памяти уже может храниться информация (в отношении работы приемника в режиме поиска с автоматическим занесением в память значений выявляемых “активных” частот смотрите раздел 12-19 настоящего Руководства).

Для достижения максимальной скорости сканирования проявляйте аккуратность при занесении информации в банки данных

Для того, чтобы обеспечить максимальную скорость сканирования, рекомендуется в пределах банков данных группировать вместе каналы памяти с близкими значениями частоты настройки и одинаковыми режимами демодуляции.

Чем больше будет различие по частоте между соседними каналами памяти, тем дальше придется перестраиваться ГУН (генератору, управляемому напряжением) радиоприемника и, следовательно, тем медленнее будет происходить сканирование. Аналогично этому, если при обращении к каналам памяти происходит частое изменение режима демодуляции, то приемнику приходится выполнять больше переключений, в результате чего скорость сканирования может понизиться.

Полезный совет: Одни и те же данные можно занести в несколько каналов памяти. Тем самым при сканировании обеспечивается более частый опрос одного и того же частотного канала, в результате чего повышается вероятность обнаружения радиопередач на данной частоте.

Ограничения, проявляющиеся в режиме сканирования

В случае, если сканирование осуществляется в широком частотном диапазоне и при этом используется большое количество различных режимов демодуляции, то на его процесс может оказывать вредное влияние присутствие шумов и различия в характеристике срабатывания схемы БШН на разных частотах и при разных режимах демодуляции.

В целях обеспечения оптимальной работы радиоприемника в режиме сканирования предусмотрена возможность задействования дополнительных функций. Если в контролируемом частотном диапазоне Вам встречаются шумоподобные радиосигналы или немодулированные несущие, то Вы можете свободно воспользоваться функциями сканирования только по модулированным радиосигналам “VOICE” или сканирования с паузой “PAUSE”.

8-3  Сканирование в пределах отдельного банка данных

Предположим, что Вы хотите осуществлять сканирование по ячейкам памяти банка данных "1" (каналы памяти 00(90), в которые ранее уже была занесена информация.

Существует два способа начать сканирование:

Из режима ручной настройки или поиска: Нажмите на клавишу [SCAN] для того, чтобы перевести радиоприемник в режим вызова информации из памяти, после чего повторно нажмите на клавишу [SCAN] для того, чтобы начать сканирование.

Из режима вызова информации из памяти: Однократно нажмите на клавишу [SCAN] только для того, чтобы начать сканирование. При условии нахождения радиоприемника в режиме ВЫЗОВА ИНФОРМАЦИИ ИЗ ПАМЯТИ Вы также можете перевести его в режим сканирования, если нажмете на клавишу [ UP ] или [DOWN] и будете удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды.
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В подтверждение сделанного Вами выбора на дисплее высвечивается индикатор “SCAN”, а AR5000 начинает сканировать по каналам памяти при условии того, что в них содержится информация, что им не присвоена метка пропуска, что схема БШН отрегулирована таким образом, что находится в закрытом состоянии и что канал не занят. При этом будут опрашиваться ВСЕ КАНАЛЫ ПАМЯТИ текущего банка данных, В КОТОРЫХ СОДЕРЖИТСЯ  ИНФОРМАЦИЯ, независимо от занесенного в них режима демодуляции и значения частоты настройки. ЛЮБОЙ НЕЗАПОЛНЕННЫЙ (свободный) КАНАЛ ПАМЯТИ, в котором не содержится никакой информации, будет проигнорирован (пропущен).

В правом верхнем углу ЖКД под индикатором “BANK” будет высвечиваться опознавательный номер банка данных (например, “1”), а также номера каналов памяти.

При обнаружении активного канала (когда схема БШН открывается радиосигналом) процесс сканирования временно приостанавливается на этой частоте. В правой части дисплея будет стабильно высвечиваться полный адрес ячейки памяти (например, "1О3"), а слева - значение частоты настройки.

Можно переключить режим отображения информации на дисплее ЧАСТОТА / ТЕКСТ последовательным нажатием на клавиши [FUNC] [ENTER] (при условии того, что ранее в каналы памяти были занесены текстовые комментарии).
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Примечание: Если выбрать текстовый режим отображения информации в то время, как в каналы памяти не были занесены текстовые комментарии, то после остановки AR5000 на занятом канале на его дисплее не появится ни значения частоты настройки, ни текстовой информации... сначала это может показаться Вам странным. В такой ситуации просто нажмите на клавиши [FUNC] [ENTER] для того, чтобы вернуться к отображению на дисплее значения частоты.

В конце концов, когда канал памяти снова освободится (пропадет радиосигнал на его частоте и схема БШН закроется), радиоприемник выдержит дополнительную двухсекундную паузу (установка по умолчанию) перед тем, как возобновить процесс сканирования, обеспечивая тем самым возможность приема ответного сигнала на данном частотном канале.

Перенос данных из канала памяти в VFO-E

После остановки процесса сканирования на активном канале нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы перенести данные, хранящиеся в ячейке памяти (частота настройки, режим демодуляции, шаг перестройки, состояние аттенюатора и т.д.), в “перестраиваемый гетеродин” VFO-E, то есть в режим ручной настройки, в котором Вы сможете перестроить радиоприемник с частоты этого канала или же контролировать ее в течение неограниченного времени, пока Вы не примете какое-либо другое решение.
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8-4  Выбор для сканирования отдельного банка данных 

Адрес банка данных, в пределах которого в текущий момент осуществляется сканирование, отображается в правом верхнем углу ЖКД под индикатором “BANK” (например, "2"), а ниже него будут меняться показания номера канала памяти.
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Если Вы пожелаете, чтобы приемник сканировал по другому банку данных, поверните вспомогательную ручку настройки.
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Например, для того, чтобы выбрать банк данных “5” в то время, как в текущий момент производится сканирование по банку “3”, поверните вспомогательную ручку настройки в направлении по часовой стрелке, пока на дисплее на позиции номера банка данных не высветится цифра “5”. При этом пустые банки данных будут пропускаться.
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После этого сканирование будет происходить по банку данных “5”, в процессе осуществления которого на дисплее будет наблюдаться изменение номеров каналов памяти.

Примечание: Существует возможность быстро сменить банк данных, введя его номер с цифровой клавиатуры. Однако, если при этом будет выбран пустой банк данных, то процесс СКАНИРОВАНИЯ  будет прекращен, а приемник перейдет в режим ВЫЗОВА ИНФОРМАЦИИ ИЗ ПАМЯТИ. Пользуйтесь клавиатурой для ускоренного выбора банка данных только в том случае, если Вы знаете, что этот банк содержит информацию.

Альтернативный способ запуска сканированИя в пределах определенного банка данных состоит в том, что сначала Вы выбираете требуемый банк данных при нахождении приемника в режиме вызова информации из памяти, а затем переводите его в режим сканирования нажатием на клавишу [SCAN], или же путем нажатия на клавишу [ UP ] или [DOWN] и удержания ее в нажатом состоянии более одной секунды.

8-5  Объединение для сканирования ВСЕХ банков данных

При поставке с завода выбираемые по умолчанию параметры приемника установлены таким образом, что объединение банков данных отсутствует, поэтому сканирование по ним может осуществляться только на раздельной основе путем выбора адреса банка сканирования при помощи вспомогательной ручки настройки, либо путем ввода опознавательного номера банка с цифровой клавиатуры ("1", "2", "3" и т.д.), как это было описано в разделе 8-4.

Имеется возможность быстро объединить ВСЕ банки данных таким образом, чтобы сканирование по ним осуществлялось, как по единой группе ячеек памяти. С другой стороны, в такую группу можно объединить любое количество банков данных, например, банки 1, 3, 4, 7, 8, 9.

Для того, чтобы объединить для сканирования ВСЕ банки данных, используется МЕНЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ БАНКОВ СКАНИРОВАНИЯ. Для того, чтобы войти в это меню, последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [SCAN]. Эта операция может быть выполнена при нахождении радиоприемника в режиме вызова информации из памяти, сканирования, поиска или ручной настройки. 

Рисунок: 63

В подтверждение того, что было выбрано меню объединения банков сканирования, на дисплее высвечиваются индикаторы “L-BANK”, “SCAN” и “M”. По умолчанию на дисплее высветится сообщение “OFF” (большего по сравнению с другими индикаторами размера), свидетельствующее о том, что объединение банков сканиро�вания  не действует. Предусмотрено десять вариантов ПРОФИЛЕЙ объединенИЯ банков, которые можно сохранить с целью быстрого возвращения к ним в дальнейшем, в результате чего сводится до минимума время, затрачиваемое на программирование. Эти профили обозначаются цифрами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Выбор желаемого профиля осуществляется при помощи вспомогательной ручки настройки.

Для того, чтобы объединить ВСЕ банки данных, сначала при помощи вспомогательной ручки настройки выберите какой-либо номер профиля (по умолчанию на дисплее высвечивается 0). Для того, чтобы выбрать объединяемые банки сканирования, нажмите на каждую из цифровых клавиш: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Соответствующие им номера банков появятся на экране ЖКД (в том поле, где обычно выводится значение частоты). Для того, чтобы задействовать функцию объединения банков, нажмите на клавишу [PASS]. При этом сообщение “OFF” меняется на “ON”.
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Для того, чтобы приемник воспринял отображающиеся на дисплее данные объединения банков, нажмите на клавишу [ENTER].

Когда Вы в следующий раз переведете радиоприемник в режим сканирования, оно будет осуществляться по ВСЕМ банкам и каналам, в которых содержится информация.

Примечание: В меню объединения банков сканирования также предоставляется доступ к пяти параметрам, при помощи которых Вы можете задать порядок работы приемника в режиме сканирования. Для получения более подробной информации обратитесь, пожалуйста, к главе 9 настоящего Руководства.

Выбор желаемого профиля объединения банков

AR5000 будет использовать те установки опознавательного номера объединения банков (номера профиля), которые выводятся на дисплей в тот момент, когда Вы входите в меню объединения банков нажатием на клавиши [FUNC] [SCAN] (то есть тот номер, который был установлен последним). Выберите номер нужного Вам профиля при помощи вспомогательной ручки настройки, а затем нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения.

Отмена функции объединения банков

Нет необходимости изменять профили объединения банков в том случае, если Вы желаете организовать сканирование в пределах отдельного банка данных. Для этого просто войдите в меню объединения банков и отмените функцию объединения нажатием на клавишу [PASS] (при этом сообщение “ON” изменится на “OFF”), а затем нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения.

8-6  Объединение лишь определенных банков данных

После того, как Вы выбрали параметр “ON” опции ОБЪЕДИНЕНИЯ БАНКОВ (так, как это было описано в разделе 8-5 настоящего Руководства), ВСЕ банки данных оказываются объединенными. Однако, существует возможность через меню ОБЪЕДИНЕНИЯ БАНКОВ разъединять, снова объединять или же выбирать для объединения только те конкретные банки данных, по которым Вы желаете осуществлять сканирование.

Для того, чтобы объединить для сканирования только три банка данных, войдите в меню, последовательно нажав для этого на клавиши [FUNC] [SCAN]. Эта операция может быть выполнена при нахождении радиоприемника в режиме вызова информации из памяти, сканирования, поиска или ручной настройки. 
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В подтверждение того, что было выбрано меню объединения банков сканирования, на дисплее высвечиваются индикаторы “L-BANK” и “SCAN”. По умолчанию на дисплее высветится сообщение “OFF” (большего по сравнению с другими индикаторами размера), свидетельствующее о том, что функция объединениЯ  банков сканирования  не действует.

Пример: Объединить банки 0, 1 и 2.

При помощи вспомогательной ручки настройки выберите ПРОФИЛЬ объединения банков. В данном примере выберем номер 1.

Для того, чтобы выбрать банки данных, которые Вы желаете объединить для сканирования, нажмите на соответствующие им цифровые клавиши: [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ]. Соответствующие им номера банков появятся на экране ЖКД (в том поле, где обычно выводится значение частоты).
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Для того, чтобы задействовать функцию объединения банков, нажмите на клавишу [PASS]. При этом сообщение “OFF” меняется на “ON”. Для того, чтобы приемник воспринял отображающиеся на дисплее данные объединения банков, нажмите на клавишу [ENTER].

Когда Вы в следующий раз переведете радиоприемник в режим сканирования, оно будет осуществляться по банкам 0, 1 и 2 (по тем каналам, в которых содержится информация).

8-7  Сканирование по отдельному банку данных, который не был включен в объединенную группу

Все же остается возможность осуществлять сканирование в рамках отдельного не включенного в группу банка, если вручную обойти программу объединениЯ  банков. Для того, чтобы организовать сканирование в любом не включенном в объединенную группу банке, во время работы приемника в режиме сканирования просто поверните вспомогательную ручку настройки, пока в правом верхнем углу ЖКД не высветится требуемый номер банка.

AR5000 будет многократно сканировать в пределах этого отдельного банка данных и не будет предпринимать попыток распространить процесс сканирования на группу, определенную в опции объединениЯ  банков.

В качестве альтернативного способа Вы можете отменить функцию объединения банков, либо выбрать тот профиль, в котором еще не было запрограммировано объединение банков в группу.

Для того, чтобы вернуться к сканированию по ГРУППЕ банков, поверните вспомогательную ручку настройки, пока на дисплее не высветится номер одного из банков, включенного в объединенную группу.

8-8  Пропуск каналов при сканировании

Если в процессе сканирования AR5000 останавливается на некотором активном канале, радиопередачи на частоте которого Вы по каким-либо причинам не желаете больше контролировать, просто нажмите на клавиши [ UP ] [DOWN] или поверните основную ручку настройки для того, чтобы принудительно возобновить процесс сканирования в нужном Вам направлении.

Однако, в том случае, если радиоприемник постоянно останавливается на одном и том же канале, то Вы можете присвоить такому каналу метку ПРОПУСКА (исключить его) для того, чтобы приемник проскакивал через него без остановки при очередных циклах сканирования по этому банку данных.

Метка пропуска может быть присвоена каналам памяти либо когда радиоприемник останавливается на них при работе в режиме сканирования (когда на их частоте присутствует радиосигнал и приемник приостановил процесс сканирования), либо путем обращения к этим каналам в режиме вызова информации из памяти.

Присвоение каналам метки пропуска в процессе сканирования

Для того, чтобы в процессе сканирования присвоить некоторому каналу памяти метку пропуска, дождитесь, когда на его частоте будет выявлен радиосигнал (т.е. когда он станет активным), после чего нажмите на клавишу [PASS]. AR5000 немедленно возобновит процесс сканирования, пропустив данный (исключенный) канал памяти.

Микропроцессор будет быстро присваивать данному каналу метку пропуска “PASS”, индикатор которой будет высвечиваться на ЖКД над буквой “М” (первая буква английского слова “память”), располагающейся слева от цифр номера банка и канала памяти. Этот процесс будет происходить настолько быстро, что Вы можете не заметить добавления индикатора “PASS”. Однако, если Вы в дальнейшем вызовите на индикацию информацию из этого канала памяти, то на дисплей также будет выведено и сообщение “PASS”, указывающее на то, что данный канал пропускается в процессе сканирования.

Присвоение  каналам  меток  пропуска  и  их просмотр в режиме вызова информации из памяти

В режиме вызова информации из памяти имеется возможность присвоить каналам метку “PASS”, удалить ее или просто осуществить их просмотр.

Если радиоприемник находится в режиме ручной настройки, поиска или сканирования, нажмите на клавишу [SCAN] для того, чтобы перевести его в режим вызова информации из памяти. В подтверждение выполнения этой операции на дисплее появляется индикатор "M".

На дисплей AR5000 будет выведена следующая информация: адрес ячейки памяти, режим демодуляции, значение частоты настройки, текстовый комментарий, метка исключения этого канала из процесса сканирования (при ее наличии) и т.д.

Если информация того канала памяти, которому Вы желаете присвоить метку пропуска (исключить его из процесса сканирования) не была сразу же выведена на дисплей, то для просмотра конкретных каналов сканирования можно воспользоваться основной ручкой настройки. С другой стороны, можно быстро вызвать требуемую ячейку памяти, набрав ее адрес с цифровой клавиатуры.

Например, для того, чтобы вызвать канал памяти "1ОО", наберите на клавиатуре [ 1 ] [ 0 ] [ 0 ], причем в данном случае нет необходимости нажимать на клавишу ввода.

После того, как канал памяти был выбран, отображение на дисплее индикатора “PASS” слева от номеров банка/канала указывает на то, что данный канал исключен из процесса сканирования.

Нажатие на клавишу [PASS] при нахождении радиоприемника в режиме вызова информации из памяти переключает статус пропуска при сканировании того канала, который отображается в текущий момент на дисплее...

“PASS”�= метка ПРОПУСКА (канал исключен)��индикатор отсутствует�= канал опрашивается при сканировании��Радиоприемник будет настраиваться на частоту любого канала, выведенного на дисплей в режиме вызова информации из памяти, независимо от того, присвоена ли этому каналу метка пропуска “PASS” или нет.

Удаление меток пропуска с каналов памяти

Часто бывает удобно удалить метки пропуска сразу со всех каналов некоторого банка данных, вместо того, чтобы просматривать их друг за другом и убирать с них эту метку. Хотя эта операция и может быть выполнена путем разблокирования по отдельности каждого канала памяти, существует гораздо более быстрый метод, особенно в том случае, если ранее Вы исключили из процесса сканирования (присвоили метку пропуска) практически все 100 каналов памяти некоторого банка данных.

Убедитесь в том, что радиоприемник находится в режиме ручной настройки или в режиме вызова информации из памяти. При возникновении сомнений нажмите на клавишу [VFO].

Для того, чтобы войти в меню “DEL  M-PASS” (меню удаления метки пропуска), нажмите на клавишу [FUNC], а затем нажмите на клавишу [ ( ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. Нажимайте на клавиши [ UP ] [DOWN], пока на дисплее не появится надпись “DEL  M-PASS”.

DEL�MEM-CH���DEL�SEL-CH���DEL�M-PASS�<<<��DEL�SRCH���DEL�F-PASS���При помощи вспомогательной ручки настройки выберите банк данных, с каналов которого Вы желаете полностью снять метки пропуска. Отображение на дисплее под цифрами номера банка значков “((” свидетельствует о том, что в этом банке содержатся исключенные каналы, с которых можно будет удалить метку пропуска.
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Отображение на дисплее под номером банка значков “- -” свидетельствует о том, что в этом банке не содержится исключенных каналов памяти.

Для того, чтобы снять метки пропуска со всех исключенных каналов в выбранном банке данных, нажмите на клавишу [PASS]. Примерно через две секунды значки “((” изменятся на “- -”, свидетельствуя о том, что все каналы памяти были разблокированы.

Рисунок: 68

Нажмите на клавишу [ENTER] или [CLR] для того, чтобы вернуться в режим сканирования или ручной настройки, в зависимости от того, в каком из них находился радиоприемник до начала выполнения данной операции.

8-9  Сканирование в режиме Cyber Scan

В данном радиоприемнике предусмотрена специальная функция, обеспечивающая возможность ускорения процесса сканирования. Если в обычных условиях процесс сканирования осуществляется со скоростью около 25 каналов в секунду, то при задействовании этой функции его быстродействие повышается, как правило, до 45 каналов в секунду.

Когда приемник сканирует в режиме Cyber Scan, информация о значении частоты настройки или о текстовом комментарии убирается с дисплея, а вместо нее в этом поле высвечиваются слова “CYBER SCAN”. При работе в этом режиме на дисплее мигает индикатор “SCAN”, свидетельствуя о том, что идет процесс сканирования.
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При обнаружении занятого канала на дисплей выводится значение частоты настройки или текстовый комментарий (вместо надписи Cyber Scan), а индикатор “SCAN” перестает мигать.

Для того, чтобы задействовать функцию Cyber Scan, нажмите на клавишу [FUNC], а затем нажмите на клавишу [ENTER] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. В подтверждение выполнения этой операции прозвучит тональный сигнал и с экрана ЖКД пропадет индикатор “FUNC”. Данная клавиатурная комбинация служит как для включения, так и для выключения функции Cyber Scan.

Примечание: Если ранее был выбран текстовый режим отображения информации в то время, как в каналы памяти не были занесены текстовые комментарии, то после обнаружения в режиме Cyber Scan занятого канала на дисплее не появится никакой информации!!!

(9)  Дополнительные возможности, реализуемые в режиме сканирования

Существует возможность вносить изменения в последовательность событий, происходящих при работе радиоприемника в режиме сканирования, в зависимости от КОНФИГУРАЦИИ РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ, параметры которой задаются в подменю объединения банков / конфигурации. Как и в случае объединения банков для сканирования, могут быть использованы 10 ПРОФИЛЕЙ, в которых наряду с объединением банков в группы можно задавать и дополни�тельные параметры организации процесса сканирования.

Существует 5 параметров (кроме объединения банков и присвоения меток пропуска), которыми можно варьировать в целях удовлетворения требований, предъявляемых Вами в конкретных рабочих ситуациях. Ниже приведена таблица параметров сканирования, устанавливаемых по умолчанию:

Тип сканирования�По умолчанию�Диапазон возможных значений��PAUSE�OFF�OFF или 1 ( 60 секунд��DELAY�2,0 с�OFF или 0,1 ( 9,9 секунд��L-SQ�OFF�OFF или 1 ( 255��VOICE�OFF�OFF или 1 ( 255 (*)��MODE�ALL�ALL/FM/AM/LSB/USB/SW��Можно задавать комбинации из всех пяти этих параметров.

Для того, чтобы войти в меню дополнительных возможностей сканирования, нажмите на клавиши [FUNC] [SCAN]. Сначала на дисплее появляется меню объединения  банков. Нажимая на клавиши [ UP ] и [DOWN], можно по очереди выбрать дополнительные возможности, которые могут быть реализованы в процессе сканирования.

Для изменения значения параметра, предлагаемого в каждом из подменю, можно воспользоваться основной или вспомогательной ручками настройки. При нажатии на клавишу [PASS] выбирается значение “OFF” (а в некоторых случаях - установка по умолчанию, например, значение 2,0 с в меню DELAY). После того, как Вы будете удовлетворены внесенными изменениями, нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы AR5000 воспринял их и вернулся в режим сканирования, поиска или ручной настройки, в зависимости от того, в каком из них он находился до начала выполнения этой операции.

Примечание: Производите незначительные изменения, после чего оценивайте полученный результат, так как неправильно произведенные установки могут отрицательно повлиять на эффективность работы радиоприемника в режиме сканирования. В том случае, если Вам покажется, что что-то идет не так, как надо, вернитесь к установкам параметров по умолчанию (смотрите приведенную выше таблицу).

В экстремальных ситуациях произведите сброс микропроцессора (включив радиоприемник, одновременно удерживая при этом клавишу [CLR] в нажатом состоянии). В результате выполнения такой операции опции сканирования будут приведены обратно к установкам по умолчанию (при этом будет стерто все программирование, которое было ранее выполнено в меню объединения банков / конфи�гурации режима сканирования).

9-1  Сканирование с выдержкой паузы

Параметр сканирования “PAUSE” служит для задания длительности промежутка времени, в течение которого радиоприемник будет оставаться настроенным на частоту активного канала перед тем, как возобновить процесс сканирования по каналам памяти даже в том случае, если на частоте данного канала все еще будет присутствовать радиосигнал.

Это удобно в том случае, если Вы желаете представить себе общую картину того, что происходит на частотах, значения которых занесены в запоминающее устройство, одновременно устранив то неудобство, что радиоприемник в течение длительных промежутков времени будет оставаться привязанным к занятым частотным каналам (например, при остановке на частотах ретрансляторов, работающих в полосе частот, отведенной любительской радиослужбе, и т.п.). Сканирование с выдержкой паузы освобождает Вас от необходимости вмешательства с целью принудительного возобновления процесса сканирования или присвоения меток пропуска не представляющим для Вас интереса каналам памяти (их исключения). Длительность временного интервала, по истечении которого приемник будет возобновлять процесс сканирования, может быть задана в диапазоне от 01 до 60 секунд (по умолчанию устанавливается параметр “OFF”, то есть функция сканирования с выдержкой паузы выключена).

Последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [SCAN] для того, чтобы войти в меню объединения  банков. Нажатием на клавиши [ UP ] или [DOWN] найдите опцию “PAUSE OFF”.

PAUSE OFF�<<<��DELAY 2.O���L-SQ OFF���VOICE OFF���MODE ALL���Для изменения значения данного параметра воспользуйтесь основной или вспомогательной ручкой настройки. Клавиша [PASS] используется для быстрого приведения значения этого параметра к установке, выбираемой по умолчанию - то есть “OFF”. 

Рисунок: 70

Для того, чтобы AR5000 воспринял изменения установок организации сканирования с выдержкой паузы, нажмите на клавишу [ENTER], после чего он возвращается в режим сканирования, поиска или ручной настройки. С другой стороны, Вы можете нажать на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти к очередной опции этого меню (DELAY - сканирование с задержкой). Когда Вы перейдете в режим сканирования, в правой части дисплея будет высвечиваться индикатор “PAUSE”, свидетельствующий о том, что радиоприемник работает в режиме сканирования с выдержкой паузы.
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9-2  Сканирование с задержкой

Параметр сканирования “DELAY” служит для задания длительности промежутка времени, в течение которого радиоприемник будет оставаться настроенным на частоту активного канала перед тем, как возобновить процесс сканирования по каналам памяти после того, как радиосигнал на этой частоте пропадет и схема БШН закроется.

Это особенно удобно в том случае, когда Вы желаете задать то, как долго радиоприемник будет находиться в ожидании ответной радио�передачи перед тем, как возобновить процесс сканирования. Напри�мер, когда радиопередачи осуществляются на одной частоте пооче�редно в двух направлениях между контрольно-диспетчерским пунктом и бортом воздушного судна, длительность паузы между передачами может достигать нескольких секунд. Если Вы осуществляете сканиро�вание по дуплексным частотным каналам, то может оказаться более предпочтительным устанавливать незначительную или вообще нуле�вую задержку.

Длительность временного интервала, по истечении которого приемник будет возобновлять процесс сканирования, может быть задана в диапазоне от 0,1 до 9,9 секунд (по умолчанию устанавливается задержка 2,0 с), или же “OFF” (то есть функция сканирования с задержкой выключена).

Последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [SCAN] для того, чтобы войти в меню объединения  банков. Нажатием на клавиши [ UP ] или [DOWN] найдите опцию “DELAY 2.O”.

PAUSE OFF���DELAY 2.O�<<<��L-SQ OFF���VOICE OFF���MODE ALL���Для изменения значения параметра воспользуйтесь основной или вспомогательной ручкой настройки. Клавиша [PASS] используется для быстрого переключения значения данного параметра между “OFF” и его установкой по умолчанию, то есть 2,0 с. 
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Для того, чтобы AR5000 воспринял изменения установок организации сканирования с задержкой, нажмите на клавишу [ENTER], после чего он возвратится в режим сканирования, поиска или ручной настройки. С другой стороны, Вы можете нажать на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти к очередной опции данного меню (L-SQ - сканирование с остановкой только на сигналах, превышающих заданный порог).

9-3  Сканирование  с  заданием порога срабатывания схемы обнаружителя сигналов

При задействовании параметра сканирования “L-SQ” радиоприемник начинает осуществлять проверку уровня сигнала, присутствующего на частоте активного канала, и приостанавливать процесс сканирования только в том случае, если уровень принимаемого радиосигнала превышает заданный ранее порог, значение которого можно запрограммировать в 256 градациях.

Значение порога срабатывания схемы обнаружителя сигналов может быть задано в диапазоне от 1 до 255 (по умолчанию для этого параметра устанавливается значение “OFF” - то есть функция сканирования с остановкой только на сигналах, уровень которых превышает заданный порог, выключена).

Последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [SCAN] для того, чтобы войти в меню объединения  банков. Нажатием на клавиши [ UP ] или [DOWN] найдите опцию “L-SQ OFF”.

PAUSE OFF���DELAY 2.O���L-SQ OFF�<<<��VOICE OFF���MODE ALL���Для изменения значения параметра воспользуйтесь основной или вспомогательной ручкой настройки. Клавиша [PASS] используется для быстрого приведения значения этого параметра к установке, выбираемой по умолчанию - то есть “OFF”. 
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Если после того, как Вы нажали на клавишу [PASS] для приведения данного параметра в состояние “OFF”, повернуть основную или вспомогательную ручку настройки, то изменение величины порога начнется с того значения, которое ранее было выбрано последним, что ускоряет процесс его установки. Фактически клавиша [PASS] может быть использована для переключения значения данного параметра между “OFF” и его вновь произведенной установкой.

При переводе радиоприемника в режим вызова информации из памяти или в режим сканирования, отображавшийся ранее на дисплее индикатор “N-SQL”, который служит для обозначения схемы бесшумной настройки или шумоподавления (обычный режим работы), заменяется на индикатор “L-SQL”, свидетельствующий о том, задействована схема обнаружителя сигналов с регулируемым порогом срабатывания.
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Для того, чтобы AR5000 воспринял изменения установок организации сканирования с остановкой только на сигналах, превышающих заданный порог, нажмите на клавишу [ENTER], после чего приемник возвратится в режим сканирования, поиска или ручной настройки. С другой стороны, Вы можете нажать на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти к очередной опции данного меню (VOICE - сканирование с остановкой только на модулированных сигналах).

Примечание: Существует вероятность того, что работа приемника в режиме сканирования с заданием порога срабатывания обнаружителя может быть нарушена из-за присутствия ложных радиосигналов, обусловленных наличием местных источников помех или близостью расположения радиоприемника к средствам вычислительной техники. Задание значения “1” данного параметра указывает AR5000 на то, чтобы он реагировал на очень слабые сигналы, в то время, как задание значения “255” дает системе указание реагировать ТОЛЬКО на мощные сигналы. Для того, чтобы найти установки, которые в наибольшей степени будут соответствовать предъявляемым требованиям в конкретных ситуациях, придется немного поэкспериментировать с различными типами радиосигналов. Установка низких значений данного параметра может оказаться неприемлемой в условиях повышенного уровня шумов.

9-4  Сканирование с остановкой только при обнаружении модулированных сигналов

При помощи параметра сканирования “VOICE” задается способ определения активности канала путем проверки наличия низкочастотной модуляции в присутствующем на его частоте радиосигнале. Если задействован параметр “VOICE”, то процесс сканирования будет приостанавливаться только на тех занятых каналах, на частоте которых присутствуют радиосигналы с наличием модуляции (например, речевым сигналом). В этом режиме работы AR5000 не будет останавливаться на немодулированных радиосигналах (например, на немодулированных несущих).

Вы можете найти применение данной функции полезным в тех ситуациях, когда необходимо, чтобы приемник проскакивал через передачи МОЩНЫХ радиостанций, в то время, как принимаемые на уровне шумов БОЛЕЕ СЛАБЫЕ сигналы могли бы вводить приемник в заблуждение и он воспринимал их, как радиопередачи с наличием модуляции (как это будет в случае радиопередач, в которых присутствует тональный пилот-сигнал или гармоники гетеродина). Несомненно, при этом потребуется поэкспериментировать с различными типами сигналов. 

Значение этого параметра может быть задано в диапазоне от 1 до 255 (по умолчанию для этого параметра устанавливается значение “OFF” - то есть функция сканирования с остановкой только на модулированных сигналах выключена).

Последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [SCAN] для того, чтобы войти в меню объединения  банков. Нажатием на клавиши [ UP ] или [DOWN] найдите опцию “VOICE OFF”.

PAUSE OFF���DELAY 2.O���L-SQ OFF���VOICE OFF�<<<��MODE ALL���Для изменения значения параметра воспользуйтесь основной или вспомогательной ручкой настройки. Клавиша [PASS] используется для быстрого приведения значения этого параметра к установке, выбираемой по умолчанию - то есть “OFF”. 

Если после того, как для приведения данного параметра в состояние “OFF” Вы нажали на клавишу [PASS], повернуть основную или вспомогательную ручку настройки, то изменение величины параметра начнется с того значения, которое ранее было выбрано последним, что ускоряет процесс его установки. Фактически клавиша [PASS] может быть использована для переключения значения данного параметра между “OFF” и его вновь произведенной установкой.
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Значок “*”, высвечивающийся на дисплее справа от слова “VOICE”, свидетельствует о том, что присутствующий на частоте настройки приемника сигнал после его демодуляции откроет схему БШН. При помощи вспомогательной ручки настройки увеличьте значение параметра, пока с экрана ЖКД не пропадет значок “*”. После этого Вы можете быть уверены в том, что при такой установке параметра сканирования только по модулированным сигналам приемник будет игнорировать данную частоту и проскакивать ее без остановки.

При переводе радиоприемника в режим вызова информации из памяти или в режим сканирования, в правой части верхней строки дисплея будет высвечиваться индикатор “VCS”, свидетельствующий о том, что задействована схема обнаружителя, срабатывающего только на модулированные сигналы.

Рисунок: 76

Для того, чтобы AR5000 воспринял изменения установок организации сканирования с остановкой только на модулированных сигналах, нажмите на клавишу [ENTER], после чего приемник возвратится в режим сканирования, поиска или ручной настройки. С другой стороны, Вы можете нажать на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти к очередной опции данного меню (MODE - избирательное сканирование по каналам памяти с заданным режимом демодуляции).

9-5  Сканирование только по каналам памяти с заданным режимом демодуляции

При задействовании параметра "MODE" задаются условия, в соответствии с которыми радиоприемник будет сканировать либо по всем определенным каналам памяти (условие "ALL"), либо выборочно только по тем каналам, в данных которых указан заданный режим демодуляции. 

Применение этой функции может оказаться очень полезным в том случае, если у Вас в одном банке данных хранятся, например, значения частот радиостанций гражданской авиации, работающих в ОВЧ диапазоне в режиме АМ, и радиостанций морской подвижной радиослужбы, работающих в ОВЧ диапазоне в режиме узкополосной ЧМ. Вместо того, чтобы сканировать по всем каналам подряд или присваивать конкретным каналам памяти метки пропуска (исключать их из процесса сканирования), можно задействовать функцию выборочного сканирования ТОЛЬКО по каналам с определенным режимом демодуляции.

Предусмотрены следующие варианты установки этого параметра: ALL, FM, AM, LSB, USB и CW (соответственно, ВСЕ режимы демодуляции, режим ЧМ, режим АМ, режим НБП, режим ВБП или телеграфный режим). По умолчанию устанавливается опция “ALL”.

Установка опции "ALL" приведет к тому, что процесс сканирования будет приостанавливаться на всех "активных" каналах, независимо от указанного в них режима демодуляции.

Последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [SCAN] для того, чтобы войти в меню объединения  банков. Нажатием на клавиши [ UP ] или [DOWN] найдите опцию “MODE ALL”.

PAUSE OFF���DELAY 2.O���L-SQ OFF���VOICE OFF���MODE ALL�<<<��Для изменения значения параметра воспользуйтесь вспомогательной ручкой настройки. Клавиша [PASS] используется для быстрого приведения значения этого параметра к установке, выбираемой по умолчанию - то есть “ALL”.

Рисунок: 77

Для того, чтобы AR5000 воспринял изменения установок организации избирательного сканирования только по каналам памяти с заданным параметром режима демодуляции, нажмите на клавишу [ENTER], после чего приемник возвратится в режим сканирования, поиска или ручной настройки. С другой стороны, Вы можете воспользоваться клавишами [ UP ] или [DOWN] для того, чтобы перейти к предыдущим опциям данного меню.

Примечание: Если ни в одном из каналов памяти не было запрограммировано выбранного режима демодуляции, то приемник не сможет осуществлять сканирование, поэтому пользуйтесь данной функцией внимательно и осторожно. Если приемник не может начать сканировать (и задействована функция звукового сигнализатора), то при его переводе в режим сканирования прозвучит тональный сигнал ошибки.

(10)  ВЫБОРОЧНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Обзор возможностей по составлению особого списка    каналов для выборочного сканирования

Может оказаться так, что в процессе сканирования по банкам данных Вы решите, что некоторые каналы памяти интересуют Вас в большей степени, чем остальные, и Вас начинает раздражать тот факт, что Вам приходится вручную принудительно возобновлять процесс сканирования после его остановки на активных, но не представляющих для Вас интерес каналах. Конечно же, можно присвоить таким не представляющим интерес каналам метку пропуска (исключить их), однако в этом случае позднее Вам потребуется восстанавливать эти каналы в прежнее состояние.

Более оптимальным способом является применение режима ВЫБОРОЧНОГО СКАНИРОВАНИЯ, заключающегося в создании избранного списка специально помеченных каналов, сканирование по которым может осуществляться, как по отдельной группе. Эта функция может оказаться очень полезной, так как позволяет быстро набрать в такую группу каналы памяти из любого банка данных, независимо от значения частоты настройки, режима демодуляции и наличия или отсутствия у них метки пропуска.

Всего для выборочного сканированИя  может быть помечено вплоть до 100 каналов памяти, набранных из любых 10 банков данных.

Наиболее существенное преимущество данного способа состоит в том, что список каналов памяти для выборочного сканирования может быть очень легко очищен за одно действие. При этом вся содержавшаяся в списке информация стирается, после чего он снова и снова становится готовым к очередному использованию.

10-1  Присвоение меток выборочного сканирования

Существует два способа присвоения каналам памяти меток для их участия в выборочном сканировании.

Канал памяти может быть помечен путем нажатия на клавиши [FUNC] [PASS] после того, как в процессе работы в РЕЖИМЕ СКАНИРОВАНИЯ  радиоприемник остановится на "активном" канале. На дисплее перед цифрой номера банка добавляется буква “S”, указывающая на то, что данный канал памяти был включен в список для выборочного сканирования.

Рисунок: 78

Канал памяти может быть помечен для выборочного сканирования при нахождении радиоприемника в РЕЖИМЕ ВЫЗОВА ИНФОРМАЦИИ ИЗ ПАМЯТИ. При этом сначала нужно выбрать требуемый канал памяти, а затем нажать на клавиши [FUNC] [PASS]. На дисплее перед цифрой номера банка добавляется буква “S”, указывающая на то, что данный канал памяти был включен в список для выборочного сканирования.

10-2  ВЫБОРОЧНОЕ СКАНИРОВАНИЕ  -  присвоение и удаление метки во время работы радиоприемника в режиме сканирования

Когда в процессе сканирования AR5000 останавливается на занятых частотных каналах, Вы можете принимать решения, что некоторые из них представляют для Вас интерес, а некоторые - нет.

Для того, чтобы составить список каналов для выборочного сканирования, начните присваивать метки тем из них, которые представляют для Вас интерес, нажимая для этого на клавиши [FUNC] [PASS] после того, как процесс сканирования будет приостанавливаться на "активных" каналах памяти.

В подтверждение сделанного Вами выбора на дисплее рядом с цифрой номера банка появится буква “S”.

Рисунок: 79

При каждом нажатии на клавиши [FUNC] [PASS] происходит переключение статуса "S" выборочного сканирования. Таким образом, при возникновении желания, каждому конкретному каналу можно либо присвоить метку (выбрать или зарегистрировать его), либо ее удалить.

Рисунок: 80

Присвоение каналу памяти метки включения его в список для выборочного сканирования не приводит к принудительному возобновлению процесса перестройки радиоприемника и не оказывает влияния ни на режим сканирования, ни на каналы памяти, по которым оно в данный момент осуществляется. После пропадания радиосигнала в эфире процесс возобновляется в режиме обычного сканирования.

10-3  ВЫБОРОЧНОЕ СКАНИРОВАНИЕ  -  присвоение и удаление метки во время работы радиоприемника в режиме вызова информации из памяти

Присвоить частотному каналу метку выборочного сканирования или удалить ее можно при нахождении радиоприемника в режиме вызова информации из памяти, сначала выбрав желаемый канал, а затем нажав на клавиши [FUNC] [PASS].

Если радиоприемник в текущий момент не находится в режиме вызова информации из памяти, то нажмите на клавишу [SCAN]. В подтверждение выполнения данной операции на дисплее появляются индикаторы “M” и “BANK”.

Рисунок: 81

На дисплее AR5000 отображаются номер канала памяти, индикатор режима демодуляции, значение частоты настройки (или текстовый комментарий, если выбран соответствующий режим представления информации). Теперь в любом из десяти банков данных можно выбрать и пометить те интересующие Вас каналы памяти, которые Вы пожелаете добавить к списку для выборочного сканирования. 

Если информация, хранимая в требуемом канале памяти, не сразу выводится на дисплей, то его можно вызвать, введя с клавиатуры адрес нужной ячейки памяти. Для того, чтобы вызвать канал памяти с адресом "1ОО", наберите на клавиатуре [ 1 ] [ 0 ] [ 0 ]. При этом нет необходимости нажимать на клавишу [ENTER].

Рисунок: 82

С другой стороны, для того, чтобы просмотреть, отыскать и выбрать каналы памяти, которым требуется присвоить или удалить с них метку для выборочного сканирования, можно воспользоваться основной ручкой настройки или клавишами [ UP ] [DOWN]. Вспомогательная ручка настройки используется для смены номера банка данных.

После того, как определенному каналу памяти путем последовательного нажатия на клавиши [FUNC] [PASS] была присвоена метка выборочного сканирования, в подтверждение выполнения этой операции на дисплее рядом с цифрой номера банка данных выбранного канала памяти появится буква “S”.
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При каждом нажатии на клавиши [FUNC] [PASS] происходит переключение статуса "S" выборочного сканирования. Таким образом, при возникновении желания, каждому конкретному каналу можно либо присвоить метку (выбрать или зарегистрировать его), либо ее удалить.

Рисунок: 84

10-4  Запуск ВЫБОРОЧНОГО СКАНИРОВАНИЯ

Для того, чтобы приемник начал работать в режиме выборочного сканирования, необходимо после того, как был произведен отбор каналов памяти, нажать на клавиши [FUNC] [ 4 ].

В режиме ВЫБОРОЧНОГО СКАНИРОВАНИЯ радиоприемник будет сканировать только по отобранным (помеченным) каналам памяти, соблюдая при этом текущие установки параметров сканирования, которые ранее были сохранены в конфигурации, выбранной в данный момент в меню ОБЪЕДИНЕНИЯ БАНКОВ. Если выбираются значения этих параметров по умолчанию, то после остановки на "активном" канале процесс сканирования будет возобновляться по истечении 2 секунд с момента пропадания радиосигнала на данной частоте. Если в меню ОБЪЕДИНЕНИЯ  БАНКОВ / КОНФИГУРАЦИИ Вы внесли изменения в установку параметров сканирования (смотрите раздел 9 настоящего Руководства), то оно будет осуществляться в соответствии с вновь введенными установками.

Если ни одному из каналов памяти не была присвоена метка для выборочного сканирования, то при переводе радиоприемника в этот режим работы будет подаваться звуковой сигнал ошибки (в том случае, если задействована функция звукового сигнализатора).

10-5  Стирание всего списка каналов для выборочного сканирования за одно действие

Часто бывает удобно стереть сразу ВЕСЬ список каналов для ВЫБОРОЧНОГО СКАНИРОВАНИЯ. Тем самым этот перечень подготавливается для решения новых задач, когда возникает потребность отбора для сканирования совершенно других каналов памяти.

Хотя эта операция и может быть выполнена путем удаления меток по отдельности с каждого их каналов памяти, отобранных для ВЫБОРОЧНОГО СКАНИРОВАНИЯ, существует и гораздо более быстрый способ, особенно в том случае, если ранее Вы уже заполнили все 100 позиций этого списка.

Для того, чтобы войти в меню УДАЛЕНИЯ, нажмите на клавишу [FUNC], а затем нажмите на клавишу [ ( ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. Нажимайте на клавиши [ UP ] [DOWN], пока на дисплее не появится надпись “DEL  SEL-CH”.

DEL�MEM-CH���DEL�SEL-CH�<<<��DEL�M-PASS���DEL�SRCH���DEL�F-PASS���Если в правом нижнем углу дисплея будут высвечиваться значки “((”, то в списке для выборочного сканирования содержатся каналы памяти, а если значки “- -” - то это свидетельствует о том, что удалять нечего.
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Для того, чтобы полностью очистить список каналов для выборочного сканирования (удалить с них метки), нажмите на клавишу [PASS]. В подтверждение выполнения данной операции значки “((” изменятся на “- -”.

Рисунок: 86

При этом информация в самих каналах памяти не будет стерта - будут удалены лишь метки их включения в список для выборочного сканирования. Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы вернуть радиоприемник в режим ручной настройки, сканирования или поиска, в зависимости от того, в каком из них находился до начала выполнения данной операции.

(11)  Контролирование приоритетного канала

Функция контролирования приоритетного канала позволит Вам осуществлять сканирование, поиск или радиоконтроль в режиме ручной настройки, в то время, как AR5000 будет периодически проверять наличие активности на некоторой избранной частоте одного из 1000 каналов памяти (по умолчанию - ту частоту, значение которой занесено в ячейку с адресом "ООО", с периодичностью в 5 секунд).

Такая проверка осуществляется путем кратковременной перестройки приемника на частоту приоритетного канала, во время которой он проверяет ее на наличие активности. В случае обнаружения активности AR5000 останется настроенным на эту частоту до того момента, пока присутствующий на ней радиосигнал не пропадет. Если никакой активности не обнаруживается, то радиоприемник возвращается к тем параметрам настройки и в тот режим работы (ручной настройки, поиска или сканирования), из которых произошло его переключение на частоту приоритетного канала.

Функция приоритетного канала имеет большое количество приложений, но она особенно удобна для организации контроля частоты передачи сигналов бедствия с одновременным осуществлением сканирования или поиска в другом частотном диапазоне.

Примечание: В зависимости от того, какие значения частоты настройки и режима демодуляции хранятся в канале памяти, выбранном в качестве приоритетного, при срабатывании функции контролирования приоритетного канала может прослушиваться щелчок. Это нормальное явление, обусловленное переключением внутренних цепей радиоприемника, которое необходимо для его перестройки (так как данный приемник не может контролировать две частоты одновременно).

Действие функции контролирования приоритетного канала автоматически приостанавливается, когда осуществляется ввод значений частоты с цифровой клавиатуры. Тем самым, обеспечивается гарантия того, что частота настройки AR5000 останется неизменной, пока Вы заняты его программированием.

11-1  Задействование функции приоритетного канала

При задействовании этой функции, по умолчанию в качестве приоритетного выбирается канал памяти с адресом "ООО", а хранящееся в нем значение частоты проверяется на наличие активности каждые 5 секунд.

Прежде всего убедитесь в том, что в канале памяти "ООО" содержится информация.

Для того, чтобы задействовать функцию контролирования приоритетного канала, нажмите на клавишу [PRIO]. Это можно сделать, работая в режимах ручной настройки, поиска или сканирования. Появление в центре верхней строки жидкокристаллического дисплея индикатора “PRIO” свидетельствует о том, что функция  контролирования приоритетного канала задействована (включена).

Рисунок: 87

После того, как функция контролирования приоритетной частоты была задействована, информация, хранящаяся в выбранном для этой цели канале памяти (по умолчанию - ячейка с адресом "000"), может быть изменена. Это не скажется на данных, используемых при работе функции контролирования  приоритетного канала, которые хранятся отдельно и приобретают свое собственное лицо, не зависящее от данных, занесенных в ячейку памяти "000".

В случае обнаружения активности на частоте приоритетного канала (когда на ней присутствует радиосигнал и открывается схема БШН), в правой части ЖКД высвечивается сообщение “Pr”. AR5000 останется настроенным на эту частоту до тех пор, пока присутствующий на ней радиосигнал не пропадет, что может на время приостановить процессы выполнения сканирования или поиска. 

Рисунок: 88

Если Вы в какой-либо момент пожелаете изменить данные приоритетного контроля, то Вам придется воспользоваться меню УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ ПРИОРИТЕТНОГО КАНАЛА.

Для того, чтобы отменить контролирование приоритетного канала, нажмите на клавишу [PRIO]. При этом в подтверждение выполнения этой операции индикатор “PRIO” пропадает с экрана дисплея.

11-2  Изменение параметров приоритетного канала

По умолчанию в качестве приоритетного выбирается канал памяти с адресом "ООО", при этом скопированное из него значение частоты проверяется на наличие "активности" каждые 5 секунд.

Вы можете выбрать другой канал памяти, из которого будут копироваться данные, или же изменить периодичность опроса приоритетного канала. Это может быть выполнено при помощи меню УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ ПРИОРИТЕТНОГО КАНАЛА, для вхождения в которое следует последовательно нажать на клавиши [FUNC] [PRIO]. В подтверждение выполнения данной операции на верхней строке дисплея появляется мигающий индикатор “PRIO”.

Кроме того, в правой части ЖКД начинают поочередно мигать, меняя друг друга, сообщение “Pr” и цифры номера банка/канала, приглашая Вас сделать выбор новой ячейки памяти.
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Выберите ячейку памяти, воспользовавшись для этого основной и вспомогательной ручками настройки, или введя ее адрес с цифровой клавиатуры. Для того, чтобы перенести данные из нее в приоритетный канал, нажмите на клавишу [ENTER].

С другой стороны, Вы можете задать интервал опроса приоритетного канала (с какой периодичностью приоритетный канал будет проверяться на наличие активности), нажав для этого на клавиши [ UP ] [DOWN].

Когда Вы войдете в меню установки интервала опроса приоритетного канала, на дисплее появится сообщение “P-INTER  05” (где число “05” означает устанавливаемый по умолчанию интервал в 5 секунд).

Рисунок: 91

Числовая величина представляет из себя временной интервал в секундах, то есть определяет, как долго AR5000 будет выжидать перед проведением очередной проверки приоритетной частоты на наличие на ней радиосигнала (в случае, если будет задействована функция контролирования приоритетного канала). По умолчанию устанавливается число "О5" (5 секунд), а диапазон возможной установки значения этого параметра находится в пределах от 01 до 60 с.

Поверните основную или вспомогательную ручку настройки, пока на дисплее не появится требуемое значение. После того, как Вы будете удовлетворены сделанным выбором, нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения. После этого дисплей вернется к отображению информации в режимах ручной настройки, поиска или сканирования, в зависимости от того, в каком из них работал радиоприемник перед началом выполнения данной операции.

Примечание: Если Вы попытаетесь выбрать незаполненный канал памяти, то при нажатии на клавишу [ENTER] будет подан звуковой сигнал ошибки низкого тона (если задействована функция звукового сигнализатора), а дисплей вернется к отображению информации в режимах ручной настройки, поиска или сканирования, в зависимости от того, в каком из них работал радиоприемник перед началом выполнения данной операции.

(12)  Режим ПОИСКА

В AR5000 предусмотрены различные варианты работы в режиме ПОИСКА, при использовании которого можно задать нижнюю и верхнюю границы полосы частот, в пределах которой радиоприемник будет перестраиваться с заданным шагом по всем частотам в направлении возрастания или убывания их значений с целью выявления наличия на них "активности". Если по умолчанию устанавливается режим АВТОВЫБОРА рабочих параметров приемника, то режим демодуляции и значение шага перестройки будут изменяться автоматически, хотя при желании эти параметры могут задаваться и отдельно для каждого конкретного случая.

Важно, чтобы Вы не путали режимы ПОИСКА и СКАНИРОВАНИЯ.

В режиме ПОИСКА радиоприемник автоматически перестраивается по всем частотам в пределах полосы между двумя заданными граничными значениями, выявляя присутствие на них радиосигналов (наличие активности). В режиме СКАНИРОВАНИЯ  радиоприемник автоматически вызывает и контролирует фиксированные частоты, значения которых ранее были занесены в ячейки его запоминающего устройства.

Наиболее существенным преимуществом режима поиска по сравнению с режимом ручной перестройки является его быстродействие! Существует множество дополнительных возможностей, предлагаемых в режиме поиска, которые будут рассмотрены далее в этой главе.

Параметры отдельных вариантов поиска могут быть запрограммированы в специальных банках данных. Всего в приемнике предусмотрено 20 таких программируемых банков поиска, что делает процесс занесения и вызова требуемых данных простым и эффективным.

Постоянно занятым (активным) частотам (например, рабочим частотам ретрансляторов любительского диапазона) может присваиваться метка пропуска, а значения представляющих интерес активных частот могут быть занесены в память. В AR5000 предусмотрена даже функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ, при задействовании которой выявляемые в процессе поиска активные частотные каналы будут автоматически заноситься в банк данных "О".

Когда в процессе осуществления поиска AR5000 останавливается на представляющей для Вас интерес активной частоте, то нажатием на клавишу [ENTER] ее значение (которое отображается в данный момент на дисплее) можно перенести в “перестраиваемый гетеродин” VFO-D, после чего ее можно будет продолжать контролировать в режиме ручной настройки в течение длительного промежутка времени, или же отстроиться от нее. Если удерживать клавишу [ENTER] в нажатом состоянии более одной секунды, то задействуется процедура занесения значения данной частоты в канал памяти.

Ограничения, проявляющиеся в режиме ПОИСКА

Применение режима поиска чрезвычайно эффективно в ОВЧ-УВЧ диапазонах для выявления радиостанций, работающих в режимах АМ и узкополосной ЧМ. Осуществление поиска в КВ диапазоне оказывается, как правило, малоэффективным из-за относительно высокого уровня радиочастотного фона, в особенности при наличии хороших условий распространения радиоволн, когда эти диапазоны открыты.

При осуществлении поиска в режимах НБП, ВБП и ТЛГ будут получаться неоднозначные результаты, что зависит от рабочего диапазона частот и от присутствия мощных радиосигналов, которые будут воздействовать на систему АРУ (автоматической регулировки усиления) приемника.

Как правило, радиоконтроль в КВ диапазоне и в режиме ОБП выполняется не в режимах поиска или сканирования, а при открытой схеме бесшумной настройки (когда регулятор порога ее срабатывания поворачивают в крайнее положение в направлении против часовой стрелки), а перестройка приемника осуществляется вручную путем вращениея основной ручки настройки.

В некоторых полосах частот поиск в режиме широкополосной ЧМ может оказаться невозможным из-за наличия высокого уровня фоновых шумов и работы радиостанций на соседних частотных каналах.

Если говорить в целом, то существует три типа поиска:

Ручной поиск (поиск в режиме ручной настройки)�-  VFO-A, VFO-B��Простой поиск (поиск в режиме ручной настройки)�-  VFO-C, VFO-D, VFO-E��Программный поиск (поиск в соответствии с параметрами банка данных)�-  Банки поиска  00 ( 19��12-1  Ручной поиск в полосе частот между значениями, занесенными в два VFO (VA, VB)

Наиболее простой способ организации управляемого ПОИСКА состоит в занесении двух разных значений частоты в “перестраиваемые гетеродины” VFO-A и VFO-B.

Нажмите несколько раз на клавишу [VFO], пока в правом нижнем углу ЖКД не появится сообщение “VA”. Убедитесь в том, что AR5000 находится в режиме АВТОВЫБОРА рабочих параметров, для чего нажмите на клавишу [MODE] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды, пока на дисплее не появится индикатор “AUTO”.

Рисунок: 92

Предположим в данном примере, что требуется организовать поиск в полосе частот от 118,000 МГц до 136,000 МГц. Шаг перестройки, режим демодуляции и т.п. будут устанавливаться автоматически, поскольку задействован режим АВТОВЫБОРА.

В то время, когда в правом нижнем углу ЖКД высвечивается сообщение “VA” (свидетельствующее о том, что выбран “перестраива�емый гетеродин” VFO-A), введите с клавиатуры значение нижней граничной частоты - 118,000 МГц: [ 1 ] [ 1 ] [ 8 ] [ENTER].

Рисунок: 93

Выберите “перестраиваемый гетеродин” VFO-B. Нажмите на клавишу [VFO], при этом в правом нижнем углу ЖКД не появится сообщение “VB”. Убедитесь в том, что радиоприемник находится в режиме АВТОВЫБОРА рабочих параметров, для чего нажмите на клавишу [MODE] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды, пока на дисплее не появится индикатор “AUTO” (так как в каждый из VFO может быть заложена разная информация о выборе режимов).

Рисунок: 94

Введите в VFO-B значение верхней граничной частоты. В данном примере - это - 136,000 МГц (шаг перестройки, режим демодуляции и т.п. будут устанавливаться автоматически, поскольку задействован режим АВТОВЫБОРА): [ 1 ] [ 3 ] [ 6 ] [ENTER].

Рисунок: 95

Для того, чтобы приемник начал работать в режиме ручного поиска (в то время, когда на дисплее высвечиваются сообщения “VA” или “VB”), нажмите на клавишу [VFO] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды (для того, чтобы начать процесс ручного поиска, Вы также можете нажать на клавишу [ UP ] или [DOWN] и удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды).

Для того, чтобы приемник смог работать в режиме поиска, СЛЕДУЕТ привести схему БШН в закрытое состояние.

� EMBED Word.Picture.6  ���

Процесс ручного поиска начнется с частоты, значение которой занесено в VFO-A, и будет продолжаться до тех пор, пока частота настройки не достигнет значения, занесенного в VFO�B. После этого приемник возвращается к частоте VFO-A, и процесс поиска начинается снова. На дисплее сверху от букв обозначения “перестраиваемого гетеродина” добавляется сообщение “SR” (буквы, входящие в состав английского слова “SeaRch“ - поиск), свидетельствующее о том, что идет процесс ПОИСКА.

Рисунок: 97

Если в VFO-A и VFO�B занесены различные значения режима демодуляции (и других параметров настройки приемника), то эти данные будут взяты из того “перестраиваемого гетеродина”, название которого отображается в текущий момент на дисплее.

Когда процесс поиска останавливается на занятой частоте, его можно принудительно возобновить или изменить направление его осуществления, воспользовавшись для этого основной или вспомогательной ручками настройки, либо клавишами [ UP ] или [DOWN]. Процесс поиска будет приостановлен при обнаружении радиосигнала на какой-либо частоте, а затем снова возобновится, когда эта частота станет свободной (по умолчанию после прекращения радиопередачи прием�ник будет оставаться настроенным на ее частоту еще в течение двух секунд).

Выход из режима ручного поиска

Для того, чтобы вывести AR5000 из режима ручного поиска, нажмите на клавишу [VFO]. Показания дисплея вернутся к значениям VFO-A или VFO-B, в зависимости от того, который из них использовался при переводе радиоприемника в этот режим работы. В результате в VFO�A будет отображаться значение нижней частоты, а в VFO-B - значение верхней частоты диапазона поиска. Такая возможность также может оказаться полезной, если Вы пожелаете быстро изменить границы диапазона ручного поиска и перезапустить процесс его осуществления.

Перенос значения частоты из режима ручного поиска в режим ручной настройки

Если Вы пожелаете прекратить работу в режиме ручного поиска и продолжить прослушивание радиопередач на заинтересовавшей Вас занятой частоте, то необходимо перенести ее значение в “перестраиваемый гетеродин” VFO-D, где можно будет продолжить радиоконтроль на этой частоте, а процесс поиска не возобновится после пропадания на ней радиосигнала.

Для того, чтобы перенести значение частоты, нажмите на клавишу [ENTER] в тот момент, когда эта частота окажется занятой. Значение частоты будет перенесено в VFO-D, а в подтверждение выполнения данной операции в правом нижнем углу ЖКД появится сообщение “VD”.

Рисунок: 98

Занесение значений занятых частот в память

Существует возможность сохранения значений заинтересовавших Вас частот в запоминающем устройстве приемника. После того, как процесс поиска остановится на активной частоте, нажмите на клавишу [ENTER] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. На дисплей будет выведено меню занесения информации в память. Выберите адрес ячейки памяти, в которой Вы желаете сохранить значение этой частоты (в случае, если Вы не уверены в том, что знаете, как это сделать, обратитесь к разделу 7-1 настоящего Руководства). Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял Ваш ввод, после чего процесс ручного поиска возобновится.

12-2  Простой поиск (VC, VD, VE)

Наиболее быстрый способ организации ПОИСКА состоит в том, чтобы занести значение начальной частоты в “перестраиваемый гетеродин” VFO-С, VFO-D или VFO-E, а затем нажать на клавишу [VFO] и удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды.

Нажмите несколько раз на клавишу [VFO], пока в правом нижнем углу ЖКД не появится сообщение “VC” (“VD” или “VE”). 

Рисунок: 99

Убедитесь в том, что AR5000 находится в режиме АВТОВЫБОРА рабочих параметров, для чего нажмите на клавишу [MODE] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды, пока на дисплее не появится индикатор “AUTO”.

Предположим в данном примере, что требуется организовать поиск с начальной частоты 145,2 МГц. Шаг перестройки, режим демодуляции и т.п. будут устанавливаться автоматически, поскольку задействован режим АВТОВЫБОРА. Введите с клавиатуры значение нижней начальной частоты: [ 1 ] [ 4 ] [ 5 ] [ ( ] [ 2 ] [ENTER].

Рисунок: 100

Для того, чтобы приемник начал работать в режиме простого поиска (в то время, когда на дисплее высвечиваются сообщения “VC”, “VD” или “VE”), нажмите на клавишу [VFO] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды (для того, чтобы начать процесс простого поиска, Вы также можете нажать на клавишу [ UP ] или [DOWN] и удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды).

Для того, чтобы приемник смог работать в режиме поиска, СЛЕДУЕТ привести схему БШН в закрытое состояние.

� EMBED Word.Picture.6  ���

Процесс простого поиска начнется с частоты, значение которой отображается на дисплее. На экране ЖКД сверху от букв обозначения “перестраиваемого гетеродина” добавляется сообщение “SR” (буквы, входящие в состав английского слова “SeaRch“ - поиск), свидетельствующее о том, что идет процесс ПОИСКА.

Рисунок: 102

Когда процесс поиска останавливается на занятой частоте, его можно принудительно возобновить или изменить направление его осуществления, воспользовавшись для этого основной или вспомогательной ручками настройки, либо клавишами [ UP ] или [DOWN]. Процесс поиска будет приостановлен при обнаружении радиосигнала на какой-либо частоте, а затем снова возобновится, когда эта частота станет свободной (по умолчанию после прекращения радиопередачи приемник будет оставаться настроенным на ее частоту еще в течение двух секунд). Когда в процессе осуществления простого поиска частота настройки радиоприемника достигнет верхней граничной частоты его рабочего диапазона (2600 МГц), направление перестройки изменится на противоположное.

Выход из режима простого поиска

Для того, чтобы вывести AR5000 из режима простого поиска, нажмите на клавишу [VFO]. Показания дисплея вернутся к значениям VFO-C, VFO-D или VFO-E, в зависимости от того, который из них использовался при переводе радиоприемника в этот режим работы. В результате на дисплее будет отображаться исходное значение начальной частоты.

Перенос значения частоты из режима простого поиска в режим ручной настройки

Если Вы пожелаете прекратить работу в режиме простого поиска и продолжить прослушивание радиопередач на заинтересовавшей Вас занятой частоте, то необходимо перенести ее значение в “перестраиваемый гетеродин” VFO-D, где можно будет продолжить радиоконтроль на этой частоте, а процесс поиска не возобновится после пропадания на ней радиосигнала.

Для того, чтобы перенести значение частоты, нажмите на клавишу [ENTER] в тот момент, когда эта частота окажется занятой. Значение частоты будет перенесено в VFO-D, а в подтверждение выполнения данной операции в правом нижнем углу ЖКД появится сообщение “VD”.

Рисунок: 103

Занесение значений занятых частот в память

Существует возможность сохранения значений заинтересовавших Вас частот в запоминающем устройстве приемника. После того, как процесс поиска остановится на активной частоте, нажмите на клавишу [ENTER] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. На дисплей будет выведено меню занесения информации в память. Выберите адрес ячейки памяти, в которой Вы желаете сохранить значение этой частоты (в случае, если Вы не уверены в том, что знаете, как это сделать, обратитесь к разделу 7-1 настоящего Руководства). Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял Ваш ввод, после чего процесс простого поиска возобновится.

12-3  Параметры оптимизации процесса поиска в режиме ручной настройки

Для того, чтобы войти в меню дополнительных возможностей организации поиска в режиме ручной настройки (РУЧНОЙ и ПРОСТОЙ типы поиска), нажмите на клавиши [FUNC] [VFO]. В этом меню предлагаются следующие опции: “DELAY” (поиск с задержкой), “L-SQ” (поиск с остановкой только на тех частотах, уровень присутствующих на которых радиосигналов превышает заданное пороговое значение) и “VOICE” (поиск с остановкой только на тех частотах, на которых присутствуют модулированные радиосигналы). Появление на экране ЖКД сообщения “V-“ свидетельствует о том, что было выбрано меню установки параметров поиска в режиме ручной настройки (VFO-поиск).

Тип поиска�По умолчанию�Диапазон возможных значений��DELAY�2,0 с�OFF или 0,1 ( 9,9 секунд��L-SQ�OFF�OFF или 1 ( 255��VOICE�OFF�OFF или 1 ( 255 (*)��Можно задавать комбинации из всех пяти этих параметров.

Поиск с задержкой в режиме ручной настройки

Параметр “DELAY” служит для задания длительности промежутка времени, в течение которого AR5000 перед тем, как возобновить процесс поиска, будет оставаться настроенным на “активную” частоту после того, как радиосигнал на этой частоте пропадет и схема БШН закроется.

Это особенно удобно в том случае, когда Вы желаете задать, как долго радиоприемник будет находиться в ожидании ответной радиопередачи перед тем, как возобновить процесс поиска. Например, когда радиосвязи осуществляются на одной частоте поочередно в двух направлениях между контрольно-диспетчерским пунктом и бортом воздушного судна, длительность паузы между радиопередачами может достигать нескольких секунд.

Длительность временного интервала, по истечении которого приемник будет возобновлять процесс поиска, может быть задана в диапазоне от 0,1 до 9,9 секунд (по умолчанию устанавливается задержка 2,0 с), или же “OFF” (то есть функция поиска с задержкой выключена).

Последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [VFO] для того, чтобы войти в меню. 

DELAY 2.O�<<<��L-SQ OFF���VOICE OFF���Для изменения значения параметра воспользуйтесь основной или вспомогательной ручкой настройки. Клавиша [PASS] используется для быстрого переключения значения данного параметра между “OFF” и его установкой по умолчанию, то есть 2,0 с. 

Рисунок: 104

Для того, чтобы AR5000 воспринял изменения установок организации поиска с задержкой, нажмите на клавишу [ENTER], после чего он возвратится в режим сканирования, поиска или ручной настройки. С другой стороны, Вы можете нажать на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти к очередной опции данного меню (L-SQ - поиск с остановкой только на сигналах, превышающих заданный порог).

Поиск в режиме ручной настройки с заданием порога срабатывания схемы обнаружителя сигналов

При задействовании параметра “L-SQ” радиоприемник начинает осуществлять проверку уровня сигнала, присутствующего на активной частоте, и приостанавливать процесс поиска только в том случае, если уровень принимаемого радиосигнала превышает заданный ранее порог, значение которого можно запрограммировать в 256 градациях.

Значение порога срабатывания схемы обнаружителя сигналов может быть задано в диапазоне от 1 до 255 (по умолчанию для этого параметра устанавливается значение “OFF” - то есть функция поиска с остановкой только на сигналах, уровень которых превышает заданный порог, выключена).

Примечание: Существует вероятность того, что работа AR5000 в режиме поиска с заданием порога срабатывания обнаружителя может быть нарушена из-за присутствия ложных радиосигналов, обусловленных наличием местных источников помех или близостью расположения радиоприемника к средствам вычислительной техники. Установка низких значений данного параметра может оказаться неприемлемой в условиях повышенного уровня шумов.

Задание значения “1” данного параметра указывает приемнику на то, чтобы он реагировал на очень слабые сигналы, в то время, как задание значения “255” дает системе указание реагировать ТОЛЬКО на мощные сигналы. Для того, чтобы найти установки, которые в наибольшей степени будут соответствовать предъявляемым требованиям в конкретных ситуациях, придется немного поэкспериментировать с различными типами радиосигналов. 

Последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [VFO] для того, чтобы войти в меню. 

DELAY 2.O���L-SQ OFF�<<<��VOICE OFF���Для изменения значения параметра воспользуйтесь основной или вспомогательной ручкой настройки. Клавиша [PASS] используется для быстрого приведения значения этого параметра к установке, выбираемой по умолчанию - то есть “OFF”. 
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Если после того, как для приведения данного параметра в состояние “OFF” Вы нажали на клавишу [PASS], повернуть основную или вспомогательную ручку настройки, то изменение величины порога начнется с того значения, которое ранее было выбрано последним, что ускоряет процесс его установки. Фактически клавиша [PASS] может быть использована для переключения значения данного параметра между “OFF” и его вновь произведенной установкой.

При осуществлении радиоприемником поиска в режиме ручной настройки (то есть при его работе в режимах РУЧНОГО или ПРОСТОГО поиска) отображавшийся ранее на дисплее индикатор “N-SQL”, который служит для обозначения схемы бесшумной настройки или шумоподавителя (обычный режим работы), заменяется на индикатор “L-SQL”, свидетельствующий о том, задействована схема обнаружителя сигналов с регулируемым порогом срабатывания.
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Для того, чтобы AR5000 воспринял изменения установок организации поиска с остановкой только на сигналах, превышающих заданный порог, нажмите на клавишу [ENTER], после чего приемник возвратится в режим сканирования, поиска или ручной настройки. С другой стороны, Вы можете нажать на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти к очередной опции данного меню (VOICE - поиск с остановкой только на модулированных сигналах).

Поиск в режиме ручной настройки с остановкой только при обнаружении модулированных сигналов

При помощи параметра “VOICE” задается способ определения активности частоты путем проверки наличия в присутствующем на ней радиосигнале низкочастотной модуляции. Если задействован параметр “VOICE”, то процесс поиска будет приостанавливаться только на тех занятых частотах, на которых присутствуют радиосигналы с наличием модуляции (например, речевым сигналом). В этом режиме работы AR5000 не будет останавливаться на немодулированных радиосигналах (например, на немодулированных несущих).

Вы можете найти применение данной функции полезным в тех ситуациях, когда необходимо, чтобы приемник проскакивал через передачи МОЩНЫХ радиостанций, в то время, как принимаемые на уровне шумов БОЛЕЕ СЛАБЫЕ сигналы могли бы вводить приемник в заблуждение и он воспринимал их, как радиопередачи с наличием модуляции (как это будет в случае радиопередач, в которых присутствует тональный пилот-сигнал или гармоники гетеродина). Несомненно, при этом потребуется поэкспериментировать с различными типами сигналов.

Значение этого параметра может быть задано в диапазоне от 1 до 255 (по умолчанию для этого параметра устанавливается значение “OFF” - то есть функция поиска с остановкой только на модулированных сигналах выключена).

Последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [VFO] для того, чтобы войти в меню. 

DELAY 2.O���L-SQ OFF���VOICE OFF�<<<��Для изменения значения параметра воспользуйтесь основной или вспомогательной ручкой настройки. Клавиша [PASS] используется для быстрого приведения значения этого параметра к установке, выбираемой по умолчанию - то есть “OFF”. 
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Если после того, как Вы нажали на клавишу [PASS] для приведения данного параметра в состояние “OFF”, повернуть основную или вспомогательную ручку настройки, то изменение величины параметра начнется с того значения, которое ранее было выбрано последним, что ускоряет процесс его установки. Фактически клавиша [PASS] может быть использована для переключения значения данного параметра между “OFF” и его вновь произведенной установкой.

Значок “*”, высвечивающийся на дисплее справа от слова “VOICE”, свидетельствует о том, что присутствующий на частоте настройки приемника сигнал после его демодуляции откроет схему обнаружителя. Увеличьте значение параметра, пока с экрана ЖКД не пропадет значок “*”. После этого Вы можете быть уверены в том, что при такой установке параметра поиска только модулированных сигналов приемник будет игнорировать данную частоту и проскакивать ее без остановки.

При осуществлении радиоприемником поиска в режиме ручной настройки в правой части верхней строки дисплея будет высвечиваться индикатор “VCS”, свидетельствующий о том, задействована схема обнаружителя, срабатывающего только на модулированные сигналы.

Рисунок: 108

Для того, чтобы AR5000 воспринял изменения установок организации поиска с остановкой только на модулированных сигналах, нажмите на клавишу [ENTER], после чего приемник возвратится в режим сканирования, поиска или ручной настройки.

12-4  Банки программного поиска

В приемнике предусмотрена возможность сохранения таких параметров, как значений граничных частот, режима демодуляции, шага перестройки, смещения шага перестройки, текстового комментария и т.п. в любом из 20 банков программного поиска, в результате чего облегчается доступ к этим данным в при возникновении такой необходимости.

Банки программного поиска (для простоты изложения - банки поиска) обозначаются двузначными номерами, которые высвечиваются в правой части ЖКД под индикатором “BANK”. Их можно легко отличить от обозначения банков сканирования, так как в данном случае непосредственно под номером банка высвечиваются буквы “SR” (буквы, входящие в состав английского слова “SeaRch“ - поиск).
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Для Вашего удобства микропроцессор радиоприемника мог быть (в зависимости от рынка поставки) заранее запрограммирован на заводе (возможно занесены данные в 10 или около того банков поиска). При этом учитываются особенности каждого конкретного рынка поставки изделия.

В качестве примера приводится возможный вариант программирования банков поиска (в каждом их этих примеров параметры режима демодуляции, шага перестройки и т.д. устанавливаются в соответствии с частотным планом, используемым радиоприемником в режиме АВТОВЫБОРА):

10�118.000�до�137.000 МГц�CIV AIR�гражданская авиация��11�225.000�до�410.000 МГц�MIL AIR�ВВС��12�410.000�до�425.000 МГц�USAF�ВВС США��13�156.000�до�163.000 МГц�MARINE�морская подвижная р/с��14�88.000�до�118.000 МГц�BAND 2�ЧМ вещание��15�145.200�до�145.775 МГц�2M HAM�любительский диапазон 2 м��16�433.000�до�433.600 МГц�70c HAM�любительский диапазон 70 см��17�1297.000�до�1298.000 МГц�23c HAM�любительский диапазон 23 см��18�71.000�до�87.000 МГц�LO PMR�персональная мобильная связь��19�163.400�до�225.000 МГц�VHF PMR�персональная мобильная связь��12-5  Запуск программного поиска

Предположим, что в AR5000 ранее были занесены аналогичные приведенным выше данные. Для того, чтобы приемник начал работать в режиме программного поиска, нажмите на клавишу [SRCH]. В подтверждение выполнения Вашей команды в правой части дисплея появляются индикаторы “BANK” и "SR".
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Для того, чтобы выбрать определенный банк поиска, воспользуйтесь вспомогательной ручкой настройки или введите двузначный номер этого банка с цифровой клавиатуры. Номер банка высвечивается под индикатором “BANK”. Клавиатурой можно воспользоваться для смены банка также и во время работы приемника в режиме поиска.

Например, для того, чтобы выбрать банк поиска "15", при условии нахождения радиоприемника в режиме поиска последовательно нажмите на клавиши [ 1 ] [ 5 ]. При этом нет необходимости нажимать на клавишу [ENTER].

Рисунок: 111

Сначала на дисплее отобразится нижняя граничная частота этого банка, а затем значение частоты настройки начнет меняться в направлении ее возрастания. Для того, чтобы изменить направление осуществления поиска, воспользуйтесь клавишами [ UP ] [DOWN] или основной ручкой настройки.

Если радиоприемник остановится на нежелательной "активной" частоте, то для того, чтобы принудительно возобновить процесс поиска, нажмите на клавишу [ UP ] или [DOWN], либо поверните основную ручку настройки.

Примечание: При выборе банков с номерами “OO” и “O1” необходимо вводить с клавиатуры также и незначащие нули. Банки с “O2” по “O9” требуют ввода лишь последней значащей цифры, а предшествующий ей “O” автоматически добавляется микропроцессором AR5000. Банки с “1O” по “19” требуют ввода обеих цифр номера.

Пример:

Для того, чтобы выбрать банк 0 (00), нажмите �[ 0 ] [ 0 ]��Для того, чтобы выбрать банк 1 (01), нажмите �[ 0 ] [ 1 ]��Для того, чтобы выбрать банк 5 (05), нажмите�[ 5 ]��Для того, чтобы выбрать банк 9 (09), нажмите�[ 9 ]��Для того, чтобы выбрать банк 10 (10), нажмите�[ 1 ] [ 0 ]��Для того, чтобы выбрать банк 19 (19), нажмите�[ 1 ] [ 9 ]��Клавиша [ ( ] выполняет функцию ввода ДЕСЯТКА. То есть банк 13 может быть так же выбран нажатием на клавиши [ ( ] [ 3 ], аналогично тому, как действуют некоторые пульты дистанционного управления телевизорами и видеомагнитофонами.

12-6  Прекращение программного поиска, его повторный запуск и сохранение значений активных частот

Существует возможность выйти из режима программного поиска, возобновить его, перенести значение “активной” частоты в режим ручной настройки, сохранить значения частот в памяти и многое другое...

Прекращение поиска

Для того, чтобы вывести AR5000 из режима программного поиска, нажмите на клавишу [VFO]. Показания дисплея вернутся к значениям того “перестраиваемого гетеродина”, который использовался последним (VA, VB, VC, VD, VE). Если Вы снова перейдете в режим программного поиска (нажатием на клавишу [SRCH]), то процесс возобновится с той частоты, на которой он был остановлен.

Возобновление поиска

Если Вы возобновите программный поиск нажатием на клавишу [SRCH], то процесс его осуществления продолжится с той частоты, на которой он был остановлен. Однако, если Вы желаете возобновить процесс программного поиска с начальной частоты, то будет необходимо повторно выбрать этот банк поиска. Это можно сделать, если повернуть вспомогательную ручку настройки на один щелчок, а затем вернуть ее в исходное положение, либо если повторно ввести номер банка с клавиатуры.

Перенос значения частоты из режима  программного поиска в режим ручной настройки

Если Вы пожелаете прекратить работу в режиме программного поиска и продолжить прослушивание радиопередач на заинтересовавшей Вас занятой частоте, то необходимо перенести ее значение в “перестраиваемый гетеродин” VFO-D, где можно будет продолжить радиоконтроль на этой частоте, а процесс поиска не возобновится после пропадания на ней радиосигнала.

Для того, чтобы перенести значение частоты, нажмите на клавишу [ENTER] в тот момент, когда эта частота окажется занятой. Значение частоты будет перенесено в VFO-D, а в подтверждение выполнения данной операции в правом нижнем углу ЖКД появится сообщение “VD”.
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Занесение значений занятых частот в память

Существует возможность сохранения значений заинтересовавших Вас частот в запоминающем устройстве приемника. После того, как процесс поиска остановится на активной частоте, нажмите на клавишу [ENTER] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. На дисплей будет выведено меню занесения информации в память. Выберите адрес ячейки памяти, в которой Вы желаете сохранить значение этой частоты (в случае, если Вы не уверены в том, что знаете, как это сделать, обратитесь к разделу 7-1 настоящего Руководства). Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял Ваш ввод, после чего процесс программного поиска возобновится.

12-7  Программирование и перепрограммирование банков программного поиска

Вы можете пожелать занести свои собственные значения граничных частот или режимов демодуляции в банки программного поиска. Всего в приемнике предусмотрено 20 банков программного поиска: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19.

Пример перепрограммирования банка поиска “O5”

Предположим, что Вы желаете перепрограммировать данные, хранящиеся в банке поиска "O5": диапазон поиска - от 433,000 МГц до 433,600 МГц; режим демодуляции - узкополосная ЧМ; полоса пропускания фильтра ПЧ - 15 кГц; шаг перестройки - 25 кГц; смещение шага - отсутствует; текстовый комментарий - "70CM" (радиолюбительский диапазон 70 см).

Примечание: Установки параметров аттенюатора и выбора антенн не входят в состав программируемых данных, а выполняются уже в процессе работы приемника в режиме программного поиска. Тем самым существенно повышается универсальность его применения в реальных рабочих условиях!

Для упрощения выполнения вышеприведенной задачи, сначала сотрите ранее занесенные данные.

Нажмите на клавишу [VFO] для того, чтобы перевести радиоприемник в знакомый Вам режим работы.

Для того, чтобы войти в меню УДАЛЕНИЯ, нажмите на клавишу [FUNC], а затем нажмите на клавишу [ ( ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. Нажмите три раза на клавишу [ UP ] для того, чтобы войти в меню “DEL  SRCH” (для выполнения этой задачи Вы также можете два раза нажать на клавишу [DOWN]).

Поверните вспомогательную ручку настройки, пока в правой части ЖКД не появится сообщение “BANK O5”.
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Если в правом нижнем углу дисплея будут высвечиваться значки “((”, то этот банк поиска уже был ранее запрограммирован. Если данные в нем отсутствуют, то высвечиваются значки “- -”.

Предположим, что в банке присутствуют данные. Для того, чтобы очистить содержимое банка, нажмите на клавишу [PASS]. В подтверждение выполнения данной операции значки “((” через одну-две секунды изменятся на “- -”.

Рисунок: 114

Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы вернуть радиоприемник в режим ручной настройки.

Рисунок: 115

Для того, чтобы начать программирование, войдите в меню ввода данных нажатием на клавиши [FUNC] [ 1 ].

Выберите требуемый банк поиска, для чего поверните вспомогательную ручку настройки, пока в правой части ЖКД не появится сообщение “BANK O5” (для данного примера). Так как данные в нем отсутствуют, то показания дисплея будут выглядеть следующим образом: “- - - - - - - - - -“. Если бы банк был запрограммирован, то на дисплее поочередно высвечивались значения верхней (“HI”) и нижней (“LO”) граничных частот, предупреждая Вас о том, что эти данные сейчас могут быть переписаны.

Рисунок: 116

Для того, чтобы подтвердить выбор банка “O5” и начать процесс программирования, нажмите на клавишу [ENTER].

Ввод значения нижней граничной частоты: В правом нижнем углу ЖКД начнет мигать сообщение “LO”, приглашая Вас ввести значение НИЖНЕЙ граничной частоты диапазона поиска.

Рисунок: 117

LO�<<<��HI���MODE FM�(“AUTO”, если задействован режим АВТОВЫБОРА)��IFBW O.5�(пропускается, если задействован режим АВТОВЫБОРА)��STEP 1.OOO�(пропускается, если задействован режим АВТОВЫБОРА)��TXT���В данном примере последовательно нажмите на клавиши [ 4 ] [ 3 ] [ 3 ] [ENTER]. В процессе набора эти цифры появляются на экране дисплея.

Примечание: Если в процессе ввода данных была допущена ошибка, то Вы можете переместиться к предыдущей (или к очередной) опции этого меню, для чего следует нажать на клавишу [ UP ] (или [DOWN]) и продолжать удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды.

Ввод значения верхней граничной частоты: Теперь в правом нижнем углу ЖКД начнет мигать сообщение “HI”, подтверждая ввод предыдущих данных и приглашая Вас ввести значение ВЕРХНЕЙ граничной частоты диапазона поиска.

Рисунок: 118

LO���HI�<<<��MODE FM�(“AUTO”, если задействован режим АВТОВЫБОРА)��IFBW O.5�(пропускается, если задействован режим АВТОВЫБОРА)��STEP 1.OOO�(пропускается, если задействован режим АВТОВЫБОРА)��TXT���В данном примере последовательно нажмите на клавиши [ 4 ] [ 3 ] [ 3 ] [ ( ] [ 6 ] [ENTER].

Рисунок: 119

Выбор режима демодуляции: На дисплее будет мигать сообщение “MODE” (а в его правом нижнем углу - буквы “SR”), приглашая Вас задать режим демодуляции. Текущее значение этого параметра высвечивается справа от слова “MODE”. Например, если радиоприемник в данный момент находится в режиме АВТОВЫБОРА рабочих параметров, то на дисплее высветится сообщение  “MODE  AUTO”. При помощи вспомогательной ручки настройки выберите режим демодуляции из следующих возможных значений этого параметра: AUTO, FM, AM, LSB, USB или CW. Примечание: клавиша [PASS] используется для быстрого переключения в режим АВТОВЫБОРА.

LO���HI���MODE FM�<<<��IFBW O.5�(пропускается, если задействован режим АВТОВЫБОРА)��STEP 1.OOO�(пропускается, если задействован режим АВТОВЫБОРА)��TXT���В данном примере выберите “FM“ и нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял сделанный Вами выбор.

Рисунок: 120

Выбор ширины полосы пропускания фильтра ПЧ: Если приемник не находится в режиме АВТОВЫБОРА рабочих параметров, то на дисплей будет выведено меню “IFBW“. Цифры справа от этого сообщения вместе со следующим за ними индикатором “kHz” показывают текущую установку ширины полосы пропускания фильтра ПЧ. 

LO���HI���MODE FM���IFBW 15.O�<<<��STEP 1.OOO�(пропускается, если задействован режим АВТОВЫБОРА)��TXT���В данном примере выберите “15 kHz“ при помощи вспомогательной ручки настройки и нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял сделанный Вами выбор.

Рисунок: 121

Ввод значения шага перестройки: Если приемник не находится в режиме АВТОВЫБОРА рабочих параметров, то в центре верхней строки дисплея появится мигающий индикатор “STEP”, приглашая Вас задать значение шага перестройки. Либо выберите требуемый шаг перестройки при помощи вспомогательной ручки настройки (из числа предлагаемых значений), либо введите его значение в килогерцах с цифровой клавиатуры.

Если также требуется задать и смещение шага, то нажмите на клавишу [PASS], после чего в подтверждение сделанного Вами выбора у левой границы ЖКД высветится значок “(”.

LO���HI���MODE FM���IFBW 15.O���STEP 25.OOO�<<<��TXT���В данном примере выберите значение “25 kHz“. Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял сделанный Вами выбор.

Рисунок: 122

Ввод текстового комментария (не обязательно): На дисплее появится надпись “TXT”, приглашая Вас набрать новый текст для занесения в банк 05. Это может оказаться полезным для опознавания банков поиска, когда AR5000 работает в ТЕКСТОВОМ режиме отображения информации, хотя вводить текстовый комментарий вовсе не обязательно. Если Вы желаете проигнорировать ввод текста, то нажмите на данном этапе на клавишу [ENTER].

LO���HI���MODE FM���IFBW 15.O���STEP 25.OOO���TXT�<<<��В качестве ориентира при вводе текстового комментария справа от позиции вводимого символа высвечивается децимальная точка “.” (первоначально она высвечивается у левой границы ЖКД). 

Рисунок: 123

Вспомогательная ручка настройки используется для выбора текста, то есть заглавных букв, цифр и символов. При нажатии на клавиши [ UP ] или [DOWN] позиция ввода текста смещается, соответственно, вправо или влево. Если в процессе ввода Вы допустили ошибку, то нажмите на клавишу [DOWN] для того, чтобы вернуться на требуемую позицию, а затем просто перепишите этот символ. 

Вы заметите, что каждый раз, когда Вы перемещаетесь на следующую позицию ввода и набираете текст, в качестве очередного знака Вам предлагается не “О” или “А”, а тот знак, который следует за той буквой, цифрой или символом, который был введен последним. В приемнике предусмотрено несколько “сокращений”, реализуемых при нажатии на некоторые цифровые клавиши:

1�=�Внести пробел “ “, стереть любую букву, которая отображается на дисплее в данный момент��2�=�Начать с цифры “1”��3�=�Начать с буквы “А”��4�=�Начать с буквы “М”��5�=�Начать с буквы “Z”��6�=�Начать с цифры “9”��0�=�Начать с символа “- -“��В данном примере наберите текст “70СМ”, а затем нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы радиоприемник воспринял сделанный ввод. На этом занесение данных в банк программного поиска 05 завершается.

Рисунок: 124

Замечания о порядке занесения данных в банки 

программного поиска

Преждевременное прекращение программирования: В любой момент Вы можете прервать процесс занесения информации в память нажатием на клавишу [CLR], после чего радиоприемник вернется в режим ручной настройки.

Стирание данных: Перед началом операции программирования нет необходимости стирать данные, хранящиеся в банке программного поиска. Если данные в нем уже хранятся, то новые данные будут просто записаны поверх старых. В данном примере следует воспользоваться клавишей [ UP ] для того, чтобы пройтись по опциям меню и просмотреть хранящуюся в них информацию. Нажатие на клавишу [ENTER] просто приведет к тому, что будут сохранены текущие установки.

Автоматическое переключение антенн: В целях обеспечения наивысшего быстродействия приемника в режиме поиска функция автоматического переключения антенн по умолчанию не устанавливается. Однако, работая в режиме программного поиска, Вы можете вручную управлять переключением антенн. Просто запустите процесс поиска в любом желаемом банке, а затем отмените текущую установку выбора антенны и перейдите в режим автоматического переключения антенн, последовательно нажав для этого на клавиши [FUNC] [ ATT ] [PASS] [ENTER]. Безусловно, в этом меню также могут быть выбраны и конкретные антенны: ANT 1, ANT 2, ANT 3 или ANT 4 (не нажимайте на клавишу [PASS], воспользуйтесь вместо нее вспомогательной ручкой настройки).

Текстовый режим представления информации на дисплее: Для того, чтобы работая в режимах вызова информации из памяти, сканирования или поиска, переключить режим отображения информации на дисплее ЧАСТОТА / ТЕКСТ, последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [ENTER].

Для того, чтобы приемник начал осуществлять поиск в соответствии с данными банка программного поиска 05 (или любого другого банка, который выбирался последним), просто нажмите на клавишу [SRCH] (при условии того, что Вы не организовали объединение банков поиска каким-либо особым образом, чтобы воспрепятствовать осуществлению поиска в диапазоне банка 05). Для того, чтобы сменить банк поиска, поверните вспомогательную ручку настройки или введите с клавиатуры двузначный номер известного Вам банка (при условии того, что в нем содержатся данные).

12-8  Стирание информации в банках программного поиска

Хотя и можно переписать данные в банках программного поиска или исключить некоторые банки из объединенных групп через меню ОБЪЕДИНЕНИЯ БАНКОВ, Вы также можете СТЕРЕТЬ все данные в некотором отдельном банке. Этот метод позволит упростить процесс перепрограммирования банка новыми данными, а также может оказаться полезным при возникновении сбоев в работе приемника.

Пример стирания данных в банке программного поиска “O8”

Нажмите на клавишу [VFO] для того, чтобы перевести радиоприемник в известный Вам режим работы.

Для того, чтобы войти в меню УДАЛЕНИЯ, нажмите на клавишу [FUNC], а затем нажмите на клавишу [ ( ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. Нажмите три раза на клавишу [ UP ] для того, чтобы войти в меню “DEL  SRCH” (для выполнения этой задачи Вы также можете два раза нажать на клавишу [DOWN]).

DEL�MEM-CH���DEL�SEL-CH���DEL�M-PASS���DEL�SRCH�<<<��DEL�F-PASS���Поверните вспомогательную ручку настройки, пока в правой части ЖКД не появится сообщение “BANK O8”.
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Если в правом нижнем углу дисплея будут высвечиваться значки “((”, то этот банк поиска уже был ранее запрограммирован. Если данные в нем отсутствуют, то высвечиваются значки “- -”.

Предположим, что в банке имеются данные. Для того, чтобы очистить содержимое банка, нажмите на клавишу [PASS]. В подтверждение выполнения операции удаления значки “((” через одну-две секунды изменятся на “- -”. Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы вернуть радиоприемник в режим ручной настройки.

Рисунок: 126

12-9  Режим ПОИСКА - обзор предоставляемых дополнительных возможностей

Работая в режиме программного поиска, AR5000 автоматически перестраивается по всем частотам, заключенным в полосе между двумя заданными граничными значениями, выявляя представляющие интерес активные частоты. При обнаружении активной частоты (на которой присутствует радиосигнал и открывается схема БШН), процесс поиска временно приостанавливается.

При условии работы приемника в соответствии с устанавливаемыми по умолчанию после отгрузки с завода параметрами, он будет оставаться настроенным на “ активную” частоту до тех пор, пока присутствующий на ней радиосигнал не пропадет и не закроется схема БШН. После этого AR5000 выждет еще 2 секунды на случай прослушивания ответной радиопередачи (как при проведении радиосвязей с воздушными судами), а затем снова возобновит процесс поиска.

Если в процессе поиска нажать на клавиши [ UP ] [DOWN] или повернуть основную ручку настройки, то можно будет изменить направление поиска. Такая возможность особенно удобна для того, чтобы повторно проконтролировать радиопередачи на частоте, которая только что была пройдена в процессе осуществления поиска, или для того, чтобы принудительно возобновить процесс поиска после его остановки на не представляющих интерес занятых частотах.

Дополнительные возможности, предоставляемые при работе в режиме ПРОГРАММНОГО ПОИСКА:

Банки программного поиска можно объединять или разъединять в целях эффективного создания более крупных или более мелких групп полос частот, по которым можно будет последовательно осуществлять поиск работающих радиостанций.

Можно воспользоваться функцией пропуска частот, при помощи которой можно “перескакивать” через постоянно занятые частоты, причем в дальнейшем эти пропускаемые частоты можно будет легко вернуть в прежнее состояние.

Функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ резервирует банк данных "О" с тем, чтобы обнаруженные в процессе осуществления ПОИСКА значения "активных" частот могли быть автоматически занесены в память (для получения более подробной информации обратитесь к разделу 12-19 настоящего Руководства). Эта функция является очень удобным средством для составления перечня редко используемых частот, в особенности при эксплуатации радиоприемника в необслуживаемом режиме.

Существует еще ряд параметров (в дополнение к функциям объединения банков, присвоения меток пропуска и автоматической записи в память значений выявляемых частот), которыми можно варьировать в целях удовлетворения требований, предъявляемых Вами в конкретных рабочих ситуациях. Ниже приведена таблица устанавливаемых по умолчанию значений дополнительных параметров поиска:

Тип поиска�По умолчанию�Диапазон возможных значений��PAUSE�OFF�OFF или 1 ( 60 секунд��DELAY�2,0 с�OFF или 0,1 ( 9,9 секунд��L-SQ�OFF�OFF или 1 ( 255��VOICE�OFF�OFF или 1 ( 255 (*)��Для получения более подробных сведений, ознакомьтесь с информацией, которая изложена в настоящем Руководстве, начиная с раздела 12-13.

12-10  Объединение банков программного поиска

При поставке с завода выбираемые по умолчанию параметры приемника установлены таким образом, что объединение банков программного поиска отсутствует, поэтому поиск по ним может осуществляться только на раздельной основе путем выбора адреса банка при помощи вспомогательной ручки настройки, либо путем ввода двузначного опознавательного номера банка с цифровой клавиатуры ("ОО", "О8", "15" и т.д.). Таким образом обычно и будут использоваться банки программного поиска.

При описании работы радиоприемника в режиме программного поиска эти банки данных называют БАНК ПОИСКА 00, БАНК ПОИСКА 08, БАНК ПОИСКА 15 и т.п., а не БАНК ПРОГРАММНОГО ПОИСКА 00, БАНК ПРОГРАММНОГО ПОИСКА 01 и т.п. На самом деле, банки программного поиска с номерами менее 10 можно называть просто 1, 2, 3 и т.д. (опуская незначащий ноль). Такая терминология была принята для того, чтобы сделать изложение материала и ссылку на банки ПРОГРАММНОГО ПОИСКА (банки ПОИСКА) менее нудными и многословными.

Имеется возможность быстро объединить несколько банков программного поиска таким образом, чтобы поиск в заданных в этих банках полосах частот осуществлялся, как по единой группе участков частотного диапазона. Это может оказаться полезным для разделения крупных участков диапазона (например, полосы частот УВЧ диапазона 220 ( 410 МГц, отведенной для работы средств связи ВВС) на более мелкие полосы частот, которые представляют для Вас наибольший интерес. Можно набирать в объединенную группу любое количество из двадцати имеющихся банков программного поиска, например: 01, 03, 04, 07, 12, 19.

Для того, чтобы объединить банки, используется МЕНЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ  БАНКОВ ПОИСКА. Для того, чтобы войти в это меню, последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [SRCH]. Эта операция может быть выполнена при нахождении радиоприемника в режимах сканирования, поиска или ручной настройки. 

В подтверждение того, что было выбрано меню объединения банков поиска, на дисплее начинают мигать буквы “SR”. По умолчанию на дисплее высветится сообщение “OFF” (большего по сравнению с другими символами размера), свидетельствующее о том, что объединение банков ПОИСКА не действует.

Рисунок: 127

Предусмотрена возможность задания десяти вариантов ПРОФИЛЕЙ объединениЯ  банков, которые можно сохранить с целью быстрого возвращения к ним в дальнейшем. В результате сводится до минимума время, затрачиваемое на перепрограммирование. Эти профили обозначаются цифрами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Выбор желаемого профиля осуществляется при помощи вспомогательной ручки настройки.

Для того, чтобы объединить ВСЕ банки, сначала при помощи вспомогательной ручки настройки выберите какой-либо вариант объединения банков (по умолчанию на дисплее высвечивается 0). Затем, для того, чтобы объединить ВСЕ банки поиска, введите с клавиатуры номера всех двадцати банков: 

[ 0 ]�= банк поиска 00��[ 1 ]�= банк поиска 01��[ 2 ]�= банк поиска 02��[ 3 ]�= банк поиска 03��[ 4 ]�= банк поиска 04��[ 5 ]�= банк поиска 05��[ 6 ]�= банк поиска 06��[ 7 ]�= банк поиска 07��[ 8 ]�= банк поиска 08��[ 9 ]�= банк поиска 09��[ ( ] [ 0 ]�= банк поиска 10��[ ( ] [ 1 ]�= банк поиска 11��[ ( ] [ 2 ]�= банк поиска 12��[ ( ] [ 3 ]�= банк поиска 13��[ ( ] [ 4 ]�= банк поиска 14��[ ( ] [ 5 ]�= банк поиска 15��[ ( ] [ 6 ]�= банк поиска 16��[ ( ] [ 7 ]�= банк поиска 17��[ ( ] [ 8 ]�= банк поиска 18��[ ( ] [ 9 ]�= банк поиска 19��При выборе банков поиска с 10 по 19 децимальная точка “.” выполняет роль ДЕСЯТКА, то есть [ ( ] [ 5 ] = 15.

На экране ЖКД появятся соответствующие номера банков (в том поле, где обычно выводится значение частоты). В случае включения в объединенную группу банков с 10 по 19, на дисплее в соответствующих местах будут отображаться децимальные точки.

Рисунок: 128

Для того, чтобы задействовать функцию объединения банков, нажмите на клавишу [PASS]. При этом сообщение “OFF” меняется на “ON”. Для того, чтобы приемник воспринял отображающиеся на дисплее данные объединения банков, нажмите на клавишу [ENTER].

Рисунок: 129

Когда Вы в следующий раз переведете радиоприемник в режим ПРОГРАММНОГО ПОИСКА, он будет осуществляться по ВСЕМ банкам, в которых содержится информация.

Примечание: В меню объединения банков поиска / конфигурации также предоставляется доступ к четырем дополнительным параметрам, при помощи которых Вы можете задать порядок работы приемника в режиме программного поиска. Для получения более подробной информации обратитесь, пожалуйста, к разделу 12-13 настоящего Руководства.

Выбор желаемого варианта объединения банков

AR5000 будет использовать установки того варианта объединения банков, опознавательный номер которого выводится на дисплей в тот момент, когда Вы входите в меню объединения банков нажатием на клавиши [FUNC] [SRCH] (то есть тот номер, соответствующий которому вариант был установлен последним). Выберите номер нужного Вам варианта при помощи вспомогательной ручки настройки, а затем нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения.

Рисунок: 130

Отмена функции объединения банков

Нет необходимости изменять порядок объединения банков в том случае, если Вы желаете организовать поиск в полосе частот отдельного банка. Для этого просто войдите в меню объединения банков и отмените функцию объединения нажатием на клавишу [PASS] (при этом сообщение “ON” меняется на “OFF”), а затем нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения.

12-11  Объединение лишь определенных банков поиска

После того, как Вы выбрали параметр “ON” опции ОБЪЕДИНЕНИЯ  БАНКОВ (так, как это было описано в разделе 12-10 настоящего Руководства), объединенными оказываются ВСЕ банки поиска. Однако, существует возможность разъединять, снова объединять или же выбирать для объединения только те конкретные банки, в полосах частот которых Вы желаете осуществлять поиск.

Для того, чтобы объединить только три банка поиска, войдите в меню объединения банков, последовательно нажав для этого на клавиши [FUNC] [SRCH]. Эта операция может быть выполнена при нахождении радиоприемника в режиме сканирования, поиска или ручной настройки.

В подтверждение того, что было выбрано меню объединения банков поиска, на дисплее начинают мигать буквы “SR”. По умолчанию на дисплее высветится сообщение “OFF” (большего по сравнению с другими символами размера), свидетельствующее о том, что функция объединения  банков ПОИСКА не действует. Выберите требуемый ПРОФИЛЬ объединения банков, воспользовавшись для этого вспомогательной ручкой настройки.

Пример: Объединить банки 00, 03 и 12.

Для того, чтобы выбрать те банки, которые Вы желаете объединить для организации поиска, нажмите на соответствующие им цифровые клавиши: 

[ 0 ] 

[ 3 ] 

[ ( ] [ 2 ]. 

Соответствующие обозначения банков появятся на экране ЖКД (в том поле, где обычно выводится значение частоты). 

Рисунок: 131

Для того, чтобы задействовать функцию объединения банков, нажмите на клавишу [PASS]. При этом сообщение “OFF” меняется на “ON”. Для того, чтобы приемник воспринял отображающиеся на дисплее данные объединения банков, нажмите на клавишу [ENTER].

Рисунок: 132

Когда Вы в следующий раз переведете AR5000 в режим ПОИСКА, он будет осуществляться в полосах частот группы банков: 00, 03 и 12 (ели в них содержится информация).

12-12  Поиск в полосе частот отдельного банка, который не был включен в объединенную группу

Все же остается возможность осуществлять поиск в полосе частот отдельного, не включенного в группу банка, если вручную обойти программу объединениЯ  банков. Для того, чтобы организовать поиск в полосе любого не включенного в объединенную группу банка, во время работы приемника в режиме поиска просто поверните вспомогательную ручку настройки, пока в правом верхнем углу ЖКД не высветится номер требуемого банка. С другой стороны, Вы также можете ввести двузначное число номера этого банка с цифровой клавиатуры.

AR5000 будет многократно осуществлять поиск в полосе частот этого отдельного банка данных, не предпринимая попыток распространить процесс поиска на групповую полосу, заданную в опции объединениЯ  банков.

В качестве альтернативного способа Вы можете отменить функцию объединения банков, либо выбрать тот профиль, в котором еще не было запрограммировано объединение банков в группу.

Для того, чтобы вернуться к поиску в участках частот ГРУППЫ банков, поверните вспомогательную ручку настройки, пока на дисплее не высветится номер одного из банков, входящего в объединенную группу.

12-13  Дополнительные возможности, реализуемые в      режиме ПРОГРАММНОГО ПОИСКА (введение)

Существует возможность вносить изменения в последовательность событий, происходящих при работе радиоприемника в режиме ПРОГРАММНОГО ПОИСКА. Это зависит от КОНФИГУРАЦИИ ПОИСКА, параметры которой задаются в подменю объединения банков / конфигурации. Как и в случае объединения банков поиска, могут быть использованы 10 ПРОФИЛЕЙ, в которых наряду с объединением банков в группы можно задать и дополнительные параметры организации процесса поиска.

Существует 5 параметров (в дополнение к объединению банков), которыми можно варьировать в целях удовлетворения требований, предъявляемых Вами в конкретных рабочих ситуациях. Ниже приведена таблица параметров поиска, устанавливаемых по умолчанию:

Тип поиска�По умолчанию�Диапазон возможных значений��PAUSE�OFF�OFF или 1 ( 60 секунд��DELAY�2,0 с�OFF или 0,1 ( 9,9 секунд��L-SQ�OFF�OFF или 1 ( 255��VOICE�OFF�OFF или 1 ( 255 (*)��A-STORE�OFF�OFF или ON��Можно задавать комбинации из всех пяти этих параметров.

Для того, чтобы войти в меню объединения банков / конфигурации, нажмите на клавиши [FUNC] [SRCH]. Сначала на дисплее появляется меню объединения  банков. Нажимая на клавиши [ UP ] и [DOWN], можно по очереди выбрать дополнительные функции, которые могут быть реализованы в процессе осуществления поиска.

Для изменения значения параметра, предлагаемого в каждом из подменю, можно воспользоваться основной или вспомогательной ручкой настройки. При нажатии на клавишу [PASS] выбирается значение “OFF” (а в некоторых случаях - установка по умолчанию: например, значение 2,0 с в меню DELAY). После того, как Вы будете удовлетворены внесенными изменениями, нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы AR5000 их воспринял и вернулся в режим сканирования, поиска или ручной настройки, в зависимости от того, в каком из них он находился до начала выполнения этой операции.

Примечание: Производите незначительные изменения, после чего оценивайте полученный результат, так как неправильно произведенные установки могут отрицательно повлиять на эффективность работы радиоприемника в режиме ПОИСКА. В том случае, если Вам покажется, что что-то идет не так, как надо, вернитесь к установкам параметров по умолчанию (смотрите приведенную выше таблицу).

В экстремальных ситуациях произведите сброс микропроцессора (включив радиоприемник, одновременно удерживая при этом клавишу [CLR] в нажатом состоянии). В результате выполнения такой операции опции поиска будут приведены обратно к установкам по умолчанию (при этом будет стерто все программирование, которое было выполнено ранее в меню объединения банков / конфигурации).

12-14  Программный поиск с выдержкой паузы

Параметр “PAUSE” служит для задания длительности промежутка времени, в течение которого AR5000 будет оставаться настроенным на активную частоту перед тем, как возобновить процесс поиска.

Это удобно в том случае, если Вы желаете представить себе общую картину того, что происходит в данной полосе частот, одновременно устранив то неудобство, что радиоприемник в течение длительных промежутков времени будет оставаться привязанным к занятым частотным каналам (например, при остановке на частотах работы радиолюбительских ретрансляторов и т.п.). Организация поиска с выдержкой паузы освобождает Вас от необходимости вмешиваться и возобновлять процесс поиска принудительно, либо исключать частоты при помощи функции ПРОПУСКА ЧАСТОТ. 

Длительность временного интервала, по истечении которого приемник будет возобновлять процесс сканирования, может быть задана в диапазоне от 01 до 60 секунд (по умолчанию устанавливается параметр “OFF”, то есть функция поиска с выдержкой паузы выключена).

Последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [SRCH] для того, чтобы войти в меню объединения  банков. Нажатием на клавиши [ UP ] или [DOWN] найдите опцию “PAUSE OFF”.

PAUSE OFF�<<<��DELAY 2.O���L-SQ OFF���VOICE OFF���A.STORE OFF���Для изменения значения данного параметра воспользуйтесь основной или вспомогательной ручкой настройки. Клавиша [PASS] используется для быстрого приведения значения этого параметра к установке, выбираемой по умолчанию - то есть “OFF”.

Рисунок: 133

Для того, чтобы AR5000 воспринял изменения установок организации поиска с выдержкой паузы, нажмите на клавишу [ENTER] (после чего он возвращается в режим сканирования, поиска или ручной настройки). С другой стороны, Вы можете нажать на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти к очередной опции этого меню (DELAY - поиск с задержкой). 

Когда Вы перейдете в режим ПРОГРАММНОГО ПОИСКА, в правой части дисплея будет высвечиваться индикатор “PAUSE”, свидетельствующий о том, что радиоприемник работает в режиме поиска с выдержкой паузы.

Рисунок: 134

12-15  Программный поиск с задержкой

Параметр “DELAY” служит для задания длительности промежутка времени, в течение которого AR5000 перед тем, как возобновить процесс поиска, будет оставаться настроенным на активную частоту после пропадания на ней радиосигнала и закрытия схемы БШН.

Это особенно удобно в том случае, когда Вы желаете задать то, как долго радиоприемник будет находиться в ожидании ответной радиопередачи перед тем, как возобновить процесс поиска. Например, когда радиосвязь осуществляется на одной частоте поочередно в двух направлениях между контрольно-диспетчерским пунктом и бортом воздушного судна, длительность паузы между передачами может достигать нескольких секунд.

Длительность временного интервала может быть задана в диапазоне от 0,1 до 9,9 секунд (по умолчанию устанавливается задержка 2,0 с), или же выбрано значение “OFF” (то есть функция поиска с задержкой выключена).

Последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [SRCH] для того, чтобы войти в меню объединения  банков. Нажатием на клавиши [ UP ] или [DOWN] найдите опцию “DELAY 2.O”.

PAUSE OFF���DELAY 2.O�<<<��L-SQ OFF���VOICE OFF���A.STORE OFF���Для изменения значения параметра воспользуйтесь основной или вспомогательной ручкой настройки. Клавиша [PASS] используется для быстрого переключения значения данного параметра между “OFF” и его установкой по умолчанию, то есть 2,0 с. 

Рисунок: 135

Для того, чтобы AR5000 воспринял изменения установок организации поиска с задержкой, нажмите на клавишу [ENTER] (после чего он возвратится в режим сканирования, поиска или ручной настройки). С другой стороны, Вы можете нажать на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти к очередной опции данного меню (L-SQ - поиск с остановкой только на сигналах, превышающих заданный порог).

12-16  Программный поиск с заданием порога срабатывания схемы обнаружителя сигналов

При задействовании параметра “L-SQ” AR5000 начинает осуществлять проверку уровня сигнала, присутствующего на активной частоте, и приостанавливать процесс поиска только в том случае, если уровень принимаемого радиосигнала превышает заданный ранее порог (значение которого можно запрограммировать в 256 градациях).

Значение порога срабатывания схемы обнаружителя сигналов может быть задано в диапазоне от 1 до 255 (по умолчанию для этого параметра устанавливается значение “OFF” - то есть функция поиска с остановкой только на сигналах, уровень которых превышает заданный порог, выключена).

Последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [SRCH] для того, чтобы войти в меню объединения  банков. Нажатием на клавиши [ UP ] или [DOWN] найдите опцию “L-SQ OFF”.

PAUSE OFF���DELAY 2.O���L-SQ OFF�<<<��VOICE OFF���A.STORE OFF���Для изменения значения параметра воспользуйтесь основной или вспомогательной ручкой настройки. Клавиша [PASS] используется для быстрого приведения значения этого параметра к установке, выбираемой по умолчанию - то есть “OFF”. Если после того, как Вы нажали на клавишу [PASS] для приведения данного параметра в состояние “OFF”, повернуть основную или вспомогательную ручку настройки, то изменение величины порога начнется с того значения, которое ранее было выбрано последним, что ускоряет процесс его установки. Фактически клавиша [PASS] может быть использована для переключения значения данного параметра между “OFF” и его вновь произведенной установкой.

Рисунок: 136

При переводе радиоприемника в режим программного поиска отображавшийся ранее на дисплее индикатор “N-SQL”, который служит для обозначения работы схемы бесшумной настройки или шумоподавления (обычный режим работы), заменяется на индикатор “L-SQL”, свидетельствующий о том, задействована схема обнаружителя сигналов с регулируемым порогом срабатывания.

Рисунок: 137

Для того, чтобы AR5000 воспринял изменения установок организации поиска с остановкой только на сигналах, превышающих заданный порог, нажмите на клавишу [ENTER] (после чего приемник возвратится в режим сканирования, поиска или ручной настройки). С другой стороны, Вы можете нажать на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти к очередной опции данного меню (VOICE - поиск с остановкой только на модулированных сигналах).

Примечание: Существует вероятность того, что работа AR5000 в режиме поиска с заданием порога срабатывания обнаружителя может быть нарушена из-за присутствия ложных радиосигналов, обусловленных наличием местных источников помех или близостью расположения радиоприемника к средствам вычислительной техники. 

Задание значения “1” данного параметра указывает приемнику на то, чтобы он реагировал на очень слабые сигналы, в то время, как задание значения “255” дает системе указание реагировать ТОЛЬКО на мощные сигналы. Для того, чтобы найти установки, которые в наибольшей степени будут соответствовать предъявляемым требованиям в конкретных ситуациях, придется немного поэкспериментировать с различными типами радиосигналов. Установка низких значений данного параметра может оказаться неприемлемой в условиях повышенного уровня шумов.

12-17  Программный поиск  с  остановкой  только  при  обнаружении модулированных сигналов

При помощи параметра “VOICE” задается способ определения активности частоты путем проверки наличия в присутствующем на ней радиосигнале низкочастотной модуляции. Если задействован параметр “VOICE”, то процесс поиска будет приостанавливаться только на тех занятых частотах, на которых присутствуют радиосигналы с наличием модуляции (например, речевым сигналом). В этом режиме работы AR5000 не будет останавливаться на немодулированных радиосигналах (например, на немодулированных несущих).

Вы можете найти применение данной функции полезным в тех ситуациях, когда необходимо, чтобы приемник проскакивал через передачи МОЩНЫХ радиостанций, в то время, как принимаемые на уровне шумов БОЛЕЕ СЛАБЫЕ сигналы могли бы вводить приемник в заблуждение и он воспринимал их, как радиопередачи с наличием модуляции (как это будет в случае радиопередач, в которых присутствует тональный пилот-сигнал или гармоники гетеродина). Несомненно, при этом потребуется поэкспериментировать с различными типами сигналов.

Значение данного параметра может быть задано в диапазоне от 1 до 255 (по умолчанию устанавливается значение “OFF” - то есть функция поиска с остановкой только на модулированных сигналах выключена).

Последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [SRCH] для того, чтобы войти в меню объединения  банков. Нажатием на клавиши [ UP ] или [DOWN] найдите опцию “VOICE OFF”.

PAUSE OFF���DELAY 2.O���L-SQ OFF���VOICE OFF�<<<��A.STORE OFF���Для изменения значения параметра воспользуйтесь основной или вспомогательной ручкой настройки. Клавиша [PASS] используется для быстрого приведения значения этого параметра к установке, выбираемой по умолчанию - то есть “OFF”. Если после того, как Вы нажали на клавишу [PASS] для приведения данного параметра в состояние “OFF”, повернуть основную или вспомогательную ручку настройки, то изменение величины параметра начнется с того значения, которое ранее было выбрано последним, что ускоряет процесс его установки. Фактически клавиша [PASS] может быть использована для переключения значения данного параметра между “OFF” и его вновь произведенной установкой.

Рисунок: 138

Значок “*”, высвечивающийся на дисплее справа от слова “VOICE”, свидетельствует о том, что присутствующий на частоте настройки приемника сигнал после его демодуляции откроет схему БШН. При помощи вспомогательной ручки настройки увеличьте значение параметра, пока с экрана ЖКД не пропадет значок “*”. После этого Вы можете быть уверены в том, что при такой установке параметра поиска только модулированных сигналов приемник будет игнорировать данную частоту и проскакивать ее без остановки.

При переводе радиоприемника в режим программного поиска в правой части дисплея сверху будет высвечиваться индикатор “VCS”, свидетельствующий о том, что задействована схема обнаружителя, срабатывающего только на модулированные сигналы.

Рисунок: 139

Для того, чтобы AR5000 воспринял изменения установок организации поиска с остановкой только на модулированных сигналах, нажмите на клавишу [ENTER] (после чего приемник возвратится в режим сканирования, поиска или ручной настройки). С другой стороны, Вы можете нажать на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти к очередной опции данного меню (A-STORE - поиск с автоматической записью в память значений выявленных частот).

12-18  Поиск в режиме Cyber Search

В данном радиоприемнике предусмотрена специальная функция, обеспечивающая возможность ускорения процесса поиска. Если в обычных условиях процесс поиска осуществляется со скоростью около 25 частот в секунду, то при задействовании этой функции его быстродействие повышается, как правило, до 45 частот в секунду (при условии того, что устанавливается значение шага перестройки не более 100 кГц).

Когда приемник осуществляет поиск в режиме Cyber Search, информация о значении частоты настройки или о текстовом комментарии убирается с дисплея, а вместо нее в этом поле высвечиваются слова “CYBER SRCH”. При этом у правой границы ЖКД высвечиваются буквы “SR”, свидетельствуя о том, что идет процесс поиска (их точное положение зависит от того, какой из режимов поиска был выбран: ПРОГРАММНЫЙ, ПРОСТОЙ или РУЧНОЙ).

Рисунок: 140

При обнаружении занятого канала на дисплей выводится значение частоты настройки или текстовый комментарий (вместо надписи Cyber Search), а индикатор “BUSY” показывает, что была выявлена активная частота.

Рисунок: 141

Справа от центра верхней строки ЖКД высвечивается трехзначное число, меняющееся в диапазоне значений от “OOO” до “999” и показывающее, что происходит поиск в режиме Cyber Search. Эти изменяющиеся числа не несут в себе никакого смыслового значения - их можно сравнить с вращающимися барабанами в игровых автоматах! Просто если бы на дисплее ничего не отображалось, когда приемник работает в режиме Cyber Search и не выявляет радиопередачи, то могло бы создаться впечатление, что AR5000 ничего не делает.

Рисунок: 142

Для того, чтобы задействовать функцию Cyber Search, нажмите на клавишу [FUNC], а затем нажмите на клавишу [ENTER] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды... В подтверждение выполнения этой операции прозвучит тональный сигнал и с экрана ЖКД пропадет индикатор “FUNC”. Данная клавиатурная комбинация служит как для включения, так и для выключения функции Cyber Search.

Режимы Cyber Scan и Cyber Search выбираются при помощи одной и той же клавиатурной комбинации, так как это команда имеет общее значение. Если изменить статус CYBER в режиме поиска, то это повлияет также и на работу приемника в режиме сканирования.

Примечание: Если ранее был выбран текстовый режим отображения информации на дисплее при условии того, что в банки программного поиска не были занесены текстовые комментарии, то после обнаружения в режиме Cyber Search занятого частотного канала на ЖКД не появится никакой информации!!!

12-19  Режим  поиска  с  автоматическим  занесением  в  память значений частот, на которых в процессе его осуществления были выявлены радиосигналы

При задействовании функции “A.STORE” значения первых 100 частот, на которых в процессе осуществления поиска были выявлены радиосигналы, автоматически заносятся в банк данных “О”, что позволяет просмотреть их в дальнейшем или организовать по ним сканирование. При поставке с завода функция автоматической записи в память по умолчанию находится в выключенном состоянии.

Значения первых 100 активных частот, будут автоматически занесены в ячейки памяти с адресами 000 ( 099 в порядке возрастания их номеров, пока не будут заполнены все эти 100 каналов памяти. Значения активных частот, выявленных после заполнения 100-го канала памяти сохранены не будут. Это ограничение предохраняет ЭСППЗУ от переполнения его ненужной информацией. Значения активных частот, отличающиеся от ранее сохраненных не более, чем на (10 кГц, заноситься в память не будут. Это ограничение предотвращает занесение в память нескольких значений частоты одного и того же радиосигнала.

Когда Вы впервые решите воспользоваться функцией автоматической записи в память, будет лучше всего очистить содержимое банка данных “О” (куда автоматически заносятся значения выявленных в процессе поиска частот) для того, чтобы обеспечить получение действительно достоверной информации.

Полное стирание информации в банке данных “О”, перед тем, как задействовать функцию АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ

Убедитесь в том, что радиоприемник находится в режиме ручной настройки. При возникновении сомнений нажмите на клавишу [VFO].

Для того, чтобы войти в меню “DEL  MEM-CH” (стирание данных в каналах памяти), нажмите на клавишу [FUNC], а затем нажмите на клавишу [ ( ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. Нажимайте на клавиши [ UP ] / [DOWN], пока на дисплее не появится сообщение “DEL  MEM-CH”. 

DEL  MEM-CH�<<<��DEL  SEL-CH���DEL  M-PASS���DEL  SRCH���DEL  F-PASS���При помощи вспомогательной ручки настройки выберите банк данных “О”. На дисплее под номером банка данных высвечиваются значки “((”, свидетельствующие о том, что в данном банке содержатся данные и что все его каналы были отобраны для стирания хранящейся в них информации (появление значка “- -”, свидетельствует о том, что в данном банке данных информации не содержится).

Для того, чтобы стереть информацию в выбранном банке данных, нажмите на клавишу [PASS]. По истечении около двух секунд значок “((” изменится на “- -”, свидетельствуя о том, что вся информация была стерта.

Нажмите на клавишу [ENTER] или [CLR] для того, чтобы радиоприемник возвратился в режим СКАНИРОВАНИЯ  или РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ (в зависимости от того, в каком из них он находился перед началом выполнения данной операции).

Работа приемника в режиме поиска с автоматической записью в память

Прежде всего задействуйте функцию автоматической записи в память (по умолчанию она находится в выключенном состоянии).

Переключение состояния функции автоматической записи в память производится в меню объединения банков / конфигурации. Последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [SRCH] для того, чтобы войти в меню объединения банков. Нажмите на клавишу [DOWN] для того, чтобы войти в подменю “A.STORE”.

Рисунок: 143

PAUSE OFF���DELAY 2.O���L-SQ OFF���VOICE OFF���A.STORE OFF�<<<��Клавиша [PASS] используется для переключения статуса этой функции из выключенного состояния во включенное и обратно. Нажмите на клавишу [PASS] для того, чтобы привести ее в состояние “ON”, а затем нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы AR5000 воспринял внесенные изменения. После этого приемник возвратится в режим сканирования, поиска или ручной настройки в зависимости от того, в каком из них он находился перед началом выполнения данной операции.

Переведите радиоприемник в режим программного поиска, нажав для этого на клавишу [SRCH] (Вы также можете перевести его в режим ручного или простого поиска). Выберите любой банк поиска, в который ранее уже были занесены данные, после чего приемник начнет поиск активных частот. При этом в процессе выявления активных частот их значения по порядку будут автоматически заноситься в ячейки памяти 000 ( 099 банка данных “О”, пока все 100 из них не будут заполнены.

Просмотр значений частот, автоматически занесенных в каналы памяти

Вы можете просмотреть значения частот, которые были автоматически занесены в банк данных “О”, переведя для этого радиоприемник в режим вызова информации из памяти.

Прежде всего переведите AR5000 в режим вызова информации из памяти, однократно нажав для этого на клавишу [SCAN]. (Если приемник находится в режиме сканирования, то Вам следует нажать на клавишу [VFO], а затем - на клавишу [SCAN]).

Выберите банк данных “О” при помощи вспомогательной ручки настройки, или введя адрес первой ячейки памяти этого банка с цифровой клавиатуры: [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]. Для просмотра информации, занесенной в каналы памяти, можно воспользоваться клавишами [ UP ] / [DOWN] или основной ручкой настройки.

Рисунок: 144

Что делать с автоматически сохраненными данными

После того, как данные были сохранены, их можно стереть (как было описано выше в этом разделе), организовать по ним сканирование (переведя AR5000 в режим сканирования и выбрав банк данных “О”) или перенести их в другую ячейку памяти для того, чтобы сформировать основу банка представляющих интерес данных (перенеся их в “перестраиваемый гетеродин” VFO-E (нажав для этого на клавишу [ENTER]), а затем введя их в другой канал памяти).

(13)  Пропуск частот

Функция пропуска частот отличается от функции пропуска каналов (используемой для временного исключения нежелательных каналов памяти), так как она позволяет присваивать метки пропуска значениям отдельных частот, в результате чего AR5000 будет проскакивать через них при работе в режиме программного поиска. Это может оказаться полезным для исключения немодулированных несущих или не представляющих интереса сигналов, на которых приемник постоянно останавливается в процессе осуществления поиска.

В каждом из двадцати банков поиска можно присвоить метки ПРОПУСКА 100 частотам, плюс еще 100 частот может быть исключено в режиме ручной настройки (в режимах ручного и простого поиска). Таким образом, всего можно исключить до 2100 частот.

При очередных циклах поиска радиоприемник не будет настраиваться на частоты, которые были зарегистрированы в качестве пропускаемых.

Все банки поиска независимы друг от друга. По этой причине частота, исключенная в одном банке, не будет автоматически пропускаться в другом банке поиска. Приемник будет проскакивать через нее только в том банке, в котором она зарегистрирована.

Примечание: Приемник проигнорирует любую активную частоту, значение которой находится в пределах (10 кГц от той, которая зарегистрирована в качестве пропускаемой, поэтому Вам не придется потратить Все каналы пропуска на какой-нибудь один зашумленный участок диапазона. Это следует иметь в виду при осуществлении радиоконтроля в режимах ОБП и ТЛГ, когда применяется мелкий шаг перестройки - 50 Гц или 100 Гц.

13-1  Регистрация пропускаемых частот

Вы можете зарегистрировать в качестве пропускаемой любую частоту, на которой приемник остановится при работе в режиме программного поиска.

После того, как процесс поиска был приостановлен на какой-либо занятой частоте, нажмите на клавишу [PASS]. Частота, значение которой отображается в данный момент на дисплее, будет мгновенно зарегистрирована в качестве ПРОПУСКАЕМОЙ, а процесс поиска немедленно возобновится.

При работе радиоприемника в режиме ручной настройки (либо в режимах ручного или простого поиска) частотам также можно присваивать метки ПРОПУСКА нажатием на клавишу [PASS]. В этом случае значение частоты будет добавляться к списку пропускаемых частот в VFO (а не регистрироваться в банках поиска 00 ( 19).

После того, как в текущем банке будут зарегистрированы все 100 ПРОПУСКАЕМЫХ частот, будет подан звуковой сигнал, указывающий на то, что ни одной частоте больше не может быть присвоена метка пропуска.

13-2  Исключение частот вручную через меню ПРОПУСКА

Существует возможность зарегистрировать частоты в качестве пропускаемых через соответствующее меню. Это особенно удобно для того, чтобы еще перед началом поиска исключить немодулированные несущие, значения частот которых Вам известны!

Для того, чтобы войти в меню пропуска частот, нажмите на клавишу [PASS] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды.

Рисунок: 145

Рисунок: 146

На дисплее появится сообщение “F-PASS”, а справа от него - опознавательный номер банка или буквы “VFO”, в зависимости от того, находится ли радиоприемник в данный момент в режиме программного поиска (в этом случае будет высвечиваться номер текущего банка) или в режиме ручной настройки “VFO” (либо в режимах ручного или простого поиска).

При помощи вспомогательной ручки настройки выберите номер требуемого банка (00 ( 19 или VFO).

Рисунок: 147

Нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы войти в меню добавить/правка/удалить. Под индикатором “BANK” появится номер выбранного банка. При нахождении приемника в режиме ручной настройки вместо номера банка будет высвечиваться буква “V”.

Рисунок: 148

Рисунок: 149

Если в выбранном банке в данный момент отсутствуют пропускаемые каналы, то показания дисплея будут выглядеть следующим образом: “- - - - - - - - - -“.

Рисунок: 150

Если в нем ранее уже были зарегистрированы пропускаемые частоты, то номера каналов пропуска будут распределены автоматически, начиная с 00, и так далее до номера 99. На дисплей будет выведена информация, хранящаяся в первом канале пропуска (при этом под номером банка высветятся цифры “ОО”).

Рисунок: 151

При помощи вспомогательной ручки настройки просмотрите информацию, занесенную в каналы пропуска. Найдите первый свободный канал пропуска, в который можно будет занести данные (при выборе такого канала показания дисплея будут выглядеть следующим образом: “- - - - - - - - - -“).

Рисунок: 152

Для того, чтобы зарегистрировать новую пропускаемую частоту, введите ее значение с клавиатуры, завершив ввод нажатием на клавиши [kHz] или [ENTER]. Например, для исключения частоты 123 МГц последовательно нажмите на клавиши: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ENTER].

Рисунок: 153

При помощи вспомогательной ручки настройки выберите очередной свободный канал пропуска и продолжите создание списка частот, которые приемник будет проскакивать без остановки в процессе осуществления поиска. 

Рисунок:154

Для того, чтобы выбрать другой банк, вернитесь к первому пункту меню нажатием на клавишу [DOWN], и повторите выполнение вышеизложенной операции для этого банка.

Рисунок: 155

Для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения, нажмите на клавишу [ENTER] при нахождении в любом из этих двух меню.

Примечание: Вы можете вводить значения ПРОПУСКАЕМЫХ частот с точностью только до 10 кГц (так как ПРОПУСК распространяется на частоты в диапазоне (10 кГц). Метка ПРОПУСКА может быть присвоена любой частоте, находящейся в пределах рабочего диапазона AR5000. Однако следует иметь в виду, что скорость поиска замедлится, если ввести значение пропускаемой частоты, которая находится за пределами полосы частот, заданной в выбранном банке программного поиска (так как микропроцессору AR5000 придется проверять пропускаемые частоты даже в том случае, если они не входят в полосу осуществления программного поиска). По этой причине не рекомендуется вводить значения пропускаемых частот, выходящих за пределы полосы выбранного банка программного поиска.

13-3  Редактирование значений пропускаемых частот

Можно также вносить изменения в список пропускаемых частот после того, как они были в нем зарегистрированы. Это может оказаться полезным при просмотре списка, так как позволяет слегка изменить значения пропускаемых частот или переписать те из них, которые больше не требуются в том случае, когда Вы уже использовали все 100 позиций списка и желаете занести в него очередные частоты!

Для того, чтобы войти в меню пропуска частот, нажмите на клавишу [PASS] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. На дисплее появится сообщение “F-PASS”, а справа от него - опознавательный номер банка или буквы “VFO”, в зависимости от того, находится ли радиоприемник в данный момент в режиме программного поиска (в этом случае будет высвечиваться номер текущего банка) или в режиме ручной настройки “VFO” (либо в режимах ручного или простого поиска).

Рисунок: 156

Рисунок: 157

При помощи вспомогательной ручки настройки выберите номер требуемого банка (00 ( 19 или VFO).

Рисунок: 158

Нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы войти в меню добавить/правка/удалить. Под индикатором “BANK” появится номер выбранного банка. При нахождении приемника в режиме ручной настройки вместо номера банка будет высвечиваться буква “V”.

Рисунок: 159

Рисунок: 160

Если в выбранном банке в данный момент отсутствуют пропускаемые каналы, то показания дисплея будут выглядеть следующим образом: “- - - - - - - - - -“.

Рисунок: 161

Если в нем ранее уже были зарегистрированы пропускаемые частоты, то номера каналов пропуска будут распределены автоматически, начиная с 00, и так далее до номера 99. На дисплей будет выведена информация, хранящаяся в первом канале пропуска (при этом под номером банка высветятся цифры “ОО”).

Рисунок: 162

При помощи вспомогательной ручки настройки просмотрите информацию, занесенную в каналы пропуска. На дисплей также может быть выведен и первый свободный канал пропуска, в который можно будет занести данные (при выборе такого канала показания дисплея будут выглядеть следующим образом: “- - - - - - - - - -“).

Рисунок: 163

Для того, чтобы внести изменения в значения пропускаемых частот, просто введите новое значение частоты с клавиатуры, завершив ввод нажатием на клавиши [kHz] или [ENTER]. 

Рисунок: 164

Например, введите значение частоты 118 МГц, последовательно нажав для этого на клавиши: [ 1 ] [ 1 ] [ 8 ] [ENTER].

Рисунок: 165

При помощи вспомогательной ручки настройки продолжите процесс просмотра списка и выбора частот. Для того, чтобы выбрать другой банк, вернитесь к первому пункту меню нажатием на клавишу [DOWN] и повторите выполнение вышеизложенной операции для этого банка.

Рисунок: 166

После завершения процесса редактирования нажмите на клавишу [ENTER] при нахождении в любом из этих двух меню для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения.

13-4  Удаление отдельных пропускаемых частот

Существует возможность удалить метки пропуска как в отдельном канале, так и за одно действие в целом банке. Информация в отдельных каналах пропуска стирается путем выбора их через меню пропуска частот.

Для того, чтобы войти в меню пропуска частот, нажмите на клавишу [PASS] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. На дисплее появится сообщение “F-PASS”, а справа от него - опознавательный номер банка или буквы “VFO”, в зависимости от того, находится ли радиоприемник в данный момент в режиме программного поиска (в этом случае будет высвечиваться номер текущего банка) или в режиме ручной настройки “VFO” (либо в режимах ручного или простого поиска).

Рисунок: 167

Рисунок: 168

При помощи вспомогательной ручки настройки выберите номер требуемого банка (00 ( 19 или VFO).

Рисунок: 169

Нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы войти в меню добавить/правка/удалить. Под индикатором “BANK” появится номер выбранного банка. При нахождении приемника в режиме ручной настройки вместо номера банка будет высвечиваться буква “V”. При помощи вспомогательной ручки настройки просмотрите каналы пропуска.

Рисунок: 170

Рисунок: 171

Для того, чтобы удалить значение частоты, занесенное в канал пропуска, нажмите на клавишу [PASS]. Информация в этом канале пропуска будет стерта, а оставшиеся каналы перетасуются таким образом, чтобы заполнить появившийся промежуток (если только не был стерт последний канал в списке - в этом случае на дисплее появится сообщение “- - -“, показывающее, что этот канал (и банк) больше не содержит данных).

Рисунок: 172

При помощи вспомогательной ручки настройки продолжите процесс просмотра списка и выбора каналов пропуска. Для того, чтобы выбрать другой банк, вернитесь к первому пункту меню нажатием на клавишу [DOWN] и повторите выполнение вышеизложенной операции для этого банка.

После завершения операции удаления нажмите на клавишу [ENTER] при нахождении в любом из этих двух меню для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения,.

13-5  Стирание всего списка пропускаемых частот

Иногда бывает удобно удалить метки пропуска сразу со всех частот некоторого банка поиска вместо того, чтобы просматривать и стирать каналы пропуска друг за другом (как это было описано в разделе 13-4 настоящего Руководства), особенно в том случае, если ранее Вы уже зарегистрировали в этом банке 100 пропускаемых частот.

Убедитесь в том, что AR5000 находится в режимах ручной настройки или вызова информации из памяти. В случае возникновения сомнений нажмите на клавишу [VFO].

Для того, чтобы войти в меню УДАЛЕНИЯ  МЕТОК ПРОПУСКА, нажмите на клавишу [FUNC], а затем нажмите на клавишу [ ( ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. Нажимайте на клавиши [ UP ] [DOWN], пока на дисплее не появится надпись “DEL  F-PASS”.

DEL�MEM-CH���DEL�SEL-CH���DEL�M-PASS���DEL�SRCH���DEL�F-PASS�<<<��При помощи вспомогательной ручки настройки выберите тот банк, содержащиеся в котором каналы пропуска частот Вы желаете стереть (00 ( 19 или “V”). Если в правом нижнем углу дисплея под опознавательным номером банка будут высвечиваться значки “((”, то в нем содержатся каналы пропуска частот, которые можно стереть. Если высвечиваются значки “- -”, то это свидетельствует о том, что в данном банке поиска не содержится каналов пропуска частот.

Рисунок: 173

Рисунок: 174

Для того, чтобы полностью очистить список каналов пропуска частот в выбранном банке поиска, нажмите на клавишу [PASS]. В подтверждение выполнения данной операции по истечении около двух секунд значки “((” изменятся на “- -”, свидетельствуя о том, что все пропускаемые частоты были удалены.

Рисунок: 175

Нажмите на клавишу [ENTER] или [CLR] для того, чтобы вернуть радиоприемник в режим сканирования или ручной настройки, в зависимости от того, в каком из них он находился до начала выполнения данной операции.

(14)  Часы реального времени

В радиоприемнике AR5000 предусмотрено двое независимых часов, обеспечивающих возможность представления на экране дисплея реального времени в часах, минутах и секундах и способных работать в 12- или 24-часовом формате. Каждым из этих часов может быть присвоен свой собственный трехбуквенный текстовый комментарий, например, UTC (всемирное время), EST (восточное поясное время), JST (японское поясное время) и т.п.

Если выключить AR5000, не отсоединив от него блок питания, то на ЖКД будут отображаться показания часов (хотя и без подсветки).

Когда приемника отсоединен от источника питания, то питание часов реального времени обеспечивается СУПЕР КОНДЕНСАТОРОМ, ем�кости которого достаточно для поддержания хода часов в течение около 50 часов. Для зарядки конденсатора требуется некоторое время, поэтому если подключить приемник с источнику питания всего на несколько минут, то часы не смогут идти долго. Если конденсатор разрядится и часы остановятся, то при включении AR5000 кратковременно загорятся все сегменты дисплея, а часы начнут отсчет времени с 00-00-00.

14-1  Вывод на дисплей показаний часов

Для того, чтобы вывести на дисплей показания часов реального времени, нажмите на клавиши [FUNC] [ 7 ]. Во время отображения на ЖКД отсчета времени AR5000 будет продолжать осуществление радиоконтроля, обеспечивая тем самым идеальные условия для ведения аппаратного журнала. Выбор ЧАСЫ 1 или ЧАСЫ 2 производится при помощи вспомогательной ручки настройки, при этом в правом нижнем углу ЖКД высвечивается их номер: “1” или “2”. 

Рисунок: 176

Нажатие какой либо клавиши (кроме клавиш [POWER], [CLR], [FUNC]) или поворот любой другой ручки, кроме вспомогательной ручки настройки, приведет к тому, показания часов пропадут с экрана дисплея и он вернется в обычный режим отображения информации частота/текст. 

14-2  Установка часов

Часы 1 и 2 можно установить таким образом, чтобы при вызове их показаний на дисплей отображались различные значения в разрядах часов и разные текстовые комментарии. Но показания в разрядах минут и секунд у обоих часов будут одинаковыми.

Для того, чтобы произвести начальную установку реального времени, нажмите на клавишу [FUNC], а затем нажмите на клавишу [ 7 ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. После этого следуйте выводимым на дисплей указаниям.

Исходные установки

Для того, чтобы войти в меню установки часов, нажмите на клавишу [FUNC], а затем нажмите на клавишу [ 7 ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. Сначала на дисплей выводятся показания Часов 1 (и производится их установка), а затем - Часов 2.

Рисунок: 177

Рисунок: 178

В меню на экран выводится подсказка “SELECT 24H”. При помощи вспомогательной ручки настройки выберите формат представления на дисплее показаний времени: “SELECT 24H” (24-часовой формат) или “SELECT 12H” (12-часовой формат). Выбор 12/24-часового формата влияет и на те, и на другие часы. 

SELECT 24H�/�SELECT 12H�<<<��6-23-16  1�/�AM.6-23-16  1���TXT  1�����4-23-3O  2�/�PM.4-23-3O  2���TXT  2�����Нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти к пункту меню ввода значения времени. В процессе начальной установки часов можно вернуться к предыдущим пунктам меню. Для этого нажмите на клавишу [DOWN] и удерживайте ее в нажатом состоянии более одной секунды.

SELECT 24H�/�SELECT 12H���6-23-16  1�/�AM.6-23-16  1�<<<��TXT  1�����4-23-3O  2�/�PM.4-23-3O  2���TXT  2�����Рисунок: 179

В правом нижнем углу ЖКД высвечивается цифра “1”, показывая, что в данный момент производится установка Часов 1.

Установка показаний в разрядах часов может быть выполнена при помощи основной ручки настройки, а в разрядах минут - при помощи вспомогательной ручки настройки. Во время вращения основной или вспомогательной ручек настройки изменение показаний в разрядах секунд приостанавливается, позволяя осуществлять установку часов по сигналам точного времени. Между разрядами часов, минут и секунд высвечиваются значки “- -“, показывая, что идет процесс начальной установки часов.

Нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти к пункту меню ввода текстового комментария.

SELECT 24H�/�SELECT 12H���6-23-16  1�/�AM.6-23-16  1���TXT  1��<<<���4-23-3O  2�/�PM.4-23-3O  2���TXT  2�����Рисунок: 180

При помощи вспомогательной ручки настройки (и с цифровой клавиатуры, если Вы того пожелаете) наберите требуемый трехбуквенный текстовый комментарий для Часов 1, например, “UTC”.

Рисунок: 181

Это выполняется таким же образом, как и при вводе текста в банки данных или программного поиска. При помощи вспомогательной ручки настройки выбирается требуемый символ, а нажатием на клавиши [ UP ] [DOWN] производится изменение позиции ввода текста влево или вправо. 

Нажмите на клавишу [ UP ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды для того, чтобы перейти к пункту меню установки показаний Часов 2. 

SELECT 24H�/�SELECT 12H���6-23-16  1�/�AM.6-23-16  1���TXT  1�����4-23-3O  2�/�PM.4-23-3O  2�<<<��TXT  2�����Рисунок: 182

В правом нижнем углу ЖКД высвечивается цифра “2”, показывая, что в данный момент производится установка Часов 2. Установка показаний в разрядах часов может быть выполнена при помощи основной или вспомогательной ручек настройки, а значения разрядов минут и секунд берутся из Часов 1. При этом изменение показаний в разрядах секунд приостанавливается, позволяя осуществить точную установку часов. Между разрядами часов, минут и секунд высвечиваются значки “- -“, показывая, что пока еще идет процесс начальной установки часов.

Нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти к пункту меню ввода текстового комментария.

SELECT 24H�/�SELECT 12H���6-23-16  1�/�AM.6-23-16  1���TXT  1�����4-23-3O  2�/�PM.4-23-3O  2���TXT  2��<<<���При помощи вспомогательной ручки настройки (и с цифровой клавиатуры, если Вы того пожелаете) наберите требуемый трехбуквенный текстовый комментарий для Часов 2, например, “JST”.

Рисунок: 183

Если в данный момент нажать на клавишу [ENTER], то данные будут введены и начнется отсчет секунд. Однако, для того, чтобы произвести точную установку времени, вернитесь к пункту меню установки Часов 1. Нажмите на клавишу [ UP ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды для того, чтобы переместиться на уже пройденную позицию “SELECT 24H”, а затем снова нажмите на клавишу [ UP ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды для того, чтобы перейти к пункту меню установки показаний Часов 1. 

SELECT 24H�/�SELECT 12H���6-25-ОО  1�/�AM.6-25-ОО  1�<<<��TXT  1�����4-23-3O  2�/�PM.4-23-3O  2���TXT  2�����Рисунок: 184

Прослушивая сигналы точного времени (или ориентируясь по хронометру!), нажмите на клавишу [ENTER], после чего данные будут введены и начнется отсчет секунд.

Рисунок: 185

Для того, чтобы проверить установку часов, вызовите их показания на дисплей, нажав для этого на клавиши [FUNC] [ 7 ], как это было описано в разделе 14-1 настоящего Руководства.

Примечание: В любой момент, когда Вы решите, что ввод данных закончен (возможно, Вы пожелаете установить только одни часы), нажмите на клавишу [ENTER], после чего приемник воспримет ввод данных и начнет отсчет секунд. Вы также можете в любой момент прервать операцию установки часов, нажав для этого на клавишу [CLR].

Декретное время (только Часы 2)

В некоторых ситуациях Вы можете пожелать не изменять полностью установку часов, а изменить их показания лишь в разрядах ЧАСОВ. Это может потребоваться в тех районах, где в целях использования светлого времени суток раз в год вводится декретное время, отличающееся от реального на один-два часа, или же в том случае, когда в поездках Вы перестраиваете часы на поясное время.

Так как в Часах 2 можно устанавливать показания лишь в разрядах часов (минуты и секунды не настраиваются), то их идеально использовать для отсчета декретного времени.

Для того, чтобы войти в меню начальной установки часов, нажмите на клавишу [FUNC], а затем нажмите на клавишу [ 7 ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды.

Нажмите на клавишу [DOWN] для того, чтобы перейти к пункту меню ввода текстового комментария Часов 2, а затем нажмите на клавишу [DOWN] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды для того, чтобы перейти к пункту меню установки показаний Часов 2. 

При помощи основной или вспомогательной ручки настройки установите требуемое значение в разрядах часов. Отсчет времени в разрядах минут и секунд будет продолжаться, так как на него не оказывает влияния изменение значения в разрядах часов.

Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения и вернулся в обычный режим представления на дисплее значения частоты или текстового комментария. 

14-3  Таймер включения

В AR5000 предусмотрена функция таймера включения (будильника), основанная на Часах 1. Радиоприемник можно запрограммировать таким образом, чтобы он включался в определенное время суток и либо подавал после этого звуковой сигнал, либо настраивался на радиостанцию.

Режим БУДИЛЬНИК

При задействовании таймера в режиме “BEEP” AR5000 включится в заданное время и подаст звуковой сигнал (троекратный тональный сигнал) с предварительно установленным уровнем громкости. Эта функция позволяет использовать приемник в качестве будильника (хотя и очень дорогостоящего!), когда Вы не хотите пропустить важную радиопередачу или какое-либо другое событие.

Режим РАДИО

При задействовании таймера в режиме “RADIO” AR5000 автоматически включится в заданное время и окажется настроенным на частоту, использовавшуюся последней. При этом можно запрограммировать длительность промежутка времени, в течение которого радиоприемник будет находиться во включенном состоянии. Эта функция может оказаться полезной для организации магнитной записи радиопередач при использовании приемника в необслуживаемом режиме.

14-4  Программирование таймера включения

Перед тем, как можно будет воспользоваться таймером включения, необходимо задать его параметры. Для ввода данных используется меню УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ. Вы можете выйти из этого меню в любой момент, нажав для этого на клавишу [CLR].

Для того, чтобы войти в меню таймера включения, нажмите на клавишу [FUNC], а затем нажмите на клавишу [ 8 ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. В зависимости от того, какой формат представления показаний времени (12- или 24-часовой) был установлен ранее для Часов 1, на ЖКД будет выведено меню “ALARM O-OO” или “ALARM AM.12-OO”.

>>>�ALARM  O-OO���ALARM  LENGTH  15���ALARM  ALM RADIO / ALARM  ALM BEEP���ALARM  VOLUME  8O��Рисунок: 186

Установите время срабатывания таймера включения. При этом для установки значения часов используется основная ручка настройки, а значения минут - вспомогательная ручка настройки. Включение произойдет в тот момент (если задействовать ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ), когда показания Часов 1 достигнут установленного здесь значения.

>>>�ALARM  O-OO���ALARM  LENGTH  15���ALARM  ALM RADIO / ALARM  ALM BEEP���ALARM  VOLUME  8O��Рисунок: 187

Если Вы просто выбрали новое время включения, оставив без изменения все остальные параметры, то нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы пропустить оставшиеся пункты меню.

Нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти к пункту меню установки длительности нахождения приемника во включенном состоянии, при этом на ЖКД начинает мигать сообщение “LENGTH”.

�ALARM  O-OO��>>>�ALARM  LENGTH  15���ALARM  ALM RADIO / ALARM  ALM BEEP���ALARM  VOLUME  8O��Рисунок: 188

При помощи основной или вспомогательной ручек настройки выберите как долго (в минутах) БУДИЛЬНИК или РАДИОПРИЕМНИК будут оставаться во включенном состоянии после того, как сработает таймер включения. Длительность этого временного интервала можно задать в пределах от 1 до 120 минут, а по умолчанию значение данного параметра устанавливается равным 15. 

Если Вы выбрали новое значение ДЛИТЕЛЬНОСТИ, оставив без изменения все остальные параметры, то нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы пропустить оставшиеся пункты меню.

Нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти к пункту меню выбора режима “BEEP”/”RADIO” (“Будильник”/“Радио”) таймера включения. При этом на ЖКД начинает мигать сообщение “ALM”.

�ALARM  O-OO���ALARM  LENGTH  15��>>>�ALARM  ALM RADIO / ALARM  ALM BEEP���ALARM  VOLUME  8O��При помощи вспомогательной ручки настройки выберите режим срабатывания таймера включения: “BEEP” (БУДИЛЬНИК) или ”RADIO” (РАДИОПРИЕМНИК). 

Рисунок: 189

Рисунок: 190

Если Вы выбрали новое значение этого параметра, оставив все остальные без изменения, то нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы пропустить оставшиеся пункты меню.

Нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти к пункту меню установки уровня громкости. При этом на ЖКД начинает мигать сообщение “VOLUME”.

�ALARM  O-OO���ALARM  LENGTH  15���ALARM  ALM RADIO / ALARM  ALM BEEP��>>>�ALARM  VOLUME  8O��При помощи вспомогательной ручки настройки выберите уровень громкости звучания БУДИЛЬНИКА или РАДИОПРИЕМНИКА, кото�рый будет установлен после срабатывания таймера включения. Диапазон возможной установки значения этого параметра нахо�дится в пределах от 0 до 255, где “0” соответствует минимальной, а “255” - максимальной громкости. По умолчанию устанавливается значение “80”.

Рисунок: 191

Нулевое значение “O” предусмотрено для того, чтобы обеспечить возможность осуществления при помощи функции таймера включе�ния беззвучной автоматической магнитной записи. 

Это хорошая мысль - задавать громкость звучания принимаемых радиопередач из этого меню, так как при автоматическом включе�нии приемника положение регулятора громкости не играет роли. Тем самым Вы предохраняете себя от громких сюрпризов в утрен�ние часы! При автоматическом включении приемника положение ре�гулятора громкости игнорируется, а принимается во внимание лишь заданное значение ее уровня.

Примечание: Когда Вы находитесь в этом меню, то при вращении вспомогательной ручки настройки могут прослушиваться слабые шумы, а также и щелчок при переходе через 0 - это нормальное явление.

После установки требуемых параметров нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы завершить ввод данных и вернуться к нормальному режиму отображения на дисплее значения частоты или текстового комментария.

Слева от центра верхней строки ЖКД высветится индикатор “ALARM”, свидетельствуя о том, что была задействована функция таймера включения.

Рисунок: 192

Таймер включения всегда задействуется, когда Вы выходите из меню его программирования нажатием на клавишу [ENTER]. Если Вы не хотите задействовать таймер включения, то нажмите на кла�виши [FUNC] [ 8 ].

14-5  Задействование функции таймера включения

Если функция таймера включения была задействована, то в верхней строке ЖКД высвечивается индикатор “ALARM”. AR5000 будет автоматически включаться раз в сутки (в предположении того, что перед этим он был выключен) с заданным уровнем громкости и оставаться в этом состоянии в течение запрограммированного промежутка времени, после чего автоматически выключится, а затем на следующие сутки снова включится в установленное время.

Для того, чтобы задействовать или отменить функцию таймера включения, последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [ 8 ]. В подтверждение того, что эта функция задействована, на дисплее появляется индикатор “ALARM”. Имейте в виду, что клавиши [FUNC] [ 8 ] следует нажимать лишь кратковременно, в противном случае на дисплей будет выведено меню программирования таймера.

Выключите AR5000 нажатием на клавишу [POWER].

По достижении ранее заданного времени будет автоматически подан либо ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, либо ВКЛЮЧЕН РАДИОПРИЕМНИК (на той частоте настройки, которая использовалась последней перед его выключением).

После автоматического включения нажмите на любую клавишу для того, чтобы выключить таймер. При этом радиоприемник останется во включенном состоянии, а управление переключится на его переднюю панель.

Для того, чтобы отменить функцию таймера включения, последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [ 8 ]. При этом индикатор “ALARM” пропадает с экрана дисплея.

Рисунок: 193

14-6  Таймер выключения

В AR5000 предусмотрена функция таймера выключения, обеспечи�вающая возможность отключения радиоприемника по истечении за�программированного промежутка времени. Она может оказаться полезной при использовании AR5000 в ночное время в качестве прикроватного приемника, или же в том случае, когда Вам во время осуществления записи радиопередачи необходимо срочно покинуть помещение, а Вы не хотите пропустить что-то важное.

Программирование таймера выключения

Для того, чтобы задать длительность временного интервала, в течение которого AR5000 будет оставаться во включенном состоянии перед тем, как автоматически выключиться (Вы можете прервать выполнение этой процедуры, нажав на клавишу [CLR]):

Нажмите на клавишу [FUNC], а затем нажмите на клавишу [ 9 ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. 

Рисунок: 194

На дисплее начнет мигать сообщение “SLEEP”, приглашая Вас задать длительность временного интервала. При помощи основной или вспомогательной ручек настройки выберите как долго приемник будет оставаться во включенном состоянии. Длительность этого временного интервала может быть задана в пределах от 1 до 120 минут, а по умолчанию значение этого параметра устанавливается равным 30 минутам. 

Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы завершить ввод данных и вернуться к нормальному режиму отображения на дисплее значения частоты или текстового комментария.

Рисунок: 195

В середине верхней строки ЖКД появится индикатор “SLEEP”, свидетельствуя о том, что была задействована функция таймера вЫключения. Таймер выключения всегда задействуется, когда Вы выходите из меню программирования его параметров нажатием на клавишу [ENTER]. Если Вы не хотите в данный момент задействовать таймер выключения, то нажмите на клавиши [FUNC] [ 9 ]. 

Если задействовать эту функцию, то AR5000 автоматически выключится по истечении заданного промежутка времени.

Задействование и отмена функции таймера выключения

Для того, чтобы задействовать или отменить функцию таймера выключения, последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [ 9 ]. Если эта функция задействована, то в верхней строке ЖКД высвечивается индикатор “SLEEP”. Имейте в виду, что клавиши [FUNC] [ 9 ] следует нажимать лишь кратковременно, в противном случае на дисплей будет выведено меню программирования таймера выключения.

Рисунок: 196

По истечении заданного промежутка времени AR5000 автоматически выключится.

(15)  Дескремблер (инвертор спектра) DS8000

В AR5000 может быть установлен поставляемый отдельно модуль инверсии спектра речевого сигнала, обеспечивающий возможность декодирования некоторых типов передач, осуществляемых с применением аналогового скремблирования (как, например, в некоторых бесшнуровых телефонных аппаратах). Компания AOR не производит таких устройств, однако конструкция данного радиоприемника позволяет установить в него плату DS8000, которую в некоторых странах можно приобрести у торговых агентов.

15-1  Установка дескремблера

Для установки дополнительной платы DS8000 понадобится снять только верхнюю секцию корпуса AR5000. Выключите радиоприемник и отсоедините от него кабель питания. 

Для того, чтобы снять верхнюю секцию корпуса, аккуратно (тщательно подобрав отвертку с жалом требуемых размеров и формы) отверните 4 винта на верхней поверхности корпуса и по 3 винта с каждой из его боковых стенок (те винты крепления боковых стенок, которые расположены ближе к передней панели приемника, имеют больший размер, чем остальные). На задней кромке верхней панели корпуса имеется отбортовка, а на ее боковых стенках - по два свободных отверстия (для крепления радиоприемника в автомобиле). 

�

Найдите разъем “J10”, расположенный в середине печатной платы тракта ПЧ (смотрите иллюстрацию), и вставьте в него DS8000, предварительно убедившись в том, что сопрягаемые части разъема соответствуют друг другу.

�

Установите на место верхнюю секцию корпуса приемника. Возможно, Вы пожелаете сделать это только после того, как убедитесь, что установленная плата работает должным образом!

Перед тем, как соответствующий плате DS8000 пункт появится в меню ОПЦИЙ и ей можно будет воспользоваться, ее следует ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ в конфигурации радиоприемника. Подключите кабель блока питания к сети и убедитесь в том, что он включен на приемник подано напряжение питания.

Предположим, что на AR5000 подано напряжение питания, а сам он находится в выключенном состоянии. Нажмите на клавишу [ 1 ] и, продолжая удерживать ее в нажатом состоянии, включите радиоприемник, кратковременно нажав для этого на клавишу [POWER]. Затем отпустите клавишу [ 1 ]. После этого в меню ОПЦИЙ (доступ к которому предоставляется при последовательном нажатии на клавиши [FUNC] [ 0 ]) в качестве первого пункта добавится опция дескремблера “DE-SCR”. 

15-2  Использование дескремблера

Безусловно, прежде всего Вам необходимо выявить радиопередачу, осуществляемую с применением скремблирования методом инверсии спектра! Полагая, что Вы обнаружили такую радиопередачу, добейтесь оптимальной разборчивости принимаемого сигнала путем изменения параметра дескремблера, значение которого отображается на дисплее и может быть установлено в пределах от 0 до 127.

Для того, чтобы войти в меню дескремблера, последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [ 0 ]. В подтверждение правильности сделанного Вами выбора на ЖКД появится сообщение “DE-SCR”.

DE-SCR OFF�<<<��CTCSS OFF�(если в приемнике установлена плата CT5000)��DTMF OFF���T-ELMT OFF���Основная или вспомогательная ручки настройки используются для выбора такого значения параметра дескремблера, при котором обеспечиваются оптимальные условия приема. Этот параметр может буть изменен в диапазоне от 1 до 127, или же установлен в состояние “OFF” (дескремблер отключен). Клавиша [PASS] используется для быстрого переключения между текущим значением параметра и состоянием “OFF”.

Поверните основную или вспомогательную ручку настройки, пока звук (речевой сигнал) не станет разборчивым. Нажмите на клавишу [PASS] для того, чтобы переключить дескремблер из выключенного во включенное (с ранее выбранным уровнем) состояние.

Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник зафиксировал отображающееся на дисплее значение.

Для того, чтобы включить или выключить дескремблер, последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [ 0 ] (то есть выберите меню ДЕСКРЕМБЛЕРА) [PASS] [ENTER].

Примечание: Если приемник не оборудован дополнительным модулем DS8000, то после выполнения вышеописанной операции звук в громкоговорителе прослушиваться не будет. AR5000 может работать со всеми типами дескремблеров. При возникновении каких-либо сомнений в отношении конструктивной совместимости дополнительных модулей обратитесь за консультацией к Вашему торговому агенту.

(16)  Модуль CTCSS - CT5000

Поставляемый отдельно модуль тонально-кодированной системы бес�шумной настройки CT5000 позволит AR5000 осуществлять избирательный прием только радиосигналов, модулированных особым образом в стандарте CTCSS, или же определять значение используемой в такой радиопередаче частоты тона системы CTCSS. Этот модуль может работать в двух режимах: ПОИСКА (16-3) и БЕСШУМНОЙ НАСТРОЙКИ (16-4).

В системе CTCSS используются тональные сигналы на очень низких звуковых частотах, поэтому не могут быть легко восприняты на слух. Эта система сконструирована таким образом, чтобы частоты этих тонов находились ниже полосы пропускания НЧ тракта радиоприемника и не раздражали оператора. Тем не менее, если Вы во что бы то ни было хотите прослушать эти тональные сигналы, воспользуйтесь внешним громкоговорителем большого размера или головными телефонами и произведите соответствующим образом установку параметров НЧ тракта приемника (в меню “AF.SET”)... смотрите раздел 6�11 настоящего Руководства.

В целях повышения гибкости использования радиоприемника, в разные ячейки памяти и “перестраиваемые гетеродины” могут быть запрограммированы различные значения CTCSS тонов.

В системе CTCSS используются следующие значения частот (Гц):

Первая

группа�Вторая

группа�Третья

группа���67,0 *�����69,4 **���71,9 *����74,4 *����77,0 *����79,7 *����82,5 *����85,4 *����88,5 *����91,5 *���94,8�����97,4 *���100,0����103,5����107,2����110,9����114,8����118,8����123,0����127,3����131,9����136,5����141,3����146,2����151,4����156,7������159,8 **��162,2������165,5 **��167,9������171,3 **��173,8������177,3 **��179,9������183,5 **��186,2������189,9 **��192,8������196,6 **����199,5 **��203,5������206,5 **��210,7����218,1����225,7������229,1 **��233,7����241,8����250,3������254,1 **��16-1  Установка модуля CT5000

Для установки в приемник дополнительной платы CT5000 потребуется снять только верхнюю секцию корпуса AR5000. Выключите радиоприемник и отсоедините от него кабель питания. 

Для того, чтобы снять верхнюю секцию корпуса, аккуратно (тщательно подобрав отвертку требуемой формы и размеров) отверните 4 винта, расположенных на верхней поверхности корпуса, и по 3 винта с каждой из его боковых стенок (те винты крепления боковых стенок, которые расположены ближе к передней панели приемника, имеют больший размер, чем остальные). На задней кромке верхней панели корпуса имеется отбортовка, а на ее боковых стенках - по два свободных отверстия (для крепления радиоприемника в автомобиле). 

�

Найдите разъем “IC31”, расположенный в правой задней части печатной платы (смотрите иллюстрацию), и вставьте в него модуль CT5000, предварительно удостоверившись в правильности соединения сопрягаемых частей разъема. Убедитесь в том, что модуль устанавливается таким образом, что имеющиеся на его плате кварцевый резонатор и электролитический конденсатор направлены в сторону правой стенки корпуса радиоприемника, а элементы поверхностного монтажа находятся со стороны платы IC27.

�

Установите на место верхнюю секцию корпуса приемника. Возможно, Вы пожелаете сделать это только после того, как убедитесь в том, что установленный модуль работает должным образом!

Перед тем, как соответствующий устройству CT5000 пункт появится в меню ОПЦИЙ и им можно будет воспользоваться, его следует ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ в конфигурации радиоприемника. Подключите кабель блока питания к сети и убедитесь в том, что он включен и на приемник подано напряжение питания.

Предположим, что на AR5000 подано напряжение питания, а сам он находится в выключенном состоянии. Нажмите на клавишу [ 2 ] и, продолжая удерживать ее в нажатом состоянии, включите радиоприемник, кратковременно нажав для этого на клавишу [POWER]. Затем отпустите клавишу [ 2 ]. После этого в меню ОПЦИЙ (доступ к которому предоставляется после последовательного нажатия на клавиши [FUNC] [ 0 ]) в качестве первого пункта добавится опция “CTCSS” (если только приемник дополнительно не оборудован модулем дескремблера, так как в этом случае данная опция окажется на второй позиции меню).

16-2  Использование CT5000 - общие сведения

Безусловно, прежде всего Вам необходимо выявить радиопередачу, содержащую в себе тональные составляющие системы CTCSS! Предположим, что Вы обнаружили такую радиопередачу - в этом случае модуль CTCSS может быть использован в двух режимах работы: в режиме ПОИСКА или в режиме ТОНАЛЬНО-КОДИРОВАННОЙ БШН. 

Режим ПОИСКА: Выявление тонов, используемых системой CTCSS. Мигание на ЖКД индикатора “TONE” показывает, что происходит поиск частот, используемых в системе CTCSS.

Режим ТОНАЛЬНО-КОДИРОВАННОЙ БШН: Избирательное контролирование только тех радиопередач, которые содержат в себе определенные тональные составляющие системы CTCSS. Непрерывное отображение в верхней строке ЖКД индикатора “TONE” показывает, что работает схема бесшумной настройки на основе непрерывных тонально-кодированных сигналов (Continuous Tone Coded Squelch System).

16-3  Поиск CTCSS сигналов

В этом режиме работы обеспечивается возможность осуществления автоматического поиска и выявления любых радиосигналов, которые содержат в себе интересующую Вас определенную частоту стандарта CTCSS.

Войдите в меню опций, последовательно нажав для этого на клавиши [FUNC] [ 0 ]. Для того, чтобы войти в меню системы CTCSS, воспользуйтесь клавишами [ UP ] [DOWN]. В подтверждение правильности сделанного Вами выбора на ЖКД появится сообщение “CTCSS”.

DE-SCR OFF�(если в приемнике установлена плата DS8000)��CTCSS OFF�<<<��DTMF OFF���T-ELMT OFF���Вспомогательная ручка настройки используются для выбора режима работы схемы тонально-кодированной БШН: “OFF” (выключена), “ON” (включена) или “SRCH” (поиск). Поверните вспомогательную ручку настройки, пока на дисплее не появится сообщение “SRCH”.

Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял внесенные изменения и перешел в режим поиска CTCSS сигналов (или же Вы можете прервать ввод, нажав для этого на клавишу [CLR]). В подтверждение того, что радиоприемник находится в режиме ПОИСКА CTCSS сигналов, в верхней строке ЖКД начинает мигать индикатор “TONE”.

Для того, чтобы переключить схему CTCSS из текущего состояния в выключенное (или обратно), последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [ 0 ] (то есть выберите меню CTCSS) [PASS] [ENTER].

Для того, чтобы обнаружить в принимаемом радиосигнале тональную составляющую системы CTCSS приемнику может потребоваться до 15 секунд. При выявлении кратковременных радиопередач (менее 15 секунд) их длительности может оказаться недостаточно для распознавания частоты CTCSS тона.

После обнаружения радиосигнала, передаваемого в стандарте CTCSS, на дисплей вместо значения частоты настройки приемника будет выведено слово “CTCSS”, а справа от него - значение частоты CTCSS тона. Для того, чтобы вернуться в нормальный режим отображения на экране дисплея значения частоты или текстового комментария, последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [ENTER].

Примечание: Во время осуществления радиоприемником поиска CTCSS сигналов невозможно производить переключение режимов представления на дисплее значения частоты или текстового комментария. Если приемник не оборудован дополнительным модулем CT5000, то после выполнения вышеописанной операции звук в громкоговорителе прослушиваться не будет.

16-4  Режим тонально-кодированной БШН

Режим тонально-кодированной БШН предполагает, что Вам либо известно требуемое значение частоты тона, либо Вы предварительно воспользовались режимом ПОИСКА CTCSS сигналов для того, чтобы определить тона, необходимые для приема конкретных передач.

Если задействовать этот режим работы, то смогут быть выборочно приниматься только радиопередачи, модулированные в стандарте CTCSS. При настройке радиоприемника на частоты других радиостанций звук в громкоговорителе прослушиваться не будет даже в случае приема мощного сигнала (в котором отсутствует CTCSS тон заданной частоты).

Войдите в меню опций, последовательно нажав для этого на клавиши [FUNC] [ 0 ]. Воспользуйтесь клавишами [ UP ] [DOWN] для того, чтобы войти в меню системы CTCSS. В подтверждение правильности сделанного Вами выбора на ЖКД появится сообщение “CTCSS”.

DE-SCR OFF�(если в приемнике установлена плата DS8000)��CTCSS OFF�<<<��DTMF OFF���T-ELMT OFF���Вспомогательная ручки настройки используются для выбора режима работы схемы тонально-кодированной БШН: “OFF” (выключена), “ON” (включена) или “SRCH” (поиск). Поверните вспомогательную ручку настройки, пока на дисплее не появится сообщение “ON”.

Нажмите на клавишу [ UP ] для того, чтобы перейти к меню выбора частоты тона.

При помощи основной или вспомогательной ручки настройки выберите требуемую частоту CTCSS тона. Перебор частот трех популярных групп тонов происходит в порядке возрастания их значений, а затем снова возвращается к началу списка (смотрите таблицу значений частот CTCSS тонов, приведенную в начале данного раздела).

Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял выведенное да дисплей значение частоты (или же Вы можете прервать ввод, нажав для этого на клавишу [CLR]). В подтверждение того, что в радиоприемнике задействован режим тонально-кодированной бесшумной настройки, в верхней строке ЖКД высвечивается индикатор “TONE”.

При выявлении радиопередач, которые содержат в себе заданную тональную составляющую, приемник будет работать, как и обычно (схема БШН будет открываться и закрываться обычным образом).

Для того, чтобы переключить схему CTCSS из текущего состояния в выключенное (или обратно), последовательно нажмите на клавиши [FUNC] [ 0 ] (то есть выберите меню CTCSS) [PASS] [ENTER].

Примечание: Если приемник не оборудован дополнительным модулем CT5000, то после выполнения вышеописанной операции звук в громкоговорителе прослушиваться не будет.

(17)  Дополнительные фильтры ПЧ (500 Гц, 2,5 кГц и 5,5 кГц)

Предусмотрена возможность добавить еще один дополнительный (поставляемый по отдельному заказу) высококачественный семирезонаторный механический фильтр 500 Гц производства Collins в целях повышения избирательности радиоприемника при контролировании радиопередач, осуществляемых в телеграфном режиме или в других режимах, используемых для передачи данных. Кроме того, могут быть также установлены поставляемые по отдельному заказу восьмирезонаторные электромеханические фильтры марки Collins вместо используемых в стандартной комплектации приемника фильтров 2,4 кГц (3,0 кГц) и 9,0 кГц (5,5 кГц).

500 Гц�MF500�Collins 526-8693-010��2,5 кГц�MF2.5�Collins 526-8694-010��5,5 кГц�MF6.0�Collins 526-8695-010��17-1  Установка дополнительного фильтра 500 Гц

Для установки в приемник дополнительных фильтров потребуется снять только верхнюю секцию корпуса AR5000. Выключите радиоприемник и отсоедините от него кабель питания. 

� EMBED Word.Picture.6  ���

Для того, чтобы снять верхнюю секцию корпуса, аккуратно (тщательно подобрав отвертку требуемой формы и размеров) отверните 4 винта, расположенных на верхней поверхности корпуса, и по 3 винта с каждой из его боковых стенок (те винты крепления боковых стенок, которые расположены ближе к передней панели приемника, имеют больший размер, чем остальные). На задней кромке верхней панели корпуса имеется отбортовка, а на боковых стенках - по два свободных отверстия (для крепления радиоприемника в автомобиле). 

На ближайшей к задней панели корпуса приемника верхней печат�ной плате (плате тракта ПЧ) отсоедините разъем выхода сигнала по ПЧ “J8” (со стороны печатной платы) от имеющейся в ее задней левой части розетки и отверните шесть винтов крепления платы.

�

Вытяните печатную плату в направлении к передней панели и приподнимите ее, как показано на рисунке.

�

� EMBED Word.Picture.6  ���

Найдите на печатной плате тракта ПЧ место установки фильтра MF1 (смотрите рисунок). В данный момент это место свободно и в него можно установить дополнительный механический фильтр Collins с полосой пропускания 500 Гц. Воспользуйтесь отсосом для удаления излишнего олова с соответствующих контактных площадок. Вставьте фильтр немодулированной несущей в освободившиеся от олова отверстия печатной платы и тщательно пропаяйте его выводы - не перегревайте фильтр!

Закрепите печатную плату тракта ПЧ, убедившись в том, что при этом были установлены на место все шесть винтов.

Установите на место верхнюю секцию корпуса приемника. Возможно, Вы пожелаете сделать это только убедившись в том, что установленный модуль работает должным образом!

Перед тем, как соответствующий дополнительному фильтру 500 Гц пункт появится в выводимом на дисплей перечне значений ширины полосы пропускания по ПЧ и им можно будет воспользоваться, его следует ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ в конфигурации радиоприемника. Подключите кабель блока питания к сети и убедитесь в том, что он включен и на приемник подано напряжение питания.

Предположим, что на AR5000 подано напряжение питания, а сам он находится в выключенном состоянии. Нажмите на клавишу [ 3 ] и, продолжая удерживать ее в нажатом состоянии, включите радиоприемник, кратковременно нажав для этого на клавишу [POWER]. Затем отпустите клавишу [ 3 ]. После этого можно будет использовать полосу пропускания 0,5 кГц (500 Гц).

17-2  Установка других фильтров

Если Вы пожелаете установить другие фильтры (например, 2,5 кГц и 5�кГц), обратитесь за консультацией к обслуживающему Вас торговому агенту компании AOR. Для того, чтобы установить эти заменяющие фильтры, предварительно следует изъять керамические фильтры, входящие в стандартную комплектацию. Данная операция требует наличия высококачественных инструментов и технических навыков. Настоятельно рекомендуется воспользоваться при этом отсосом расплавленного олова и профессиональным электропаяльником.

Ни в коем случае не пытайтесь извлечь входящие в стандартную комплектацию приемника керамические фильтры, прилагая для этого физические усилия, так как такие попытки могут привести к повреждению высококачественной многослойной печатной платы и к нарушению гарантии.

Примечание: После замены имеющихся фильтров на фильтры Collins 2,5�кГц и 5,5 кГц, на дисплее все равно будут высвечиваться значения 3,0 кГц и 6,0 кГц.

Для того, чтобы снять верхнюю секцию корпуса, аккуратно (тщательно подобрав отвертку требуемой формы и размеров) отверните 4 винта, расположенных на верхней поверхности корпуса, и по 3 винта с каждой из его боковых стенок (те винты крепления боковых стенок, которые расположены ближе к передней панели приемника, имеют больший размер, чем остальные). На задней кромке верхней панели корпуса имеется отбортовка, а на ее боковых стенках - по два свободных отверстия (для крепления радиоприемника в автомобиле). 

На ближайшей к задней панели корпуса приемника верхней печат�ной плате (плате тракта ПЧ) отсоедините разъем выхода сигнала по ПЧ “J8” (со стороны печатной платы) от имеющейся в ее задней левой части розетки и отверните шесть винтов крепления платы.

Вытяните печатную плату в направлении к передней панели и приподнимите ее, как показано на рисунке.

Удалите фильтр, входящий в стандартную комплектацию:

Керамический фильтр CF1 2,4 кГц (которому соответствует со�общение на передней панели “3,0 kHz”) с места на плате, обо�значенного MF2 - для того, чтобы установить дополнительный механический фильтр Collins 2,5 кГц.

Керамический фильтр CF3 9,0 кГц (которому соответствует со�общение на передней панели “6,0 kHz”) с места на плате, обо�значенного MF3 - для того, чтобы установить дополнительный механический фильтр Collins 5,5 кГц.

Примечание: Фильтры CF2 и CF4 заменять нельзя.

Найдите на печатной плате контактные площадки, предназначенные для установки механического фильтра Collins, и удалите из отверстий избыток олова, воспользовавшись для этого отсосом. 

Вставьте дополнительный фильтр в освободившиеся от олова отверстия печатной платы и тщательно пропаяйте его выводы - не перегревайте фильтр!

Найдите свободные контактные площадки, расположенные побли�зости от вновь припаянных выводов фильтра (с нижней стороны пе�чатной платы). Следует впаять два резистора с НУЛЕВЫМ СОПРО�ТИВЛЕНИЕМ (или перемычки из провода) таким образом, чтобы сформировать мостик, соединяющий вместе эти площадки (резисторы не входят в комплект поставки).

Установите на место верхнюю секцию корпуса приемника. Возможно, Вы пожелаете сделать это только убедившись в том, что установленный фильтр работает должным образом!

Больше ничего не требуется.

(18)  Поиск неисправностей -                                сброс микропроцессора

Если в работе AR5000 наблюдаются сбои, то перед тем, как обратиться за помощью к обслуживающему Вас торговому агенту компании AOR, изучите следующие разделы настоящего Руководства.

Сбои при работе с банками данных / поиска

18-1, 18-2, 18-3

Устройство не реагирует на команды управления

18-1, 18-2, 18-3

На дисплее высвечивается сообщение “PLL ERROR”

18-1, 18-2, 18-3

Устройство не реагирует на нажатие клавиши [POWER]

18-1, 18-2, 18-3

Отсутствует звук

18-1, 18-2, 18-3, 18-4

AR5000 может перестать работать в одном или двух отдельных банках данных, сканирования или поиска, если произойдет повреждение данных в ЭСППЗУ (в запоминающем устройстве) в результате импульсных помех в цепях питания, разрядов статического электричества и т.п. Если это произойдет, сотрите данные в поврежденном канале памяти или банке поиска и перепишите их заново. Как правило, тем самым незначительные повреждения такого рода будут устранены.

18-1  Включение и выключение питания

Первое, что следует попытаться сделать, так это выключить радиоприемник и отсоединить от него на одну минуту кабель источника питания. Подключите кабель питания, включите приемник и оцените полученные результаты. При наличии возможности проверьте величину напряжения на выходном разъеме кабеля питания - оно должно составлять 12 - 16 В постоянного тока.

Нажмите на клавишу [MODE] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии в течение одной минуты для того, чтобы удостовериться в том, что приемник находится в режиме АВТОВЫБОРА рабочих параметров. Проверьте установку регулятора громкости (установите ручку в положение, соответствующее 12 часам), правильность регулировки схемы бесшумной настройки (при возникновении сомнений поверните ручку SQUELCH в крайнее положение в направлении против часовой стрелки), а также то, что соответствующая антенна подключена к тому разъему, индикатор которого отображается на дисплее (“ANT 1” или “ANT 2”). Убедитесь в том, должным ли образом установлены параметры функций обнаружителя с заданием уровня сигнала (LEVEL), обнаружителя только модулированных сигналов (VOICE), системы тонально-кодированной БШН (CTCSS) и т.п.

Проверьте, не выбраны ли опции ДЕСКРЕМБЛЕРА, системы CTCSS или фильтра 500 Гц при условии того, что соответствующие им платы или фильтр не были установлены в приемник.

Если Вы привели в действие разъем подавления звука “MUTE”, то проверьте, вставлен ли в это гнездо закорачивающий штекер.

18-2  Кнопка сброса центрального процессора

Если выключение и повторное включение радиоприемника не принесло положительных результатов, то в качестве следующего шага Вам следует привести его в исходное состояние, воспользовавшись для этого скрытно расположенной в нем кнопкой сброса.

Кнопка сброса находится позади рычага регулировки усилия вращения основной ручки настройки, расположенного справа от нее.

Установите этот рычаг в нижнее положение. Щель, в котором он пе�ремещается, закрыта черной тканью. Кнопка сброса располагается в верхнем углу этой щели на расстоянии около 10 мм от передней панели.

�

При помощи стержня подходящих размеров или аналогичного инструмента кратковременно надавите на кнопку сброса (когда AR5000 включен и на него подано питание).

Подсветка дисплея погаснет, а затем на нем высветятся все его элементы индикации. После этого приемник включится и возобновит нормальную работу (если он не включится автоматически, то нажмите на клавишу [POWER]).

В результате выполнения этой операции будет произведена перезагрузка центрального процессора (ЦП) без стирания информации, хранящейся в банках данных или поиска, и без приведения рабочих параметров к их исходным установкам, выбираемым по умолчанию. Может быть утрачено значение частоты, введенное последним в режиме ручной настройки в “перестраиваемый гетеродин”.

18-3  Мягкий сброс центрального процессора

Если нажатие на клавишу сброса не помогло, то можно будет произвести МЯГКИЙ СБРОС центрального процессора AR5000 в исходное состояние. При этом будет стерта вся информация об объединении банков, а параметры работы приемника в режиме ручной настройки будут установлены в соответствии со значениями, выбираемыми по умолчанию, включая частоту настройки 128,900 МГц.

Выключите радиоприемник (отсоединив при необходимости кабель питания).

Нажмите на клавишу [CLR] и, удерживая ее в нажатом состоянии, снова включите радиоприемник.

На экран дисплея будут выведены показания часов. Дождитесь по�явления значения частоты настройки или текстового комментария, после чего отпустите клавишу [CLR].

По умолчанию устанавливаются следующие значения рабочих параметров:

Частота настройки�128,900 МГц��Режим демодуляции�АМ��Шаг перестройки�25 кГц��Полоса пропускания по ПЧ�6,0 кГц��Аттенюатор�00 дБ��18-4  Конфигурация цепи прохождения НЧ сигнала

Сбой в работе AR5000 может возникнуть в результате неверной установки конфигурации цепи прохождения сигнала по низкой частоте (ВНУТРЕННИЙ / ВНЕШНИЙ источник НЧ сигнала). Проверьте правильность установки.

Нажмите на клавиши [FUNC] [MODE] для того, чтобы войти в меню установки параметров НЧ тракта.

A-LPF 3.O kHz

A-HPF O.O5 kHz

DE.EMP 75O

CW.PITCH O.7 kHz

AUDIO INT    <<<

Нажатием на клавишу [DOWN] войдите в меню конфигурации тракта прохождения сигнала по низкой частоте (“AUDIO INT/EXT”).

Поверните вспомогательную ручку настройки, пока на дисплее не высветится надпись “EXT”, а затем поверните ее так, чтобы на экране ЖКД снова появилась надпись “INT”. Проделайте эту операцию даже в том случае, если после вхождения в меню на дисплее сразу же появляется сообщение “INT”. ВЫ знаете, что тракт НЧ сконфигурирован на внутренний источник сигнала, ЖКД знает, что тракт НЧ сконфигурирован на внутренний источник сигнала, а ЦП может этого и не знать! 

Нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы подтвердить ввод данных.

18-5  Что делать дальше - обратиться к дилеру

Если в работе радиоприемника постоянно проявляются явные симптомы какой-либо неисправности, то обратитесь за консультацией к обслуживающему Вас торговому представителю компании AOR, имея при этом под рукой данные о его серийном номере и дате продажи. Удостоверьтесь в том, что Вы сможете подробно изложить описание дефекта.

Примечание: В AR5000 предусмотрен Супер Конденсатор (кон�денсатор большой емкости), предназначенный для резервного питания часов. Он обеспечивает поддержание хода встроенных часов даже в случае отсоединения приемника от источника питания. Все остальные данные содержатся в ЭСППЗУ, которое не подвержено влиянию разряда конденсатора резервного питания. Ход часов должен сохраниться при отсутствии питания в течение около 50 часов. Если радиоприемник остается отключенным от источника питания более 50 часов, то удостоверьтесь в том, что часы сохранили правильный отсчет времени. Это можно проверить, проследив за тем, как в момент подключения приемника к сети кратковременно подсветятся сегменты ЖКД.

�18-6  Специальные клавиатурные комбинации, выполняемые в момент включения радиоприемника

Существует несколько клавиатурных комбинаций, выполняемых во время включения питания радиоприемника, на которые имеются ссылки в настоящем Руководстве. Ниже приведен список таких комбинаций. Для того, чтобы воспользоваться ими, выключите AR5000, нажмите на определенную клавишу и, продолжая удерживать ее в нажатом состоянии, снова включите радиоприемник. Отпустите нажатую клавишу.

Включение питания - [ENTER]

Тестирование жидкокристаллического дисплея. После выполнения этой процедуры все сегменты ЖКД окажутся в подсвеченном состоянии. Для того, чтобы вернуть дисплей в нормальный режим работы, нажмите на клавишу [POWER].

Включение питания - [kHz]

Тестирование жидкокристаллического дисплея. Аналогично включению приемника с нажатой клавишей [POWER].

Включение питания - [ 1 ]

Добавление в меню ОПЦИЙ пункта установки параметров дескремблера после установки в радиоприемник платы дополнительного модуля DS8000.

Включение питания - [ 2 ]

Добавление в меню ОПЦИЙ пункта установки параметров системы тонально-кодированной бесшумной настройки (CTCSS) после установки в радиоприемник платы дополнительного модуля CT5000.

Включение питания - [ 3 ]

Добавление в меню значений ширины полосы пропускания фильтра ПЧ пункта 0,5 кГц (500 Гц) после установки в радиоприемник дополнительного механического фильтра Collins 500 Гц, предназначенного для приема радиопередач, осуществляемых в телеграфном режиме.

Включение питания - [ 4 ]

Выбор банка 0 ЭСППЗУ. При этом гасится децимальная точка на позиции единиц герц. В данном изделии не используется.

Включение питания - [ 5 ]

Выбор банка 1 ЭСППЗУ. При этом добавляется децимальная точка на позиции единиц герц. В данном изделии не используется.

(19)  Дополнительные принадлежности

Дискоконусная антенна ОВЧ-УВЧ диапазона DA3000

�

Шестнадцатиэлементная дискоконусная антенна ОВЧ-УВЧ диапазона, предназначенная для работы в полосе частот от 25 МГц до 2000 МГц. В комплект поставки входят соединительный кабель, электрические разъемы и т.п.



Автомобильная антенна МА500

Компактная нагруженная гибкая штыревая антенна ОВЧ-УВЧ диапазона с креплением на магнитной подушке и коаксиальным кабелем.

Рамочная антенна LA320

�

Настольная активная портативная рамочная антенна, предназначенная для применения в ситуациях, когда Вы пользуетесь радиоприемником на удалении от стационарной антенны (например, когда Вы путешествуете в деловых или развлекательных целях). Диапазон рабочих частот данной антенны составляет от 1,6 до 15 МГц, а при наличии дополнительных элементов также могут перекрываться участки от 0,2 до 0,54 МГц и от 0,54 до 1,6 МГц.

Высокочастотный фильтр ABF125

Фильтр на полосу частот ОВЧ диапазона, отведенную радиослужбе гражданской авиации. Предназначен для снижения вероятности возникновения помех, в особенности от мощных радиовещательных станций, осуществляющих передачи на ОВЧ в диапазоне “Band-II”.

Магнитофонный кабель CR5000

Кабель с разъемом, предназначенный для использования совместно с радиоприемником магнитофонов, в которых предусмотрена возможность управления электродвигателем лентопротяжного механизма.

�Фильтры ПЧ Collins

MF500�Дополнительный механический фильтр 500 Гц для приема радиопередач, осуществляемых в телеграфном режиме��MF2,5�Устанавливаемый вместо штатного механический фильтр 2,5 кГц для приема радиопередач, осуществляемых в режиме ОБП.��MF6,0�Устанавливаемый вместо штатного механический фильтр 5,5 кГц для приема радиопередач, осуществляемых в режиме АМ.��Плата CT5000

Устанавливаемая в предусмотренный для нее в AR5000 разъем плата системы CTCSS, обеспечивающая возможность работы радиоприемника в режимах поиска CTCSS сигналов и тонально-кодированной бесшумной настройки.

Антенный коммутатор AS5000

Блок автоматического переключения антенн, обеспечивающий возможность управления четырьмя антеннами (автоматически или с передней панели AR5000).

Инвертор речевого спектра DS8000

Плата инвертора речевого спектра (изделие не компании AOR).

Разрешена к продаже не во всех странах.

Перечень команд управления через интерфейс RS232

Предназначенный для программистов перечень команд управления радиоприемником через интерфейс RS232, включающий в себя информацию о порядке конфигурирования терминала, работающего в среде Windows. Для подключения радиоприемника к Вашему компьютеру также потребуется отдельный соединительный кабель для передачи данных в последовательной форме.

Программное обеспечение для дистанционного управления радиоприемником с ПЭВМ

Созданная для работы в среде Windows компьютерная программа, предназначенная для автоматического управления радиоприемником AR5000 с ПЭВМ типа IBM-PC через имеющийся на его задней панели  порт дистанционного управления. Для подключения приемника к Вашему компьютеру также потребуется отдельный соединительный кабель для передачи данных в последовательной форме.

(20)  Антенны и системы заземления

Решение вопроса о выборе антенны и о системе заземления может оказаться довольно сложным. Перед тем, как подключить к Вашему радиоприемнику наружную антенну, следует взвесить множество имеющихся преимуществ и недостатков.

Теория и практика

Интересно то, что теоретические положения и результаты практического применения антенн могут существенно отличаться. Радиослушателям остается лишь свободно экспериментировать, оставаясь при этом в рамках здравого смысла, и зачастую получать фантастические результаты.

Гибкая штыревая антенна

Гибкие штыревые антенны могут обеспечить получение вполне удовлетворительных результатов при нерегулярном прослушивании радиопередач в ОВЧ-УВЧ диапазонах. Для получения наилучших результатов рекомендуется использовать наружные антенны и развертывать их в таких местах, где отсутствуют препятствия распространению радиоволн.

Место установки

Очень важно устанавливать любую наружную антенну как можно выше и в таких местах, где отсутствуют препятствия распространению радиоволн, хотя это требование имеет большее значение на частотах ОВЧ-УВЧ диапазона, чем на коротких волнах. Если существует такая возможность, то из точки расположения антенны должна обеспечиваться прямая видимость горизонта. При размещении антенны в чердачных помещениях, как правило, получаются неудовлетворительные результаты.

Антенны с электрической длиной, значительно превышающей рабочую длину волны

Для приема радиопередач в диапазоне КВ хорошие результаты могут быть получены при использовании в качестве антенны электрического провода произвольной длины (около 10-20 м). Этот провод следует подключить к центральному контакту разъемов ANT 1 (разъем типа N) или ANT 2 (SO239). При наличии возможности постарайтесь разместить радиоприемник как можно ближе к окну с тем, чтобы этот провод имел как можно более короткое и прямолинейное ответвление от задней панели радиоприемника во внешний мир.

Ни в коем случае не прикрепляйте антенный провод непосредственно к опорной мачте или к стене здания. Вместо этого прикрепите к каждой из опор (например, к стене здания или к дереву) по небольшому (1 м) отрезку электроизоляционного материала (например, нейлонового шнура), а затем их - к антенному проводу. Обеспечьте возможность спуска антенного провода к окну и радиоприемнику по диагонали, а не вдоль стены здания.

�

Удаление антенны от опорных мачт и здания позволит снизить потери принимаемого сигнала в проводе антенны и предотвратить наведение помех в антенной системе.

В последнее время стали очень популярными антенны с электрической длиной, значительно превышающей рабочую длину волны, оборудованные магнитными симметрирующими устройствами (magnetic balun long wire aerials), так как они позволяют использовать в качестве спуска от антенного провода к радиоприемнику коаксиальный кабель. Такое симметрирующее устройство позволяет трансформировать импеданс антенны к более низкому значению, согласуя его с волновым сопротивлением коаксиального кабеля 50 Ом. В этом случае траектория фидера не имеет значения и снижается вероятность проникновения помех в антенную систему. Антенный вход AR5000 с волновым сопротивлением 50 Ом идеально подходит для подключения к магнитному симметрирующему устройству.

Симметричные вибраторные антенны

Для достижения наилучших результатов Вам следует подумать об использовании такой специализированной антенны, как одно- или многополосный диполь или аналогичной антенны. При использовании такого широкодиапазонного радиоприемника, каковым является AR5000, проблема заключается в том, что для достижения максимально возможных результатов и перекрытия всего рабочего диапазона частот потребуется использовать много специализированных антенн. Это может привести к необходимости применения сложной схемы переключения антенн и к понижению в результате этого возможности быстрого контролирования радиопередач в широкой полосе частот, если только не использовать для решения этих задач тщательно спланированную систему автоматического переключения антенн, основанную на применении поставляемого отдельно антенного коммутатора AS5000.

В качестве компромиссного решения, возможно, стоит иметь одну антенну в виде симметричного вибратора (диполя) на полосу частот, представляющую для Вас наибольший интерес, одну дискоконусную антенну на диапазон ОВЧ-УВЧ, а также антенну произвольной длины для прослушивания диапазона в целом.

Очень просто изготовить симметричную вибраторную антенну КВ диапазона. По аналогии с ней можно также создать такую же антенну и на диапазон ОВЧ или УВЧ. Если применяется диполь ОВЧ-УВЧ диапазона, то он устанавливается вертикально, а центральный проводник коаксиального кабеля подключается к верхнему элементу антенны. И напротив, диполи КВ диапазона располагаются в горизонтальной плоскости.

�

Следует отметить, что симметричные вибраторные антенны также эффективно работают и на частотах в 2 и 3 раза больше расчетной, поэтому с их помощью Вы сможете одновременно перекрывать несколько участков диапазона. При использовании полуволнового диполя наилучший радиоприем обеспечивается в направлении, перпендикулярном линии ориентации антенны. Однако, если радиоприем осуществляется на второй или третьей гармонике основной расчетной частоты, то наилучшие результаты получаются в направлениях ближе к линии ориентации антенны.

Симметричный вибратор имеет два направленных в противоположные стороны плеча и может устанавливаться в вертикальной или горизонтальной плоскостях (большинство радиостанций ОВЧ-УВЧ диапазона работают с вертикальной поляризацией). Одно из плеч диполя подключается к центральному проводнику коаксиального фидерного кабеля, а второе - к его внешней экранирующей оплетке. При вертикальной установке симметричного вибратора центральный проводник фидера следует подключать к плечу, направленному вверх.

Для расчета длины каждого из плеч полуволнового симметричного вибратора можно воспользоваться следующей простой формулой:

75����------------------�=�Длина одного плеча, м��Частота, МГц����Например, для частоты 14,2 МГц:

75����------------------�=�5,28 м (т.е. общая длина антенны равна ��14,2��значению 5,28 м, умноженному на 2)��Для того, чтобы улучшить рабочие характеристики и повысить на�правленность антенны, спереди и сзади симметричного вибратора могут быть добавлены дополнительные элементы. Директоры - эле�менты меньших по сравнению с диполем размеров, которые распола�гаются перед ним, и рефлектор - более длинный элемент, который располагается позади него. Известно множество конструкций таких антенн, а для расчета требуемой длины и расстояния между элемен�тами можно воспользоваться математической формулой. Антенны такого типа обычно называют “волновым каналом” или остронаправ�ленной антенной.

Коаксиальные кабели

При изготовлении антенн типа симметричных вибраторов или для подключения антенн ОВЧ-УВЧ диапазона следует использовать коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. Для подключения антенн КВ диапазона или для изготовления коротких фидерных линий на диапазон ОВЧ идеально подходят кабели типа URM43, URM76 или RG58U. Для изготовления длинных отрезков фидерных линий ОВЧ-УВЧ диапазона целесообразно будет использовать кабели больших размеров типа URM67 или RG213 (или еще более лучшие!).

Антенные тюнеры и преселекторы

Антенные тюнеры позволяют улучшить характеристики коротковолновой части широкодиапазонного радиоприемника (каковым и является AR5000) за счет подавления нежелательных радиопередач и пропускания сигналов лишь в определенной ограниченной полосе частот. Такие антенные фильтры выполняются, как правило, в виде малогабаритных блочков, на передней панели которых может располагаться около трех органов регулировки. Неудобство, связанное с их применением, заключается в том, что Вам придется постоянно перестраивать такое согласующее устройство при изменении частоты настройки радиоприемника. Антенный тюнер является пассивным устройством, то есть не требует для своей работы источника питания и не вносит дополнительных шумов в радиоприемный тракт.

Рамочные антенны

Настольные рамочные антенны КВ диапазона обладают таким досто�инством, как малые габаритные размеры (например, антенна LA320 производства компании AOR). Эти антенны также имеют органы на�стройки, предназначенные для подавления нежелательных радиосиг�налов. Так как рамочная антенна располагается в пределах досягае�мости оператора, ее можно поворачивать в целях нахождения поло�жения, в котором за счет направленности такой антенны обеспечива�ются наилучшие условия радиоприема. Применение рамочных антенн может оказаться особенно удобным при осуществлении дальнего приема на низкочастотных участках диапазона.

Говоря в целом, эти антенны обладают таким превосходным свойством, как портативность. Однако в верхней части диапазона они не могут сравниться с хорошо расположенной антенной с электрической длиной, значительно превышающей рабочую длину волны.

Активные антенны

Активные антенны являются, как правило, очень компактными (AOR WA7000) и включают в себя широкополосную антенну (30 кГц - 2 ГГц) и смонтированный в ней самой предварительный усилитель. Для их работы потребуется источник питания. Не во всех конструкциях предусмотрена возможность отключения предварительного усилителя, хотя в некоторых их них имеется даже и регулировка усиления.

Эти антенны, также как и рамочные, по сравнению с плохо ориентированными укороченными проволочными антеннами обеспечивают хорошие характеристики в низкочастотных участках диапазона. При работе в загруженных диапазонах частот 7 МГц и 9 МГц могут возникнуть проблемы, связанные с перегрузкой. Если площадь земельного участка, где можно было бы развернуть антенну невелика, то Вам стоит подумать об использовании активной антенны.

Дискоконусные антенны

Для перекрытия широкой полосы частот в ОВЧ-УВЧ диапазоне придется пойти на компромисс, и в этом случае наиболее популярной является дискоконусная антенна (AOR DA3000). По внешнему виду такие антенны похожи на большого паука или зонтик без тканевого покрытия. Самые лучшие модели состоят из около 16 элементов.

Как правило, рабочий частотный диапазон таких антенн начинается с 25 МГц и простирается без каких-либо разрывов до 500 МГц, 1300 МГц, или даже до 2000 МГц. В частотной характеристике антенны имеются пики и провалы, так как в целях перекрытия как можно более широкого диапазона частот ее элементы оказывают друг на друга взаимное влияние. Из-за своей конструкции дискоконусные антенны слегка подвержены эффекту ветрового шума, обусловленному вибрацией их элементов, а при сильных порывах ветра могут быть даже повреждены.

Шлейфовые фильтры

Если при использовании наружной антенны Вы сталкиваетесь с появлением наводок (и аттенюатор не помогает), то может помочь простой шлейфовый фильтр, включенный в разрыв коаксиального кабеля. Он состоит из Т-образного переходника, к плечу "Т" которого подключен разомкнутый на свободном конце отрезок коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом (шлейф). Длину шлейфа можно грубо рассчитать по формуле:

75����------------------�х 0,67 =�Длина шлейфа, м��Частота, МГц����Например, для подавления сигнала на частоте 88,3 МГц диапазона ОВЧ "Band II" :

75����------------------�х 0,67 =�0,57 м  или  57 см��88,3�����Промышленно изготавливаемые фильтры - ABF125

В настоящее время компания AOR производит фильтр ABF125 для приема радиопередач в полосе частот ОВЧ диапазона, отведенной радиослужбе гражданской авиации. Этот фильтр предназначен для снижения вероятности возникновения помех при прослушивании радиосвязей воздушной подвижной службы в ОВЧ диапазоне в зонах с повешенным уровнем радиопередач ЧМ вещания (диапазон "Band�2"), а также при использовании наружной антенны.

Другие фирмы-производители предлагают перестраиваемые фильтры-пробки для режекции нежелательных радиосигналов в диапазоне, как правило, от 75 МГц до 175 МГц.

Системы заземления

В целях улучшения рабочих характеристик антенны и снижения уровня шумов, к наружному контакту антенного разъема ANT 1 или ANT 2 (к его экранирующей части) можно подключить отдельный провод заземления.

В качестве точек заземления можно использовать водопроводную трубу, батарею центрального отопления или внешний штырь заземления. Если Вы производите заземление при помощи внешнего штыря, то тщательно продумайте осложнения, которые могут возникнуть в том случае, если Ваша электросеть оборудована системой защиты от многократного заземления (Protective Multiple Earth system). При возникновении каких-либо сомнений проконсультируйтесь с опытным электриком.

Подключение провода внешнего заземления может существенно понизить уровень местных помех, возникающих при прослушивании радиопередач КВ диапазона. Если Вы применяете антенный тюнер, то очень важно обеспечить надежное заземление.

Шина заземления в виде короткого отрезка провода большого сечения присоединяется к расположенному поблизости радиатору центрального отопления или водопроводной трубе, но ни в коем случае не к газопроводу. Было бы идеально использовать отдельный штырь заземления, однако в этом случае накладываются ограничения на длину провода между радиоприемником и штырем заземления, так как слишком протяженная система заземления вместо подавления помех, наоборот, будет способствовать их приему.

Если необходимо использовать длинный провод заземления, то имеет смысл применить экранированную систему заземления. Она представляет собой обычный коаксиальный кабель (например, URM43 или URM76 для сравнительно коротких расстояний, или же URM67 или RG213 для более протяженных участков). На одном конце кабеля оба его проводника подключаются к штырю заземления, на другом же конце кабеля его центральная жила соединяется с внешним контактом антенного разъема AR5000, а оплетка отгибается назад и изолируется.

Тем самым, обеспечивается экран от проникновения потенциальных помех, отводящий по кабелю любые шумы от радиоприемника к штырю заземления.

(21)  Распространение радиоволн в диапазоне КВ

Радиопередачи, осуществляемые в ОВЧ-УВЧ диапазонах, распространяются лишь на относительно короткие расстояния по сравнению с передачами КВ диапазона. Можно утверждать, что гарантированная радиосвязь в этих диапазонах обеспечивается на расстояниях, лишь немногим превышающих дальность прямой видимости.

Дальность радиосвязи в условиях городской застройки или между двумя корреспондентами, использующими автомобильные радиостанции, может составлять лишь несколько километров. Радиопередачи с борта самолета, летящего на высоте 9000 метров, могут прослушиваться на гораздо больших расстояниях (от 50 до 300 км и более при благоприятных условиях).

Случайно возникающие тропосферные явления или ионизация спорадического слоя Е приводят к распространению радиосигналов ОВЧ-УВЧ диапазона на многие сотни километров.

В отличие от радиопередач ОВЧ-УВЧ диапазона, которые обычно распространяются на ограниченные расстояния (немногим превышающие дальность до горизонта), радиопередачи КВ диапазона могут распространяться на многие тысячи километров. В зависимости от используемой частоты, времени суток, времени года и солнечной активности, эти радиопередачи могут полностью огибать земной шар.

Радиосигналы представляют из себя электромагнитные волны и их можно сравнить со световыми лучами. Поэтому они не стремятся обогнуть поверхность Земли, а стремятся уйти в космос.

Ионосфера

К счастью, радиоволны на частотах КВ диапазона часто отражаются обратно к поверхности Земли верхними слоями земной атмосферы, называемыми ионосферой. 

Когда отраженные радиосигналы возвращаются к земной поверхности, они либо могут быть приняты, либо вновь переотражены в космос. При наличии благоприятных условий они снова переотразятся от ионосферы к Земле, обеспечивая возможность радиоприема и в другом, возможно еще более отдаленном месте.

Ионосфера состоит из многих слоев ионизированного газа. Для слушателей радиопередач КВ диапазона наибольший интерес представляют слой Е и верхние слои F1 и F2, а также нижний слой D, который существует лишь в дневное время.
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Слой D

Слой D формируется в дневное время на расстоянии 60-80 км от поверхности Земли. В этом слое происходит поглощение радиоволн в низкочастотной части диапазона, приводящее к уменьшению дальности распространения радиопередач в диапазоне СВ. В ночное время, когда слой D рассеивается, радиопередачи СВ и ДВ диапазона могут распространяться на значительно большие расстояния.

Если частота радиопередачи слишком высока, чтобы быть отраженной от ионосферы, или если волна падает слишком круто, то радиоволны просто пройдут сквозь ионосферу без переотражения по направлению к следующему ее слою.

Слой E

Над слоем D на высоте около 100 км располагается слой E. В этом слое поглощение радиоволн происходит не в такой степени, как в слое D, однако наблюдается рефракция некоторых радиосигналов  обратно к земной поверхности, где они могут быть приняты на определенном расстоянии от места расположения радиопередатчика.

Весной и осенью наблюдается распространение радиоволн за счет возникновения спорадического слоя Е, представляющего собой компактные участки ионосферы, обеспечивающие переотражение радиопередач, осуществляемых даже на частотах ОВЧ-УВЧ диапазона, что приводит к появлению муара на экранах телевизоров. Все это происходит к великой радости радиолюбителей, которые получают возможность осуществлять радиосвязи на многие сотни и даже тысячи километров на тех частотах, на которых в обычных условиях возможен прием передач лишь местных радиостанций.

Иногда аналогичный эффект может наблюдаться в результате образования слоев с температурными неоднородностями, вызывающими тропосферное распространение, которое обеспечивает возможность избирательной канализации радиопередач между двумя корреспондентами. Тропосферное распространение радиоволн обычно наблюдается в ОВЧ-УВЧ диапазонах.

Слои F1 и F2

В дневное время суток присутствуют два верхних слоя ионосферы: слой F1 на высоте около 200 км и слой F2 на высоте около 400 км. С наступлением вечера эти слои объединяются в один слой F. Именно этот слой F и обеспечивает, в основном, распространение коротких волн на большие расстояния.

Плотность слоев ионосферы меняется в зависимости от сезона, времени суток и солнечной активности, которая, как полагают, и обуславливает одиннадцатилетний цикл плохих и благоприятных условий распространения радиоволн.

Вы можете заметить, что между точкой нахождения радиопередатчика и местом переотражения располагаются огромные площади земной  поверхности, на которых прием будет неудовлетворительным или вообще отсутствовать. По этой причине, распространение радиоволн с отражением от слоя F часто называют скачком, а отраженный от него сигнал - пространственной волной.

Говоря в целом, от ионосферы отражаются радиоволны на частотах ниже 30 МГц. На более высоких частотах радиосигналы проходят даже через слой F и продолжают свое распространение в открытом космосе.

Выбор частоты

В зависимости от времени суток и желаемой дальности скачка, радиолюбители и радиослужбы, работающие на коммерческой основе (например, воздушная  подвижная радиослужба обеспечения полетов над океаном или радиовещательная служба в диапазоне КВ), будут осуществлять связи на различных частотах.

Например, для радиотрассы между двумя определенными точками часто оговаривается максимальная применимая частота (МПЧ). Если выбрать частоту, значение которой превышает МПЧ, то это ни к чему не приведет, так как радиоволны пройдут прямо в космос. По аналогичным причинам также оговаривается и минимальная применимая частота.

Публикуется множество статистических данных и прогнозов распространения радиоволн, которые, как правило, можно приобрести в большинстве территориальных представительств Национальных обществ радиолюбителей и коротковолновиков-наблюдателей.

Предлагаются различные издания, содержащие подробную информацию о радиопередатчиках и о возможном налаживании контакта с корреспондентами, работающими со всех точек земного шара. Такими изданиями являются:

World Radio TV Handbook (WRTH), BPI Communications, 1515 Broadway, New York 10036, NY USA.

Passport To World Band Radio, IBS North America, Box 300, Penn's Park PA 18943, USA.

Также широко публикуются и имеются в продаже справочники по системам радиосвязи общего пользования.

(22)  Технические характеристики

Модель�AR5000

��Диапазон рабочих частот�10 кГц ( 2600 МГц (минимальное значение частоты, которое можно ввести с клавиатуры - 5 кГц)

��Настройка�Цифровой синтезатор частот

1 Гц ( 999,999999 кГц

��Режимы демодуляции�АМ, ЧМ, ВБП, НБП, ТЛГ

��Промежуточные частоты�ПЧ I   - 622,0 МГц

ПЧ II  -   10,7 МГц 

ПЧ III -    455 кГц

��Фильтры, устанавливаемые в стандартной комплектации�3 кГц, 6 кГц, 15 кГц, 30 кГц, 110 кГц и 220 кГц (предусмотрена возможность 

установки дополнительного фильтра 500 Гц)

��Каналы памяти�1000 (10 банков по 100 каналов)

��Банки поиска�20 банков

��Скорость сканирования�25 каналов в секунду в обычном режиме работы

45 каналов в секунду (макс.) в режиме Cyber Scan

��Скорость поиска�25 шагов в секунду в обычном режиме работы

45 шагов в секунду (при величине шага не более 100 кГц) в режиме Cyber Search

��Пропускаемые частоты�всего 2100 (21 банк по 100 каналов, включая VFO)

��Приоритетный канал�1 канал

��Выход сигнала по ПЧ�10,7 МГц, максимальная полоса (5 МГц

��Внешний источник 

опорной частоты�вход 10,0 МГц



��Подавление звука�Розетка типа RCA, входной каскад на КМОП структуре, подъем напряжения до 5 В при сопротивлении нагрузки 100 кОм

��Диапазон рабочих 

температур�от 0( до +50( С



��Антенный вход�50 Ом, несимметричный.

Разъемы типа N и SO239

��Выход сигнала по НЧ 

(при Uпит. 13,5 В)�1,7 Вт на нагрузке 8 Ом при Кг = 10%



��Требования к источнику 

питания�номинальное напряжение 13,5 В постоянного тока (12 ( 16 В) при токе нагрузки не более 1 А

��Размеры�217 (Ш) х 100 (В) х 260 (Г) мм

без учета выступающих деталей

��Масса�3,5 кг

��ЦП 8 бит�ROM: 32768 байтов

RAM: 1024 байтов

��ЭСППЗУ�131071 байтов (1 Мбит)

��Избирательность

Таблица параметров фильтра ПЧ:

Фильтр, кГц�Полный подъем

(ширина полосы�Полный спад

кГц / дБ)��0,5 (500 Гц)  дополн.�0,5�-3�2,0�-60��2,5  дополн.�2,5�-3�5,2�-60��3�2,4�-6�4,5�-60��5,5  дополн. �5,5�-3�11,0�-60��6�9,0�-6�20�-50��15�15�-6�30�-50��30�30�-6�70�-50��110�140�-3�350�-20��220�260�-3�520�-20��Чувствительность

Частота настройки�10 дБ 

С/Ш

АМ

6 кГц�12 дБ

SINAD

ОБП/ТЛГ

3 кГц�12 дБ

SINAD

ЧМ

15 кГц�12 дБ

SINAD

ЧМ

220 кГц��10 кГц - 40 кГц�63,00 мкВ�17,70 мкВ�-�-��40 кГц - 100 кГц�4,46�1,25�-�-��100 кГц - 2 МГц�2,23�0,40�-�-��2 МГц - 40 МГц�1,25�0,40�0,56�1,58��40 МГц - 1000 МГц�0,63�0,3�0,4�1,25��1000 МГц - 2,6 ГГц�0,63�0,3�0,36�0,89��

* Технические характеристики являются типовыми, однако не гаран�тируются. Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в заявленные характеристики без предварительного уведомления, что объясняется постоян�ным совершенствованием конструкции изделия. Исключая ошибки и пропуски.

Руководство по эксплуатации, издание версии 1.0







Перевод: А.Г. Дружков, М., 140-42-95, 1997 г.

�ПЕРЕВОД НАДПИСЕЙ НА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЕ

1/10 DIVIDER

AMP�Делитель 1/10

усилитель��10 MHz INPUT�Вход 10 МГц��10,7 MHz OUTPUT�Выход 10,7 МГц��15 ANT FILTERs�15 антенных фильтров��1st IF AMP�УПЧ 1��1st MIX�1-й смеситель��2nd IF AMP�УПЧ 2��2nd MIX�2-й смеситель��3nd IF AMP

FM DET�УПЧ 3

ЧМ детектор��3rd MIX�3-й смеситель��5 VCOs�5 ГУН��6 FILTERs�6 фильтров��7 RF AMPs�7 УВЧ��AF AMP�УНЧ��AF PAMP�УМ НЧ��AGC AMP�Усилитель сигнала АРУ��AM DET�АМ детектор��ANALOG SW�Аналоговый переключатель��ANT 1 (2)�Антенный вход 1 (2)��ATTs�Аттенюаторы��AUDIO FILTER�НЧ фильтр��BUFFER AMP�Буферный усилитель��CPU�Микропроцессор��CTCSS�Плата тонально-кодированной системы БШН��DDS���DECODER�Декодер��DOUBLER

FILTER AMP�Удвоитель

Полосовой усилитель��DTMF DEC�DTMF декодер��EEPROM�ЭСППЗУ��FILTER AMP�Полосовой усилитель��FILTER SW�Полосовой усилитель��FM DEV

DET SW�Переключатель девиации ЧМ детектора��HI�Верхний участок диапазона��IF AMP�УПЧ��KEY BOARD�Клавиатура��LCD�ЖКД��LCD DRIVER�Схема управления ЖКД��LOW�Нижний участок диапазона��MIX�Смеситель��MODE SW�Переключатель режимов демодуляции��PLL�Система ФАПЧ��PLL LOOP�Петля ФАПЧ��POWER SUPPLY�Источник питания��S-METER�Стрелочный индикатор уровня сигнала��S-METER AMP�Усилитель напряжения стрелочного индикатора��SQ�Регулятор схемы БШН��SQ NOISE AMP�Усилитель сигнала схемы БШН (шумоподавителя)��SSB. CW DET�ОБП / ТЛГ детектор��STD OSC�Генератор опорной частоты��SW�Коммутатор (переключатель)��TONE DEC�Тональный декодер��VCO�ГУН��VOICE DEC�Дескремблер��VOL�Регулятор громкости��VXO�ГУН��
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