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· Функции  G1 (Аализатор спектра-спектроскоп)
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ВЫБОР ШАГА ПЕРЕСТРОЙКИ СПЕКТРОСКОПА (стр.27) 
При нажатии выбирается шаг перестройки анализатора спектра.
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ВОЗВРАТ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ ЧАСТОТУ ОБЗОРА (стр.27)
При нажатии происходит возврат на частоту, с которой начинался обзор.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБЗОРА (стр.27)
При нажатии происходит включение и отключение обзора.
· Функции  G2 (Графический анализатор КСВ)
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ВЫБОР ШАГА ИЗМЕРЕНИЯ КСВ (стр.43) 
При нажатии выбирается шаг измерения КСВ.
[image: image16.png]


ВЫБОР ШАГА ОТОБРАЖЕНИЯ КСВ (стр.43)
При нажатии выбирается шаг отображения КСВ.

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ИЗМЕРЕНИЯ КСВ (стр.43)
При нажатии происходит включение режима измерения КСВ.

· Функции  G3 (Отображение частоты передачи)



ПОЛЕ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ ПЕРЕДАЧИ (стр.34) 
Над этими кнопками отображается частота передачи.


ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПЕРЕДАЧИ (стр.34)
При нажатии и вращении валкодера происходит изменение частоты передачи.
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· Функции  G4 (Наименование каналов памяти)

    
ПОЛЕ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ИМЕНИ КАНАЛА ПАМЯТИ (стр.46) 
Над этими кнопками отображается название канала памяти. Кроме того кнопка F-2 используется для вставки пробела в имени и передачи тоновой посылки при работе через репитер. (стр. 37)

ВХОД В РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ (стр.46)
При нажатии происходит вход в режим редактирования или перемещение курсора.
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