Прочел на сайте заметку Андрея RN1NFQ о программи-ровании Vertex VX-500. Решил попробовать данную методику на VX-510 – сработало. Итак:
I. Для программирования Vertex VX-510 необходимо замкнуть перемычку, находящуюся под резинкой около кнопки PTT. Чтобы снять эту резинку, достаточно поддеть ее (осторожно) тонкой отверткой. Если установить постоянную перемычку, будет возможность оперативно менять канал, если такой необходимости нет, перемычку после программирования можно и удалить. Наличие перемычки никак не влияет на работу в режиме радиостанции.

II. При включении питания удерживать кнопки s/dw и B. После этого появится первый пункт меню в режиме «прокрутки». Переключение каналов ручкой СН, чтобы запрограммировать каналы в определенном банке, надо сначала в режиме радиостанции войти в него. Переключение пунктов меню с 1 по 37 производится нажатием на кнопку РТТ, вход в программирование данного пункта осуществляется нажатием на кнопку MON/RES, изменение значения (ON/OFF или числовое значение) кнопками А и В. Для сохранения всех изменений после программирования обязательно нажмите кнопку  s/dw, без этого изменения не сохранятся. 
МЕНЮ:
1. Первые 7 пунктов касаются данного программируемого канала, остальные пункты для установки параметров собственно радиостанции.
2. Включение-выключение канала

3. Частота приема

4. Частота передачи

5. Частоты CTCSS/DCS приема

6. Частоты CTCSS/DCS передачи.

7. Переключение tone-burst?
8. Присвоить каналу имя, 4 буквы

9. Inhibit TX?

10. TX Timer
11. TX POWER мощность при включении
12. BCLO/BTLO запрет передачи, если канал занят
13. Тип сканирования

14. Функция энергосбережения

15. Приоритетный канал

20. Сканирование каналов

21. Выбор типа остановки сканирования

22. Сканирование каналов

23. Просмотр двух частот (dual watch)
24. Включение dual watch при включении питания

25. Скорость просмотра dual watch
26. Номер канала после включения

27. Включение-выключение монитора

28. Включение-выключение бипера кнопок

29. Режимы подсветки

30. Временные параметры режима сохранения батарей.

31. Установка режимов time-out

35. Функция кнопки А

36. Функция кнопки В

37. Включение алфавитного дисплея. 
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