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	ВАЖНОЕ


ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ перед началом работы с линейным усилителем.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Эта инструкция пользователя содержит важные советы по безопасной работе с IC-PW1.

	ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. НИКОГДА не касайтесь антенны или антенного разъема во время передачи. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не пытайтесь переносить линейный усилитель самостоятельно. Как минимум два человека могут переносить линейный усилитель, поскольку он весит приблизительно 25 кг.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не включайте питание, не заземлив линейный усилитель. Касание к линейному усилителю может привести к поражению электрическим током.
[image: image8.png]Acuz\‘ REMOTE
INPUT1 "

e
SEND DCOUTALC 7





НИКОГДА не включайте питание, которое не соответствует рекомендованному. Это может привести к пожару или поломке IC-PW1.
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НИКОГДА не используйте дополнительный удлинитель (переноску) с кабелем питания. Переноска может вызвать возгорание или поражение электрическим током.
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НИКОГДА не позволяйте металлическим предметам, проводу или другим объектам касаться любых внутренних частей или разъемов на панели линейного усилителя. Это может привести к поражению электрическим током.
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НИКОГДА не допускайте попадания на линейный усилитель или на дистанционное управление дождя, снега или любых жидкостей.

НИКОГДА не позволяйте детям играть с линейным усилителем или дистанционным управлением.

НЕ работайте с IC-PW1 до правильной настройки [ALC adj1] и [ALC adj2] на задней панели линейного усилителя.
ИЗБЕГАЙТЕ использования или расположения линейного усилителя или дистанционного управления в зонах с температурой ниже – 10(С или выше + 40(С.

ИЗБЕГАЙТЕ расположения линейного усилителя или дистанционного управления в сильно запыленной окружающей обстановке или на прямом солнечном свете.

ИЗБЕГАЙТЕ расположения линейного усилителя в притык к стене и не кладите что-либо сверху на линейный усилитель. Это приведет к затруднению рассеивания и отвода тепла.
БУДЬ ОСТОРОЖЕН! Линейный усилитель может быть горячим при постоянной продолжительной работе.

БУДЬ ОСТОРОЖЕН! Установите выходную мощность трансивера (передатчика) менее чем 100 Вт, иначе IC-PW1 может быть поврежден.

В течение работы на море держите линейный усилитель, дистанционное управление и микрофон по возможности как можно дальше от магнитных компасов навигации для предотвращения ошибочной индикации.

IC-PW1 не может быть использован с КВ автоматическим антенным тюнером AH-2.
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	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ


	СЛОВО
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	Может произойти персональное повреждение, пожар или поражение электрическим током.

	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
	Может произойти повреждение оборудования.

	ПРИМЕЧАНИЕ
	Если пренебрегать, только причините неудобство. Никакого риска или персональных повреждений, пожара или поражения электрическим током.


Используемые определения обозначаются в левой части руководства пользователя.
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Аксессуары к IC-PW1:
                               Количество

1. ACC кабель (OPC-104B)…………………………… 1
2. Коаксиальный кабель (OPC-125B)………………… 1
3. Кабель съемной панели (OPC-730)………………... 1
4. Кабель дистанционного управления (CI-V) (OPC-718)………………………………………………………. 1
5. Ножки съемной панели управления………………. 2
6. Клемма заземления…………………………………. 1
7. Болты панели заглушки…………………………….. 2
8. Панель заглушки……………………………………. 1
9. Ферритовые кольца…………………………………. 2
10. Зажим кабеля………………………………………... 2
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1 ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ
· Передняя съемная панель и дистанционное управление
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Описание панели
1
1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ (POWER) (стр. 11)
    Кратковременно нажмите для включения питания.
2. ИНДИКАТОР ПЕРЕДАЧИ [TRANSMIT] (стр. 13)

    Во время передачи горит зеленым цветом.

Во время передачи может слышаться легкий шум, зависящий от выходной мощности. Это объясняется большим током, вырабатываемым источником питания и не говорит о поломке оборудования.

3. ИНДИКАТОР АНТЕННОГО ТЮНЕРА [TUNER] (стр. 13)
· Горит, когда активирован антенный тюнер.
· Моргает при настройке и когда SWR становится 1.5:1 или выше на диапазоне 50 МГц

· Тухнет после медленного моргания, когда антенный тюнер не может настроить выбранную антенну (SWR 1.5:1 или выше).

4. КНОПКА АНТЕННОГО ТЮНЕРА [TUNER] (стр. 14)
· При мгновенном нажатии включает или выключает (обход) антенный тюнер.

· Индикатор [TUNER] горит, когда антенный тюнер активирован; моргает во время настройки.

· При работе на диапазоне 50 МГц не включается автоматически. Нажмите [TUNER] на 2 сек. для настройки антенны вручную на диапазоне 50 МГц.

· Настройка с антенной запускается вручную, при нажатии кнопки на 2 сек.

· Когда тюнер не может настроиться с антенной (SWR 1.5:1 или выше), цепь настройки включается в режим обхода автоматически через 20 сек.
5. КНОПКА ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ [AMP/PROTECT]
    Включает и выключает линейный усилитель.
· Индикатор [AMP/PROTECT] горит зеленым цветом, когда линейный усилитель включен. (стр. 13)
· Индикатор [AMP/PROTECT] горит красным цветом, когда активировалась цепь защиты. (стр. 14)
· Когда линейный усилитель выключен, [AMP/PROTECT] не горит и сигнал с трансивера подается на один из выходных разъемов или на антенный тюнер IC-PW1.
6. КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДИАПАЗОНОВ ВНИЗ [DOWN] (стр. 13)
    При нажатии выбирается диапазон на порядок ниже.
7. ИНДИКАТОР АВТОМАТИКИ [AUTO] (стр. 13)
    Показывает, что активирован автоматический выбор диапазонов. (Когда подключен трансивер ICOM с CI-V портом).

8. ИНДИКАТОРЫ ДИАПАЗОНОВ (стр. 13)
    Показывают выбранный текущий диапазон.

9. КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДИАПАЗОНОВ ВВЕРХ [UP] (стр. 13)
    При нажатии выбирается диапазон на порядок выше.

10. КНОПКА ВЫБОРА АНТЕННОГО ВЫХОДА [ANT] (стр. 13)
      Выбирается один из 4-х выходных антенных разъемов.

11. КНОПКА ВЫБОРА ВХОДНОГО РАЗЪЕМА [INPUT] (стр. 13)
      Выбирается один из 2-х входных антенных разъемов.

12. МУЛЬТИМЕТР ПЕРЕДАЧИ – 2 [METER-2]

      Показывает напряжение питания выходного каскада FET (VD), SWR (коэффициент стоячей волны - КСВ) или уровень ALC (автоматическая регулировка уровня).
13. КНОПКА МУЛЬТИМЕТРА ПЕРЕДАЧИ – 2

      Выбирается показание напряжения питания выходного каскада FET (VD), SWR (коэффициента стоячей волны) или уровня ALC (автоматической регулировки уровня) для мультиметра передачи – 2.
14. МУЛЬТИМЕТР ПЕРЕДАЧИ – 1 [METER-1]

      Показывает уровень ВЧ выходной мощности (PO), ток выходного каскада FET (ID) или температуру радиатора выходных транзисторов (TEMP).
15. КНОПКА МУЛЬТИМЕТРА ПЕРЕДАЧИ – 1
Выбирается показание уровня ВЧ выходной мощности (PO), тока выходного каскада FET (ID) или температуры радиатора выходных транзисторов (TEMP) для мультиметра передачи – 1.
Описание панели
1
· Задняя панель
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1. ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ АНТЕНН [ANT1] – [ANT4] (стр. 6)
    Допускаются 50 Ом антенны с разъемом PL-259.

2. ГНЕЗДО АКСЕССУАРОВ-1 [ACC-1]

    ГНЕЗДО АКСЕССУАРОВ-2 [ACC-2]

    Позволяет подключать трансиверы Icom.
· Смотри следующую страницу для информации о разъемах.

· Разъем ACC2 по умолчанию подключен параллельно с ACC1 и может быть использован для подключения внешнего оборудования, например EX-627 - автоматический антенный коммутатор и т.д. Это гнездо может быть отключено переключателем [EXCITER]. (п. 10)
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3. ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ [CONTROLLER] (стр. 10)
    Используется при разделении блока дистанционного управления и корпуса линейного усилителя.
4. ГНЕЗДА ВЫХОДА ALC [ALC1]/[ALC2] (стр. 11)
    Подключаются входные разъемы ALC не Icom трансиверов.
· Напряжение управления: от -10 до 0 В постоянного тока (DC).

5. РАЗЪЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧЕЙ [SEND1]/[SEND2] (стр. 8, 9)
    Входной терминал для управления передачей. При передаче соединяется с корпусом (массой).

· Максимальный уровень управления: 5.0 В DC/0.1 А

· Уровень массы: от -0.5 до 0.8 В DC
6. РАЗЪЕМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ CI-V [REMOTE] (стр. 7-9)
    Используется для управления диапазонами с Icom CI-V трансиверов.
7. НАСТРОЙКА УРОВНЯ ALC
[ALC adj1]/[ALC adj2] (стр. 11)
    Настройка уровня ALC.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ работайте с IC-PW1 до правильной настройки [ALC adj1] и [ALC adj2]. Это может повредить транзисторы выходного каскада FET.
8. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (стр. 14)
    Отключается подача сетевого питания при превышении силы тока.
· Параметры предохранителя:
20 А (версия для США)

15 А (версия для Европы)

9. ТЕРМИНАЛ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (стр. 6)
    Подключите этот терминал к заземлению для предотвращения поражения электрическим током, TVI, и других проблем.

10. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ EXCITER [EXCITER] (стр. 7-9)
      Устанавливает количество подключенных трансиверов.
· Выберите [1] при подключении одного трансивера. [ACC-2] выдает сигналы, принимаемые от [ACC-1] (гнезда включены параллельно) для других опций, например как для EX-627 автоматического антенного коммутатора.
· Выберите [1&2] при двух трансиверах или при одном трансивере с двумя гнездами антенн для специфических диапазонов. 
11. ГНЕЗДА АНТЕНН [INPUT1]/[INPUT2] (стр. 6)
Допускается 50 Ом антенна с PL-259 коннектором.
· ГНЕЗДО ACC-1

	ACC-1
	№ ножки
	Имя ножки
	Описание
	Спецификация
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Вид с задней панели
	1
	8 V
	Регулируемый вход 8 В для управления диапазонами
	Напряжение на входе: 8 В (0.3 В
Ток на входе: менее чем 10 мА

	
	2
	GND
	Подключена к земле

	
	3
	SEND
	Ножка вход/выход.
Заземляется при передаче. Когда заземлена, включается передача.
	Уровень земли: от -0.5 В до 0.8 В
Ток на выходе: менее чем 20 мА

Ток на входе: менее чем 200 мА

	
	4
	Band
	Вход напряжения для переключения диапазонов. (Варьируется при изменении диапазонов)
	Напряжение на входе: от 0 до 8.0 В

	
	5
	ALC
	Выходное напряжение ALC.
	Управляемое напряжение: от -10 до 0 В
Сопротивление на выходе 10 кОм

	
	6
	NC
	Не подключена

	
	7
	13.8 V
	Входной терминал 13.8 В DC
	Ток на входе: менее чем 1 А


· ГНЕЗДО ACC-2 (с/[EXITER] = 1)
Следующее описание применяется когда переключатель [EXCITER] установлен в положение «1». Когда [EXCITER] установлен в положение «1&2», [ACC-2] функционирует также как и [ACC-1] для второго трансивера.
	ACC-2
	№ ножки
	Имя ножки
	Описание
	Спецификация
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Вид с задней панели
	1
	8 V
	Регулируемый вход 8 В для управления диапазонами
	Напряжение на входе: 8 В (0.3 В

Ток на входе: менее чем 10 мА

	
	2
	GND
	Подключена к земле

	
	3
	SEND
	Ножка вход/выход.

Заземляется при передаче. Когда заземлена, включается передача.
	Уровень земли: от -0.5 В до 0.8 В

Ток на выходе: менее чем 20 мА

Ток на входе: менее чем 200 мА

	
	4
	Band
	Вход напряжения для переключения диапазонов. (Варьируется при изменении диапазонов)
	Напряжение на входе: от 0 до 8.0 В

	
	5
	ALC
	Выходное напряжение ALC.
	Управляемое напряжение: от -10 до 0 В

Сопротивление на выходе 10 кОм

	
	6
	NC
	Не подключена

	
	7
	13.8 V
	Входной терминал 13.8 В DC
	Ток на входе: менее чем 1 А


2 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
· РАСПАКОВКА
     После распаковки немедленно сообщите о любых повреждениях в компанию пересылки или дилеру. Сохраните упаковку.

     Для проверки аксессуаров оборудования включенных в IC-PW1, смотрите описание и диаграмму в разделе РАСПАКОВКА на стр. ii этого руководства.
· УСТАНОВКА ФЕРРИТОВ
     Поставляемые ферриты и зажимы кабеля (9 и 10 в разделе РАСПАКОВКА) должны быть установлены на кабель питания AC IC-PW1, как показано ниже. Это поможет предотвратить появление помех, таких как TVI и др.
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     Подсоедините
     как показано.
                             Ферриты.
  AC кабель.  Обрежьте лишние

                              концы.
· OPC-853 AC КАБЕЛЬ С ЛИНЕЙНЫМ ФИЛЬТРОМ
IC-PW1 Европейской версии должен использоваться с OPC-853 AC кабелем для соответствия Европейским требованиям EMC.
· ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ AC
Соответствующая AC вилка должна быть подключена к концу AC кабеля питания. Смотри диаграмму ниже для процедуры подключения. Входное напряжение AC выберется автоматически.

IC-PW1 может допускать питание: 100 – 120 В AC или 200 – 240 В AC.* Однако, мы рекомендуем использовать 200 – 240 В AC для лучшей эффективности питания и более длительным периодом передачи.
* Европейская версия: только 230 В.
· ВЫБОР РАСПОЛОЖЕНИЯ
Выберите расположение для линейного усилителя, которое позволило бы достаточную циркуляцию воздуха, свободное от тепла, холода или вибраций, и как можно дальше от телевизоров, телевизионных антенн, радиоприемников и других электромагнитных источников.
Линейный усилитель и секция дистанционного управления могут быть разнесены. Дистанционное управление может быть расположено вблизи оператора для легкого мониторинга линейного усилителя в любое время. Смотри стр. 10 для инструкции по разделению.

Линейный усилитель должен быть расположен на твердой основе, т.к. он очень тяжелый.

	Подключения кабеля питания (за исключением Европейской версии)

(1) Однофазная трех проводная линия (200 – 240 В DC)

1. Зеленый провод кабеля питания AC должен быть подключен к заземлению.

2. Черный и белый провода кабеля питания AC должны быть подключены к терминалу.

* Используйте подходящую AC розетку если необходимо.

(2) Однофазная двух проводная линия (100 – 120 В AC)

1. Зеленый провод кабеля питания AC должен быть подключен к заземлению.

2. Черный провод кабеля питания AC должен быть подключен  к фазе.
3. Белый провод кабеля питания AC должен быть подключен  к нулю.
(3) Трехфазная трех проводная линия (200-240 В AC)

1. Зеленый провод кабеля питания AC должен быть подключен к заземлению.

2. Черный и белый провода кабеля питания AC должны быть подключены к двум из трех проводов.
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Установка и подключение 2

· Заземление
Для предотвращения поражения электрическим током, появления помех телевиденью (TVI), радиовещанию (BCI) и других проблем, заземлите линейный усилитель через терминал ЗАЗЕМЛЕНИЯ на задней панели.
Для лучших результатов, подключите толстый провод или полосу к глубоко зарытому медному штырю. Сделайте расстояние между терминалом ЗАЗЕМЛЕНИЯ и землей как можно короче.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА не подключайте терминал ЗАЗЕМЛЕНИЯ к газовым или электрическим трубопроводам, так как это подключение может вызвать взрыв или поражение электрическим током.
· Антенна
Для радиосвязей, наиболее важна антенна вместе с определенной мощностью и чувствительностью. Выберите антенну(ы) и кабель, которые соответствовали 50 Ом и выдерживали более чем 2 кВт. Для выбранного диапазона рекомендуется значение 1.5:1 отношение напряжения стоячей волны (VSWR). Передающая линия должна быть коаксиальным кабелем.
При использовании одной антенны, используйте гнездо [ANT1].

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Защитите ваш линейный усилитель от молнии, используя молниеотвод.
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	SWR антенны

Каждая антенна настроена на специфический диапазон частот и SWR может увеличиваться за пределами этого участка. Когда SWR выше, чем приблизительно 2.0:1, отключается питание линейного усилителя для защиты финального FET. В этом случае пригодится антенный тюнер для согласования линейного усилителя с антенной. Низкое SWR позволяет вести передачу на полной мощности даже при использовании антенного тюнера. IC-PW1 имеет SWR метр для постоянного мониторинга за SWR антенны.


	УСТАНОВКА РАЗЪЕМА PL-259
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	1. Скрутите соединительное кольцо и наденьте его на кабель.

2. Обрежьте кабель, как показано слева. Залудите центральную жилу.

3. Накрутите тело разъема на кабель и пропаяйте его.
4. Накрутите соединительное кольцо на тело разъема.


Установка и подключение 2

· Системные подключения
Один или два 100 Вт Icom трансивера могут быть подключены как возбудители к IC-PW1. Не Icom трансиверы могут быть использованы, однако автоматическое переключение диапазонов в таком случае не будет поддерживаться.
Смотри следующую диаграмму для выполнения подключения между IC-PW1 и трансивером. Смотри стр. 5 для подключения AC кабеля питания.

	· Использование одного Icom трансивера

[image: image24.png]E é REMOTE

ANT %





                                                                                     Кабель дистанционного управления (поставляется)

                            К антенне                                                            Кабель ACC (поставляется)

                                                                                                                                           Будьте уверены, что подключили

                                                                                                                                                              кабель к ACC(2)

                                                                                                                                  Коаксиальный кабель

                                                                                                                                        (поставляется)
                                                                                                                                Коаксиальный кабель    Подключите

                                                                                                                                   (дополнительный)       [INPUT2]
                                                                                                                                                                          если

                                                                                                                                                                          необходимо

                                                                                                                        Земля

                                            AC розетка

                                            (Версия не для Европы: 100-120/200-240 В

                                            Версия для Европы:        230 В)



	· Использование гнезда ACC с 13 контактным разъемом (серия IC-706, 703, 718, 7000)
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                                                                                     Кабель дистанционного управления (поставляется)

                            К антенне                                                                           OPC-599 (дополнительный)
                                                                                                    Кабель ACC (поставляется)
                                                                                                                   Коаксиальный кабель
                                                                                                                         (поставляется)
                                                                                                                Серия IC-706

                                                                                                                          Земля

                                          AC розетка

                                          (Версия не для Европы: 100-120/200-240 В

                                          Версия для Европы:        230 В)



Установка и подключение 2

	· Использование двух трансиверов Icom
	Следующие подключения также применяются к трансиверам, имеющим несколько антенных гнезд для специфических диапазонов (например, IC-726, IC-729 и т.п.)
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                                                                                     Кабель дистанционного управления (поставляется)

                         К антенне                                                                          OPC-599 (дополнительный)
                                                                        Кабель ACC (поставляется)

                                                                                                       Коаксиальный кабель

                                                                                                       (поставляется)
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                                                                                                               Серия IC-706

                                                                                                                   OPK-5

                                                                                                                 (дополни-

                                                                                                                  тельный)
                                          AC розетка

                                          (Версия не для Европы: 100-120/200-240 В      Земля

                                          Версия для Европы:        230 В)                                       OPK-5 (дополнительный)
                                                                                                                                      OPK-5 (дополнительный)

                                                                                                    Будьте уверены, что подключили кабель к ACC(2)


	· Использование не Icom трансивера
Установите переключатель [EXCITER] в положение [1], если подключен один трансивер; установите в положение [1&2], если подключены два трансивера.
	ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификация для реле SEND: 5 В DC 0.1 А. Если этот уровень превышается, то необходимо использовать более мощное внешнее реле.
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                              К антенне                                                                                 Вилка RCA
                                                                                                                          Коаксиальный

                                                                                                                          кабель (поставляется)
                                                                                                               Не Icom трансивер
                                 AC розетка                                                        Земля

                                 (Версия не для Европы: 100-120/200-240 В

                                 Версия для Европы:        230 В)




Установка и подключение 2

	· Использование одного Icom и одного не Icom трансивера
	ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификация для реле SEND: 5 В DC 0.1 А. Если этот уровень превышается, то необходимо использовать более мощное внешнее реле.
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                                                                                                                                                           Будьте уверены, что подключили кабель к ACC(2)
                                                                                               Кабель ACC (поставляется)

                           К антенне
                                                                                      Кабель дистанционного управления (поставляется)
                                                                                                                       Коаксиальный кабель
                                                                                                                             (поставляется)
                                                                                                        Не Icom трансивер
                                                                                                                            Коаксиальный

                                          AC розетка                                                 Земля   кабель

                                         (Версия не для Европы: 100-120/200-240 В          (дополнительно)

                                         Версия для Европы:       230 В)

                                                             Вилка RCA



	· Использование не Icom трансиверов при выключенном питании IC-PW1

Для использования антенного коммутатора IC-PW1 при выключенном питании IC-PW1, выполните один из двух следующих методов.

(1) Подайте питание на антенный переключатель через гнездо ACC-1.

Подайте 13.8 В DC , 0.5 А на ножку 7 гнезда [ACC-1]/[ACC-2].

- Используйте [ACC-1] если трансивер подключен к [INPUT1].

- Используйте [ACC-2] если трансивер подключен к [INPUT2].
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   к
Не Icom трансивер
(2) Используйте дополнительное питание.

Установите перемычку в положение ‘2’ для использования дополнительного питания, как показано справа.

- Антенный переключатель функционирует даже при выключенном питании IC-PW1.

В дополнение установите перемычку на IC-PW1 контроллере в положение ‘2’ для выключения лампочек контроллера, как показано справа.
	Когда перемычка стоит в положении ‘2’ , управление CI-V не функционирует, даже если подключен Icom трансивер.
· Расположение перемычки в линейном усилителе.
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· Расположение перемычки в контроллере.

[image: image32.png]



Эта диаграмма показывает фабричные установки


· Отделение дистанционного управления
	Секция управления линейного усилителя может быть отделена от главного модуля, и будет работать как дистанционное управление. Дистанционное управление может быть размещено на трансивере или в другом удобном месте.

1. Отключите кабель питания.

2. Открутите 8 болтов по бокам линейного усилителя, затем подымите крышку вверх.
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                                                                       Модуль JACK
                                                                       (разъемов)

                                                                       Модуль MAIN
                                                                       (главный)

                                                            (Рис. 1)

3. Отсоедините кабель управления от J3 на модуле MAIN (главный).
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                                                           Кабель управления

                                                           (шаг 8)

             Кабель управления (шаг 3)              (Рис. 2)

4. Открутите 2 болта на передней панели линейного усилителя, затем отделите дистанционное управление. (Рис.1) Прикрепите панель заглушку на место, где был контроллер, используя 2 болта.
5. Открутите 5 болтов на задней панели дистанционного управления, затем снимите заднюю панель.
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	6. Замените кабель управления поставляемым кабелем разделенного управления, пропустив его через отверстие для кабеля. Подключайте короткую часть (от вставки) к дистанционному управлению.
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                                       Кабель управления

                           Кабель разделенного управления

7. Открутите 2 болта с крышки для отверстия под кабель на задней панели линейного усилителя. Пропустите кабель раздельного управления в отверстие для кабеля. Сохраните крышку и два болта для использования в будущем.
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                                                            Длинная часть
                                                           (от вставки)

8. Вставьте другую длинную часть (от вставки) кабеля раздельного управления в J10 на модуле JACK через отверстие для кабеля. Подключите провод заземления как показано ниже. Подключите кабель управления к J11.
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Кабель

управления
                                                                  Кабель
                                                                  раздельного

                                                                  управления

     К J3
     (MAIN)

                                       Модуль JACK

9. Вставьте другой конец кабеля управления в J3 на главном модуле (MAIN). (Рис. 2)

10. Поставьте на место верхнюю крышку и закрутите 8 болтов.


3 РАБОТА
· При первом включении (сброс CPU)
	Перед первым включением питания, убедитесь, что все подключения, необходимые вашей системе, выполнены, смотрите раздел 2. Затем произведите сброс линейного усилителя, используя следующую процедуру.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сброс очищает все программные установки.

1. Убедитесь, что линейный усилитель, трансивер и дополнительный источник питания выключены.

2. При нажатых и удерживаемых кнопках [UP] и [DOWN], нажмите [POWER] для включения питания.

- Сбросится внутренний CPU (процессор)

- Когда сброс выполнится, дистанционное управление будет показывать первоначальное состояние.

3. После сброса CPU, сбросьте установку CI-V трансивера. (стр. 12)
	Если питание контроллера осуществляется с не Icom трансивера или с дополнительного источника питания (стр. 9), включите трансивер или дополнительный источник питания во время нажатия [UP] и [DOWN] для сброса CPU.
[image: image39.png]





· Установка уровней ALC
	[image: image40.png]WETER.1




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Выходной каскад FET может быть поврежден, если будет неправильно настроен уровень ALC.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перенастройте уровень ALC при смене трансивера.
1. Выберите антенну, которая имеет SWR 1.5:1 или лучше.
2. Установите выходную мощность на первом трансивере на минимальную позицию.
3. Убедитесь, что [ALC adj1] и [ALC adj2] на задней панели повернуты полностью против часовой стрелки. (установлены по умолчанию)
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4. Включите питание линейного усилителя нажатием кнопки [POWER].

5. Нажмите [UP] или [DOWN] для выбора операционного диапазона, за исключением диапазона 50 МГц.
- Выберите диапазон, на котором хорошо согласованна 50 Ом антенна.
	6. Нажмите кнопку мультиметра передачи-2 один или несколько раз для выбора измерения уровня ALC.
- Загорится индикатор ALC.

7. Нажмите [TUNER] для включения антенного тюнера.

- Загорится лампочка [TUNER].

8. Во время настройки, установите выходную мощность первого трансивера 100 Вт на выбранном диапазоне в режиме CW или RTTY.

9. Отрегулируйте [ALC adj1] до точки настройки ALC, как показано ниже.
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                                                Точка настройки ALC
10. Проверьте, что показывается выходная мощность 1кВт на приборе Po.
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                                               Выходная мощность

11. Настройте [ALC adj2] таким же способом, если подключаете второй трансивер.

 


· Программирование CI-V адреса
	IC-PW1 использует данные частоты CI-V для автоматического выбора рабочего диапазона. Программируйте адрес трансивера для использования этой возможности.

Для не Icom трансиверов, IC-PW1 не может быть управляемым используя функцию CI-V, поэтому программирование не требуется.

Для трансиверов, которые имеют несколько антенных гнезд для специфических диапазонов (например IC-726, IC-729 и т.п.), установите тоже самое как для двух Icom трансиверов.
· Установка Icom трансиверов
Когда подключено два или более CI-V устройств:

Не используйте автоматический выбор скорости передачи данных для CI-V устройств. Мы рекомендуем, чтобы все CI-V устройства были установлены на скорость 9600 б/с.

- При использовании одинаковых скоростей передачи, частота трансиверов синхронизируется.

- При использовании разных скоростей передачи (например 4800 б/с и 9600 б/с и т.п.), частоты трансиверов не синхронизируются.

1. Убедитесь, что включена функция передачи CI-V в трансивере.
- Смотрите инструкцию по пользованию.

2. Когда подключены два трансивера, соединяйте первый и второй трансиверы к гнездам [INPUT1]и  [INPUT2], соответственно.

3. Когда подключены два Icom трансивера, установите [EXCITER] в положение [1&2].
4. Когда подключены два или более CI-V устройств, не используйте автоматический выбор скорости передачи данных.

- Смотрите инструкцию по пользованию.

- При использовании одинаковых скоростей передачи, частота трансиверов синхронизируется.

- При использовании разных скоростей передачи (например 4800 б/с и 9600 б/с и т.п.), частоты трансиверов не синхронизируются. Позиции [INPUT1] и [INPUT2] автоматически выбираются, используя скорость передачи данных трансивера.

· При использовании одного Icom трансивера.

1. Во время нажатой и удерживаемой кнопки [INPUT], нажмите кнопку [POWER] для входа в режим программирования CI-V адреса.
- Лампочка [INPUT1] моргает.
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	2. Вращайте ручку настройки трансивера (верньер) пока лампочка [INPUT1] не будет гореть постоянно.
3. Нажмите [POWER] для выключения питания IC-PW1 и завершения установки.

· При использовании двух трансиверов.

1. При использовании двух Icom трансиверов, убедитесь, что [EXCITER] стоит в положении [1&2].

2. Во время нажатой и удерживаемой кнопки [INPUT], нажмите кнопку [POWER] для входа в режим программирования CI-V адреса.

- Лампочка [INPUT1] моргает.
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3. Нажмите [DOWN].

- Индикаторы диапазонов, [1.8]-[50], горят непрерывно.

4. Вращайте ручку настройки (верньер) первого Icom трансивера, пока лампочка [INPUT1] не будет гореть постоянно.

5. Когда подключены один Icom трансивер и один не Icom трансивер, выключите питание для завершения установки. Когда подключены два Icom трансивера, нажмите [INPUT].

- Лампочка [INPUT2] начнет мигать после нажатия кнопки [INPUT].

6. Вращайте ручку настройки (верньер) второго Icom трансивера, пока лампочка [INPUT2] не будет гореть постоянно.

7. Нажмите [POWER] для завершения установки.
· Установка CI-V адреса IC-PW1

Нет необходимости изменять заданный по умолчанию адрес CI-V 54Н в IC-PW1. Однако, если необходимо, адрес может быть изменен, используя внутренний переключатель адресов, показанный ниже.
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· Работа
	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

НЕ работайте на IC-PW1 до правильной настройки уровней ALC регуляторами [ALC adj1] и [ALC adj2]. (стр. 11)

Первоначальные установки для CI-V линии занимает 15 секунд, когда к CI-V линии подключены несколько (более пяти) CI-V устройств.
Для пользователей IC-781 с другим Icom CI-V трансивером:
Включите питание IC-781 перед настройкой IC-PW1 и также включите питание другого трансивера и оставьте питание IC-781 включенным во время работы.
1. Нажмите [POWER] для включения питания линейного усилителя, затем включите питание трансивера.
[image: image47.png]



2. Выберите антенный вход/выход кнопками [INPUT] и [ANT].

3. Установите трансивер в режим CW или RTTY при минимальной выходной мощности.
4. Выберите температуру и SWR на мультиметрах кнопками [METER-1] и [METER-2].

- Загорятся лампочки [TEMP] и [SWR].


5. Нажмите [TUNER] и [AMP/PROTECT] для включения автоматического антенного тюнера и цепи линейного усилителя.


	6. Выберите [AUTO] нажимая [UP]/[DOWN] для автоматического выбора диапазонов при использовании CI-V Icom трансивера; или нажимайте [UP]/[DOWN] для выбора необходимого диапазона при ручном выборе диапазонов.
7. Если вы имеете антенный тюнер, подключенный к трансиверу, используйте его для настройки линии между IC-PW1 и трансивером.
8. Включите передачу на трансивере и настройте его выходную мощность 50 Вт ручкой управления RF выходной мощности трансивера.
- Загорится лампочка [TRANSMIT].

- Смотри инструкцию по пользованию трансивером  для передачи.

9. Встроенный антенный тюнер автоматически настроит антенну.
- SWR на мультиметре-2 должно быть менее чем 1.2:1.

- Нажмите [TUNER] на 2 сек. для настройки антенны вручную.

- Во время настройки лампочка [TUNER] мигает.

- Когда тюнер активирован, горит лампочка [TUNER].

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о диапазоне не обновляется во время сканирования. Выключите антенный тюнер и используйте ручное переключение диапазонов во время сканирования.

Во время операции split:

Когда частота изменяется более чем на 100 кГц, антенный тюнер IC-PW1 задает настройку на новую частоту. Используйте ручную настройку при операции split.
10. При длительной работе, выберите показание температуры кнопкой [METER-1] для мониторинга температуры линейного усилителя.
- Если стрелка температуры на мультиметре находится в красной “HOT” зоне, прекратите передачу на трансивере, иначе может быть активирована цепь защиты и линейный усилитель выключится.


                                               Зона защиты
                                               от превышения
                                               температуры
· Память диапазонов

IC-PW1 сохраняет установки ВКЛ./ВЫКЛ. для антенного тюнера и линейного усилителя соответственно операционному диапазону, если подключен хотя бы один Icom трансивер к гнезду [INPUT1].

Установленное состояние может не сохраниться, если линейный усилитель будет выключен сразу после изменений в антенном тюнере и линейном усилителе.


· Работа антенного тюнера
	Встроенный антенный тюнер может согласовывать сопротивление антенной линии на 50 Ом, когда сопротивление линии находится в пределах 16.7 – 150 Ом для КВ диапазонов (VSWR 3:1) или в пределах 20 – 125 Ом для диапазона 50 МГц (VSWR 2.5:1).

Однажды согласовав антенну, состояние цепи настройки записывается в память как предустановленные точки для каждого диапазона (шаг 100 кГц, 70 промежутков). Поэтому, когда вы изменяете частоту (диапазон), цепь настройки автоматически устанавливает сохраненную точку.
	Этот антенный тюнер также используется, когда линейный усилитель выключен.

- Нажмите кнопку [TUNER] на 2 сек. для запуска вручную антенного тюнера.

· Когда тюнер не может настроить антенну (SWR 3:1 или выше), цепь настройки включается в режим обхода автоматически через 20 сек.

При работе на диапазоне 50 МГц антенный тюнер не запускается автоматически! Нажмите [TUNER] на 2 сек. для ручного запуска настройки антенны.


· Цепь защиты

	Линейный усилитель имеет различные цепи защиты.

· Цепь ALC
Цепь ALC (автоматическое управление уровнем) автоматически ограничивает RF выходную мощность контролируя входной уровень с трансивера. Это предотвращает искажение сигнала при передаче, когда уровень входного сигнала выходит за границы допустимого уровня.
ALC активируется при следующих состояниях:

- Выходная мощность линейного усилителя превышает 1 кВт.

- SWR антенны становится 2:1 или больше.

- Выходная мощность трансивера превышает 100 Вт.

· Охлаждающие вентиляторы

· Охлаждающие вентиляторы источника питания активируются при включении линейного усилителя и при передаче.

· Охлаждающие вентиляторы антенного тюнера активируются при активации антенного тюнера и при передаче.

Все охлаждающие вентиляторы активируются, когда температура радиаторов выходного каскада FET достигает 50 (С (122(F) или более.

· Предохранитель

Если срабатывает предохранитель или прекращает работать линейный усилитель, попытайтесь найти источник проблемы, затем нажмите кнопку предохранителя для замены новым.
- Параметры предохранителя:  20 А (Версия для США)

                                                    15 А (Версия для Европы)


	· Цепь защиты линейного усилителя
Когда активировалась цепь защиты начинает моргать лампочка диапазона, показывая проблему, как описано ниже.

- Когда активировалась цепь защиты, лампочка [AMP/PROTECT] горит красным цветом.

- Нажмите [AMP/PROTECT] для выключения цепи защиты.

Поз.

Индикация

Возможная причина

1

[TEMP]

Температура радиатора финального FET превышает 100(С (212(F).
2

[AUTO]

Уровень питания модуля 4 PA становится несбалансированным.
3

[ALC]

Уровень управления ALC выходит за диапазон управления.
4

[Vo]

Выходное напряжение внутреннего источника питания превышает 55 В DC.
5

[Io]
Ток выходного кас-када FET превышает 50 А.
6

Индикатор текущего диапазона
Теряется усиление выходного каскада FET.
7

Индикатор выбранного и текущего диапазонов
При передаче на различающихся диапазонах между линейным усилителем и трансивером.
8

[AMP/PROTECT]
Не исправен источник питания.



4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
· Проблемы
Следующая таблица разработана для того, чтобы помочь вам решить проблемы, которые вызваны не поломкой оборудования.
Если вы не можете определить возможную проблему или решить ее с помощью данной таблицы, обратитесь к ближайшему дилеру Icom или в сервисный центр.
	Проблема
	Возможная причина
	Решение
	Ссылка

	Питание не подается при нажатии кнопки [POWER].
	· Поврежден кабель.
· Выключен предохранитель.
	· Проверьте подключение и разводку кабеля.
· Проверьте причину выключения, затем включите предохранитель.
	стр. 7-9
стр. 3

	Низкая чувствительность.
	· Антенна неправильно подключена.
· Выбрана антенна для другого диапазона.

· Антенна неправильно настроена.
	· Переподключите коннектор антенны.
· Выберите подходящую антенну для операционной частоты.

· Нажмите [TUNER] на 2 сек. для ручной настройки антенны.
	стр. 6
стр. 13

стр.14

	Операционный диапазон не изменяется автоматически.
	· Поврежден кабель.

· CI-V установки не правильно запрограммированы.
	· Проверьте подключение и разводку кабеля.
· Установите CI-V адрес.
	стр. 7-9
стр. 12

	Выходная мощность слишком мала.
	· Перепутано подключение антенного входа и выхода.
· [ALC adj] настроено неправильно.

· Цепь линейного усилителя выключена.

· Выбрана антенна для другого диапазона.
· Антенна неправильно настроена.

· Активировалась цепь защиты и мигает индикатор диапазона.
	· Подключите правильно.
· Установите [ALC adj] правильно.

· Нажмите [AMP/PROTECT] для включения линейного усилителя. (Индикатор загорится зеленым).

· Выберите антенну подходящую для операционной частоты.

· Нажмите [TUNER] на 2 сек. для ручной настройки антенны.

· Остановите передачу на трансивере, затем нажмите [AMP/PROTECT] для деактивации цепи защиты.
	стр. 7-9
стр. 11

стр. 13

стр. 13

стр. 13

стр. 14

	Цепь защиты активируется во время непродолжительной работы.
	· SWR антенны больше чем 3:1.
· Выключен антенный тюнер.

· Линейный усилитель расположен в месте с плохой циркуляцией воздуха.

· [ALC adj] неправильно настроен.
	· Проверьте SWR антенны. Настройте антенну, если необходимо.

· Нажмите [TUNER] для включения антенного тюнера.

· Выберите расположение с хорошей циркуляцией воздуха.

· Настройте [ALC adj] правильно.
	стр. 6
стр. 134

-

стр. 11


5 СПЕЦИФИКАЦИЯ

· Главное

· Частоты:

  1.800-  1.999 МГц



  3.500-  3.999 МГц




  7.000-  7.300 МГц




10.100-10.150 МГц




14.000-14.350 МГц
18.068-18168 МГц

21.000-21.450 МГц

24.890-24.990 МГц*1
28.000-29.700 МГц*1
50.000-54.000 МГц

*1В версии для США может быть использован только антенный тюнер на диапазонах 24-28 МГц.

· Гнездо антенны:

Вход


PL-239x2(50Ом)
Выход

PL-239x4(50Ом)

· Диапазон допустимой

температуры:

-10(С-40(С (14(F-104(F)
· Требования к

источнику питания:

не Европейск. версия
100-120 В AC или




200-240 В AC ((10%)

Европейская версия
230 В AC ((10%)

· Размеры (ШхВхГ):

Линейный

усилитель

350х265х375мм

Дистанционное

управление

205х71х68.3мм




(выступы не учтены)

· Вес:

25 кг (55 lb)

· Гнездо CI-V:
2-х контактный 3.5 (d) мм (1/8’’)
· Передатчик

· Выходная мощность
	РЕЖИМ
	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ AC

	
	200-240 В
	100-120 В

	CW, RTTY
	1кВт
	500 Вт

	SSB
	1кВт PEP
	500 Вт PEP


· Мощность управления:
100 Вт

· Фиктивный выход:

-60Дб (КВ
диапазоны)

-70Дб (50 МГц диапазон)

· Штекер SEND:

Phono (RCA)
· Штекер ALC:

Phono (RCA)
· Антенный тюнер
· Диапазон согласования сопротивления:
КВ диапазоны*2

16.7-150 Ом несбалансированная

(VSWR менее чем 3:1)

50 МГц диапазон
20-125 Ом несбалансированная

(VSWR менее чем 2.5:1)

*2 В версии для США можно настраивать только от 1.80-1.95 МГц на диапазоне 1.8 МГц.

· Минимальная входная
мощность для работы:

60 Вт

· Точность настройки: 

VSWR 1.5:1 или

менее
· Потери: 


менее чем 1.0 дБ
(после настройки)
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