ALAN39
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические характеристики

Диапазон частот 

Количество .каналов 

Модуляция

Сопротивление ант.входа 

Динамик 

Питание 

Размеры 

Вес


26.965-27.405 МГц 

80

АМ/ЧМ 

50  0м

 8 Ом  0.5 Вт

 12 вольт

 35х63х185

 280 г



Приемник


Чувствительность

Избирательность

Выходная мошн. по звуку

Коэфициент нелинейных искажен 

Диапазон воспр. частот

Промежуточные частоты

Потр.тока в деж. режиме


0.5 мкВ (ЧМ)  0.25мкВ(АМ) 

не менее 45 дБ 

0.5 Вт 8 Ом

3% на частоте 1000 Гц

400-2400ГЦ 

1-ая 10.695МГц  2-ая 455 кГц 

140 мА

Передатчик


Выходная  мощность

Доп. отклонение частоты 

Гармоники 

Потребляемый ток

Глубина амп. Модуляции 

Девиация частоты при ЧМ

1-4 Вт

 0.005% 

не менее 60

 900 мА

 90% 

2.0  кГц
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Великолепный образец инженерного решения в области высоких технологий .Разработанная для подвижной связи в 80 -ти каналах гражданского диапазона компактного исполнения с большими возможностями. Снабжена 7-ми сегментным дисплеем отражающим работу радиостанции

Функции и расположение органов управления
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1. Антенный разъем: Присоедините к этому разъему приложенную антенну.

2. Рукоятка SQELCH: Шумоподавитель) -позволяет установить уровень сигнала, не замечаемого приемником . т.е. "отсечь" нежелательные шумы.

3. Р> коя гка Vol.: Предназначена для включения радиостанции и для регулировки громкости.

4. Разъем SPK: Предназначен для подключения внешнего динамика.

5. Разъем М1С: Предназначен для подключения внешнего микрофона             

6. Клипса.

7. Многофункциональный дисплей. А. Показывает номер канала

В. Показывает, на какой мощности ведется передача "HI/LO" высокая / низкая мощность С. "BL" Индикатор разряда аккумулятора. D. ''ТХ" Индикатор нажатия на тангенту. Е. "AM" Индикатор горит когда выбран режим AM
8. Кнопка AM/FM: Выбор между AM и ЧМ

9. Кнопка H/L: Позволяет выбрать мощность передачи 1 или 4 Вт.                     ,

10. Кнопка DU: Позволяет просматривать два различных канала. Для примера;

Выберете 1-ый сканируемый канал.

Отрегулируйте шумоподавитель

Нажмите кнопку "DU"

Выберете 2-ой сканируемый канал.

Если в канале появится сигнал, функция сканирования приостановится на 4 секунды.

Д')я отключения режима нажмите кнопку "DU".

11. Кнопка UP: Выбор канала "вверх".

12. Кнопка DOWN: Выбор канала "вниз".

13. Встроенный громкоговоритель.

14. Встроенный микрофон.

15. Клипса.

16. Кнопка передачи.             

17. Отсек с аккумуляторами.

Работа с радиостанцией   

            1. Присоедините антенну к разъему.

2. Вставьте 8 аккумуляторов.

3. Поверните ручку включения громкости по часовой стрелке, установив необходимый уровень громкости.

4. Настройте шумоподавитель.                                                 '

5. Настройтесь на нужный канал кнопками "UP" или "DOWN". Внимание не включайте радиостанцию без антенны.
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