Радиостанция ALAN CT-79

Руководство пользователя

Включение радиостанции.   POWER

Для включения радиостанции кратковременно нажмите кнопку <POWER>.

Для выключения - повторно нажмите кнопку <POWER>.
Регулятор громкости.  VOLUME

В радиостанции два регулятор громкости - отдельно для диапазона 2 м и 70 см.

Для увеличения громкости поверните ручку по часовой стрелке, для уменьшения против часовой стрелки.

Регулятор шумоподавителя.  SQUELCH

В радиостанции два регулятор шумоподавителя - отдельно для диапазона 2 м и 70 см.

Для увеличения порога включения шумоподавителя поверните ручку по часовой стрелке, для уменьшения против часовой стрелки.

Выбор рабочего диапазона.

Радиостанция способна работать в двух диапазонах частот - 2 м (VHF) и 70 см (UHF).
В режиме передачи радиостанция передает на том диапазоне около которого на индикаторе светится надпись MAIN. 

1. Переключение диапазона:  нажмите кнопку B.MONO (V/U) - радиостанция переключится на другой диапазон, повторное нажатие кнопки возвращает предыдущий диапазон.

2. Переключение один - два диапазона: при нахождении надписи MAIN в требуемом диапазоне нажмите  кнопки FUNC и B.MONO (V/U) одновременно, для включения второго диапазона повторите эту же операцию.

Установка частоты: частоту работы радиостанции можно установить нажатием цифровых кнопок ( 0 - 9 ),  вращением селектора каналов: по часовой - увеличение частоты, против часовой - уменьшение или кнопками  #PAG (▲) и *CODE (▼). Для ускорения перестройки частоты селектором каналов - нажмите и удерживайте кнопку FUNC и вращайте селектор каналов, шаг перестройки увеличится до 100 кгц. 
Установка основных функций радиостанции.

1. VFO режим. 

Режим прямого набора частоты , активизируется сразу после включения радиостанции (заводская установка)

2. CALL режим (режим вызова).

Режим активизируется нажатием кнопки CALL PL.

3. MEMORY режим (режим памяти).

Режим активируется нажатием кнопки D ENT (V/M).  Установленная частота и номер ячейки памяти индицируются на дисплее.

4. PAGING режим (режим пейджера).

Режим активизируется нажатием кнопок FUNC и  #PAG (▲)  одновременно.

5. DUAL WATCH режим.

Режим активизируется нажатием кнопок FUNC и DUAL (2) одновременно.

6. SET режим (режим установок).

Режим активизируется нажатием кнопок FUNC и SET (0) одновременно.

В этом режиме программируется 28 команд работы радиостанции.

Краткая справка по назначению кнопок.

Клавиша
Выполняемая функция

0 -9 
Ввод цифры

CALL
Установка частоты вызова

V/U
Переключение рабочего диапазона

SQL OFF
Вкл - выкл шумоподавителя

MS
Включение сканирования памяти

V/M
Переключение режим VFO - режим памяти 

LAMP
Вкл - выкл подсветки дисплея

POWER
1. Питание вкл – выкл

CL
Сброс режима

▼
Уменьшение частоты или адреса памяти

2. В режиме SET – выбор меню 

▲
Увеличение частоты или адреса памяти

3. В режиме SET – выбор меню

F + SET
Режим установок

F + PO
Выбор мощности радиостанции

F + DUAL
Вкл - выкл режима  DW (просмотра 2-х частот)

F + SFT
Изменение ячейки памяти

F + DTMF.M
Вкл - выкл режима памяти DTMF (тона)

F + PRO
Вкл - выкл режима защиты

F + FL
Вкл - выкл блокировки клавиатуры

F + TSQ
Вкл - выкл тонального шумоподавителя

F + RPT
Вкл - выкл режима репитера

F + REV
Инверсия частот приема и передачи в режиме репитера

F + PS
Вкл - выкл режима сканирования

F + MONO
4. Переключение 1 – 2 диапазона работы

F + MS.M
Вкл - выкл сканирования памяти

Метка декодера в режиме кода

F + ENT
Запись в память

F + CODE
Установка режима кода для пейджинга и кодового шумоподавителя 

F + PAG
Вкл - выкл пейджинга (кодового шумоподавителя)

F + LAMP
Вкл - выкл блокировки подсветки дисплея

F + SQL.OFF
Отключение шумоподавителя в SUB диапазоне

F + P.L.
Блокировка кнопки вкл. передачи

F + POWER
Обнуление всех настроек  (если включен rES ON) в установках

Режим установок.

1. Выберите кнопкой B.V/U MONO диапазон в котором вы желаете установить свои настройки.

2. Удерживая кнопку FUNC нажмите 0(SET).
3. Кнопками ▲ и▼ выберите пункты меню требующие изменения.


Индикатор
Функция


Меню
Заводская установка


St
St
5
Установка шага перестройки

SP
SP
I   I
Внутренний - внешний громкоговоритель

OF
OF
5.00
Установка сдвига частоты

CF
CF
100.0
Установка частоты тонального шумоподавителя

SA
SA
OFF
Вкл - выкл режима экономии батареи 

Att
Att
OFF
Вкл - выкл аттеньюатора при приеме

DUSP
duSP
Nor
Быстрое переключение частот при DW

Ud10
Ud10
Nor
Переключение шага перестройки клавиш ▲ и▼

InP1
InP1
OFF
Установка метки 1 кгц при вводе

APO
APO
OFF
Автоматическое отключение питания

RES
rES
OFF
Разрешение обнуления памяти

DtMF
dtПF
Nb
Передача DTMF кода

DtSP
dtSP
Nor
Быстрая передача DTMF

PA-
PA-
OFF
Вкл -выкл аудио выхода кодового пейджинга

PAt
PAt
450
Задержка передачи репитера и пейджинга мсек

PabZ
Pab2
5
Кол-во сигналов при получении пейджинга

BZ
b2
On
Вкл - выкл бипера

MUtE
пutE
OFF
Отключение звука при передаче в SUB диапазоне

Moni
Пoпi
OFF
Вкл - выкл функции ОРО шумоподавителя

LMPr
LпPr
OFF
Переключение функции кнопки LAMP на REV

FLCH
FLCH
OFF
Блокировка рукоятки селектора каналов

CHI
CHI
OFF
Выбор шага перестройки  FUNC + селектор каналов

CLN
CLn
OFF
Режим клонирования

RMt
rПt
OFF
Дистанционный режим

DEC
dEC
OFF
Режим декодера

RPtt
rPtt
OFF
Задержка сигнала при переносе в другой диапазон

Rpt
rPt
OFF
Перенос сигнала репитера в другой диапазон

AM
AП
OFF
Прием АМ модуляции

После установок нажмите кнопку A.PS (CL) для возврата к нормальному состоянию.

Режим памяти.

Радиостанция позволяет записать в память до 20 частот в диапазоне VHF и до 20 частот в диапазоне UHF. Адрес памяти показан на дисплее символами от М00 до М19.

Занесение частоты в память.

1. Пример: записать в память частоту 433,10 МГц в ячейку М10.

2. В режиме VFO на дисплее установите частоту 433,10 МГц.

3. Удерживая кнопку FUNC нажмите кнопку D.V/M ENT. На дисплее появится символ М.

4. Нажмите кнопку 1.

5. Нажмите кнопку 0. Длинный звуковой сигнал известит о записи частоты в память

6. Нажмите кнопку D.V/M ENT для перехода в режим VFO.

Пример: вывод частоты из ячейки памяти М07 на дисплей.

1. В режиме VFO нажмите кнопку D.V/M ENT.  Активизируется режим памяти, на дисплее появится ячейка памяти с которой работали последней. Если режим памяти включается первый раз на дисплее появится ячейка М00.

2. Нажмите кнопку 0. На дисплее - М0.

3. Нажмите кнопку 7. Длинный звуковой сигнал известит о включении ячейки памяти.

Если символ М в номере ячейки памяти мигает, значит в ней ничего не записано, а на индикаторе останется частота которая была в режиме VFO.

Использование селектора каналов.

При включенном режиме памяти селектором каналов можно выбирать номер ячейки памяти.

При вращении селектора каналов с нажатой кнопкой FUNC изменение ячеек происходит с шагом 10.

Использование клавиш ▲ и▼.

При включенном режиме памяти кнопками ▲ и▼ можно выбирать номер ячейки памяти.

Изменение частоты записанной в память.

Пример: в ячейке памяти М07 частоту 433,10 МГц заменить на 433,12 МГц.

1. В режиме VFO на дисплее установите частоту 433,12 МГц.

2. Удерживая кнопку FUNC нажмите кнопку D.V/M ENT. 
3. Нажмите кнопку 0.

4. Нажмите кнопку 7. Длинный звуковой сигнал известит о записи новой частоты в ячейку памяти

 Стирание частоты из ячейки памяти.

Пример: стереть частоту 433,12 МГц из ячейки памяти М07.

1. В режиме памяти установите ячейку М07.

2. Удерживая кнопку FUNC нажмите кнопку D.V/M ENT. 
3. Повторно удерживая кнопку FUNC нажмите кнопку D.V/M ENT. 
4. Короткий звуковой сигнал известит о стирании информации из ячейки памяти.

Изменение частоты в ячейке памяти.

1. Включите режим работы с памятью.

2. Удерживая кнопку FUNC нажмите кнопку 3 SFT. Адрес ячейки памяти начнет мигать. 
3. Селектором каналов или кнопками клавиатуры выберите новое значение частоты ячейки памяти.

4. Удерживая кнопку FUNC нажмите кнопку D.V/M ENT. Звуковой сигнал подтвердит запись частоты в память, индикатор адреса ячейки перестанет мигать.

Установка защиты на ячейку памяти.

Эта функция защищает ячейки с записанной информацией от случайного стирания. Устанавливается отдельно на каждую ячейку памяти.

1. Включите режим работы с памятью. Выберите ячейку памяти для установки защиты. 

2. Удерживая кнопку FUNC нажмите кнопку 5 PRO. В адресе ячейки памяти между цифрами появится точка, защита установлена. 

3. Для снятия защиты с ячейки памяти повторите эту же операцию с этой ячейкой, при снятии защиты точка исчезнет.

При установленной защите невозможно изменить никакие данные в этой ячейке.

Функция сканирования.

1. Радиостанция поддерживает три типа сканирования – 

2. Сканирование до занятия  канала, сканирование продолжается как только сигнал исчезнет.

3. Сканирование с паузой, через пять секунд после появления сигнала сканирование автоматически продолжается.

4. Сканирование с удержанием, для продолжения сканирования после появления сигнала нажмите кнопку ▲ или ▼.
Установка типа сканирования.

Во время сканирования удерживая нажатой кнопку FUNC нажмите кнопку 0 SET.

Значок мигающий под индикатором частоты – включено сканирование с удержанием, значок светящийся постоянно – включено сканирование до занятия канала, отсутствие значка – включено сканирование с паузой.

Сканирование частоты в пределах 1 МГц.

В режиме прямого набора частоты  удерживая нажатой кнопку FUNC нажмите кнопку A CL PS.
Мигание децимальной точки покажет что включено сканирование в пределах 1 МГц.

Сканирование по диапазону.

Нажмите кнопку CALL. Активизируется режим вызывной частоты.

Удерживая нажатой кнопку FUNC нажмите кнопку A CL PS.

Мигание децимальной точки покажет что включено сканирование по диапазону.

5. Сканирование в заданном диапазоне частот.

6. Перед запуском процедуры сканирования необходимо записать в память начальную и конечную частоту диапазона сканирования.
7. Пример: Сканирование в диапазоне от М01  432.00 МГц до М02 433.80 МГц.
8. Запишите в ячейку памяти  частоту начала сканирования.

9. В другую ячейку памяти запишите конечную частоту сканирования.

10. Включите режим памяти и установите ячейку с записанной частотой начала сканирования.

11. Удерживая нажатой кнопку FUNC нажмите кнопку  A CL PS. Адрес номера ячейки замигает.

12. Цифровыми кнопками наберите номер ячейки памяти с конечной частотой сканирования. После ввода адреса ячейки памяти (2-х цифр)  начнется операция сканирования, десятичная точка замигает.

Выход из сканирования.

Нажмите кнопку A CL PS , децимальная точка перестанет мигать, станция выйдет из режима сканирования.

Сканирование памяти.

Эта функция сканирует только частоты занесенные в ячейки памяти.

Нажмите кнопку C MS MS.M , активизируется сканирование памяти. Если все ячейки памяти свободны, то прозвучит короткий низкочастотный сигнал и сканирование памяти отключится.

Сканирование блока памяти.

1. Ячейки памяти в радиостанции разбиты на 2 блока: блок 1 – М00 по М09, блок 2 – М10 по М19.

2. Нажмите кнопку C MS MS.M для активации режима сканирования памяти.

3. Нажмите цифровую кнопку 0 или 1 для выбора блока. Начнется сканирование выбранного блока памяти. Если все ячейки блока памяти свободны, то прозвучит короткий низкочастотный сигнал и сканирование памяти отключится

4. Для выхода из режима сканирования блока памяти нажмите кнопку C MS MS.M.

Выборочное сканирование памяти.

1. Сканируются только ячейки памяти помеченные для сканирования.

2. Войдите в режим памяти.

3. Удерживая нажатой кнопку FUNC нажмите кнопку C MS MS.M. На дисплее над символом М появится полоска – маркер ячейки памяти.

4. Отметьте все ячейки памяти необходимые для сканирования.

5. Затем, нажмите кнопку C MS MS.M – включится сканирование памяти.

6. Удерживая нажатой кнопку FUNC  нажмите кнопку C MS MS.M. Начнется сканирование только промаркированных ячеек памяти.

7. Для возвращения к обычному сканированию, удерживая нажатой кнопку FUNC нажмите кнопку C MS MS.M, маркер ячейки исчезнет.

Выход из режима сканирования памяти.

Нажмите кнопку A CL PS для возврата в режим памяти, или кнопку D V/M ENT для перехода в режим прямого набора частоты.

