Программирование Kenwood TK-208
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	Режим  канальный –режим настроек:

Замкнуть контактную площадку «СН ОFF» на корпус и вкл. питание.

Режим настроек – режим сканирования:

PTT+CTSS+POWER ON
Режим сканирования – режим настроек:

PTT+CTSS+POWER ON
Режим настроек – режим канальный:

REV+POWER ON


	Установка ч-ты приёма (RX) 152,575MHz
На дисплее «150.000»



MONI
Режим установок
150.000

	Установить MHz
«152.000»

Выход из уст.
«MHz»
Установить kHz
«152.575»

Мигает № канала
«00»

Выбрать нужный канал для сохранения устаноки (напр «01»)


     Запись в память.


   Или       Для записи ч-ты
 передачи
Переход в режим настроек

Н а дисплее: «CT152.575 01»



вращать KNOB
                          Нет
Нужен CTSS?

	На дисплее появится «Т» (Субтон для TX)


На дисплее появится «CТ» (Субтон для RX/TX)

“OFF”


Установка частоты субтона (напр. 141,3)
Выход из установок CTSS

Переход в «канальный» режим


CTSS
                                                                             
                                       не надо
вход в меню
Нажать любую другую кнопку
CTSS
              надо
POWER OFF
вращать KNOB
DIAL
SCAN + POWER ON
вращать KNOB
CSET

вращать KNOB
Всего 26 пунктов, выбор шага на пункте 4
вращать KNOB
Нажать любую другую кнопку
LOW
Нажимать для выбора

PTT+CSET
CSET
Выбор шага

12,5kHz или 5,0kHz
Друге пункты меню
REV
POWER OFF
REV+POWER ON
Нужны

        Не нужны
Нажать любую другую кнопку
Выход из Меню
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