JT-308 Функции
	Функции
	Клавиши

	Блокировка/Разблокировка клавиатуры
	[SET][*]

	Режим прямого ввода частоты
	[SET][1] (отображение частоты)

	Канальный режим 
	[SET][2] (отображение номера канала) 

	Канальный режим 
	[SET][3] (отображение частоты и номера канала) 

	Шаг частоты* 
	[SET][4] повтор [4]  5, 10, 12.5, 25 (в кгц)

	Сканирование пуск/останов
	[SET][5] или только кнопка [A]

	Режим разноса частот*
	[SET][6] повтор [6] + (пер. выше чем пр.), - (пер. ниже чем пр.), нет значка (нет разноса частот)

	Разнос частот*
	[SET][7] ввод 00.000~19.995MHz

	CTCSS вкл./выкл (на пр. и пер.).
	[SET][8]

	CTCSS выбор кода
	[SET][9] выберите код клавишами Λ V [Exit]

	CTCSS только на передачу вкл./выкл.
	[SET][0]

	Реверс частот приема/передачи (не работает)
	[SET][#]  значок R на дисплее

	Запись частоты в память* 
	[B] выбор канала Λ V [C]

	Запись частоты передачи в память *
	[B] выбор канала Λ V [D]

	Очистка всей памяти
	удерживая [SET] включить рацию


* только в режиме прямого ввода частоты


JT-308 Краткое руководство
	Операции при прямом вводе частоты:

	· Нажать "SET" потом "1" 

· Нажать "SET" потом "4" выбор шага частоты,
при повторных нажатиях "4" сменяются 5KHz, 10KHz, 12.5KHz, 25KHz. Нажмите "EXIT".
Замечание: отображается  на дисплее:  5, 10, 125, 25. 

· Ввод частоты с использованием клавиатуры.
введите 6 цифр 000.000MHz.
При нажатии кнопок "Λ","V" пошагово изменяется частота. 

· "+M" вверх 1MHz, "-M" вниз 1MHz. 
Замечание: При выборе частоты кнопками, после достижения максимальной частоты отсчет переходит на начало.

	Операции при канальном режиме:

	· Нажать "SET" потом "2" (дисплей показывает только канал)
или "3" (на дисплее отображается частота и канал) 

· Нажимая клавиши "Λ","V" выберите канал. 

	Программирование каналов:

	· Установите частоту. (смотрите режим прямого ввода частоты). 
· Нажмите "B" и выберите канал клавишами "Λ","V". 

· Для записи в память, нажмите "C" для частоты приема, "D" для частоты передачи. 
если не занесена частота передачи она устанавливается автоматически равной частоте приема.

	Установка CTCSS на прием и передачу:

	· Нажмите "SET" потом "8" включить/отключить CTCSS. 
(при включении режима на дисплее: 'CODE CT') 

· Нажать "SET" и "9" выбрать CTCSS код, нажимая клавиши "Λ","V". Нажать "EXIT". 

· CTCSS установлен на канале.

	Установка CTCSS только на передачу:

	· Нажмите "SET" потом "0" включить/выключить тоны на передачу.  ('CODE CT' и пиктограмма звонка на дисплее) 

· Нажать "SET" и "9" выбрать CTCSS код, нажимая клавиши "Λ","V". Нажать "EXIT". 

· CTCSS установлен на передачу. 

	Установка разноса частот:

	· Нажмите "SET" потом "6", нажимая выберите + (пер. выше чем пр.), - (пер. ниже чем пр.), нет значка (нет разноса частот). 

· Нажмите "SET" потом "7", на дисплее загорятся 5 цифр 00.000MHz введите частоту в пределах 00.000~19.995MHz  (если частота менее 10 Мгц вначале введите нули) 

Замечание: На дисплее высветится ошибка если заданная частота выходит за пределы диапазона радиостанции.

	Сканирование:

	· Нажмите "A" для пуска/останова.
В режиме прямого ввода сканируется весь диапазон, в канальном - запрограммированные каналы.

	Блокировка клавиатуры:

	· Нажмите "SET" потом "*" для блокировки/разблокировки 


Замечание: Значок L на дисплее появляется при разряде аккумулятора.
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       схема гарнитуры
