Дистанционная метеорологическая станция М-49
Дистанционная метеорологическая станция М-49 (рис. 5.64) предназна​чена для измерения характеристик ветра, температуры и влажности воздуха в наземных условиях.

Основные    технические   характеристики
Пределы измерений:
скорости ветра, м/с

1,5—50
направления   ветра,   °

0—360
температуры  воздуха, °С  .
-55, +45
относительной  влажности  воздуха,   °/о
30—100
Погрешность измерения:
скорости  ветра,  м/с
 ±(0,5+0,05 V), где V — скорость ветра в м/с
направления  ветра,  °
                 ±10
температуры  воздуха, °С                                      ±0,8
относительной  влажности  воздуха,   %               ±7
Порог чувствительности датчика ветра по скорости и направлению, м/с          не более 1,2
Питание станции — сеть переменного тока напряжением      127/220 В, частота 50 Гц, или источник постоянного тока напряжением  6±0,5  В
Потребляемая    мощность    при    питании станции напряжением 220 В, В • А. не  более  60
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Рис.   5.64.   Дистанционная   метеорологическая   станция   М-49.
Краткое   описание
Работа станции основана на преобразовании значений метеорологических элементов в электрические величины.

Станция состоит из блока датчиков скорости и направления ветра, блока датчиков  температуры  и  влажности  и  измерительного  пульта,  соединенных между собой кабелем. В качестве блока датчиков скорости и направления ветра использован блок датчиков анеморумбометра М-47. Блоки датчиков соединяются с измерительным пультом кабелями с помощью штепсельных разъемов.

Чувствительным элементом датчика скорости ветра служит восьмилопастная вертушка, связанная с тахогенератором переменного тока. Тахогенератор состоит из кольцевого постоянного магнита с неявно выраженными полюсами и катушки с сердечником и полюсными наконечниками. Напряже​ние, пропорциональное скорости вращения вертушки, через выпрямитель по​ступает на указатель, шкала которого градуирована в м/с.

Измерение направления ветра производится с помощью флюгарки, уста​навливающейся   по   направлению   воздушного   потока.   Флюгарка   связана   с ротором сельсина-датчика, электрически соединенного с сельсином-прием​ником, на оси которого установлена стрелка, перемещающаяся по шкале, градуированной в угловых градусах.
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Рис. 5.65. Схема электрическая принципиальная станции М-49.
Относительная влажность измеряется с помощью чувствительного эле​мента из животной пленки, изготовленного в виде мембраны. Изменение от​носительной влажности вызывает деформацию центра мембраны, связанной с ротором сельсина-датчика, электрически соединенного с сельсином-приемником, на оси которого установлена стрелка, перемещающаяся по шкале, градуированной в процентах относительной влажности.

Измерение температуры воздуха производится с помощью термометра сопротивления, включенного в одно из плеч неуравновешенной мостовой схемы. Шкала указателя температуры градуирована в °С.

Измерительный пульт представляет собой настольный прибор. На лице​вой стороне пульта размещены указывающие приборы и ручки управления, на боковой стороне — штепсельные разъемы и клеммы. Блок питания с пре​образователем постоянного тока в переменный размещен в измерительном пульте. Блоки датчиков устанавливаются на мачте, а измерительный пульт — в закрытом помещении.


Принципиальная электрическая схема станции приводится  на  рис.  5.65.

Датчики станции рассчитаны на работу при температуре воздуха —60, + 50°С и относительной влажности до 98%   при температуре  + 40°С.

Пульт работоспособен при температуре +5, +45°С и относительной влажности до 80% при температуре +25°С.

Нижнее значение вероятности безотказной работы станции при довери​тельной вероятности Р = 0,8 не ниже 0,90 за 500 ч.

