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Nr. Data Tekstas 

B 0654/06 Spalio 03 PALANGA AD - 0610030633/PASTOVIAI. 
Nauja tolimačio įranga (DME) sumontuota. IDENT TST, 114.800 MHz dažniu, CH95X. 
Koordinatės 555723.49N 0210513.38E. DME ELEV - antena 62 FT. Testuojamas, nenaudoti 
oro navigacijai. Gali būti klaidinga indikacija. 
Žr. ONIR EYPA AD 2.2-8, 2.2-15/25. 
Pakeičia NOTAM B0510/06. 

B 0020/07 Sausio 16 0701160840/0704130900/NUMATOMA. 
Šie vietiniai aerodromai uždaryti: Akmenė (EYNA), Alytus (EYAL), Barysiai (EYSB),  
Biržai (EYBI), Druskininkai (EYDR), Kartena (EYKT), Kaunas/Gamykla (EYKG),  
Kaunas/S. Dariaus ir S. Girėno (EYKS), Klaipėda (EYKL), Molėtai (EYMO), Paluknys (EYVP),
Panevėžys (EYPN), Panevėžys/Įstra (EYPI), Pociūnai (EYPR), Rojūnai (EYRO),  
Rūdiškės (EYRD), Sasnava (EYMM), Šeduva (EYSE), Telšiai (EYTL), Tirkšliai (EYMA),  
Utena (EYUT), Zarasai (EYZA). 
Žr. ONIR GEN 2.4-1. 

B 0027/07 Sausio 19 ŠIAULIAI AD - 0701191020/0704161000/NUMATOMA. 
1. Orlaivių „gaudymo sistema“ „PORTARREST BAK-12“ sumontuota ant RWY 14L/32R(tik 

kariniams orlaiviams) taip: 
- atstumu 420 M nuo RWY 14L pradžios, 75 M į abi puses nuo ašinės linijos, lyno 

skersmuo 32 MM. 
- atstumu 420 M nuo RWY 32R pradžios, 75 M į abi puses nuo ašinės linijos, lyno 

skersmuo 32 MM. 
2. Orlaivių „gaudymo sistema“ „PORTARREST BAK-12“ sumontuota ant atsarginio 

RWY 14R/32L (tik kariniams orlaiviams) taip: 
- atstumu 650 M nuo RWY 14R pradžios, 75 M į abi puses nuo ašinės linijos, lyno 

skersmuo 32 MM. 
- atstumu 650 M nuo RWY 32L pradžios, 75 M į abi puses nuo ašinės linijos, lyno 

skersmuo 32 MM. 
Pakeiskite ONIR EYSA AD 2.3-3, 2.3-13. 
Pakeičia NOTAM B0787/06. 

B 0049/07 Vasario 01 ŠIAULIAI AD - 0702010000/PASTOVIAI. 
Oro uosto administracijos darbo laikas pakeistas taip: 
Pirmadienį - penktadienį nuo 0600 iki 1430 (žiemos laikotarpiu), nuo 0500 iki 1330 (vasaros 
laikotarpiu); Kitu laiku - O/R. 
Pakeiskite ONIR AD 2.3-1/21, 2 punktas, 1 stulpelį. 

B 0057/07 Vasario 06 VILNIUS FIR - 0702061120/0705030700/NUMATOMA. 
Palanga FIS OPR FREQ TEMPO pakeistas į 118.300 MHz, vietoj 118.350 MHz. 
Žr. ONIR ENR 2.1-2, 6.1-1. 
Pakeičia NOTAM B0761/06. 

B 0059/07 Vasario 07 VILNIUS AD - 0702071100/PASTOVIAI. 
Antžeminių bei keleivių paslaugų galima prašyti iš anksto arba atvykus į Vilnių. Paslaugų 
tarnybos dažnis 131.750 MHz, darbo valandos kaip AD. Šaukinys “Litcargus”. 
Pakeiskite ONIR EYVI AD 2.4-2, 3 punktas. 

B 0064/07 Vasario 13 VILNIUS FIR - 0702131300/PASTOVIAI. 
Ribojama zona EYR6 „Užventis“ panaikinta. 
Žemutinė riba GND, viršutinė riba FL200. 
Žr. ONIR ENR 5.1-1/5. 

B 0065/07 Vasario 13 VILNIUS FIR – 0702131300/PASTOVIAI. 
Ribojamos zonos EYR7 „Pasvalys“ viršutinė riba FL170 pakeista į FL120. 
Žemutinė riba GND, viršutinė riba FL120. 
Žr. ONIR ENR 5.1-2/5. 

B 0066/07 Vasario 14 KAUNAS AD - 0702140740/0705101415/NUMATOMA. 
Dėl žiburių montavimo darbų paskelbtieji nuotoliai pakeisti taip: 
RWY 08 - TORA 2865 M, TODA 3450 M, ASDA 2865 M, LDA 2525 M. 
RWY 26 - TORA 2865 M, TODA 3065 M, ASDA 2865 M, LDA 2865 M. 
Pakeiskite ONIR EYKA AD 2.1-6, 2.1-13/15. 
Pakeičia NOTAM B0852/06. 

B 0067/07 Vasario 14 KAUNAS AD - 0702140740/0705101415/NUMATOMA. 
Dėl žiburių montavimo darbų laisvoji juosta (CWY) RWY 08 pakeista į 585×300 M. 
Pakeiskite ONIR EYKA AD 2.1-5, 2.1-13/15. 
Pakeičia NOTAM B0853/06. 
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B 0068/07 Vasario 14 KAUNAS AD - 0702140740/0705101415/NUMATOMA. 
Dėl žiburių montavimo darbų galinė saugos juosta (RESA) RWY 08 pakeista į 90×150 M. 
Pakeiskite ONIR EYKA AD 2.1-5, 2.1-13/15. 
Pakeičia NOTAM B0854/06. 

B 0069/07 Vasario 14 KAUNAS AD - 0702140740/0705101415/NUMATOMA. 
Dėl žiburių montavimo darbų skrydžių juosta (STRIP) RWY 08/26 pakeista į 2985×300 M. 
Pakeiskite ONIR EYKA AD 2.1-5, 2.1-13/15. 
Pakeičia NOTAM B0855/06. 

B 0070/07 Vasario 14 KAUNAS AD - 0702140740/0705101415/NUMATOMA. 
Dėl žiburių montavimo darbų slenkstis (THR) RWY 26 paslinktas 45 M link aerodromo 
kontrolės taško (ARP). 
Pakeiskite ONIR EYKA AD 2.1-5, 2.1-13. 
Pakeičia NOTAM B0856/06. 

B 0071/07 Vasario 14 KAUNAS AD - 0702140740/0705101415/NUMATOMA. 
RWY 26 artėjimo žiburių sistema neveikia. 
Pakeiskite ONIR EYKA AD 2.1-6, 2.1-13. 
Pakeičia NOTAM B0857/06. 

B 0072/07 Vasario 14 KAUNAS AD - 0702140740/0705101415/NUMATOMA. 
RWY 26 slenksčio (THR) žiburiai perkelti 45 M link aerodromo kontrolės taško (ARP). 
Pakeiskite ONIR EYKA AD 2.1-6, 2.1-13. 
Pakeičia NOTAM B0858/06. 

B 0112/07 Kovo 01 ŠIAULIAI AD - 0703020630/PASTOVIAI. 
Panaikintas perkeltas slenkstis (DTHR) 1300 M RWY 14L gale. 
Pakeiskite ONIR EYSA AD 2.3-3, 8 punktą, AD 2.3-13. 

B 0113/07 Kovo 01 ŠIAULIAI AD - 0703020635/PASTOVIAI. 
Dėl RWY14L/32R ir RWY14R/32L rekonstrukcijos darbų danga pakeista į asfaltbetonį, vietoj
betono. 
Pakeiskite ONIR EYSA AD 2.3-5, AD 2.3-13/15. 

B 0115/07 Kovo 02 ŠIAULIAI AD - 0703020640/PASTOVIAI. 
Dėl rekonstrukcijos darbų TWYs G (GOLF) ir H (HOTEL) dangos pakeistos į asfaltbetonį,
vietoj betono. 
Pakeiskite ONIR EYSA AD 2.3-3, AD 2.3-14. 

B 0116/07 Kovo 02 ŠIAULIAI AD - 0703020645/PASTOVIAI. 
TWY J (JULIETT) tarp RWYs 32L/R ir TWY I (INDIA) 500 M atstumu nuo RWYs 32L/R
slenksčio įdiegti taip: 
1. JULIETT - plotis 24 M, danga - asfaltbetonis, PCN 65 R/C/W/T, šoniniai žiburiai įrengti. 
2. INDIA - plotis 14 M, danga - asfaltbetonis, PCN 65 R/C/W/T, šoniniai žiburiai įrengti. 
Pakeiskite ONIR EYSA AD 2.3-3, 2.3-7, AD 2.3-14. 

B 0117/07 Kovo 02 VILNIUS AD - 0703020740/0705020900/NUMATOMA. 
Vilniaus DVORDME IDENT VNO, 113.800 MHz dažniu, CH85X testuojama, nenaudoti.
Galima klaidinga indikacija. 
Žr. ONIR ENR 4.1-1, 6.1-1/3, AD EYVI 2.4-8, 2.4-15/43. 
Pakeičia NOTAM B0046/07. 

B 0118/07 Kovo 02 ŠIAULIAI AD - 0703020645/PASTOVIAI. 
TWY J (JULIETT) tarp RWYs 32L/R ir TWY I (INDIA) 500 M atstumu nuo RWYs 32L/R
slenksčio įdiegti taip: 
3. JULIETT - plotis 24 M, danga - asfaltbetonis, PCN 65 R/C/W/T, šoniniai žiburiai įrengti. 
4. INDIA - plotis 14 M, danga – asfaltbetonis, PCN 65 R/C/W/T, šoniniai žiburiai įrengti. 
Pakeiskite ONIR EYSA AD 2.3-3, 2.3-7, AD 2.3-14. 

B 0119/07 Kovo 02 VILNIUS AD - 0703020740/0705020900/NUMATOMA. 
Vilniaus DVORDME IDENT VNO, 113.800 MHz dažniu, CH85X testuojama, nenaudoti.
Galima klaidinga indikacija. 
Žr. ONIR ENR 4.1-1, 6.1-1/3, AD EYVI 2.4-8, 2.4-15/43. 
Pakeičia NOTAM B0046/07. 

B 0120/07 Kovo 02 VILNIUS FIR - 0703020745/0705300800/NUMATOMA. 
Šiauliai FIS OPR FREQ laikinai pakeistas į 120.400 MHz, vietoj 124.450 MHz. 
Žr. ONIR ENR 2.1-2, 6.1-1. 
Pakeičia NOTAM B0814/06. 

B 0127/07 Kovo 07 KAUNAS AD - 0703260001/0705152359. 
Dėl aerodromo šviesų signalinės sistemos rekonstrukcijos orlaiviai iki 2 tonų MTOM nebus 
priimami. 
Žr. ONIR EYKA AD 2.1-1, 2 punktas. 

B 0128/07 Kovo 07 KAUNAS AD - 0703071230/0706041000/NUMATOMA. 
Transmisometras ties RWY 08/26 vidurio tašku (1625 M) neveikia. 
Žr. ONIR GEN 3.5-2, EYKA AD 2.1-13. 
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B 00131/07 Kovo 09 VILNIUS FIR - 0703150001/PASTOVIAI.  
Svarbus NOTAM - PASTOVIAI. Oro navigacijos informacijos nurodymo ir kontrolės (AIRAC)
AMDT 07/07 galioja nuo 2007 birželio 07 d.: 
Nuo 2007 metų kovo 15 d. orlaiviams, neturintiems 8.33 kHz  kanalų atskyrimo įrangos, 
neleidžiama planuoti skristi Vilniaus FIR/UIR skrydžių lygyje virš FL 195. 

B 0140/07 Kovo 15 0703150908/0704120000. Oro navigacijos informacijos nurodymo ir kontrolės (AIRAC)
galiojimo data 2007 m. balandžio 12 d. Informacijos nėra. 

B 0141/07 Kovo 15 ŠIAULIAI AD - 0703010600/PASTOVIAI. 
Žiniavietės darbo valandos: nuo pirmadienio iki sekmadienio 0600-1800 (0500-1700). 
Pakeiskite ONIR EYSA AD 2.3-1, 2 punktą. 

B 0143/07 Kovo 15 VILNIUS FIR - 0706070001/0706210001.  
Svarbus NOTAM - PASTOVIAI. Oro navigacijos informacijos nurodymo ir kontrolės (AIRAC)
AMDT 07/07 galioja nuo 2007 birželio 07 d. 
Skrydžių valdymo rajonas (CTA) pakeistas taip:  
56 20 43N 018 30 23E - 56 04 00N 020 40 00E - 56 04 09N 021 03 52E, po to išilgai bendros 
Latvijos/Lietuvos valstybės sienos iki 55 40 50N 026 37 50E, po to išilgai bendros 
Baltarusijos/Lietuvos valstybės sienos iki 53 57 23N 023 30 54E, po to išilgai bendros
Lenkijos/Lietuvos valstybės sienos iki 54 21 48N 022 47 31E, po to išilgai bendros
Rusijos/Lietuvos valstybės sienos iki 55 17 00N 020 57 00E - 56 05 43N 018 01 07E -          56 
20 43N 018 30 23E. 
FL095-FL195, oro erdvės klasė C, pirminis dažnis 133.300 MHz. 

B 0144/07 Kovo 15 VILNIUS FIR - 0706070001/0706210001.  
Svarbus NOTAM - PASTOVIAI. Oro navigacijos informacijos nurodymo ir kontrolės (AIRAC) 
AMDT 07/07 galioja nuo 2007 birželio 07 d. 
Viršutinis skrydžių valdymo rajonas (UTA) pakeistas taip: 
1. Viršutinis sektorius - 56 20 43N 018 30 23E - 56 04 00N 020 40 00E - 56 04 09N  
021 03 52E, po to išilgai bendros Latvijos/Lietuvos valstybės sienos iki 55 40 50N  
026 37 50E, po to išilgai bendros Baltarusijos/Lietuvos valstybės sienos iki 53 57 23N  
023 30 54E, po to išilgai bendros Lenkijos/Lietuvos valstybės sienos iki 54 21 48N  
022 47 31E, po to išilgai bendros Rusijos/Lietuvos valstybės sienos iki 55 17 00N 020 57 00E 
- 56 05 43N 018 01 07E - 56 20 43N 018 30 23E. 
FL335-FL660, oro erdvės klasė C, pirminis dažnis 132.275 MHz. 
2. Žemutinis sektorius - 56 20 43N 018 30 23E - 56 04 00N 020 40 00E – 56 04 09N  
021 03 52E, po to išilgai bendros Latvijos/Lietuvos valstybės sienos iki 55 40 50N 026 37 50E, 
po to išilgai bendros Baltarusijos/Lietuvos valstybės sienos iki 53 57 23N 023 30 54E, po to
išilgai bendros Lenkijos/Lietuvos valstybės sienos iki 54 21 48N 022 47 31E, po to išilgai 
bendros Rusijos/Lietuvos valstybės sienos iki 55 17 00N 020 57 00E - 56 05 43N 018 01 07E -
56 20 43N 018 30 23E. 
FL095-FL335, oro erdvės klasė C, pirminis dažnis 133.300 MHz. 

B 0148/07 Kovo 19 ŠIAULIAI AD - 0703191040/PASTOVIAI. 
Krovimo įrangos paslaugos pakeistos iki 20 tonų, vietoj 5 tonų. 
Pakeiskite ONIR EYSA AD 2.3-2, 3 punktą. 

B 0149/07 Kovo 19 KAUNAS AD - 0703312000/PASTOVIAI. 
Aerodromo darbo valandos H24. 
Pakeiskite ONIR EYKA AD 2.1-1, 2 punktą. 

B 0150/07 Kovo 20 VILNIUS FIR - 0704010530/0704261330.  
Balandžio 01, 15, 21, 22 d. nuo 0530 iki 1430; balandžio 05, 12, 19, 26 d. nuo 0530 iki 1330; 
balandžio 18, 25 d. nuo 0430 iki 1530. 
Pavojinga zona EYD15 “Telšiai” AKTYVUOJAMA.  
Žemutinė riba GND, viršutinė riba 7000 FT MSL. 
Žr. ONIR ENR 5.1-3/5. 

B 0152/07 Kovo 21 VILNIUS FIR - 0704010500/0704291400.  
Balandžio 1, 3, 5, 6, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 29 d. nuo 0500 iki 1400; 
balandžio 2 d. nuo 0500 iki 1500; balandžio 4 d. nuo 0500 iki 2100; 
balandžio 10, 11, 12 d. nuo 0500 iki 2300;  
balandžio 24 d. nuo 0500 iki balandžio 26 d. 1400 be pertraukos. 
Pavojinga zona EYD10 “Rukla” AKTYVUOJAMA.  
Žemutinė riba GND, viršutinė riba 10150 FT MSL. 
Žr. ONIR ENR 5.1-2/5. 

B 0153/07 Kovo 21 VILNIUS FIR - 0704040600/0704261400.  
Balandžio 4 d. nuo 0600 iki 1300; balandžio 16, 17, 18, 19, 26 d. nuo 0500 iki 1400; 
balandžio 22 d. nuo 0500 iki 1300. 
Pavojinga zona EYD12 “Pilviškiai” AKTYVUOJAMA.  
Žemutinė riba GND, viršutinė riba 15000 FT MSL. 
Žr. ONIR ENR 5.1-2, 5.1-5. 
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B 0154/07 Kovo 21 VILNIUS FIR - 0704040500/0704181400.  
Balandžio 4, 6, 10, 11, 12, 13, 18 d. nuo 0500 iki 1400. 
Sprogmenų sprogdinimas pavojingoje zonoje EYD12 “Pilviškiai”. 
Žemutinė riba GND, viršutinė riba 2000 M/6562 FT MSL. 
Žr. ONIR ENR 5.1-2, 5.1-5. 

B 0155/07 Kovo 21 PALANGA AD - 0703250630/0705191200. 
Aerodromo darbo valandos pakeistos taip - 
1. Nuo 2007-03-25 iki 2007-03-31: pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, 
penktadienį nuo 0400 iki 2100; šeštadienį nuo 0400 iki 1200; sekmadienį nuo 0630 iki 2100. 
2. 2007-04-01 ir 2007-04-08: nuo 0630 iki 2100; 
3. nuo 2007-04-02 iki 2007-04-07: 0600-1500; 
4. nuo 2007-04-09 iki 2007-05-19: pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, 
penktadienį nuo 0400 iki 2100; šeštadienį nuo 0400 iki 1200; sekmadienį nuo 0630 iki 2100. 
Žr. ONIR EYPA AD 2.2-1. 

B 0156/07 Kovo 21 VILNIUS FIR - 0703312030/0704301430.  
Nuo kovo 31d. 2030 iki balandžio 7 d. 2130;  
balandžio10, 17-19, 26, 27 ir 30 d. nuo 0530 iki 1430; balandžio 11 d. nuo 0430 iki2330; 
balandžio 12, 16, 20, 24, 25 d. nuo 0430 iki 1430; balandžio 13 d. nuo 0430 iki 1330; 
balandžio 23 d. nuo 0530 iki 1130. 
Pavojinga zona EYD16 “Klaipėda” AKTYVUOJAMA.  
Žemutinė riba GND, viršutinė riba 6650 FT MSL. 
Žr. ONIR ENR 5.1-3, 5.1-5. 

B 0163/07 Kovo 26 VILNIUS FIR - 0704020600/0704281600.  
Balandžio 2, 17, 18 d. nuo 0600 iki 2000; balandžio 3, 4 d. nuo 0600 iki 2359; 
balandžio 5, 11, 12, 13, 23, 24, 26 d. nuo 0600 iki 2100;   
balandžio 6, 28 d. nuo 0600 iki 1600; balandžio 14, 19, 20, 21 d. nuo 0600 iki 1500; 
balandžio 16 d. nuo 0600 iki 1900; balandžio 25 d. nuo 0600 iki 2300; 
balandžio 27 d. nuo 0600 iki 1700. 
Pavojinga zona EYD9 “Pabradė” AKTYVUOJAMA.  
Žemutinė riba GND, viršutinė riba 20200 FT MSL. 
Žr. ONIR ENR 5.1-2, 5.1-5. 

B 0170/07 Kovo 29 PALANGA AD - 0704020600/0706290800. 
RWY 01 artėjimo žiburių sistema M-2 visiškai panaikinta. 
Pakeiskite ONIR EYPA AD 2.2-6, 2.2-15. 

B 0171/07 Kovo 30 VILNIUS FIR - 0704020730/0704021330. 
Nuo 0730 iki 0900 and 1200 iki 1330. 
Laikinai išskirtos zonos EY-TSA 5 (1500 FT MSL - FL130) ir EY-TSA 4 (FL130 - FL280) 
aktyvuojamos. 
Žemutinė riba 1500 FT MSL, viršutinė riba FL280. 
Žr. ONIR ENR 5.3-2, 5.3-5. 

B 0172/07 Kovo 30 VILNIUS FIR - 0704020500/0704061700. 
Kasdien nuo 0500 iki 1700.  
Taikinių vilkimas ir šaudymai įvyks zonoje, ribojamojoje linijos, jungiančios šiuos taškus: 
553659N 0204553E - 553612N 0211000E - 553124N 0211318E - 552459N 0205953E - 
552159N 0204553E - 552459N 0204153E - 553359N 0204153E - 553659N 0204553E. 
Žemutinė riba SFC, viršutinė riba 26250 FT MSL. 
Pakeičia NOTAM B0161/07. 

B 0173/07 Balandžio 2 VILNIUS FIR - 0704030500/0704301400.  
Balandžio 3-6, 10-13, 16, 19, 20, 23-27 ir 30 d. nuo 0500 iki 1400. 
Sprogmenų sprogdinimas pavojingoje zonoje EYD12 “Pilviškiai”. 
Žemutinė riba GND, viršutinė riba 2000 M/6562 FT MSL. 
Žr. ONIR ENR 5.1-2, 5.1-5. 

B 0174/07 Balandžio 2 KAUNAS AD - 0704020500/0705151600. 
Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais nuo 1200 iki 1600;  
antradieniais nuo 0900 iki 1600;  
ketvirtadieniais nuo 1030 iki 1300; 
šeštadieniais nuo 0300 iki 0800 ir nuo 0900 iki 1700;  
sekmadieniais nuo 0300 iki 0800 ir nuo 1200 iki 1900; 
išskyrus balandžio 10 d. nuo 1000 iki 1600. 
Dėl remonto darbų (šviesų signalinės sistemos rekonstrukcijos) RWY 08/26 uždarytas visiems
skrydžiams. 
Žr. ONIR EYKA AD 2.1-5/6. 
Pakeičia NOTAM B0166/07. 

B 0175/07 Balandžio 2 VILNIUS AD - 0704020515/0706301315/NUMATOMA.  
Dėl remonto darbų perone 23 orlaivių stovėjimo aikštelė uždaryta.  
Žr. ONIR EYVI AD 2.4-16/17. 
Pakeičia NOTAM B0014/07. 

B 0176/07 Balandžio 2 SANTRAUKA. 
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VIETINĖ INFORMACIJA 

Nr. Data Tekstas 
0012/02 Liepos 10 NIDA AD - 020710/IKI NURODYMO. 

Iki atskiro Civilinės aviacijos inspekcijos nurodymo DRAUDŽIAMA skraidyti į/iš Nidos 
aerodromo visiems orlaiviams, išskyrus sraigtasparnius. 

0004/04 Balandžio 07 KYVIŠKĖS AD - 0405150000/IKI NURODYMO. 
Skrydžiai į Kyviškių aerodromą, išskyrus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano 
Gustaičio aviacijos instituto bei Vilniaus Dariaus ir Girėno aeroklubo orlaivių skrydžius, 
leidžiami tik gavus KASP Aviacijos rinktinės vadovybės leidimą. Prašymus atskristi ir/arba 
vykdyti skrydžius Kyviškių aerodrome siųsti faksu 8 (5) 249 40 89 ne vėliau kaip vieną parą 
prieš planuojamą skrydį, o skrydžiams savaitgalį ir švenčių dienomis - paskutinę darbo dieną. 
Prireikus, ne vėliau kaip 30 min. iki planuojamo skrydžio pradžios, skambinti vienu iš šių 
telefonų: 8 (5) 249 40 85, 8 (5) 249 40 86 - budėtojas; 8 686 80167 - štabo viršininkas; 8 698 
49133 - vadas. 

0001/06 Sausio 03 KĖDAINIAI/Daukšių AD - 060103/IKI NURODYMO. 
Iki atskiro CAI nurodymo Kėdainių/Daukšių aerodromą orlaivių skrydžiams naudoti 
DRAUDŽIAMA.  

- PABAIGA - 
 


