Радиостанция  Vertex Standard VX-7R 

 Протокол

проверки параметров радиостанции
Фирма изготовитель  ..................Vertex Standard  

Модель радиостанции  ....................VX-6R
	№

п/п
	Наименование параметра
	Измеренное

значение
	Заявленное значение
	Допустимое знач.


	1
	Диапазон частот, МГц
	Rx

0.5 – 1.8

1.8 – 30 

30 – 87

88 – 108 

108 – 137

137 – 174

174 – 222

222 – 420

420 – 470

470 – 802

803 – 998.990

TX

140 – 174 

420 – 470

(40 – 87 

108 – 137 

137 – 174 

174 – 222 

222 – 229.9875  

300 – 419 

420 – 560)**
	Rx

0.5 – 1.8

1.8 – 30 

30 – 76(59) 

76-108

108 – 137

137 – 174

174 – 222

222 – 420

420 – 470

470 – 800(729)

(758 – 774)

803 – 998.990

TX
144 – 146

222 – 225 (только США)

430 – 440(450)
	

	2
	Число каналов памяти
	900
	900
	

	3
	Вид модуляции  
	F2D, F3E
	F2, F3
	

	4
	Максимальная девиация, кГц
	4,9
	5
	5,0

	5
	Глубина модуляции (для АМ), %
	-
	-
	

	6
	Полоса канала (минимальный разнос 

частотных каналов), кГц
	
	
	

	7
	Шаг установки частоты, кГц
	5/9/10/12.5/15/20/25/50/100
	5/9/10/12.5/15

/20/25/50/100
	

	8
	Диапазон рабочих напряжений, В 
	3.6 – 15
	7.4 (5 – 16)
	

	9
	Ток потребления:
	
	
	

	
	Режим  Standby, мА
	55

30
	60 (Saver off)

30 (Saver on)
	

	
	Режим приема, мA
	130
	150
	

	
	Режим передачи при номинальном 144

напряжении питания, А                  222*

                                                             430
	1.85
1.67

1.95
	1.6

1.5

1.8
	

	10
	Диапазон рабочих температур, (C
	-
	-20 ... +60
	

	11
	Вес, кг
	-
	0.270
	


 *- для USA версии **-после расширения рабочего диапазона

Параметры приемника радиостанции.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Измеренное знач.
	Заявленное

значение
	Допустимое знач.

	1
	Чувствительность при соотношении сигнал/шум  12 дБ (SINAD), мкВ
	0.25

0.5

1.0

0.16

0.18

0.19

1.0

0.3

0.16

1.2

2.5

0.4
	0.35 (30-54, NFM)

0.5 (54-76, NFM)

1.0 (76-108, WFM)

0.2 (137-140, FM)

0.16 (140-150, FM)

0.2 (150-174, FM)

0.5 (174-250, WFM)

0.5 (300-350, NFM)

0.18 (420-470, NFM)

1.0 (470-540, WFM)

1.0 (580-800, WFM)

0.5 (800-999, NFM)
	0,5

	2
	Чувствительность открывания шумоподавителя, мкВ
	0.14*
	-
	

	3
	Избирательность приемника по  соседнему каналу при расстройке на значение полосы канала, дБ
	68 (145МГц)

57 (430МГц)
	35кГц (-60дБ: N-FM)
	70

	4
	Избирательность по побочному каналу при расстр. на 2 МГц, дБ
	79(145МГц)

73 (430МГц)  
	
	80

	5
	Выходная мощность по НЧ при коэффициенте нелин. искаж. не более 10%, Вт
	0,3

0,7
	0.2 (7.4 B)               

0.4 (13,8 В)
	


* шумоподавитель регулируемый
Параметры передатчика радиостанции

	№

п/п
	Наименование параметра
	Измеренное

значение
	Заявленное

значение
	Допустимое значение 

	1
	Мощность несущей передатчика:
	
	5.0/2.5/1.0/

0.3
	

	
	- при номинальном питающем               

  напряжении (7,4В) Вт           144МГц                               
	4.4/2.42/0.98/0.29
	-
	

	
	- при минимальном питающем              

  напряжении (5В) Вт           144МГц
	0.17/0.16
	-
	

	
	- при максимальном питающем            

  напряжении (16,0В) Вт         144МГц
	2.46/2.46/1.04/0.33
	-
	

	2
	Коэффициент нелинейных искажений передатчика, % 
	-
	-
	3

	3
	Уровень побочных излучений передатчика, мкВт или дБ
	-
	60 дБ
	2,5 мкВт при вых. мощн. менее 25 Вт

	4
	Отклонение частоты передатчика от номинального значения
	2 * 10 –6
	5 * 10 -6
	10-5 на частоте 160 МГц
5*10-6 на частоте 450МГц


Дополнительные устройства и функции. 
	DTMF 
	+
	
	TOT
	+

	CTCSS
	+
	
	Select call
	-

	DCS
	+
	
	Scaning
	+

	Trunk
	-
	
	Dual Watch
	+

	Внешний программатор
	-
	
	Программирование с клавиатуры
	+

	Scrambler
	-
	
	Cloning
	+

	Полный функциональный дисплей
	+
	
	Busy Lock Out
	+

	Канальный дисплей
	+
	
	Tone Lock Out
	-

	ARTS
	+
	
	Key Lock
	+

	APO
	+
	
	Battery save
	+


Конструктивные особенности.
1. Ударопрочный корпус........……...... да 

2.  Влагозащищенное исполнение ...... да 

3.  Взрывобезопасное исполнение ...  нет

4. Вариант исполнения           .... носимая

5. Эргономические особенности   .......... аккумулятор крепится на задней части радиостанции 

7. Тип антенны, возможность настройки ...  черная диам.10 мм  дл. 175 мм., разъём SMA, не настраиваемая.

8.  Наличие и надежность упаковочной тары  ..........  картонная коробка 

Измеренные параметры радиостанции VX-6R для расширенного диапазона частот.

	F,

МГц
	U1 , мкВ
	P1 ,

Вт
	I0 ,

А
	F,

МГц
	U1 , мкВ
	P1 ,

Вт
	I0 ,

А

	0.504
	1.12
	-
	
	250
	0.63
	-
	

	1.791
	1.0
	-
	
	270
	12
	-
	

	1.8
	0.63
	-
	
	290
	0.29
	-
	

	9.8
	0.56
	-
	
	300
	0.79
	0.09
	2.3

	19.8
	0.63
	-
	
	310
	0.79
	0.15
	2.1

	29.8
	0.7
	-
	
	320
	0.22
	0.22
	2.05

	30
	0.2
	-
	
	330
	0.19
	0.38
	1.95

	40
	0.25
	0.98
	0.67
	340
	0.16
	0.71
	2.0

	50
	0.3
	1.41
	0.2
	350
	0.15
	1.14
	1.95

	60
	0.79
	1.01
	0.77
	360
	0.14
	1.32
	1.85

	70
	0.2
	1.24
	0.36
	370
	0.14
	1.38
	1.7

	80
	0.28
	0.05
	3.01
	380
	0.16
	1.18
	1.6

	87
	0.25
	-
	
	390
	0.16
	1.37
	1.5

	88
	2.24
	-
	
	400
	0.16
	1.52
	1.35

	98
	1.58
	-
	
	410
	0.16
	1.68
	1.18

	107
	1.58
	-
	
	419
	0.16
	1.66
	1.05

	108
	0.55
	0.72
	2.5
	420
	0.16
	2.55
	1.3

	118
	0.5
	1.3
	1.64
	440
	0.16
	2.92
	1.5

	128
	0.56
	1.94
	1.9
	469
	0.18
	1.65
	0.9

	136
	0.56
	3.0
	1.56
	470
	1.12
	1.62
	0.9

	137
	0.16
	3.19
	1.33
	480
	1.26
	0.83
	2.7

	147
	0.18
	4.1
	1.74
	490
	1.2
	0.44
	2.85

	157
	0.2
	2.4
	1.75
	500
	0.9
	0.25
	2.95

	167
	0.19
	0.58
	1.5
	520
	0.9
	0.12
	3.0

	173
	0.18
	0.75
	1.6
	550
	1.26
	0.06
	3.05

	174
	1.26
	1.25
	2.2
	560
	1.6
	0.03
	3.05

	184
	1.0
	1.8
	1.8
	600
	3.0
	-
	

	194
	0.89
	2.0
	1.6
	700
	2.8
	-
	

	204
	1.0
	0.94
	2.5
	790
	1.8
	-
	

	214
	1.2
	1.33
	1.9
	800
	0.25
	-
	

	221
	1.3
	1.75
	1.15
	850
	0.26
	-
	

	222
	0.18
	1.76
	1.1
	900
	0.35
	-
	

	225
	0.2
	1.8
	1.15
	950
	0.63
	-
	

	229
	0.22
	1.4
	2.0
	998
	0.76
	-
	

	230
	0.25
	-
	
	
	
	
	


!!!Работа на передачу вне заявленного диапазона (140 – 174 МГц, 420 – 470 МГц) частот не рекомендуется и может привести к поломке радиостанции!!!

� В соответствии с ГОСТ 12252-86






