	6 Band "CB Special" Multiband Vertical Ground Plane 6 Группа "СВ Специальный" многополосный Вертикальный Ground Plane 
A quick and cheap 40 thru 10 meter vertical ground plane antenna! Быстро и дешево 40 до 10 метров антенну вертикальной плоскости земли! 
by N4UJW По N4UJW 
Do you have an old CB vertical laying around collecting dirt and mold? У Вас есть старый ЦБ вертикальной прокладки вокруг сбора грязи и плесени? 
Then you are in luck if you want to build a cheap "6" band HF vertical antenna! Тогда вам повезло, если вы хотите построить дешево "6" Группа КВ вертикальная антенна! 

:Getting Started collecting the "gold: : Начало начал собирать "золото: 
A couple of years ago, my XYL heard of a person that had some "antenna stuff" to give away so she was very reluctant to tell me knowing that I was usually not one to turn down a "good deal" when I saw it, but, long story short, she let the cat out of the bag. Пару лет назад моя ксил слышали о человеке, который некоторые "Антенна Stuff" отдать поэтому она очень неохотно скажите мне, зная, что я, как правило, не к кому обратиться вниз "хорошим делом", когда я увидел его, Но, короче говоря, она выпустила кота из мешка. I drove about 5 miles or so and there it was, a "gold mine" of aluminum tubing just laying there to be panned. Я поехал около 5 миль, или это, и вот он, "золотой рудник" алюминиевые трубы только прокладки там быть растянуты. 

Among the pile of "gold", I spotted the base of what appeared to be an old "base station" style CB antenna, you know, the ones that were about a half wave or so long on 11 meters and had those fancy sounding DX grabber names! Среди кучи "золота", я заметил, что база оказалась старой "Базовая станция" стиле CB антенны, Вы знаете, те, которые были на волне половины или до тех пор на 11 метров и если бы эти фантазии зондирование DX Grabber имена! 

Not only did it have the original insulated base and all that went with it, but there buried under all that metal was the working end of it, all that aluminum telescoping tubing! Она не только имеет оригинальный изолированные база и все, что происходило с ним, но там погребены под всем, что металл был рабочий конец, все, что алюминиевая телескопическая труба! I managed to load up ALL of that "antenna stuff" on top of and inside the car and proceeded home trying to evade the local "county mounties". Enough of that CB talk! Мне удалось загрузить все это "Антенна Stuff" сверху и внутри автомобиля и направилась домой пытается уклониться от местных "mounties округ". Хватит говорить, что ЦБ! I am supposed to be a ham. Я должен быть ветчиной. 

How I did it: Как я это сделал: 
Well, longer story shorter, here is how I converted that old CB relic into at least a 5 bander vertical ground plane for use on the hf ham bands. Ну, более короткие истории, здесь, как я преобразовать старый реликтовый ЦБ по крайней мере на 5 Бандер вертикальной плоскости земли для использования в ВЧ полосах ветчиной. Yes I know, I said 6 bands earlier, this may depend on your setup and tuner. Да, я знаю, я сказал 6 полосами ранее, это может зависеть от ваших настроек и тюнером. No, you can't get something for nothing. Нет, вы не можете получить что-то ничего. A decent tuner will be required for this project. Достойной тюнером будет необходимо для этого проекта. 
(I used the MFJ 901B). (Я использовал MFJ 901B). 

Now really getting started with the help of "Murphy's Law": Теперь действительно начали получать с помощью "Закона Мерфи": 
The first thing I had to do since it had been laying out behind my house for a couple of years, was to get it apart and do some cleaning of all of the tubing where the sections went together. Первое, что я был сделать, поскольку он был изложением за моим домом на несколько лет, чтобы получить его на части и что-нибудь очистки всех труб, где разделы пошли вместе. The screws were extremely rusted and they were a bit difficult to get out of the tubing sections. Винты были очень ржавой и они были немного труднее выйти из трубки разделов. Then as Murphy's law would have it, the tubing sections were stuck together; so with the aid of a pair of good Channel Lock type pliers, apart they came except for the bottom section that went inside the loading coil?/matching portion of the base. Тогда как закон Мерфи бы его, трубки разделов слипались, так что с помощью пары хорошие плоскогубцы Источник типа блокировки, кроме они пришли за исключением нижней части, что пошел внутрь катушки загрузкой? / Соответствующие части базы . 

With much effort, I was able to get the outer case "protecting" the coils inside, pushed up toward the mounting bracket just enough to see the coils. С большим усилием я мог получить внешние дела "защиты" внутрь катушки, толкали вверх к монтажным кронштейном достаточно, чтобы увидеть катушек. 
Murphy stepped in...the coil cover had not done it's job! Мерфи вмешались .. катушку покрытие не сделали это работа! 

The coils were in very bad shape having been subjected to years of rain, dirt, corrosion, etc....so I just took them out of the circuit by clipping a couple of the wires. Катушками находились в очень плохом состоянии, что они подвергались лет дождя, грязи, коррозии и т.д. ... так что я просто взял их из схемы путем отсечения пару проводов. At the very bottom of the base of the coil cover, there was an SO-239 connector with a nut attached. В самом низу основания катушки покрова, было SO-239 разъем с гайкой прилагается. The nut would not budge much and the threads were striped in the process of my trying to loosen it....junk. Гайка не откажется много и нити полосатых в процессе моего пытаются ослабить его .... мусор. 

I then used an ohm meter to make sure that there was no continuity between the center of the SO-239 and the upper aluminum tubing or to any other part of the existing aluminum or mounting bracket...there was none, so the entire coil assembly in the base was now "out of the circuit" so to speak and I was free to use ONLY the tubing of the old antenna for the vertical radiator of this project which was my original intent anyway. Затем я использовал мультиметры, чтобы убедиться, что никакой преемственности между центром СО-239 и верхней алюминиевой трубы или в любую другую часть существующего алюминиевого или монтажный кронштейн ... не было, так что вся катушка Ассамблеей в базе сейчас "из схемы", так сказать, и я свободно использовать только трубы из старой антенны для вертикальной радиатор этого проекта, который был моим первоначальным намерением в любом случае. 

The next step was to clean the area of the tubing where the radiating sections went together with some fine grade sandpaper down to bright aluminum. Следующим шагом была чистой области, где трубы излучающей разделов отправился вместе с некоторыми тонкой наждачной бумагой классе до яркого алюминия. This went well and did not take long. Это шло хорошо, и не займет много времени. murphy must have been taking a break! Мерфи должен был взять перерыв! 

About the length of the vertical and the radials: О длине вертикальных и радиальных: 
From ideas on other projects like those of KL7JR and others on this site and on the web, I had learned that to make this antenna work well on many HF bands...the radiating portion of the antenna was to be of a non-resonant length on any ham band. От идей о других проектах, таких как KL7JR тех и других на этом сайте и на интернете, я узнала, что сделать это антенна хорошо работает на многих КВ диапазонах ... излучающей части антенны была быть нерезонансного Длина по любому ветчиной группы. 

I did some more research on the web and determined that the length of 15 feet for the vertical radiator should work well when the radiator was fed against a few radials of the same or longer length and with a tuner. Я сделал некоторые дополнительные исследования в Интернете и определил, что длина 15 футов для вертикального излучатель должен работать хорошо, когда радиатор подавался против нескольких радиальных того же или больше длины и с тюнера. I used 3 radials of equal length of about 15 feet. Я использовал 3 радиальных равную длину около 15 футов. 

So the next step was to put the telescoping sections back together, adjust the length to about 15 feet from the now non-existing feed point near the top of the mounting bracket and secure everything with screws. I had sort of reversed the procedure by not having a feed point ready, and this is when I saw murphy looking over my shoulder again! Поэтому следующим шагом было поставить телескопическую разделов обратно вместе, отрегулируйте длину около 15 футов от ныне несуществующей точке питания в верхней части крепежной скобы и обеспечить все винтами. Я рода обратная процедура, не с точки готовых кормов, а это, когда я увидел Murphy глядя через плечо снова! He laughed and walked away! Он засмеялся и пошел прочь! 

Now I had to come up with a feed point on the bottom section of the tubing near the base so I could get the radiator length right....get away murphy! Теперь я должен был прийти к точке питания в нижней части трубы у основания, чтобы я мог получить права радиатор длиной .... уйти Мерфи! 
I wanted to feed the antenna with coax so now I had to come up with a way to connect the PL-259 from the end of the feed line to a non-existing SO-239 that I wanted to use! Я хотела кормить антенны с коаксиальным и теперь мне пришлось придумать способ подключения PL-259 от конца строки, чтобы кормить несуществующих СО-239, что я хотел использовать! 
As luck would have it, there hidden within the pile of "gold" aluminum, was an old bracket from another "junker" antenna that contained not one one, but two! Как назло, там скрыты в куче "золото" алюминия, была старая скобу из другой "Антенна юнкера", которая содержит не одно одного, а двух! Murphy must now be on vacation! Мерфи должна сейчас быть в отпуске! 

I cleaned the old bracket containing the SO-239 with fine grade sandpaper and also gave the SO-239 a good cleaning inside and out with an assortment of small steel wire brushes, then it was a simple matter of just drilling a small hole or two for a couple of small bolts to mount the connector bracket to the original mount near the future feed point on the vertical portion of the radiator. I won't mention here that Murphy came back from vacation and proceeded to scatter nuts and bolts everywhere! Я убирал старые кронштейны содержащих SO-239 с мелкой наждачной бумагой классов, а также дала SO-239 хорошую уборку внутри и снаружи ассортимента малыми кистями стальной проволоки, то он был простым делом только бурение малым отверстием или два на пару малого болтами к горе разъем кронштейн к первоначальному горы вблизи будущей точки кормов на вертикальной части радиатора. Я не буду здесь отметить, что Мерфи вернулся из отпуска и приступил к разброс гайками и болтами везде! 

The hookup to the SO-239: Подсоединения к СО-239: 
The "tip" end of the connector was facing up toward the top of the radiator just like I wanted it so it was a simple matter of eyeballing the length of wire needed to connect the center pin tip to the vertical section only a couple of inches away. Oooops...now I've to drill another hole for the wire to wrap around a screw on the radiator. "Tip" конца разъем была обращена вверх в направлении верхней части радиатора, как я хотел его, чтобы он был простым вопросом Eyeballing длины проводов, необходимых для подключения отзыв контактный центр в вертикальном сечении всего лишь на несколько сантиметров прочь. Oooops ... теперь я просверлить отверстие для другого проволоку обернуть вокруг винта на радиатор. 

When I was finished drilling and adding the screw, connecting the wire from the connector to the radiator was a simple process that Murphy did not interrupt. Когда я закончила бурение и добавление винта, соединяющих проводов от разъема на радиатор был простой процесс, что Мерфи не перебивайте. 

Now I was finished......but that darned Murphy was still around laughing at me! Теперь я была закончена ...... но это чертовски Мерфи был еще вокруг смеялись надо мной! 
I looked over my new prize of a 5 or 6 band hf vertical from top to bottom and wondered what I had forgotten.....there must be something...the way he is laughing! Я посмотрел в мою новую премию в размере 5 или 6 группа КВ вертикального сверху донизу, и спрашивает, что я забыла ..... там должно быть что-то ... то, как он смеется! 

Yep, sure enough.....I had forgotten to mechanically secure the sections together with screws! Upon lining up all of the holes in the several sections of tubing, I realized that all would not match up......DARN! Да, верно ..... Я забыл механическим безопасные разделы вместе с винтами! По выстраиваются все отверстия в нескольких секций труб, я понял, что все не будет совпадать ...... DARN ! I looked over my shoulder.....you know who.... Я посмотрел через мое плечо ..... ты знаешь, кто .... was right behind me....DRATS! была позади меня .... DRATS! Out came the drill again....I finally found some screws that should be OK to use and the correct size drill bit, so I drilled the holes in each section for them, then  added the screws and tightened them...... Пришли из бурения снова .... я, наконец, нашли винтами, которые должны быть в порядке использования и правильного размера долота, поэтому я пробурили отверстия в каждой секции для них, а потом добавил винты и ужесточить их ..... . 

I must be finished now! Я должен быть завершен сейчас! You guessed it.....the radials were missing and Murphy was holding the wire cutters and the tape measure. Вы угадали ..... радиальных пропали без вести и Мерфи держал кусачки и рулеткой. 

Finally after measuring out 3 equal length radials of about 15 feet each and getting them cut without "incident", I mounted them in three fairly equal distance locations around the mounting bracket just below the feed point! Наконец, после отмеривания 3 равной радиальной длиной около 15 футов каждая, и заставить их сократить без "инцидентов", я сел на них в три довольно равном расстоянии от места вокруг крепежную скобу чуть ниже точки кормить! 

Up she goes! Вверх она идет! 
I now had a completed multiband vertical that had to be mounted on a short mast and put up beside the house . Теперь у меня было завершено многополосные вертикальные, которые должны быть установлены на мачте краткий и терпеть рядом с домом. No problems there other than having to use new "U" bolts on the mounting bracket and tie off the radials on the ends. Никаких проблем не существует, кроме того, чтобы использовать новые "U" болтов на крепежную скобу и галстук от радиальной на концах. They were at about a 30 degree angle. Они были примерно в 30 градусов. Don't forget to connect the feed line Don! Не забудьте подключить перевода строки Дону! 

I used two lengths of 50 ohm coax, one section about 25 feet long of RG8 connected to the antenna base, the other was about 10 to 15 feet of RG58.....giving me a total of about 35 feet or so of feed line to the tuner. Я использовал два длиной 50 Ом коаксиальный кабель, одной секции около 25 футов от RG8 подключен к антенне базы, другой примерно от 10 до 15 футов RG58 ..... предоставленную мне в общей сложности около 35 футов или около того Feed Линия тюнер. 

Swr and resonance testing without Murphy: КСВ и резонанс тестирования без Мерфи: 
Using an MFJ 259B these are the results at the end of the feed line below. Использование MFJ 259B Таковы результаты в конце перевода строки ниже. 
7.200mhz        15:1 swr 7.200mhz 15:1 SWR 
10.100mhz      7.3:1 swr 10.100mhz 7.3:1 SWR 
14.275mhz      2.3:1 swr 14.275mhz 2.3:1 SWR 
16.216mhz         1:1 swr (R=55, X = 0) 16.216mhz 1:1 КСВ (R = 55, X = 0) 
21.350mhz      3.7:1 swr 21.350mhz 3.7:1 SWR 
24.960mhz      5.2:1 swr 24.960mhz 5.2:1 SWR 
28.400mhz      4.4:1 swr 28.400mhz 4.4:1 SWR 

ON THE AIR PERFORMANCE. ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВОЗДУХА. The proof is in the pudding! Доказательство в пудинг! 
Over a few days of on the air testing in the low part of the solar cycle in 2008, За несколько дней на испытание воздухом в нижней части солнечного цикла в 2008 году, 
I have managed to make several contacts every time I operated with at least 5 8 reports, with most of them being 5 9 or better on 40, 20, and 10 meters using 100 watts and the tuner. Мне удалось сделать несколько контактов каждый раз, когда я работал с 5 по крайней мере 8 докладов, причем большинство из них 5 9 или выше на 40, 20 и 10 метров с использованием 100 Вт и тюнером. 
The 40 meter contacts were late in the day to the East coast. Контакты 40 метра было в конце дня на Восточном побережье. 

The 20 meter contacts were late afternoon. 20 метра контакты были ближе к вечеру. 

15 meters has been dead here for some time but I managed to make a schedule with a local ham some distance away, who gave me a good report on a test transmission. 15 метра был мертв здесь некоторое время, но мне удалось сделать график с местными ветчиной на некотором расстоянии, который дал мне хороший доклад на тестовой передачи. 
10 was "dead" at the time of testing but I received a nice report from the same local station several miles away that usually only could read me about S5 or S 6 on a multiband doublet, but received me much stronger on the vertical. 10 были "мертвыми" во время испытаний, но я получил доклад от Ниццы же местных станций в нескольких милях, что обычно может только читать мне про S5 или С 6 по многополосной дублет, а приняли меня гораздо сильнее, по вертикали. I could hear him also much better when compared to my Hustler 4BTV or multiband doublet. He was using an Inverted V if memory serves. Я слышал, как он также намного лучше по сравнению с моим Hustler 4BTV или многополосный дублета. Он использует перевернутый V Если память не изменяет. 

DX results.....TA3D !!!!!! DX результатов ..... TA3D !!!!!! 
The antenna and the YAESU FT-107 running 100 watts really shined on 20 meters during this contact. Антенна и YAESU FT-107 работает 100 Ватт действительно сиял на 20 метров в течение этого контакта. I managed to break a HUGE pile up with him and received the usual 5 9 report in TURKEY! Мне удалось разбить огромную кучу вместе с ним и получили обычные 5 9 доклада в Турции! 

So...... Таким ...... I guess it "works", but so does a paper clip to some extent! Я думаю, она "работает", но так ли скрепку в некоторой степени! This "paper clip" just happens to work much better! Это "Скрепка" просто случается работать гораздо лучше! 

Final comments and suggestions: Заключительные замечания и предложения: 
My overall impression of the CB antenna converted to use on many hf bands using a tuner has been a pleasant and rewarding project for me and the good thing about it was the fact that I only had TIME invested in it and a little wire, a few screws plus dealing with Murphy while I used other peoples "junk" to make a multiband hf vertical antenna that worked around the globe, coast to coast and locally!! Мое общее впечатление от антенны CB преобразуются для использования на многих КВ диапазонах помощью тюнера был приятный и полезный проект для меня, и хорошо, о нем было то, что у меня было время инвестировали в нее и немного проволоки, несколько винтами плюс дело с Мерфи, а я использовал другие народы "мусор", чтобы многополосной КВ вертикальная антенна, которая работает по всему миру, побережья до побережья и на местах! 

When using the MFJ 901B tuner, the "6 Band CB Multiband Vertical Ground Plane tunes up nicely on ALL ham bands from 40 thru 10 meters giving a great match of at or near 1:1 swr on all the hf bands from 40 thru 10 meters. При использовании MFJ 901B-тюнер, "6 Band CB многополосный Вертикальный Ground Plane хорошо настраивает на полосах ВСЕ ветчины с 40 по 10 метра давая больше матче или почти 1:1 КСВ на всех КВ полосы от 40 до 10 метра . 
It also allows me to "hear" 80 meters as if I had an 80 meter dipole up. Это также дает мне возможность "слушать" 80 метра, как будто я 80 метров дипольных вверх. Also to my surprise, it does not seem to be as noise prone as most verticals I have tried or maybe my noise level has just been low lately. Кроме того, к моему удивлению, он не кажется, как шум, как наиболее подверженные вертикаль Я пробовал или может быть, мой уровень шума был только что низкий за последнее время. 
I look forward to more on the air testing as time progresses. Я с нетерпением ожидаю больше на испытание воздухом с течением времени. 
So to repeat my self, I guess it works! Так что мое "Я повторяю, я думаю, это работает! 

Below is a drawing with lengths that I used and the location of connector bracket: Ниже приведен рисунок с длинами, что я использовал и расположение разъема кронштейна: 


[image: image1.png]$0-239 and
bracket

Insulator




Modified SO-239 location and bracket on base mount. Модифицированные SO-239 места и кронштейна на базе гору. 
Attach radials to any suitable point just below feed point. Прикрепить радиальных любой подходящей точке чуть ниже точке питания. 
Main vertical radiator is totally insulated from mounting bracket at both Главное вертикальный радиатор полностью изолированы от монтажный кронштейн на обоих 
the top side and the bottom although not shown in drawing. Верхняя сторона и нижняя хотя и не отображаются в чертеже. 

That's it....enjoy...., Вот и все .... пользуются ...., 
and save some room in the rf spectrum for me....73 Don, N4UJW и экономии места в радиочастотного спектра для меня .... 73 Дону, N4UJW 
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