Как мне правильно настроить DTMF раздел в программе EchoLink? (для начинающих СисОпов) 

На этот вопрос есть ответ в описании программы EchoLink, который я привожу ниже, но хочется сделать некоторые оговорки: 

На этой вкладке даны управляющие коды DTMF для функций, поддерживающих дистанционное управление. DTMF сигнал управления может быть послан из эфира на локальный линк или через сеть интернет с удаленной станции (если эта функция разрешена системным администратором). При помощи DTMF команд можно соединиться с любой активной станций подключенной к системе эхолинк, разорвать соединения, активизировать или дезактивировать программу и.т.д. 
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DTMF Decoder: Эта опция содержит переключатели External, Internal, Disabled при помощи которых можно выбрать тип DTMF-декодера или отключить его. 

External: Внешний аппаратный DTMF-декодер реализован в i-link интерфейсах конструкции WB2REM или VA3TO. Если используется именно такой тип интерфейса, можно выбрать эту функцию, если вы убедились в надежности аппаратного декодирования применительно к вашему управляющему трансиверу. 

Internal: Внутренний декодер - программный, интегрированный в систему эхолинк. Его используют с простым интерфейсом управления, не имеющим аппаратных средств декодирования DTMF. 

Disabled: эта функция отключает все DTMF-декодеры и дистанционное управление по командам DTMF в этом случае невозможно. 

Min Interdigit Time: Устанавливает минимальное временя в миллисекундах между приходом отдельных DTMF тонов. По умолчанию это значение равно 0. Если передатчик находится далеко от линка и сигналы проходят с шумами и ложной интерпретацией, необходимо увеличить это время до 200-500 мсек. 

Log All Commands: Когда эта функция установлена, EchoLink регистрирует все входящие DTMF последовательности, даже те, которые не являются функциональными. Эти последовательности будут записываться в системный log-файл. 

Auto Mute: При установке этой функции, EchoLink подавляет DTMF сигналы полученные как через радиолинк так и из сети интернет от удаленных станций. При использовании внешнего декодера, первая цифра может все же просачиться. 

Disable During PTT: Эта функция запрещает прием DTMF сигналов, получаемых из сети интернет (когда локальный трансивер находится в режиме передачи). В некоторых аудиоконфигурациях, аудиосигнал от звуковой платы все же может быть получен внешним или внутренним декодером, что является нежелательным. 

Enable Remote Pad: Когда эта функция выбрана, удаленные станции, использующие EchoLink версии 1.6 и подсоединяющиеся к вашему линку, могут посылать управляющие DTMF коды и управлять состоянием вашего линка, используя встроенную DTMF клавиатуру кодера программы. Эта функция может быть разрешена если вы желаете, чтобы удаленные корреспонденты имели доступ к управлению вашим линком по сети интернет. Клавиатура DTMF удаленного пользователя не доступна, если любой из узлов является участником конференции. 

Встроенный DTMF декодер эхолинка обычно не отвечает на сигналы, полученные из интернет, однако некоторые аудиоконфигурации это допускают, в частности, когда выход звуковой карты соединен с ее входом или с внешним DTMF декодером. 

Также обратите внимание, что эта функция управляет только удаленным DTMF доступом через встроенную клавиатуру программы эхолинк, но не затрагивает сигналы DTMF из других источников. 

Advanced: При возникновении трудностей с декодированием DTMF сигналов при использовании внутреннего DTMF декодера можно использовать функцию тонкой настройки Advanced, которая открывает окно для коррекции допусков частотных характеристик DTMF и соотношения сигнал/шум. 

DTMF Command List: В окне представлен список команд, выполняемых посредством DTMF кодов (в первом столбце) и соответствующие коды (во втором столбце). Можно изменить любой из кодов для соответствующей команды. Для этого в столбце Sequence отредактируйте соответствующие записи. Чтобы отменить исполнение функции нужно стереть соответствующую строку в Sequence. Обратите внимание, что некоторые DTMF коды, указанные в таблице, незавершенны и требуют дополнительного набора признаков. Например, # 97900 - команда интерпретируется как отключить станцию с номером узла (node number) 97900. По умолчанию команда # отключает все станции. 

Reset to Defaults: Возвращает все коды функций DTMF к их значениям по умолчанию. 

ОГОВОРКИ

а) В практике стало считаться дурным тоном, что когда тоновые посылки (DTMF команды) "лезут" в так называемый эхолинк-эфир. Для этого я рекомендую и советую поставить галочку на Auto Mute, а так же сделать это действие и для других функций: Log All Commands, Disable During PTT. Для функции Enable Remote Pad по желанию можно ничего ставить. 

б) Если у вас используется обычный РТТ-интерфейс для вашего УКВ трансивера, то вам нужно поставить параметр Internal в разделе DTMF Decoder включенным для того, чтобы ваша программа (ваш узел) распознавал DTMF комадны. Данной функцией вы включаете программный распознаватель DTMF команд, который встроен в саму программу EchoLink. 

в) Для того, чтобы DTMF команды распознавались вашим узлом, когда тот или иной корреспондент работает по эфиру из далека и его слышно с шумами, то я рекомендую сделать следующие настройки в разделе Advanced:

· Fine Tuning (±%) в значении 0;

· Freq Tolerance (%) в значении 5;

· S/N Ratio (db) в значении 11;

· Twist (db) в значении 12.

Более подробно об этих значениях расскажет статья Ивана Макарова (VE3IVM) под названием "Вольное эссе на тему DTMF".

г) В новой версии программы EchoLink (1.8.980 и выше) появилась возможность задавать короткие посылки для эхолинк станций. Это вкладка Station Shortcuts. Для назначения DTMF кода нужной вам станции системы в графе Callsign укажите позывной, а в графе Code укажите DTMF код, при использовании которого ваш узел будет автоматически соединяться с этой станцией системы. 




52. Я слышал, что можно каким-то образом набирать позывной узла и таким образом соединяться с ним через мой эхолинк узел. Расккажите, как мне это сделать? (как для начинающих СисОпов так и для пользователей) 

Это хороший вопрос. Мне и самому интересно, как с помощью набора позывного с эфира можно таким образом соединяться с узлами системы EchoLink. Ответ нашелся в EchoLink User Guide на сайте www.echolink.org. 

Для того чтобы вводить позывной (это команды Connect by Call и Query by Call), нужно нажать две цифры для каждой буквы и цифру в позывном. Первая цифра - это ключ для набора букв (испольвание 1 для Q и Z), а вторая (1, 2, или 3) означает ту букву, которая была введена. Для ввода цифры позывного достаточно набрать эту цифру и к ней приставить "0". Комбинация должна заканчиваться знаком # (решетка). 

Например, для буквы"K" комбинация цифр будет "52", для буквы "Q" - "11", а для цифры "7" - "70". 

Позывные можно вводить не полностью. Если одна чать позывного была введена, то программа EchoLink будет искать совпадение среди станций, находящихся с системе. Если совпадений найдено не было, то EchoLink скажет в эфир "NOT FOUND".

Примеры:
Соединение с номером узла 9999:
Вы: 9 9 9 9 
Узел: "CONNECTING TO CONFERENCE E-C-H-O-T-E-S-T"
Узел: "CONNECTED"
Номеру 9999 соответствует конференция "*ECHOTEST*" или как его еще называют "Test Server".

Используем другую функцию, чтобы узнать статус узла K1RFD:
Вы: 0 7 5 2 1 0 7 2 3 3 3 1 # 
Узел: "K-1-R-F-D 1-3-6-4-4 BUSY" 
Номер 13644 в системе соответствует станции K1RFD, а станция K1RFD в данный момент занята. Т.е., разбирая данный пример, мы видим, что K1RFD соответствует посылка вида 5 2 1 0 7 2 3 3 3 1, где "52" - это буква "K", "10" - цифра "1", "72" - буква "R", "33" - буква "F", "31" - буква "D". 

Выберем команду для соединения со случайной станцией системы EchoLink:
Вы: 0 1 
Узел: "CONNECTING TO K-1-O-F REPEATER" 
Узел: "CONNECTED" 
В данном случае система выбрала случайную станцию K1OF-R. 

Ниже приводится таблица правильного набора текстовых символов с использованием DTMF-кодов:

http://forum.qrz.ru/188-eholink.html
http://forum.qrz.ru/eholink/35465-eholink-uzel-l-i-ne-poluchaetsya-podklyuchitsya.html
