Схема запуска ЦП и синхронизации сигналов /VIRQ, /IRQ2, /IRQ3
Схема запуска (перезапуска) ЦП собрана на двух одновибраторах D3.1, D3.2 (564ТМ2) с разной длительностью импульсов.

Одновибратор на элементе D3.1 формирует импульс длиной 85 мсек (t=270к*470нФ*0,7).

Одновибратор на элементе D3.2 формирует импульс длиной 8,5 мсек (t=180к*68нФ*0,7).
При поступлении сигнала «CLR CPU» (0 -> 1) запускаются оба одновибратора. Запуск одновибраторов также возникает в момент включения питания.
В момент нарастания фронта сигнала «CLR CPU» от 0 к 1, на выводах инициализации ЦП устанавливаются сигналы: «DCLO» = 0, «ACLO» = 0.
Через 8,5 мсек после поступления фронта сигнала «CLR CPU», снимается сигнал «DCLO» = 1.
Через 85 мсек после поступления фронта сигнала «CLR CPU», синхронно с нарастанием сигнала «CLC», снимается сигнал «ACLO» = 1.

Что соответствует диаграмме на рисунке:
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Схема синхронизации сигнала /VIRQ, /IRQ2, /IRQ3.

Сигналы «/VIRQ», «/IRQ2», «/IRQ3» поступают на входы D-триггеров (микросхема D2 –564ТМ3) и появляются на выходах D2 только при нарастании тактового сигнала «CLC».
Сигнал «/IRQ1» всегда отключен (равен 1).

Сигнал «DMG1» (3) всегда равен 1.

Сигналы «RA0» (27), «RA1» (26) всегда равны 1, т.е. выбран главный процессор.
[image: image2.png]ayja
#2[] &3 RS 3
3x 3x 3x 3x
3
Re
3x AD
14 1RQ1]CPU
32 g N o
3 1RQ2 1 b —
1RQ3 2 g
3 g
- 24 V1RG i o
4 T § 65 "E
Toh 2 ! 3
21 7 29 7 &5
IRa3 I ! 9 5o IpCn
—1 Lo 9 i
[ [ome 1 ne| _d5 : $ir
VIRa = P — [
3¢ | D2 5 12 @7
34DMR 13 @
564TM3 DM@ i
Zshcn 15 i
36
— TAKQ e
3 3
b SP DMGO i
¢ Ea sp gsy ¢4
Lo b SP INIT -
Toosewx Seamz —— SELY b
3 - 5 g ST B o|cLe SEL2
CLR_CPU 13 i B —_— SYNCHAL
DIN g
Hegouy| | [pour ’;%’
twrerg—L
K1801BM1A
3
(e
taTme 245225
ST 0 B
B D
| I "
ks Lrit Bz |ps,
210c L) w7x Seamd 4o
o2 180r
VD2
00s8mr 245225




