STANDARD GX 1608 - трансивер для радиолюбителя
Часть 2. Настройка и программирование.

	[image: Радиостанция STANDARD GX1608]При описании процедуры настройки и программирования трансивера предполагается, что в нем сделана аппартная дработка, которая описана в первой части статьи. 
Ссылки на все упоминаемые документы находятся в конце этой странички 
Перед тем, как нажимать на кнопочки, не поленитесь внимательно прочитать фирменную инструкцию по эксплуатации, в которой описаны все основные функции и органы управления укв радиостанцией. Это единственный документ с описанием этой радиостанции на русском языке, который удалось найти (не считая обсуждений на форумах). Я не буду его повторять и опишу только процедуру сервисной настройки и программирования, которой в нем нет. Как это делается, можно конечно, прочитать и в сервисной инструкции, но во-первых, она на английском языке, а во-вторых, как обычно, есть некоторые нюансы... Начинаем с режима настройки - включаем питание при одновременно нажатых кнопках UP и DOWN. Затем, нажимая одну из них несколько раз, добиваемся появления на дисплее "CHDATA". В этом трансивере весь диапазон частот разбит на 3 поддиапазона, границы которых можно произвольно изменять. В каждом из поддиапазонов можно настроить девиацию и выходную мощность передатчика в режимах HI и LOW, а также чувствительность приемника. Разбиение на поддиапазоны зависит от ваших целей, если предполагается использовать радиостанцию только в любительском диапазоне 144-146 мГц, можно настроить CH-01 на частоту, близкую к началу диапазона, например 144100 кГц, CH-02 на середину диапазона 145000 кГц, а CH-03 на конец - 145900кГц. Вся последовательность настройки частот поддиапазонов показана в таблице. CH-01, CH-02, CH-03 это не номера рабочих каналов, а поддипазоны перестройки. Символ динамика в левом верхнем углу дисплея индицирует, что вводится частота приема, а его отсутствие - что частота передачи. Эти частоты могут быть разными. 
	№
	Кнопка
	Дисплей
	Действие

	1
	UP или DOWN
	CHDATA
	Вход в режим

	2
	M
	CH-01
	Поддиапазон 1

	3
	M, затем цифры
	144100
	Частота RX1

	4
	E, затем цифры
	144100
	Частота TX1

	5
	E
	CH-02
	Поддиапазон 2

	6
	M, затем цифры
	145000
	Частота RX2

	7
	E, затем цифры
	145000
	Частота TX2

	8
	E
	CH-03
	Поддиапазон 3

	9
	M, затем цифры
	145900
	Частота RX3

	10
	E, затем цифры
	145900
	Частота TX3

	11
	E
	CH-01
	Подтверждаем

	12
	F
	CHDATA
	Выход из режима

	

	
	
	


Зона действия последующих настроек будет распределяться между поддиапазонами примерно так. 
[image: Распределение настроек между поддиапазонами]
Переходим к настройке мощности передатчика. Если нет возможности контролировать выходную мощность на эквиваленте антенны, можно ориентироваться по потребляемому радиостанцией току. Введенное значение мощности примерно отображается количеством черточек на дисплее. Замечу, что почему-то разработчики выбрали такой, очень не точный способ индикации введенного параметра. Проще и точнее было бы отображать параметры в обычном цифровом виде. Но уж как есть… 
	№
	Кнопка
	Дисплей
	Действие

	1
	UP или DOWN
	TXPWCT
	Вход в режим

	2
	M
	CH-01
	Поддиапазон 1

	3
	M
	HP---
	Мощность HI

	4
	Нажимаем и удерживаем PTT
	HP---
	Режим TX

	5
	UP или DOWN
	HP------
	40-50 Вт, 7-10 А

	6
	E
	LP--
	Мощность LOW

	7
	UP или DOWN
	LP---
	20-25 Вт, 3-4 А

	8
	Отпускаем PTT
	LP---
	Режим RX

	9
	E
	CH-02
	Поддиапазон 2

	10
	Повторяем п. 3-8, настраивая поддиапазон 2

	11
	E
	CH-03
	Поддиапазон 3

	12
	Повторяем п. 3-8, настраивая поддиапазон 3

	13
	E
	CH-01
	Подтверждаем

	14
	F
	TXPWCT
	Выход из режима


Хотя регулировка мощности возможна почти от нуля, но, если потребляемый ток менее 3-4 A, настройка очень нестабильна и плавает, очевидно от прогрева каких-то элементов. Так что настраивать мощность менее 20 Вт не стоит. В настройке LP есть одна особенность - при входе в этот пункт меню мощность трансивера максимальная, она устанавливается на заданный уровень только после хотя бы однократного нажатия кнопки "UP" или "DOWN". 
Теперь переходим к настройке девиации передатчика. Здесь можно настроить 2 параметра - частотную характеристику (reference deviation adjustment) и уровень девиации (audio frequency deviation). Смысл первой настройки, очевидно, заключается в коррекции тембра передаваемого сигнала. Если с тембром все в порядке, эту настройку лучше оставить неизменной. Уровень девиации ставим на максимум. Уточнить его можно будет при работе в эфире по оценке относительного уровня громкости сигнала корреспондентами. 
	№
	Кнопка
	Дисплей
	Действие

	1
	UP или DOWN
	TXDEVI
	Вход в режим

	2
	M
	CH-01
	Поддиапазон 1

	3
	M
	RD---
	Reference deviation

	4
	Нажимаем и удерживаем PTT
	RD---
	Режим TX

	5
	UP или DOWN
	RD---
	Лучше не менять!

	6
	E
	AD---
	Audio frequency

	7
	UP или DOWN
	AD------
	На максимум

	8
	Отпускаем PTT
	AD------
	Режим RX

	9
	E
	CH-02
	Поддиапазон 2

	10
	Повторяем п. 3-8, настраивая поддиапазон 2

	11
	E
	CH-03
	Поддиапазон 3

	12
	Повторяем п. 3-8, настраивая поддиапазон 3

	13
	E
	CH-01
	Подтверждаем

	14
	F
	TXPWCT
	Выход из режима


И, наконец, осталось настроить чувствительность приемника. Это очень важно! При неправильной настройке радиостанция практически ничего принимать не будет. Для настройки нужен источник слабого сигнала с частотами поддиапазонов перестройки - для приведенного примера 144100, 145000 и 145900 кГц. Это может быть сигнал-генератор, небольшой маячок или слабый сигнал в эфире. При настройке добиваемся максимально возможной чувствительности приемника в трех точках. Ориентироваться можно по максимуму подавления шумов или по порогу открывания шумоподавителя. Введенный параметр отображается количеством черточек на дисплее, но индикация очень приблизительна. В крайнем случае можно использовать эталонные сигналы, не совпадающие по частоте с сделанными ранее настройками CH-01...CH-03, но тогда придется каждый раз выходить из режима настройки в режим VFO для контроля уровня принимаемого сигнала. 
	№
	Кнопка
	Дисплей
	Действие

	1
	UP или DOWN
	RXFRNT
	Вход в режим

	2
	M
	CH-01
	Поддиапазон 1

	3
	M
	RX---
	144100кГц

	4
	UP и DOWN
	RX---
	Минимум шумов

	5
	E
	CH-02
	Поддиапазон 2

	6
	M
	RX---
	145000кГц

	7
	UP и DOWN
	RX---
	Минимум шумов

	8
	E
	CH-03
	Поддиапазон 3

	9
	M
	RX---
	145900кГц

	10
	UP и DOWN
	RX---
	Минимум шумов

	11
	E
	CH-01
	Подтверждаем

	12
	F
	RXFRNT
	Выход из режима


В сервисной инструкции описана еще методика аппаратной подстройки полосовых фильтров приемника, контроль точности отображения частоты и проверка срабатывания защиты от перенапряжения. Но, если нет необходимой аппаратуры и (или) опыта, эти настройки лучше не трогать. Тут можно довериться заводским установкам, если над радиостанцией не поработали "народные умельцы". Желающих же довести трансивер до совершенства отсылаю к упомянутой сервисной инструкции. 
Настало время заняться программированием каналов. Для входа в режим программирования включаем питание трансивера при нажатой кнопке "DOWN". В радиостанции предусмотрен режим программирования для всех каналов и режим индивидуального программирования для каждого из 16 каналов. Вначале проверим настройки, общие для всех каналов. Для этого, нажимая кнопку "UP" или "DOWN", добиваемся появления на дисплее "ALL--CH" и нажимаем "E". Теперь нужно последовательно пройти несколько пунктов. Изменение параметра - клавиши "UP" или "DOWN", подтверждение и переход к следующему пункту - "E". 
	Дисплей
	Описание

	TOT. 0.0
	Ограничение времени передачи отключено

	BLO.OFF
	Передача при занятом канале разрешена

	TLO.OFF
	Примерно то же самое

	SCR.ON
	Задержка возобновления сканирования 3 сек

	PSC.ON
	Нажатие PTT прекращает сканирование

	DWP.00
	Режим двойного прослушивания 00

	MHG.OFF
	Функция "лежащей трубки" отключена

	SDI.OFF
	Непонятно, что это, поэтому отключаем


После прохождения всех пунктов на дисплее вновь появится "ALL--CH". Переходим к программированию индивидуальных настроек для каждого из 16 каналов. Для этого выбираем режим "IND--CH" и нажимаем "E". 
	Дисплей
	Описание

	CH-01
	Номер программируемого канала 01-16

	145.725
	Частота приема (набирается цифровыми клавишами)

	TN OFF
	Тон CTCSS на прием отключен

	145.125
	Частота передачи (набирается цифровыми клавишами)

	TN OFF
	Тон CTCSS на передачу отключен

	POW HI
	Мощность HI (50 Вт)


Подобные настройки можно сделать для всех 16-и каналов. При настройке частоты приема в левом верхнем углу дисплея высвечивается символ динамика. Если модуль CTCSS не установлен, частоты тонов выбрать можно, но режим CTCSS все равно работать не будет. Если транковый модуль и модуль DTMF не установлены, режимы "TRUNK" и "DTMF--P" недоступны. 
На этом настройка закончена, выключаем питание и вновь включаем его, переводя радиостанцию в канальный режим работы. Если включить питание при нажатой кнопке "UP", можно работать в режиме VFO с шагом перестройки 5 кГц. 
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